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出 版 说 明 


我 国 经 济 与 科技 的 飞速 发 展 ， 国 家 战略 性 新 兴 产 业 的 稳步 推进 ， 对 我 国 科 技 的 创新 发 
展 和 人 才 素 质 提 出 了 更 高 的 要 求 。 同 时 ， 我 国 目前 正 处 在 工业 转型 升级 的 重要 战略 机 遇 
期 ， 推 进 我 国 工 业 转 型 升级 ， 促 进 工业 化 与 信息 化 的 深度 融合 ， 是 我 们 应 对 国际 金融 危 
机 、 确 保 工 业经 济 平稳 较 快 发 展 的 重要 组 成 部 分 ， 而 这 同样 对 我 们 的 人 才 素 质 与 数量 提出 
了 更 高 的 要 求 。 

目前 ， 人 们 日 常生 产生 活 的 电气 人 化、 自动化、 信息 化 程度 越 来 越 高 ， 电 工 电子 技术 正 
广泛 而 深入 地 渗透 到 经 济 社会 的 各 个 行业 ， 促 进 了 众多 的 人 口 就 业 。 但 不 可 否认 的 客观 现 
实 是 ， 很 多 初 人 行业 的 电工 电子 技术 人 员 ， 基 础 知识 相对 薄弱 ， 实 践 经 验 不 够 丰富 ， 操 作 
技能 有 待 提高 。 党 的 十 八大 报告 中 明确 提出 “加 强 职 业 技能 培训 ， 提 升 劳动 者 就 业 创 业 能 
力 ， 增强 就 业 稳定 性 ”。 人 力 资源 和 社会 保障 部 近期 的 统计 监测 却 表 明 ， 目 前 我 国 很 多 地 
方 的 技术 工人 都 处 于 严重 短缺 的 状态 ， 其 中 仅 制 造 业 高 级 技工 的 人 才 缺 口 就 高 达 400 多 
7 

秉承 机 械 工 业 出 版 社 “ 服 务 国 家 经 济 社 会 和 科技 全 面 进步 ”的 出 版 宗旨 ，60 多 年 来 
我 们 在 电工 电子 技术 领域 积累 了 大 量 的 优秀 作者 资源 ， 出 版 了 大 量 的 优秀 畅销 图 书 ， 受 到 
广大 读者 的 一 致 认可 与 欢迎 。 本 看 “ 提 技 能 、 促 就 业 、 惠 民生 ”的 出 版 理念 ， 经 过 与 领域 
内 知名 的 优秀 作者 充分 研讨 ， 我 们 打造 了 “电工 电子 名 家 畅销 书 系 ”， 涉 及 内 容 包 括 电工 
电子 基础 知识 、 电 工 技能 入门 与 提高 、 电 子 技术 入 门 与 提高 、 自 动 化 技术 入 门 与 提高 、 常 
用 仪器 仪表 的 使 用 以 及 家 电 维修 实用 技能 等 。 

整合 了 强大 的 策划 团队 与 作者 团队 资源 ， 本 丛书 特色 鲜明 : 山 涵 盖 了 电工 、 电 子 、 家 
电 、 自 动 化 入 门 等 细 分 方向 ， 适 合 多 行业 多 领域 的 电工 电子 技术 人 员 学 习 ; @@ 作 者 精 挑 细 
选 ， 所 有 作者 都 是 行业 名 家 ， 编 写 的 都 是 其 最 擅长 的 领域 方向 网 书 ; 他) 内容 注 重 实 用 ， 讲 
解 清晰 透彻 ， 表 现形 式 丰富 新 络 ; (以 就 业 为 导向 ， 以 技能 为 目标 ， 很 多 内 容 都 是 作者 多 
年 亲身 实践 的 看 家 本 领 ; 名 由 资深 策划 团队 精心 打磨 并 集中 出 版 ， 通 过 多 种 方式 宣传 推 
广 ， 便 于 读者 及 时 了 解 图 书信 息 ， 方 便 读者 选 购 。 

本 从 书 的 出 版 得 益 于 业内 顶尖 的 优秀 作者 的 大 力 支持 ， 大 家 经 第 为 了 图 书 的 内 容 、 表 
达 等 反复 深入 地 沟通 ， 并 系统 地 查阅 了 大 量 的 最 新 资料 和 标准 ， 更 新 制作 了 大 量 的 操作 现 
场 实景 素材 ， 在 此 也 对 各 位 电工 电子 名 家 的 辛勤 的 劳动 付出 和 卓有成效 的 工作 表示 感谢 。 
同时 ， 我 们 衷心 希望 本 从 书 的 出 版 ， 能 为 广大 电工 电子 技术 领域 的 读者 学 习 知 识 、 开 阔 视 
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一 点 通 





时、 提高 技能 、 优 进 就 业 ， 提 供 切 实 有 益 的 带 助 。 

作为 电工 电子 网 书 出 奢 领 域 的 领跑 者 ， 我 们 座 知 对 社会 、 对 该 者 的 重大 责任 ， 所 以 我 
们 一 直 在 努力 。 同 时 ， 我 们 衷心 欢迎 广大 读者 提出 您 的 宝贵 意见 和 建议 ， 及 时 与 我 们 联系 
沟通 ， 以 便 为 大 家 提供 更 多 高 品质 的 好 书 。 











机 械 工 业 出 版 社 


了 中 





随 关 人们 生活 水 平 的 提高 ， 人 们 更 加 注重 居住 环境 的 智能 化 、 人 性 化 。 社 会 的 需求 市 
动 了 家 效 市 场 的 升级 ， 家 装 电 工作 为 一 个 新 型 的 电气 作业 工种 ， 越 来 越 受 到 社会 的 关注 ， 
已 成 为 电工 行业 中 不 可 缺少 的 重要 冰 位 。 家 效 电 工 与 人 们 生活 密切 相关 ， 并 已 成 为 一 种 从 
事 拉 能 操作 的 “ 刹 能 ”型 的 特殊 工种 ， 其 处 于 家 厂 电 气 施工 第 一 线 ， 是 保证 人 们 生活 便利 
及 安全 的 关键 工种 。 家 效 电 工 的 撤 术 素质 将 二 接 影响 人 们 的 生活 质量 和 用 电 的 安全 ， 因 
此 ， 提 高 家 净 电 工 的 操作 技能 是 十 分 必要 的 。 

对 于 家 闭 电 工 操作 技能 的 提高 ， 涉 及 了 很 多 电工 基础 知识 、 施 工 方法 、 对 新 设备 及 新 
材料 性 能 及 操作 技能 的 和 擎 握 。 考 虑 到 目前 家 效 电 工 的 知识 结构 和 阅读 能 力 ， 作 者 在 写作 上 
力求 做 到 有 针对 性 和 实用 性 ， 力 求 深 入 浅 出 ， 在 保证 科学 性 的 同时 ,注重 通俗 性 。 通 过 大 
量 “ 图 解 ” 的 形式 将 家 疤 电 工 必 备 的 基础 知识 和 操作 技能 展示 出 来 ， 让 读者 能 够 轻松 、 快 
速 地 阅读 及 系统 地 和 车 握 家 疤 电 工 的 基础 知识 和 基本 操作 撤 能 。 考 虑 到 家 净 电 工 的 特殊 性 和 
危险 性 ， 本 书 在 附录 中 简 述 了 家 装 电 工 必 备 的 电气 测量 知识 及 触电 急救 方法 等 内 容 。 

参加 本 书 编写 工作 的 还 有 周 纪 海 、 刘 建 秀 、 顾 发 娥 、 刘 淑 分 、 纪 和 平 、 纪 达 安 、 陈 爱 
华 等 ， 在 本 书 贷 料 的 收集 和 技术 信息 交流 等 方面 ， 得 到 了 国内 的 专业 学 者 和 家 用 电 带 制造 
商 的 大 力 文 持 ， 使 本 书 具有 技术 前 沿 、 实 用 每 特点 。 

由 于 本 书 编写 时 间 短 ， 作 者 水 平 有 限 ， 难 人 免 有 错误 之 处 ， 侯 请 读者 批评 指正 。 
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家 装 电工 识 图 技能 


1.1 家 装 电 工 识 图 基础 


1.1.1 电气 施工 图 组 成 及 特点 


设计 部 门 用 图 样 表达 设计 思想 和 设计 意图 ; 生产 部 门 用 图 样 指导 加 工 与 制造 ， 建 设 音 
门 用 图 样 作为 编制 招标 标书 的 依据 ， 或 用 以 指导 使 用 和 维护 ;施工 部 门 用 图 样 作为 编制 施 
工 组 织 计划 、 编 制 投标 报价 及 准备 材料 、 组 织 施 工 等 的 依据 。 在 工程 领域 ,任何 工程 技术 
人 员 和 管理 人 员 及 施工 人 员 都 要 求 具有 一 定 的 绘图 能 力 和 识 读 图 样 的 能 力 ， 读 不 懂 图 样 就 
不 可 能 胜任 工作 。 

图 样 的 种 类 很 多 ， 和 负 见 的 工程 图 样 分 为 两 类 : 建筑 工程 图 和 机 械 工程 图 。 在 建筑 过 程 
中 使 用 的 图 样 是 建筑 工程 图 。 它 按 专 业 可 划分 为 建筑 图 、 结 构图 、 采 上 暧 通 风 图 、 给 排水 
图 、 电 气 图 、 工 艺 流程 图 等 。 各 种 图 样 都 有 各 目的 特点 及 各 目的 表达 方式 。 在 不 同 的 设计 
单位 ， 尤 其 是 各 大 设计 院 ， 往 往 有 着 不 同 的 规定 画 法 和 习惯 做 法 。 但 是 也 有 许多 基本 规定 
和 格式 是 各 种 图 样 统一 有 天守 的 ， 比 如 国家 标准 的 网 例 符 号 。 

电气 施工 图 是 阐述 电气 工程 的 构成 和 功能 ， 描 述 电 气 汛 置 的 工作 原理 ， 提 供 安 法 接 线 
和 使 用 维护 信息 的 施工 图 。 由 于 一 项 电气 工程 的 规模 不 同 ， 反 映 该 项 工程 的 电气 图 的 种 类 
和 数量 也 是 不 同 的 。 

1. 电气 施工 图 

电气 施工 图 一 般 由 图 样 目 录 、 电 气 设 计 说 明 、 电 气 总 平面 图 、 电 气 系统 图 、 电 气 平 面 
布置 图 、 电 路 图 、 接 线 图 、 安 痛 大 样 图 、 电 级 清册 、 图 例 及 设备 材料 表 等 组 成 。 

(1) 图 样 目录 

图 样 目 录用 于 检索 整套 电气 施工 网， 由 序号 、 网 样 名 称 、 编 号 、 张 数 等 构成 。 

(2) 设计 说 明 

设计 说 明 主 要 阐述 该 电气 工程 设计 的 依据 、 基 本 指导 思想 与 原则 ， 补 充 图 中 未 能 表明 
的 工程 特点 、 安 沪 方 法 、 工 艺 要 求 、 特 殊 设备 的 使 用 方法 及 其 他 使 用 与 维护 注意 事项 等 。 
设计 说 明 主 要 标注 网 中 交代 不 清 或 没有 必要 用 图 表示 的 要 求 、 标 准 、 规 范 等 。 

(3) 设备 明细 表 及 材料 表 



















































































设备 明细 表 只 列 出 该 项 电气 工程 中 主要 电气 设备 的 名 称 、 型 号 、 规 格 和 数量 等 。 材 料 





表 一 般 列 出 该 项 电气 工程 中 主要 材料 的 规格 、 型 号 、 数 量 、 具 体 要 求 或 产地 。 但 是 表 中 的 
数量 一 般 只 作为 概算 佑 计数， 不 作为 设备 和 材料 的 供 贷 依据 。 

(4) 电气 总 平面 图 

电气 总 平面 图 是 在 建筑 总 平面 图 上 表示 电源 及 电力 负荷 分 布 的 图 ， 主 要 表示 各 建筑 物 
的 名 称 或 用 途 、 电 力 负 答 的 装机 容量 、 电 气 线路 的 走 癌 及 配 电 装置 的 位 置 、 容 量 和 电源 进 
户 的 方向 等 。 通 过 电气 总 平面 图 可 以 了 解 该 项 工程 的 概况 ,掌握 电气 负 衙 的 分 布 及 电源 装 
置 等 。 一 般 大 型 工程 都 有 电气 总 平面 图 ， 中 小 型 工程 则 由 动力 平面 图 或 照明 平面 图 代替 。 

(5) 电气 系统 图 

电气 系统 图 主要 表示 整个 工程 或 其 中 某 一 项 目的 供电 方式 和 电能 输送 之 间 的 关系 ， 有 
时 也 用 来 表示 一 装置 和 主要 组 成 部 分 的 电气 关系 。 电 气 系统 图 是 用 单线 图 表示 电能 或 电信 
号 按 回 路 分 配 出 去 的 图 ， 主 要 表示 各 个 回路 的 名 称 、 用 途 、 容 量 以 及 主要 电气 设备 、 开 关 
元 件 及 导线 电缆 的 规格 型 号 等 。 通 过 电气 系统 图 可 以 知道 该 系统 的 回路 个 数 及 主要 用 电 设 
备 的 容量 、 控 制 方式 等 。 电 气 施工 图 中 系统 图 用 的 很 多 ， 动 力 、 照 明 、 变 配 电 装置 、 通 信 
广播 、 电 级 电视 、 火 灾 报 和 警 、 防 资 保安 等 都 要 用 到 系统 图 。 

(6) 电气 平面 图 

电气 平面 图 是 表示 各 种 电气 设备 与 线路 平面 布置 位 置 的 ， 是 进行 电气 设备 安装 的 重要 
依据 。 电 气 平面 图 包括 外 部 电气 平面 图 和 各 专业 电气 平面 图 。 外 部 电气 平面 图 是 以 建筑 总 
平面 图 为 基础 ， 绘 出 变 电 所 、 架 空 线路 、 地 下 电力 电 统 等 的 具体 位 置 并 注 明 有 关 施 工 方法 
的 图 样 。 在 有 些 外 部 电气 平面 图 中 还 注 明 了 建筑 物 的 面积 、 电 气 负 三 分 类 、 电 气 设备 容量 
等 。 专 业 电 气 平面 图 在 建筑 平面 图 的 基础 上 绘制 。 由 于 电气 平面 图 缩小 的 比例 较 大 ， 因 此 
不 能 表现 电气 设备 的 具体 位 置 ， 只 能 反映 电气 设备 之 间 的 相对 位 置 关 系 。 

电气 平面 布置 图 是 在 建筑 物 的 平面 图 上 标 出 电气 设备 、 元 件 、 管 线 实际 布置 的 图 ， 主 
要 表示 其 安装 位 置 、 安 壮 方 式 、 规 格 型 号 、 数 量 及 防 雷 站 置 、 接 地 浅 置 等 。 通 过 电气 平面 
图 可 以 知道 每 幢 建 筑 物 及 其 各 个 不 同 的 标高 上 装 设 的 电气 设备 、 元 件 及 其 管线 等 。 电 气 平 
面 图 按 专 业 分 为 动力 、 照 明 、 变 配 电 洲 置 、 各 种 机 房 、 通 信 广 播 、 电 绕 电 视 、 火 灾 报 警 、 
防盗 保安 、 微 机 监控 、 目 动 化 仪表 、 防 雷 接地 平面 图 等 。 

(7) 设备 布置 图 

设备 布置 图 是 表示 各 种 电气 设备 平面 与 空间 的 人 位置、 安装 方式 及 其 相互 关系 的 ， 由 平 
面 图 、 立 面 图 、 断 面 图 、 训 面 图 及 各 种 构件 详 图 等 组 成 。 设 备 布置 一 般 都 是 按 三 面 视 图 的 
原理 绘制 ， 与 一 般 机 械 工 程 图 没有 原则 性 的 区 别 。 

(8) 电路 图 

电路 图 党 被 称 为 控制 原理 图 ， 电 路 图 是 表示 某 一 具体 设备 或 系统 的 电气 工作 原理 ， 用 
来 指导 某 一 设备 与 系统 的 安 狐 、 接 线 、 调 试 、 使 用 与 维护 。 电 路 图 是 单独 用 来 表示 电气 设 
备 及 元 件 控制 方式 及 其 控制 线路 的 图 ， 主 要 表示 电气 设备 及 元 件 的 启动 、 保 护 、 信 号 、 联 
锁 、 自 动 控制 及 测量 等 。 通 过 控制 原理 图 可 以 知道 各 设备 元 件 的 工作 原理 、 控 制 方式 ， 掌 
握 建筑 物 的 功能 实现 方法 等 。 控 制 原理 图 用 的 很 多 ， 动力、 变 配 电 装 置 、 火 灾 报 党 、 防 次 
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保安 、 电 梯 闭 置 等 痢 要 用 到 控制 原理 图 ， 较 复杂 的 照明 及 声 光 系统 也 要 用 到 控制 原理 网 。 


(9) 接线 图 

接线 图 是 表示 某 一 设备 内 部 各 种 电气 元 件 之 间 位 置 关系 及 接线 关系 ， 用 来 指导 电气 安 
疾 、 接 线 、 查 线 。 接 线 图 是 与 电路 图 配套 的 图 ， 用 来 表示 设备 元 件 外 部 接线 以 及 设备 元 件 
之 间 的 接线 。 通 过 接线 图 可 以 知道 系统 控制 的 接线 方式 和 控制 电缆 、 控 制 线 的 走向 及 其 布 
置 等 。 动 力 、 变 配 电 装 置 、 火 灾 报 警 、 防 盗 保 安 、 电 梯 装 置 等 都 要 用 到 接线 图 ， 一 些 简 单 
的 控制 系统 一 般 没 有 接线 图 。 

(10) 电气 安 污 大 样 图 

电气 设备 中 的 某 些 零 部 件 、 接 点 等 结构 ， 做 法 、 安 装 工艺 需要 详细 表明 时 ， 可 将 这 部 
分 单独 放大 ， 详 细 表 示 ， 这 种 图 称 为 电气 安装 大 样 图 。 电 气 设 备 的 某 一 部 分 电气 安装 大 样 
图 可 画 在 同一 张 图 样 上 ， 也 可 夯 在 男 外 一 张 图 样 上 ， 这 就 需要 用 一 个 统一 的 标记 将 它们 联 
系 起 来 。 标 注 的 总 图 某 位 置 上 的 标记 称 为 电气 安装 大 样 图 索引 标志 。 

电气 安装 大 样 图 是 表明 电气 工程 中 某 一 部 位 的 具体 安装 节点 详 图 或 安装 要 求 的 图 ， 通 
常 参 见 现 有 的 安装 手册 ， 除 特殊 情况 外 ， 图 样 中 一 般 不 予 画 出 。 通 过 电气 安装 大 样 图 可 以 
了 解 该 项 工程 的 复杂 程度 。 一 般 非 标的 配 电 箱 、 控 制 柜 等 的 制作 安装 都 要 用 到 大 样 图 ， 大 
样 图 通常 均 采 用 标准 通用 图 集 。 

(11) 电缆 清册 

电缆 清册 是 用 表格 的 形式 来 表示 该 系统 中 电缆 的 规格 、 型 号 、 数 量 、 走 向 、 敷 设 方 
法 、 头 尾 接线 部 位 等 内 容 的 清册 ， 一 般 使 用 电缆 较 多 的 工程 均 有 电缆 清册 ， 而 简单 的 工程 
通 消 没有 电缆 清册 。 

(12) 图 例 

图 例 一 般 是 列 出 本 套图 样 涉及 的 一 些 特殊 图 例 ， 图 例 是 用 表格 的 形式 列 出 该 系统 中 使 
用 的 图 形 符号 或 文字 符 写 ， 其 目的 是 使 读 图 者 容易 读 懂 图 样 。 

电气 施工 图 的 类 别 具 体 到 某 一 工程 上 ， 则 由 于 工程 的 规模 大 小 、 安 装 施 工 的 难 易 程度 
等 原因 ， 而 并 非 全 部 都 存在 ， 但 其 中 电气 系统 图 、 电 气 平面 图 是 必 不 可 少 的 ， 所 以 它们 是 
读 图 的 重点 内 容 。 

2. 电气 施工 图 的 特点 

电气 施工 图 具有 不 同 于 机 械 图 、 建 筑 图 的 特点 ， 擎 握 电 气 施工 图 的 特点 ， 对 识 读 电 气 
施工 图 将 会 帘 来 很 多 方便 。 电 气 施 工 图 的 主要 特点 是 : 

1) 电气 施工 图 大 多 是 采用 统一 的 图 形 符号 并 加 注 文 字符 号 绘制 出 来 的 。 图 形 符 号 和 
文学 符号 就 是 构成 电气 工程 语言 的 “词汇 ”。 因 为 构成 电气 工程 的 设备 、 元 件 、 线 路 很 多 ， 
结构 类 型 不 一 ， 安 装 方式 各 异 ， 只 有 借用 统一 的 图 形 符 号 和 文字 符号 来 表达 ， 才 比较 合 
适 。 所 以 ， 绘 制 和 识 读 电气 施工 图 ， 首 先 就 必须 明确 和 熟悉 这 些 图 形 符号 所 代表 的 内 容 和 
含义 ， 以 及 它们 之 间 的 相互 关系 。 

2) 电气 施工 图 反映 的 是 电工 、 电 子 电 路 的 系统 组 成 、 工 作 原 理 和 施工 安装 方法 。 分 
析 任 何 电路 都 必须 使 其 构成 闭合 回路 ， 只 有 构成 闭合 回路 ， 电 流 才能 够 流通 ， 电 气 设备 才 
能 正常 工作 。 一 个 电路 的 组 成 ， 包 括 4 个 基本 要 素 ， 即 : 电源 、 用 电 设 备 、 导 线 和 开关 探 
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制 设备 。 因 此 ， 要 真正 谈 异 图 样 ， 还 必须 了 解 设备 的 基本 结构 、 工 作 原 理 、 工 作 程序 、 主 





要 性 能 和 用 途 等 。 

3) 电路 中 的 电气 设备 、 元 件 等 ， 彼 此 之 间 都 是 通过 导线 连接 起 来 ， 构 成 一 个 整体 的 
电气 通路 ， 导 线 可 长 可 短 ， 能 够 比较 方便 地 跨越 较 远 的 空间 距离 。 正 因为 如 此 ， 电 气 施工 
图 有 时 就 不 像 机 械 工程 图 或 建筑 工程 图 那样 表达 内 容 比较 集中 ， 比 较 直 观 ， 有 时 电气 设备 
安装 位 置 在 A 处 ， 而 控制 设备 的 信号 波 置 、 操 作 开 关 则 可 能 在 B 处 。 这 就 要 将 各 有 关 的 图 
样 联系 起 来 ， 对 照 识 读 。 一 般 而 言 ， 应 通过 系统 图 、 电 路 图 找 联系 ;通过 电气 平面 图 、 接 
线 图 找 位 置 ， 交 错 识 读 ， 这 样 读 图 效率 才 可 以 提高 。 

4) 电气 施工 图 往往 与 主体 工程 (土建 工程 ) 及 其 他 安装 工程 (给 排水 管道 、 工 艺 管 
道 、 采 暖 通 风 等 安装 工程 ) 施工 相互 配合 进行 。 例 如 ， 电 气 设 备 的 布置 与 土建 平面 布置 、 
立 面 布 置 有 关 ; 线路 走 癌 与 建筑 结构 的 染 、 柱 、 门 窗 、 楼 板 的 位 置 、 走 各 有 关 ， 还 与 管道 
的 规格 、 用 途 、 走 向 有 关 ; 安装 方法 与 墙 体 结构 有 关 ， 特 别 是 一 些 暗 熬 线路、 电气 设 备 基 
础 及 各 种 电气 预 埋 件 更 与 土建 工程 密切 相关 。 因 此 ， 识 读 建 筑 电 气 施工 图 时 应 与 有 关 的 土 
建 工程 图 、 管 道 工程 图 等 对 应 起 来 识 读 。 

5) 识 读 电气 施工 图 的 一 个 主要 目的 是 用 来 编制 施工 方案 和 工程 预算 ,指导 工程 施工 ， 
和 导 设 备 的 维修 和 管理 。 而 一 些 安装 、 使 用 、 维 修 等 方面 的 技术 要 求 不 能 在 图 样 中 完全 反 
映 出 来 ， 而 且 也 没有 必要 一 一 标注 清楚 ， 因 为 这 些 技术 要 求 在 有 关 的 国家 标准 和 规范 、 规 
程 中 都 有 明确 的 规定 ， 所 以 有 的 电气 施工 图 对 于 安装 施工 要 求 仅 在 说 明 栏 内 注 出 “参照 x 
x 规范 ”的 说 明 。 因 此 ， 在 读 图 时 ， 尚 应 了 解 、 熟 悉 有 关 规 程 规范 的 要 求 。 

1.1.2 冢 奖 电 气 施 工 图 组 成 及 特点 

1. 家 装 电气 施工 图 组 成 

家 装 电气 施工 图 采用 统一 的 图 形 符号 并 加 注 文字 符号 绘制 而 成 ， 在 进行 电气 施工 图 识 
读 时 应 识 读 相应 的 土建 工程 图 及 其 他 安装 工程 图 ， 以 了 解 相互 间 的 配合 关系 。 家 装 电 气 施 
工 图 对 于 设备 的 安装 方法 、 质 量 要 求 以 及 使 用 维修 方面 的 技术 要 求 等 往往 不 能 完全 反映 出 
来 ， 所 以 在 识 读 图 样 时 有 关 安 装 方 法 、 技 术 要 求 等 问题 ， 要 参照 相关 图 集 和 规范 。 

家 装 电气 施工 图 的 作用 是 说 明 家 庭 配 电 系 统 的 构成 和 功能 ， 描 述 住 宅 配 电 系 统 和 用 电 
设备 之 间 的 关系 ， 是 提供 安装 技术 数据 和 使 用 维护 的 依据 。 在 家 装 电气 施工 图 中 ， 各 种 装 
置 或 设备 中 的 元 部 件 都 不 按 比 例 绘制 它们 的 外 形 尺 寸 ， 而 是 用 图 形 符号 表示 ， 同 时 用 文字 
和 件 写 、 安 装 代 号 来 说 明 电 气 装置 和 线路 的 安装 位 置 、 相 互 关 系 和 娄 设 方法 。 

家 装 电 气 施工 图 是 建筑 电气 工程 的 子 系统 ， 具 体 到 家 装 电 气 施 工 图 ， 按 其 表现 内 容 不 
同 可 分 为 : 配 电 系统 图 、 电 和 气 平面 图 等 ， 在 配 电 系 统 图 中 标注 出 计量 设备 、 开 关 、 导 线 型 
号 、 根 数 及 敷设 方法 等 。 电 气 平面 图 中 反映 出 灯具 的 型 号 、 功 率 、 数 量 、 平 面 位 置 、 高 度 
布置 、 安 装 方式 以 及 设计 照度 ， 另 外 还 有 : 配 电 箱 编号 、 安 装 方式 、 数 目 、 室 内 布线 的 导 
线 型 号 、 和 截面 、 根 数 、 数 设 方式 和 平面 布置 等 。 家 装 电气 施工 网通 党 由 以 下 部 分 组 成 : 

(1) 图 样 目录 与 设计 说 明 及 图 例 

1) 目录 表明 电气 施工 图 的 编制 顺序 及 每 张 图 的 图 名 ,便于 查询 检索 图 样 ， 由 序号 、 


































































































图 样 名 称 、 编 号 、 张 数 等 构成 。 前 言 中 包括 设计 说 明 、 图 例 、 设 备 材料 明细 表 、 工 程 经 费 


概算 等 。 

2) 设计 说 明 的 主要 目的 在 于 阐述 电气 工程 设计 的 依据 、 基 本 指导 思想 与 原则 。 设 计 
说 明 中 主要 说 明 电源 来 路 、 线 路 材料 及 敷设 方法 、 材 料及 设备 规格 、 数 量 、 技 术 参 数 、 供 
员 上 厂家、 施工 中 的 有 关 扩 术 要 求 等 。 设 计 说 明 是 对 网 中 未 能 清楚 表明 的 工程 特点 、 安 冯 方 
法 、 工 艺 要 求 、 特 丈 设 备 的 安 交 使 用 ， 如 供电 电源 的 来 源 、 供 电 方式 、 电 压 等 级 、 线 路 数 
设 方式 、 防 雷 接地 、 设 备 安 疹 高 度 及 安装 方式 、 工 程 主要 技术 数据 以 及 有 关 的 施工 注意 事 
项 等 的 补充 说 明 。 

3) 图 例 即 图 形 符 号 ， 一般 只 列 出 本 套图 样 涉及 的 一 些 特殊 图 例 ， 主 要 用 于 说 明 图 上 
从 写 所 对 应 的 元 件 名 称 和 有 关 数 据 ， 应 与 图 样 联系 起 来 识 读 。 

(2) 主要 材料 设备 表 

设备 材料 明细 表 列 出 该 项 电气 工程 所 需 的 主要 电气 设备 和 材料 的 名 称 、 型 号 、 规 格 和 
数量 ， 它 是 编制 购置 设备 、 材 料 计 划 的 重要 依据 之 一 。 设 备 元 件 和 材料 明细 表 是 把 电气 工 
程 所 需 主要 设备 、 元 件 、 材 料 和 有 关 的 数据 列 成 表格 ， 表 示 其 名 称 、 符 号、 型 号 、 规 格 、 
数 
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(3) 照明 配 电 系统 图 

照明 配 电 系统 图 是 用 图 形 符 号 、 文 学 符号 绘制 的 ， 用 以 表示 照明 配 电 系统 供电 方式 、 
配 电 回路 分 布 及 相互 联系 的 电气 施工 图 ， 能 集中 反映 家 庭 用 电 设 备 的 安 猴 容量 、 计 算 容 
量 、 计 算 电 流 、 配 电 方 式 、 导 线 或 电费 的 型 喜 、 规 格 、 数 量 、 数 设 方式 及 宅 管 管 径 、 开 关 
及 炊 断 需 的 规格 型 所 等 。 通 过 照明 配 电 系 统 岁 ， 可 以 了 解 建筑 物 内 部 照明 配 电 系统 的 全 
貌 ， 它 也 是 进行 电气 安装 调试 的 主要 图 样 之 一 。 

照明 配 电 系 统 由 照明 配 电 箱 、 配 电线 路 、 照 明 配 电 保 护 装 置 、 计 量 仪表 、 开 关 及 插 
座 、 灯 具 及 家 用 电 带 等 组 成 。 配 电 系 统 图 用 于 反映 配 电 系统 内 各 种 设备 相互 之 间 的 网 络 联 
系 ， 通 过 照明 配 电 系统 图 可 以 了 解 家 庭 用 电 的 规模 和 层次 。 用 于 表示 家 庭 配 电 系 统 的 关系 
或 配 电 方 案 ， 照 明 配 电 系 统 图 通常 用 单线 条 表示 。 从 配 电 系 统 图 中 可 以 看 出 该 工程 配 电 的 
规模 、 各 级 控制 关系 、 各 级 控制 设备 及 保护 设备 的 规格 容量 、 各 路 负 三 用 电容 量 和 导线 规 
格 等 。 住 宅 配 电 系 统 图 有 和 集中 抄 表 和 住户 抄 表 之 分 。 照 明 系 统 图 的 主要 内 容 包 括 : 

1) 建筑 物 内 的 配 电 系统 的 组 成 和 连接 原理 ， 电 源 进 户 线 、 各 级 照明 配 电 箱 和 供电 回 
路 ， 表 示 其 相互 连接 形式 。 

2) 配 电 箱 型 号 或 编写， 总 照明 配 电 箱 及 分 照明 配 电 箱 所 选用 计量 污 置 、 开 关 和 炊 断 
器 等 需 件 的 型 号 、 规 格 。 

3) 各 回路 配 电 朔 置 的 组 成 ， 各 回路 的 去 回 ， 用 电容 量 。 各 供电 回路 的 编号 ， 导 线 型 
号 、 根 数 、 辐 射 方 法 、 穿 电线 管 的 名 称 、 管 径 ， 以 及 敷设 导线 长 度 等 ; 线路 中 设备 、 器 材 
的 接地 方式 。 

4) 照明 器 具 等 用 电 设备 或 供电 回路 的 型 号 、 和 名称、 计算 容量 和 计算 电流 等 。 
集中 抄 表 住 宅 配 电 系 统 图 如 图 1-1 所 示 ， 住户 抄 表 住 宅 配 电 系 统 图 如 图 1-2 所 示 。 

1) 照明 配 电 箱 。 照 明 配 电 箱 主要 结构 部 件 有 : 基板 、 面 杠 、 底 箱 、 金 属 文 架 、 安 装 
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VV-2x35-SC50, FC 


VV—2x35-SC50, FC 





NC100-100A 


以 冰 妆 吾 些 了 或 弟 











DD8620—10A(40) CasN/1P-32A | BVv_ 3x10 SC25 WC 1L3 





N10 


C45N/IP-10A |BV_2x2.5_SC15- 
BV-2x2.5-SC15-WC_L1 楼 梯 订 
DPN-20A+Vigi-30mA| BV-3x2.5-SC15 橱 卫 插 座 


DPN-20A+Vigr30mA| BV-3x2.5-SC15 







BV-3x10-SC25-WC DPN-20A+Vigi-30mA| BV-3x2.5-SC15 


1 
DPN-16A BV-2x1.5-SC15 照明 


图 1-1 集中 抄 表 住 宅 配 电 系 统 图 










NC100-100A 


以 冰 妆 吾 些 了 或 册 








C45N/1P-32A |BV-3x10-SC25-WC L3 





N10 


CA5N/1P-10A |BV-2x2.5-SC15-WC LI1 楼 梯 灯 
女 
DPN-20A+Vigi-30mA| BV-3x2.5-SC15 橱 卫 揪 座 


DPN-20A+Vigr30mA| BV-3x2.5-SC15 







BV-3x10-SC25-WC DPN-20A+Vigi-30mA| BV-3x2.5-SC15 


1 
DPN-16A BV-2x1.5-SC15 照明 


图 1-2 住户 抄 表 住宅 配 电 系统 图 










轨 、 汇 流 排 、 接 零 排 、 接 地 排 和 电 带 元 件 等 。 边 框 设 有 按 开 键 ， 可 目 动 打开 兰 板 ， 版 箱 设 





有 进 线 蕊 ， 电 天 元 件 〈 断 路 名 ) 任意 相合 ， 拆 淡 方 便 ， 市 电 部 件 安全 地 设置 在 的 箱 内 部 。 
公共 接地 板 应 与 保护 接地 帕 置 可 徘 连接 ， 确 保 使 用 安全 。 照 明 配 电 箱 内 设 的 断路 带 及 着 电 











源 路 售 分 数 路 出 线 ， 分 别 控 制 照 明 、 插 座 每， 其 回路 应 确保 负 三 正常 使 用 ， 配 电 箱 内 设 的 
计量 仪表 用 于 电量 计量 。 配 电 箱 的 箱 体 上 下 、 左 右 侧 板 有 敲 落 孔 ， 使 用 中 可 任意 选择 ， 明 
婆 配 电 箱 体 的 箱 体 底部 有 安装 孔 。 照 明 配 电 箱 的 标注 如 图 1-3 所 示 。 


x XR) M 1 一 
| 出 线 方式 
低压 配 电 箱 (M__ 和 单 相 照 明 ; 


I 一 三 相 动 力 ) 
形式 特征 


(X 一 总 挂 式 ; 出 线 回路 数 
R 一 稀 坪 ) 








进 线 主 开关 极 

(0 一 无 主 开关 ; 

2 一 二 极 开关 
3 一 三 极 开关 ) 


出 线 主 开 关 型 号 
(A 一 DZ10、DZ220; 

设计 序号 ee 
C—DZ1S、DZ47; 
D—C45N) 


图 1-3 照明 配 电 箱 的 标注 


例如 ， 型 号 为 XRM1 - A312M 的 配 电 箱 ，XRM 表示 该 配 电 箱 为 低压 照明 配 电 箱 ， 为 
般 墙 安装 ， 箱 内 装 设 一 个 型 号 为 DZ20 的 出 线 主 开关 ， 进 线 主 开关 为 3 极 开 关 ， 出 线 回路 
12 个 ， 单 相 照 明 。 

2) 进 户 线 是 指 从 住宅 总 配 电 箱 到 单元 照明 配 电 箱 之 间 的 一 段 导 线 。 

3) 配 电线 路 是 为 了 将 电能 从 照明 配 电 箱 安全 、 人 合理、 经 济 、 方 便 地 引 加 各 发 灯具 和 
插座 等 所 有 用 电 设 备 。 

4) 配 电 保 护 装 置 。 住 宅 线路 的 保护 主要 有 短路 保护 、 过 载 保 护 和 接地 故障 保护 。 

在 照明 配 电 系统 中 开关 设备 文字 标注 格式 一 般 为 


a (1-1) 
CA 

















例如 : 标注 Q3DZ10 -100/3 -100/60， 表 示 编 号 为 3 号 开关 设备 ， 其 型 号 为 DZ10 - 
100Z3 ， 即 装置 式 3 极 低压 空气 断路 需 ， 其 额定 电流 为 100A， 脱 扣 需 整定 电流 为 60A。 
在 照明 配 电 系统 中 开关 设备 需要 标注 引入 线 的 规格 时 ， 则 标注 为 
0 一 cv 
d(e xf) -eg 
式 中 ，4a 为 设备 编号 ; b 为 设备 型 所; e 为 额定 电流 ; i 为 整定 电流 ; d 为 导线 型 号 ; e 为 导 
线 根 数 ; /为 导线 截面 积 ; g 为 导线 敷设 方式 。 
5) 电能 表 (俗称 电表 ) 是 用 来 计量 每 个 家 寿 用 电 的 计量 仪表 。 在 电表 的 铭牌 上 标 有 
5 (20) A 或 10 (40) A 等 字样 ， 它 表示 的 是 电能 表 的 规格 。 其 中 ， 括 扣 前 的 数字 代 能 











(1-2) 























能 表 的 额定 电流 ， 括 号 内 的 数字 则 表示 电能 表 人 允许 通过 的 最 大 电流 。 一 般 来 说， 电能 表 的 
规格 反映 了 住宅 设计 用 电 负 从 的 大 小 。 





在 系统 图 或 平面 图 的 图 线 劳 标注 一 固定 的 文字 符号， 用 以 说 明 线 路 的 用 途 、 导 线 型 
号 、 规 格 、 根 数 、 线 路 敷设 方式 及 敷设 部 位 等 ， 通 稼 采用 英文 字母 表示 。 配 电线 路 的 标注 
格式 为 

a—-b(cxd)—-e-f (1-3) 
式 中 ，4a 为 线路 编号 或 者 线路 功能 符号 ; b 为 导线 型 号; c 为 导线 根 数 ; d 为 导线 截面 积 ; 
e 为 导线 敷设 方式 或 者 穿 管 管 径 ; f 为 导线 敷设 部 位 。 

例如 : BV(3 x50 +1x25)SC50 一 FC 表示 线路 是 铜 芯 塑 料 绝 缘 导 线 ， 三 根 为 50mm”， 
一 根 为 25mm” ， 穿 管 径 为 S0mm 的 钢管 沿 地 面 暗 甫 。 

例如 : BV(3 x60 +2x35)SC70 一 WC 表示 线路 为 铜 芯 塑 料 绝缘 导线 ，3 根 为 60mm”， 
两 根 为 3Smm” ， 宅 管 径 为 70mm 的 钢管 沪 墙 暗 表 。 

例如 ， WP, -BV(3 x50 +1 x35) -K--WE， 即 表示 1 号 电力 线路 ， 导 线 型 号 为 BV 
( 铜 蕊 聚 毛 乙烯 绝缘 导线 )， 共 有 4 根 导 线 ， 其 中 3 根 截 面积 为 50mm* ,1 根 截面 积 ， 
3Smm- ， 采 用 净 瓶 配 线 ， 沿 墙 明 敷设 。 

例如 . BX(3 x4)Gl15-WC 

表示 有 3 根 截面 积分 别 为 4mm” 的 铜 芯 橡皮 绝缘 导线 ， 穿 直径 为 13mm 的 水 煤气 钢管 ， 
治 墙 暗 敷设 ， 在 此 未 标注 线路 的 用 途 也 是 允许 的 。 

对 配 电 系统 的 一 般 要 求 是 . 

1) 照明 供电 电压 一 般 采 用 220V， 硅 负 集 电流 超过 30A 时 ， 应 采用 220/380V 电源 。 

2) 在 触电 危险 较 大 的 场所 ， 所 采用 的 局 部 上 照明， 应 采用 36V 及 以 下 的 安全 电压 。 

3) 照明 系统 的 每 一 单 相 回路 ， 线 路 长 度 不 宜 超 过 30m， 电 流 不 宜 超 过 16A， 灯具 为 
单独 回路 时 ， 数 量 不 宜 超过 25 个 (大 型 的 建筑 物 不 超过 25A， 光 源 数量 不 宜 超 过 60 个 ) 。 
4) 插座 应 单独 设 回路 ， 寿 插座 与 灯具 混 为 一 回 路 时 ， 插 座 的 数量 不 宜 超 过 5 个 。 

住宅 室内 配 电线 路 最 党 用 的 方式 是 配 管 布线 ， 即 把 绝缘 导线 穿 在 管内 进行 暗 敷 设 。 在 
进行 施工 之 前 应 进行 住宅 用 电 估 算 。 而 后 选取 适当 的 配 电 器 材 采 用 适当 的 线路 结构 来 布 
线 。 住 宅 配 电 系统 稼 用 的 几 种 配 电 方 式 有 : 放射 式 ， 和 树干 式 ， 链 式 ， 混 合式 ， 如 图 1-4 所 
示 。 住 宅 室 内 配 电 线路 主要 采用 放射 式 和 树干 式 两 种 。 

1) 放射 式 布线 : 优点 是 配 电线 路 相对 独立 ， 发 生 故 障 时 互 不 影响 ,供电 可 靠 性 高 。 
但 由 于 放射 式 布线 需要 设置 的 回路 较 多 ， 因 此 工程 量 和 耗材 都 相对 要 多 ， 一 次 性 投资 较 
大 。 对 于 容量 较 大 或 是 比较 重要 的 设备 宜 采 用 放射 式 布 线 。 

2) 树干 式 布 线 : 它 的 优点 是 线路 简化 ， 耗 材 少 ， 相 对 比较 省 时 又 节省 材料 。 但 当 干 
线 发 生 故障 时 影响 范围 大 ， 而 且 在 采用 树干 式 配 电 时 需要 考虑 干线 的 电压 质量 (线路 长 、 
压 降 大 ) 。 一 般 情况 下 适用 于 用 电 设 备 的 布置 比较 均 义 、 容 量 不 大 又 无 特殊 要 求 的 场合 。 
有 两 种 情况 不 宜 采 用 树干 式 布 线 : 一 种 是 容量 较 大 的 用 电 设 备 ， 因 为 它 将 导致 干线 的 电压 
质量 明显 下 降 ， 影 啊 到 接 在 同一 干线 上 的 其 他 用 电 设 备 的 工作 ; 为 一 种 是 对 电压 质量 有 和 较 
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家 装 电 工 识 图 技能 全 








高 要 求 的 用 电 设备 。 


I 


WH 于 式 
放射 式 a 


链 式 混合 式 


图 1-4 住宅 配 电 系 统 第 用 的 几 种 配 电 方 式 


(4) 照明 平面 图 

照明 平面 图 主要 用 来 表示 电源 进 户 装置 、 照 明 配 电 箱 、 灯 具 、 插 座 、 开 关 等 电气 设备 
的 数量 、 型 喜 规格 、 安 猴 位 置 、 安 竣 高 度 ， 表 示 有 照明 线路 的 敷设 位 置 、 甫 设 方式 、 歼 设 路 
径 、 导 线 的 型 总 规格 等 。 

在 照明 平面 图 中 应 标 出 电源 进 线 位 置 、 各 配 电 箱 位 置 及 出 线 回路 、 灯 有 具 和 插座 所 布置 
导线 的 根 数 等 ， 用 于 表示 建筑 物 各 层 的 照明 、 网 络 、 有 线 电 视 、 电 话 等 电气 设备 的 平面 位 
置 和 线路 走 癌 。 它 是 安装 电 问 和 敷设 文 路 管线 的 依据 。 平 面 图 分 为 照明 平面 图 、 择 座 平面 
图 、 网 络 平面 图 、 有 线 电 视 平 面 图 、 电 话 平面 图 等 。 照 明 平 面 图 如 图 1-5 所 示 ， 插 座 平 面 
图 如 图 1-6 所 示 。 
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图 1-5 照明 平面 图 


(5) 接线 图 
接线 图 是 表示 某 一 设备 内 部 各 种 电气 元 件 之 间 位 置 关 系 及 接线 关系 的 ， 用 来 指导 电气 
9 








图 1-6 插座 平面 图 


设备 的 安 狐 、 接 线 、 查 线 。 例 如 ， 电 能 表 接 线 图 、 肾 光 灯 接线 图 、 灯 头 盒 接线 图 等 。 电 能 
表 接 线 图 如 图 1-7 所 示 。 





a) 直接 接 入 式 b) 经 电流 互感 器 接 入 式 


图 1-7 电能 表 接线 图 
Wbh 一 单 相 功率 表 ; 2 一 负 和 从 ; TA 一 电流 互感 絮 





在 低压 小 电流 电路 中 ， 电 能 表 可 下 接 接 在 线路 上 ， 如 图 1-7a 所 示 。 在 低压 大 电流 电 
路 中 ， 厂 线路 负 傈 电流 超过 电能 表 的 量程 ， 接 线 应 按 电流 互感 带 的 一 次 侧 与 负 傈 串联 ， 二 
次 侧 与 电能 表 的 电压 线圈 并 联 的 原则 ， 如 图 1-7b 所 示 。 

单 相 电 能 表 有 专门 的 接线 盒 ， 接 线 盒 内 设 有 4 个 端 钮 。 电 压 和 电流 线圈 在 电能 表 出 广 
时 已 在 接线 盒 中 连 好 ，4 个 接线 桩 从 左 至 右 按 1、2、3、4 编号 ， 配 线 时 1、3 闹 接 电源 ， 
2 、4 端 接 负 谷 即 可 〈 人 少数 也 有 1、2 端 接 电源 ，3 、4 端 接 负 谷 的 ， 接 线 时 要 参看 电能 表 的 
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接线 图 ) 。 寿 负 千 电流 很 大 或 电压 很 高 ， 则 应 通过 电流 或 电压 互感 融 才 能 接 人 电路 。 








(6) 防 雷 接地 与 等 电位 连接 图 

20 世纪 60 年 代 起 ， 国 际 上 推广 等 电位 连接 安全 技术 的 应 用 ， 现 在 的 新 建 建筑 物 基本 
上 虱 采 用 了 等 电位 连接 。 等 电位 连接 的 定义 有 以 下 几 种 ， 但 都 是 蝇 贡 有 可 能 市 电 伤 人 或 物 
的 导电 体 被 连接 并 和 大 地 电位 相等 的 连接 就 称 为 等 电位 连接 。 美 国 国家 电气 法 规 对 等 电位 
连接 所 下 的 定义 是 :“ 将 各 金属 体 做 永久 的 连接 以 形成 导电 通路 ， 它 应 保证 电气 的 连续 导 
通 性 并 将 预期 可 能 加 于 其 上 的 电流 安全 导 走 。”GB 50057 一 2010 对 等 电位 连接 定义 : “将 
分 开 的 装置 、 诸 导电 物体 等 用 等 电位 连接 导体 或 电 消 保 护 融 连接 起 来 以 减 小 雷电 流 在 它们 
之 间 产 生 的 电位 差 。 

低压 配 电 系 统 右 采 用 TN -C-S 系 统 ， 其 工作 零 线 和 保护 地 线 在 电源 进 线 箱 后 要 严格 
分 开 。 电 源 进 户 处 做 重复 接地 。 户 内 进 线 处 设置 总 等 电位 疹子 箱 ， 电 、 水 、 气 等 金属 管道 
应 在 进出 建筑 物 处 做 总 等 电位 连接 。 卫 生 间 均 做 局 部 等 电位 连接 ， 卫 生 间 局 部 等 电位 连接 
示意 图 如 图 1-8 所 示 。 












































与 PE 线 连接 
浴缸 预 留 接线 盒 






与 PE 线 连接 


K 2 


墙 上 (地 面 ) 预 埋 件 


本 卫生 间 帮 板 及 剪 力 增 
( 当 有 努力 增 时 ) 钢 筋 网 


预 留 8 个 端子 


图 1-8 卫生 间 局 部 等 电位 连接 示意 图 


2. 家 装 电气 施工 图 特点 

家 装 电气 施工 图 的 特点 如 下 : 

1) 图 幅 尺寸 。 电 气 图 样 的 幅面 一 般 分 为 0 ~5 号 共 6 种 ， 各 种 图 样 一 般 不 加 宽 ， 只 在 
必要 时 可 按照 L/8 的 倍数 适当 加 长 。 常 见 的 2 号 加 长 图 ， 规 格 为 420 x891，0 号 图 样 一 般 
不 加 长 。 

2) 图 标 。 图 标 相 当 于 电 兹 设备 的 饮 牌 一般 放 在 图 样 的 右 下 角 ， 主 要 内 容 包 括 图 样 
的 名 称 、 比 例 、 设 计 单 位 、 制 图 人 人、 设计 人 、 校 审 人 人、 审定 人 、 电 各 负责 人 、 工 程 负责 
和 完成 日 期 等 。 

3) 图 线 。 图 样 中 使 用 的 各 种 线条 ， 根 据 不 同 的 用 途 可 分 为 以 下 8 种 。 

粗 实 线 ， 建筑 图 的 立 面 图 、 平 面 图 与 剖面 图 的 截面 轮廓 线 、 图 框 线 等 。 

中 实 线 : 电气 施工 图 的 干线 、 文 线 、 电 红 线 及 染 空 线 年 。 

细 实 线 : 电气 施工 图 的 底 图 线 。 建 筑 平 面 图 要 用 细 实 线 ， 以 便 突出 用 中 实 线 绘制 的 电 
气 线路 。 
































粗 点 划 线 :通常 在 平面 图 中 大 型 构件 的 轴线 等 处 使 用 。 
点 划 线 : 用 于 轴线 、 中 心 线 等 ， 如 电表 设备 安装 大 样 图 的 中 心 线 。 








粗 虚 线 : 适用 于 不 可 见 的 轮廓 线 。 

虚线 : 适用 于 不 可 见 的 轮廓 线 。 

折断 线 : 用 在 被 断 开 部 分 的 边界 线 。 

此 外 ， 电 气 专 业 和 用 的 线 还 有 电话 线 、 接 地 母线 、 电 视 天 线 和 避雷 线 等 。 

4) 尺 十 标注。 工程 图 样 上 标注 的 尺 才 通常 采用 毫米 (mm) 作 单 位 ， 只 有 总 平面 图 或 
特大 设备 用 米 (m) 作 单 位 。 电 气 图 样 一 般 不 标注 单位 。 

5) 比例 和 方位 标志 。 电 气 施工 图 常用 的 比例 有 1:200、1:100、1:60、1:50 等 ; 大 样 
图 的 比例 可 以 用 1:20、1:10、1:5。 外 线 工 程 图 常用 小 比例 ， 在 做 概算 、 预 算 统 计 工 程 量 
时 就 需要 用 到 这 个 比例 。 图 样 中 的 方位 按照 国际 惯例 通常 是 上 北 下 南 ， 左 西 右 东 。 有 时 为 
了 使 图 面 布局 更 加 合理 ， 也 可 能 采用 其 他 方位 ， 但 必须 标明 指 北 针 。 

6) 标高 。 建 筑 图 样 中 的 标高 通常 是 相对 标高 ， 一 般 将 +0. 00 设 定 在 建筑 物 首 层 室内 
地 坪 ， 往 上 为 正 值 ， 往 下 为 负 什 。 电 气 图 样 中 设备 的 安装 标高 是 以 各 层 地 面 为 基准 的 ， 室 
外 电气 安装 工程 常用 绝对 标高 ， 这 是 以 海平 面 为 零点 而 确定 的 高 度 尺 寸 ， 义 称 海 拔 。 

7) 图 例 。 为 了 简化 作 图 ， 国 家 有 关 标 准 和 一 些 设计 单位 有 针对 性 地 对 常见 的 材料 构 
件 、 施 工 方法 等 规定 了 一 些 固 定 画 法 式样 ， 有 的 还 附 有 文字 符号 标注 。 要 看 懂 电气 安装 施 
工 图 ， 就 要 明白 图 中 这 些 符号 的 含义 。 电 气 图 样 中 的 图 例如 果 是 由 国家 统一 规定 的 则 称 为 
国标 符号 ， 由 有 关 部 委 颁 布 的 称 为 部 协和 从 号。 为 外 ， 一些 大 的 设计 院 还 有 其 内 部 的 补充 规 
定 ， 即 院 标 ， 或 称 为 习惯 标注 符号 。 电 气 符号 的 种 类 很 多 ， 国 际 上 通用 的 图 形 符 号 标准 是 
IEC (国际 电工 委员 会 ) 标准 ， 中 国 新 的 国家 标准 图 形 符 号 (GB) 和 IEC 标准 是 一 致 的 ， 
国标 序号 为 GB4728 ， 这 些 通用 的 电气 符号 在 施工 图 册 内 都 有 ， 故 在 电气 施工 图 中 不 再 介 
绍 其 名 称 及 含义 了 。 但 如 果 电 气 设计 图 中 采用 了 非 标准 符号 ， 就 应 列 出 图 例 表 。 

8) 平面 图 定位 轴线 。 几 是 建筑 物 的 承重 墙 、 柱 子 、 主 梁 及 房 染 征 都 应 设置 轴线 ， 纵 
轴 编 号 是 从 左 起 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 而 横 轴 则 是 用 大 写 身 文字 母 和 目下 而 上 标注 的 。 轴 线 间 
距 是 由 建筑 结构 尺寸 确定 的 。 在 电气 平面 图 中 ,为 了 突出 电气 线路 ,通常 只 在 外 墙 外 面 绘 
制 出 横竖 轴线 ， 而 不 在 建筑 平面 内 绘制 。 

9) 设备 材料 表 。 为 了 便于 施工 单位 计算 材料 、 采 购 电 硕 设备 、 编 制 工程 概 ( 预 ) 算 
及 编制 施工 组 织 计 划 等 ， 在 电气 施工 图 样 上 要 列 出 主要 设备 材料 表 。 表 内 应 列 出 全 部 电气 
材料 的 规格 、 型 吉 、 数 量 及 有 关 的 重要 数据 ， 要 求 与 网 样 一 致 ， 而 且 要 按照 序号 编写 。 

10) 设计 说 明 。 电 气 图 样 说 明 是 用 文字 叙述 的 方式 说 明 一 个 建筑 工程 (如 建筑 用 途 、 
结构 形式 、 地 面 做 法 及 建筑 面积 等 ) 和 电气 设备 安装 有 关 的 内 容 ， 主 要 包括 电气 设备 的 规 
格 型 号 、 工 程 特点 、 设 计 指 导 思 想 ， 以 及 使 用 的 新 材料 、 新 工艺 、 新 技术 和 对 施工 的 要 
求 等 。 


1.1.3 家装 电 气 施工 图 中 的 图 形 符号 及 字母 
在 电气 工程 中 使 用 的 元 件 、 设 备 、 装 置 、 连 接线 很 多 ， 结 构 类 型 千差万别 ， 安 装 方法 
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多 种 多 样 。 因 此 ， 在 电气 施工 图 中 ， 元件 、 设 备 、 沪 置 、 线 路 及 安 竣 方法 每 ， 痢 要 用 图 形 








符号 和 文字 符号 来 表示 。 识 读 电气 施工 网 ， 首 先 要 了 解 和 熟悉 这 些 符号 的 形式 、 内 容 、 含 
义 以 及 它们 之 间 的 相互 关系 。 

电气 施工 图 中 的 文字 和 图 形 符 号 均 按 国家 标准 规定 绘制 ， 我国 在 20 世纪 60 年 代 初 制 
定 了 一 套 符 号 标准 ， 为 了 与 国际 标准 一 致 ， 在 2000 年 又 颁布 了 一 套 新 的 符号 标准 ， 现 行 
的 工程 图 全 部 使 用 新 符号 。 

在 照明 平面 图 上 ， 应 该 标 出 配 电 箱 、 开 关 、 灯 具 的 具体 位 置 ， 照 明 配 线 的 具体 走向 。 
配 电 箱 应 该 按照 作用 及 楼 层 分 别 进行 编号 ， 进 出 配 电 箱 的 配 线 应 该 按照 回路 进行 编写。 干 
线 及 分 支线 要 标注 导线 规格 型 号 、 敷 设 方式 及 敷设 部 位 。 照 明灯 具 的 位 置 和 安装 高 度 应 该 
标 出 ， 并 标明 灯具 内 部 光源 类 型 、 功 率 和 数量 。 照 明 平 面 图 上 不 能 表现 灯具 、 开 关 等 的 具 
体形 状 ， 只 能 反映 照明 设备 的 具体 位 置 。 

1. 电气 施工 图 中 图 形 符号 和 文字 符号 

(1) 图 形 符 号 

电气 图 形 符号 是 电气 技术 领域 的 重要 信息 语言 。 












































图 形 符号 提供 了 一 类 设备 及 元 件 的 共同 符号 ,为 了 更 明确 地 区 分 不 同 的 设备 、 元 件 ， 
尤其 是 区 分 同类 设备 或 元 件 中 不 同 功能 的 设备 或 元 件 ， 还 必须 在 图 形 符号 旁 标注 相应 的 文 
字符 号 。 文 字符 号 通常 由 基本 符号 、 辅 助 符号 和 数字 序号 组 成 ， 文 字符 号 中 的 字母 为 英文 
字母 。 








1) 基本 文字 符号 。 基 本 文字 符号 用 来 表示 电气 设备 、 装 置 和 元 件 以 及 线路 的 基本 名 
称 、 特 性 。 分 为 单字 母 待 号 和 双 字 母 符 号 。 

。 单字 母 符 号 。 单 字母 符号 用 来 表示 按 国家 标准 划分 的 23 大 类 电气 设备 、 装 置 和 元 
融 件 。 

e。 双 字 母 待 喜 。 双 字母 待 号 由 单字 母 符 号 后 面 另 加 一 个 字母 组 成 ， 目 的 是 更 详细 和 
更 具体 地 表示 电气 设备 、 装 置 和 元 顺 件 的 名 称 。 

2) 辅助 文字 符号 。 辅 助 文 字符 号 用 来 表示 电气 设备 、 装 置 和 元 器 件 ， 也 用 来 表示 线 
路 的 功能 、 状 态 和 特征 。 

(3) 文字 符号 的 组 合 

文字 符号 的 组 合 形式 一 般 为 基本 符号 + 辅助 符号 + 数字 友 号 。 如 FU2 表示 第 二 组 熔断 
融 。 在 读 文字 符号 时 ， 同 一 个 字母 在 组 合 中 的 位 置 不 同 ， 可 能 有 不 同 的 含义 。 即 文字 符号 
只 有 明确 了 它 在 组 合 中 的 具体 位 置 才 有 意义 。 如 下 表示 保护 器 件 ，U 表示 调制 器 ， 这 两 个 
意思 组 合 起 来 是 无 意义 的 ， 只 有 熔断 着 FU 是 有 意义 的 。 

(4) 特殊 文字 符号 

在 电气 施工 图 中 ， 一些 特 殊 用 途 的 接线 辣子 、 导 线 每 ， 常 采用 一 些 专用 文学 符号 
标注 。 

(5) 设备 、 元 件 的 型 号 

电气 施工 图 中 的 设备 、 元 件 ， 除 了 标注 文字 符号 外 ， 有 些 还 标注 了 设备 、 元 件 的 型 号 。 
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型 号 中 的 字母 为 汉语 拼音 字母 。 这 里 所 列 型 号 为 国家 标准 产品 型 喜 ， 进 口 产品 、 合 货 企 业 生 


人 
口 
产 的 产品 ， 型 号 往往 与 国家 标准 产品 型 号 不 同 ， 型 号 含义 需要 参阅 厂家 产品 说 明 书 。 





2. 电气 图 形 符 号 的 构成 和 分 类 

电气 图 形 符号 包括 一 般 符 号、 符号 要 素 、 限 定 符号 和 方 框 符号 。 

1) 一 般 符号 是 用 来 表示 一 类 产品 或 此 类 产品 特征 的 简单 符号 ， 如 电阻 、 开 关 、 电 
人 

2) 符号 要 素 是 一 种 具有 确定 意义 的 简单 图 形 ， 必 须 同 其 他 图 形 组 合 构成 一 个 设备 或 
概念 的 完整 符号 ， 符 号 要 素 一 般 不 能 单独 使 用 ， 只 有 按照 一 定 方式 组 合 起 来 才能 构成 完整 
的 符号 。 符 号 要 素 的 不 同 组 合 可 以 构成 不 同 的 符号 。 

3) 限定 符号 是 用 以 提供 附加 的 信息 加 在 其 他 符号 上 的 符号 。 限 定 符号 一 般 不 代表 独 
立 的 设备 、 器 件 和 元 件 ， 仅 用 来 说 明 某 些 特 征 、 功 能 和 作用 等 。 限 定 符号 一 般 不 单独 使 
用 ， 当 一 般 符 号 加 上 不 同 的 限定 符号 ， 可 得 到 不 同 的 专用 符号 。 

4) 方 框 符号 用 以 表示 元 件 、 设 备 等 的 组 合 及 其 功能 ， 是 既 不 给 出 元 件 、 设 备 的 细节 ， 
也 不 考虑 所 有 连接 的 一 种 简单 的 图 形 符号 。 方 框 符号 在 框图 中 使 用 最 多 。 

《电气 简 图 用 图 形 符号 第 1 部 分 : 一般 要 求 》 的 国家 标准 代号 为 GBAT 4728. 1 一 2005， 
采用 国际 电工 委员 会 (IEC) 标准 ,在 国际 上 具有 通用 性 ， 电 气 简 图 用 图 形 符号 共 分 13 
部 分 : 

1) 总 则 ， 有 标准 内 容 提要 、 名 词 术语 、 符 号 的 绘制 、 编 号 使 用 及 其 他 规定 。 

2) 符号 要 素 、 限 定 符 号 和 其 他 常用 符号 。 符 号 要 素 、 限 定 符 号 和 其 他 常用 符号 包括 
轮廓 和 外 壳 、 电 流 和 电压 的 种 类 、 可 变性 、 力 或 运动 的 方向 、 流 动 方向 、 材 料 的 类 型 、 效 
应 或 相关 性 、 辐 里 、 信 号 波形 、 机 械 控制 、 操 作 件 和 操作 方法 、 非 电量 控制 、 接 地 、 接 机 
壳 和 等 电位 、 理 想 电路 元 件 等 。 

3) 导体 和 连接 体 。 导 体 和 连接 体 包 括 电 线 、 屏 蔽 或 绞 合 导线 、 同 轴 电 缆 、 端 子 导线 
连接 、 插 头 和 插座 、 电 缆 终 端 头 等 。 

4) 基本 无 源 元 件 。 基 本 无 源 元 件 包括 电阻 器 、 电 容器 、 电 感 带 、 铁 氧 体 磁 心 、 压 电 
晶体 、 驻 极 体 等 。 

5) 半导体 管 和 电子 管 。 如 二 极 管 、 唱 体 管 、 电 子 管 等 。 

6) 电能 的 发 生 与 转换 。 电 能 的 发 生 与 转换 包括 绕组 、 发 电机 、 变 压 器 等 。 

7) 开关 、 控 制 和 保护 器 件 。 开 关 、 控 制 和 保护 器 件 包括 触 点 、 开 关 、 开 关 装 置 、 控 
制 装置 、 起 动 器 、 继 电器 、 接 触 器 和 保护 器 件 等 。 

8) 测量 仪表 、 灯 和 信和 号 咒 件 。 测 量 仪表 、 灯 和 信号 右 件 包括 指示 仪表 、 记 录 仪 表 、 
热电 偶 、 遥 测 装 置 、 传 感 器 、 灯 、 电 铃 、 蜂 鸣 需 、 扬 声 器 等 。 

9) 电信 : 交换 和 外 于 设备 。 交 换 和 外 围 设备 包括 交换 系统 、 选 择 器 、 电 话机 、 电 报 
和 数据 处 理 设 备 、 传 真 机 等 。 

10) 电信 : 传输 。 传 输 包 括 通信 电路 、 天 线 、 波 导管 器 件 、 信 和 号 发 生 器 、 激 光 器 、 调 
制 器 、 解 调 器 、 光 纤 传 输 。 

11) 建筑 安装 平面 布置 图 。 建 筑 安装 平面 布置 图 包括 发 电站 、 变 电 所 、 网 络 、 音 响 和 
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电视 的 分 配 系统 、 建 筑 用 设备 、 露 天 设备 。 
12) 二 进 制 逮 辑 元 件 。 二 进 制 逻辑 元 件 包 括 计数 融 、 存 储 表 等 。 
13) 模拟 元 件 。 醒 拟 元 件 包 括 放 大 条 、 图 数 表 、 电 子 开 关 等 。 
家 冯 电 气 岁 中 利用 电气 设备 网 例 见 表 1- 1。 





me 三 
熔断 器 -二 一 连接 盒 或 接线 全 (e) 
刀 熔 开关 ZZ 照明 配 电 箱 [| | 





3. 导线 根 数 及 青 设 方式 表示 

(1) 号 线 根 数 表示 

导线 根 数 的 表示 方法 是 : 只 要 走 回 相同 ， 无 论 导 线 的 根 数 多 少 ， 虱 可 以 用 一 根 图 线 表 
示 一 束 导 线 ， 同 时 在 图 线 上 打上 短 斜 线 表 示 根 数 ; 也 可 以 画 一 根 短 斜 线 ， 在 劳 边 标 注 数字 
表示 根 数 ， 所 标注 的 数字 不 小 于 3， 对 于 两 根 导 线 ， 可 用 一 条 图 线 表示 ， 不 必 标 注 根 数 。 
导线 根 数 表示 见 表 1-2。 

















表 1-2 导线 根 数 表示 














导线 根 数 图 形 符号 备注 
ee 可 以 表示 导线 、 电 绕 
可 以 标注 附加 信息 ， 如 : 电压 、 导 线 根 数 、 
形式 1 2 每 根 导线 的 截面 积 等 
三 根 导线 导线 数 后 标 其 截面 积 ， 并 用 “ x ” 隔 开 ， 若 
形式 2 8 截面 积 不 同时 ， 应 用 “+ ”分别 将 其 隔 开 
四 根 以 上 导线 RE 





平面 图 中 导线 根 数 的 确定 : 

1) 水 平 敷 设 管内 导线 的 数量 已 有 标示 ， 根 据 导 线 斜 短线 数量 或 导线 旁边 数字 即 可 
判断 。 

2) 连接 开关 的 竖 直 管内 的 导线 数量 。 

e“ 联 ” 数 加 一 : 如 双 联 开关 有 三 根 线 。 

。“ 极 ” 数 翻 倍 ， 如 单 极 开关 有 两 根 线 ， 双 极 需 四 根 线 。 

3) 插座 容 电 线 管 内 的 导线 数量 由 n 联 中 的 极 数 最 多 的 插座 决定 。 

(2) 导线 走 同 表示 
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导线 走 回 表示 见 表 1-3。 


名 称 


导线 引 上 老 


导线 下 下 及 


表 1-3 导线 走向 表示 





a TF aa | 一 


(3) 导线 数 设 表示 
电气 线路 在 平面 图 中 采用 线条 和 文字 标注 相 结 合 的 方法 ， 表 示 出 线路 的 走 同 、 用 途 、 


编号 、 导 线 的 型 号 、 


根 数 、 规 格 及 线路 的 敷设 方式 和 数 设 部 位 。 线 路 数 设 方式 代 吕 见 表 


1-4， 线 路 暗 甫 部 位 代号 见 表 1-5。 


表 1-4 线路 敷设 方式 代号 

















代号 代号 线路 敷设 方式 
PVC 用 阻 燃 塑料 管 敷设 用 金属 线 槽 敷设 
DGL 用 电工 钢管 数 设 用 可 挠 型 塑 制 管 敷设 
PP 穿 焊 接 钢管 敷设 
RC 穿 水 煤气 管 铺设 穿 硬 聚 所 乙烯 管 敷设 
TC 穿 电线 管 敷设 穿 聚 所 乙烯 波纹 管 敷设 
cP 穿 金属 软 管 管 歼 设 用 电缆 桥架 甫 设 
表 1-5 线路 瞳 囊 部 位 代号 
代号 代号 线路 暗 散 部 位 
ZA 彰 设 在 柱 内 DA 彰 设 在 地 面 或 地 板 内 
OA 暗 设 在 墙 内 PNA 彰 设 在 不 能 进入 的 吊顶 内 


4. 灯具 的 标注 








灯具 在 平面 图 中 采用 图 形 符号 表示 ， 在 图 形 符号 劳 标注 文字 ,说 明灯 具 的 名 称 和 功 
能 。 灯 具 的 标注 是 在 灯具 旁 按 灯具 标注 规定 标注 灯具 数量 、 型 号 、 灯 具 中 的 光源 数量 和 容 
量 、 悬 挂 高 度 和 安 闻 方 式 。 灯 有 具 光 源 按 发 光 原 理 分 为 热 辐射 光源 (如 日 炽 灯 和 两 铝 灯 ) 和 
气体 放电 光源 〈 灾 光 灯 、 高 压 系 灯 、 金 属 押 化 物 灯 ) 。 照 明灯 有 具 的 标注 格式 为 : 

一 般 标注 方法 为 





oa- (1-4) 


灯具 吸 项 安 竣 标注 方法 为 


10 


7 


家 装 电 工 识 图 





a -bd 

A WA me a an 
这 (W); e 为 灯具 安 竣 高 度 (m) ; /为 灯具 安家 方式 ; ! 为 光源 的 种 类 (一 般 不 标注 ) 。 

例如 :5 -YZ402 x40/2. 5Ch， 表 示 5 玲 YZ40 直 管 型 荧光 灯 ， 每 蔓 灯 具 中 装 设 2 只 功 
率 为 40W 的 灯 管 ， 灯 具 的 安装 高 度 为 2. 5m， 灯 具 采 用 链 币 式 安装 方式 。 

如 采 灯 具 为 吸 项 安 沪 ， 那 么 安 疙 高 度 可 用 “一 ”号 表示 。 在 同一 房间 内 的 多 化 相同 型 
号 、 相 同安 凌 方式 和 相同 安装 高 度 的 灯具 ， 可 以 标注 一 处 。 

例如 : 20 -YU601 x60/3CP， 表 示 20 蒂 YU60 型 U 形 英 光 灯 ， 每 蒂 灯 具 中 装 设 1 只 功 
率 为 60W 的 UU 形 灯 管 ,灯具 采用 线 帅 安 疙 ， 安 疙 高度 为 3m。 

灯具 的 类 型 及 代号 见 表 1-6， 灯具 安装 方式 表示 方法 见 表 1-7 

表 1-6 灯具 的 类 型 及 代号 


C3) 























灯具 的 类 型 拼音 代号 灯具 的 类 型 拼音 代号 
壁灯 B 投 光 灯 T 
花灯 一 
表 1-7 灯具 安装 方式 表示 方法 
安装 方式 拼音 代号 安装 方式 
线 吊 式 x 吸 顶 式 或 直 数 式 
固定 线 吊 式 吸 顶 嵌入 式 (能 进 人 的 棚 项 ) DR CR 


防水 线 吊 式 嵌入 式 〈 不 能 进 人 的 棚 顶 ) R R 








链 吊 式 二 二 SP 
管用 起 
墙壁 内 装 式 座 装 ZH HM 


柱 上 安装 Z CL 
合 上 安装 下 T 


光源 种 类 代号 见 表 1-8。 
表 1-8 光源 种 类 代号 











光源 的 类 型 标准 代号 光源 的 类 型 标准 代号 
日 炽 灯 IN 电弧 灯 ARC 
殉 光 灯 FL 红外 线 灯 IR 

机 鲈 加 
EE 而 
的 可 
所 | 


灯具 图 例 见 表 1-9。 
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防水 防 尘 灯 


QQ Ba | 
8 


广 照 灯 


球形 灯 五 管 荧光 灯 
吸 顶灯 专用 电路 上 的 事故 照明 灯 
壁灯 自 带 电源 的 事故 照明 灯 
花灯 ca 墙 上 杂 座 


5. 灯具 开关 的 分 类 

| 8 面板 上 的 开关 数量 分 为 单 联 、 双 联 、 三 联 、 四 联 和 五 联 开 关 ; 灯具 开关 
按照 安装 方式 分 为 明 浅 式 开 关 、 瞳 污 式 开关 、 半 上 暗 疙 式 开 关 和 等。 灯具 开关 按照 控制 方式 分 
为 单 探 、 双 控 开 关 ; 灯具 开关 按照 操作 方式 分 为 拉线 、 青 板 、 声 探 、 克 能 开头 等。 灯具 开 
关 图 例 见 表 1- 10。 











mxTLIe: 








表 1-10 灯具 开关 图 例 














名 称 符号 说 明 名 称 符号 说 明 
开关 cf 一 般 符号 ~ 明 装 
A 明 装 oe 暗 装 
三 极 开关 
os 暗 装 a 密闭 (防水) 
单 极 开关 
oy 密闭 (防水 ) oy 防爆 
“A 防爆 双 控 开关 县 :和 
~ 明 装 单 极 拉线 开关 人 
本 单 极 双 控 拉 
| 线 开关 
双 极 开关 
cr 密闭 (防水 ) ”| 多 拉 开 关 ‘~ 用 于 不 同 照度 控制 
vy 防爆 
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照明 开关 分 解 图 及 开关 功能 件 分 解 图 如 图 1-9 所 示 ， 照 明 开 关 的 表示 及 含义 如 下 : 





1) 开关 “ 极 ” 数 意义 。 开 关 一 次 能 同时 控制 的 线路 数 ， 单 极 开关 一 次 只 能 控制 一 条 
线路 ， 双 极 一 次 能 同时 控制 两 条 独立 的 线路 。 在 平面 图 中 用 开关 符号 上 的 短线 数 来 表示 ， 
一 条 短线 表示 单 极 开关 ， 两 条 短线 表示 双 极 开关 ， 依 次 类 推 。 

2) 开关 “ 联 ” 数 的 意义 。 表 示 开 关 能 分 别 独立 控制 的 线路 数 ， 每 于 开关 面板 上 的 按 
钮 数 。 也 可 理解 为 几 个 独立 开关 连 在 一 起 的 意思 。 两 联 开关 表示 可 以 分 别 独立 控制 两 路 灯 
具 ， 开 关 面 板 上 有 两 个 按钮 ， 其 分 别 独立 工作 。 在 照明 平面 图 上 用 开关 劳 边 的 数字 来 
表 不 。 

3) 开关 “ 控 ” 数 的 意义 。 开 关 的 控 数 表明 有 几 个 开关 可 以 同时 控制 一 条 线路 。 如 楼 
柳 的 双 控 开关 就 表明 楼 标的 菏 一 个 灯具 可 以 由 两 个 开关 分 别 控制 它 的 开 和 天。 再 如 了 四 室 古 
灯 的 双 控 开关 ， 就 表示 在 进门 处 可 以 控制 ， 在 床 头 也 可 以 控制 。 























开关 功能 


后 座 


边框 /面板 


按钮 





载 流 件 
a) 开关 分 解 图 b) 开关 功能 件 分 解 图 


图 1-9 照明 开关 分 解 图 及 开关 功能 件 分 解 图 


6. 插座 文字 表述 及 符号 

插座 按 搬 孔 形状 分 为 : 

1) 局 插 。 二 极 书 插 、 三 极 局 插 ， 使 用 国家 有 : 中国、 美国、 加拿大 、 日 本 等 亚洲 、 
北美 洲 国家 。 

2) 方 插 。 二 极 方 插 、 三 极 方 插 ， 使 用 国家 和 地 区 有 : 中 国 香 港 、 瑞 国 、 新 加 坡 、 澳 
大 利 亚 、 印 度 等 。 

3) 圆 插 。 二 极 扇 圆 插 、 三 极 圆 插 ， 主 要 在 欧洲 一 些 国家 使 用 。 

插座 按 和 额定 电流 分 为 10A 二 极 圆 局 插座 、16A 三 极 插座 、13A 珊 开 关 方 脚 插座 、 
16A 这 开关 三 极 插座 等 。 展 插 、 方 插 、 圆 插 的 插 涉 如 图 1-10 所 示 。 

在 《建筑 电气 工程 设计 常用 图 形 和 文学 符号 》 中 有 关 图 中 插座 的 文字 表述 是 : 根据 需 
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局 插 方 插 到 插 





图 1-10 局 插 、 方 插 、 圆 插 的 插头 





要 可 在 “x*” 处 用 下 述 文字 区 别 不 同 插 座 : 1P - 单 相 (电源 ) 插座 ; 3P -三 相 (电源 ) 
插座 ; 1C - 单 相 暗 敷 (电源 ) 插座 ; 3C -三 相 暗 敷 (电源 ) 插座 ，1EX - 单 相 防爆 ( 电 
源 ) 插座 ; 3EX -三 相 防 爆 (电源 ) 插座 ; 1EN - 单 相 密 闭 (电源 ) 插座 ; 3EN - 三 相 密 
闭 (电源 ) 插座 。 插 座 的 一 般 符 号 见 表 1-11。 
表 1-11 插座 的 一 般 符号 
名 称 符 号 名 称 符 号 


审 保 护 接点 插座 ， 带 接地 搬 孔 
的 单 相 插座 


带 保 护 接点 揪 座 ， 带 接地 插 孔 
的 单 相 插座 暗 装 

密闭 (防水) 带 保 护 接点 搬 
座 ， 带 接地 插 孔 的 单 相持 座 


TS 
[a 
防爆 带 保护 接点 插座 ， 融 接地 直 
[zs | 





单 相 插座 





单 相 插座 暗 装 


密闭 〈 防 水 ) 单 相 插座 





防 煤 单 相 插座 
插 孔 的 单 相 插座 


市 接地 插 孔 的 三 相 插 座 插座 箱 ( 板 ) 


带 接地 搬 孔 的 三 相 插座 暗 北 


| 3 
多 个 插座 〈 示 出 3 个 ) 





KE KE D> 


窗 闭 (防水) 带 接 地 持 孔 的 三 
具有 保护 板 的 插座 | 
相 插座 
防爆 市 接地 插 孔 的 三 相 插座 具有 单 极 开关 的 插座 L 
具有 隔离 变压器 的 插座 (如 电 
具有 联 锁 开 关 的 插座 4 
| 动 剃 须 刀 用 的 插座 本 
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插座 分 解 图 及 插座 功能 件 产 品 分 解 如 图 1-11 所 示 。TN - $ 供电 系统 中 ,插座 接线 示 


意 如 图 1-12 所 示 。 








边框 /面板 插 套 


插座 功能 件 


a) 插座 分 解 图 b) 插座 功能 件 产品 分 解 图 


图 1-11 插座 分 解 图 及 插座 功能 件 产品 分 解 图 





左 零 右 火 ( 相 ) 上 火 ( 相 ) 下 零 Er 左 A 右 C 下 B 上 保护 
中 保志 


图 1-12 TN -SS 供电 系统 中 ,插座 接线 示意 图 
常见 的 几 种 插座 接线 如 图 1-13 所 示 ， 图 1-13a 为 单 相 二 极 暗 插座 图 ( 零 线 ， 一 相 


线 ) ， 图 1-13b 为 单 相 三 极 暗 插 座 图 (上 和 孔 接 保护 地 线 PE; 左 和 孔 接 零 线 N; 右 孔 接 相 线 
L)， 图 1-13c 为 三 相 四 极 暗 插座 图 (上 扎 PE 线 ， 另 三 扎 相 线 L1，L2 ，L3 ) 。 
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的 PE 
L3 


3 
和 本 @ 


两 孔 揪 座 三 孔 插座 四 和 孔 插座 
a) b) c) 


图 1-13 常用 插座 接线 


由 


1.2 家 效 电工 识 图 技能 


1.2.1 识 图 基础 知识 及 程序 


1. 识 读 电气 施工 图 基础 知识 

识 读 电气 施工 图 不 但 要 具有 一 定 的 电工 基础 知识 ， 还 要 掌握 有 关 电 气 施工 图 绘图 的 基 
本 知识 ， 了 解 各 种 电气 图 形 符 号 、 电 气 施工 图 的 种 类 ， 弄 清 图 例 、 符 号 所 代表 的 内 容 、 特 
点 以 及 在 电气 工程 中 的 作用 ， 还 要 了 解 电气 施工 图 的 基本 规定 和 常用 术语 ， 了 解 建筑 物 的 
基本 情况 ， 如 房屋 结构 、 房 间 分 布 与 功能 等 。 而 且 还 要 掌握 电气 施工 图 的 识 谈 程 序 ， 这 是 
识 读 电 气 施工 图 的 基础 。 电 气 施工 图 的 基本 规定 如 下 : 

1) 图 样 的 格式 与 幅面 大 小 。 一 个 完整 的 图 面 由 边框 线 、 图 框 线 、 标 题 栏 、 会 签 栏 等 
组 成 。 由 边框 线 所 围 成 的 图 面 ， 称 为 图 样 的 幅面 。 幅 面 的 尺寸 共 分 五 类 :. A0 ~ A4。A0、 
Al 、A2 号 图 样 一 般 不 得 加 长 ，A3 、A4 号 图 样 可 根据 需要 加 长 。 

2) 标题 栏 、 会 签 栏 。 标 题 栏 又 名 图 标 ， 是 用 以 确定 图 样 的 名 称 、 图 号 、 有 关 人 员 签 
署 等 内 容 的 栏目 。 标 题 栏 的 方位 一 般 在 图 样 的 下 方 或 右 下 方 ， 也 可 放 在 其 他 位 置 。 但 标题 
栏 中 的 文字 方 回 为 看 岁 方向 ， 即 图 中 的 说 明 、 符 号 均 应 以 标题 栏 的 文字 方向 为 准 。 

标题 栏 的 格式 ， 我 国 还 没有 统一 的 规定 ， 各 设计 单位 的 标题 栏 格式 都 不 一 样 。 负 见 的 
格式 应 有 以 下 内 容 : 设计 单位 、 工 程 名 称 、 项 目 名 称 、 图 名 、 图 别 、 图 号 等 。 会 签 栏 要 供 
相关 的 给 排水 、 采 暖 通风 、 建 筑 、 工 艺 等 相关 专业 设计 人 员 会 审 图 样 时 签名 用 。 
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3) 图 幅 分 区 。 图 幅 分 区 的 方法 是 将 图 样 相互 垂直 的 两 边 各 自 加 以 等 分 ， 分 区 的 数目 
视图 的 复杂 程度 而 定 ， 但 每 边 必 须 为 偶数 。 每 一 分 区 的 长 度 为 25 ~75mm， 分 区 信号 ， 坚 
边 方向 用 大 写 拉 丁字 母 从 上 到 下 标注 ， 横 边 方向 用 阿拉 伯 数 字 从 左 往 右 编号 。 分 区 代 扎 用 
字母 和 数字 表示 ， 字 母 在 前 ， 数 字 在 后 。 

4) 方位 。 电 气 平 面 图 一 般 按 上 北 下 南 ， 左 西 右 东 来 表示 建筑 物 和 设备 的 位 置 和 瑚 回 。 
但 在 外 部 电气 总 平面 图 中 都 用 方位 标记 〈 指 北 针 方 向 ) 来 表示 朝向 。 方 位 标记 的 箭头 指向 
表示 正 北方 向 。 

5) 安 汛 标高。 在 电气 平面 图 中 ， 电 气 设备 和 线路 的 安装 高 度 是 用 标高 米 表 示 的 ， 标 
高 有 绝对 标高 和 相对 标高 两 种 表示 法 。 

绝对 标高 是 我 国 的 一 种 高 度 表示 方法 ， 是 以 我 国 青岛 外 黄海 平面 作为 零点 而 确定 的 高 
度 尺 寸 ， 所 以 又 可 称 为 海拔 。 如 海拔 1000m， 表 示 该 地 高 出 海平 面 1000m。 

相对 标高 是 选 定 某 一 参考 面 为 零点 而 确定 的 高 度 尺 寸 。 建 筑 工 程 图 上 采用 的 相对 标 
高 ， 一 般 是 选 定 建筑 物 室外 地 坪 面 为 +0. 00m。 

在 电气 平面 图 中 ， 还 可 选择 每 一 层 地 坪 或 楼 面 为 参考 面 ， 电 气 设 备 和 线路 安装 ， 甫 设 
位 置 高 度 以 该 层 地 坪 为 基准 ， 一 般 称 为 敷设 标高 。 

6) 定位 轴线 。 在 建筑 平面 图 中 ， 建 筑 物 都 标 有 和 定位 轴线 ， 一 般 是 在 剪 力 增 、 染 框 等 
主要 承重 构件 的 位 置 画 出 轴线 ， 并 编 上 轴线 号 。 定 位 轴线 编号 的 原则 是 ， 在 水 平方 回采 用 
阿拉 伯 数 池 ， 由 左 癌 右 注 写 ; 在 垂直 方 癌 采用 拉丁 字母 (其 中 I、0、Z 不 用 ),， 由 下 往 上 
注 写 ， 数 字 和 字母 分 别 用 点 划 线 引出 。 通 过 定位 轴线 可 以 帮助 人 们 了 解 电 气 设备 和 其 他 设 
备 的 具体 安装 位 置 ， 部 分 图 样 的 修改 、 设 计 变 更 用 定位 轴线 可 很 容易 找到 位 置 。 

2. 识 读 家 装 电气 施工 图 的 一 般 程 序 

识 读 家 装 电 气 施 工 图 必须 掌握 电气 图 样 基本 知识 (表达 形式 、 通 用 画 法 、 图 形 符号 、 
文字 符号 ) 和 家 闭 电 气 施工 图 的 特点 ， 同 时 和 擎 握 一 定 的 识 读 方法 ， 还 应 该 按照 一 定 识 读 程 
序 进 行 识 读 ， 才 能 比较 迅速 全 面 地 读 懂 图 样 ， 以 实现 读 图 的 目的 。 一 套 电气 施工 图 所 包括 
的 内 容 比 较 多 ， 图 样 往往 有 很 多 张 ， 一 般 应 按 以 下 顺序 依次 识 读 ， 有 时 还 要 进行 相互 对 照 
识 读 。 识 读 电气 施工 图 的 方法 没有 统一 规定 ， 但 当 拿 到 一 套 家 装 电 气 施 工 图 时 ,通常 可 按 
以 下 程序 识 读 : 

1) 看 图 样 目 录 及 标题 栏 。 了 解 工程 名 称 项 目 内 容 、 设 计 日 期 、 工 程 全 部 网 样 数量 、 
图 样 编 号 和 内 容 等 。 

2) 看 设计 说 明 。 了 人 解 工 程 总 体 概况 及 设计 依据 ， 了 解 图 样 中 未 能 表达 清楚 的 各 有 关 
事项 。 如 供电 电源 的 来 源 、 电 压 等 级 、 线 路 敷设 方式 、 设 备 安 放 高 度 及 安 猴 方式 、 补 充 使 
用 的 非 国标 图 形 符号 、 施 工时 应 注意 的 事项 等 。 有 些 分 项 局 部 问题 是 在 各 分 项 工程 的 图 样 
上 说 明 的 ， 在 看 分 项 工程 图 样 时 ， 也 要 先 看 设计 说 明 。 

3) 看 电气 系统 图 。 各 分 项 工程 的 图 样 中 都 包含 有 系统 图 ， 如 变 配 电工 程 的 供电 系统 
图 、 电 力 工 程 的 电力 系统 图 、 电 气 照 明 工 程 的 照明 系统 图 等 。 看 系统 图 的 目的 是 了 解 系 统 
的 基本 组 成 ， 主 要 电气 设备 、 元 件 等 连接 关系 及 它们 的 规格 、 型 号 、 参 数 等 ， 千 握 该 系统 
的 基本 概况 。 











































































































23 








4) 看 电气 平面 布置 图 。 平面 布 置 图 是 电气 施工 图 样 中 的 重要 图 样 之 一 ， 如 电气 设备 





安 半 平面 图 〈 还 应 有 剂 面 图 ) 、 电 力 平 面 图 、 照 明 平 面 图 、 防 雷 与 接地 平面 图 等 ， 它 们 都 
征用 来 表示 设备 安 闻 位置、 线路 敷设 部 位 、 数 设 方法 以 及 所 用 导线 型 号 、 规 格 、 数 量 、 管 
径 大 小 的 ， 通 过 识 读 系统 图 了 解 系统 组 成 概况 之 后 ， 就 可 依据 平面 图 编制 工程 预算 和 施工 
方案 ， 具体 组 织 施 工 了 。 所 以 对 平面 图 必须 熟 读 。 识 读 平面 图 时 ， 一般 可 按 此 顺序 ， 进 比 
一 总 配 电 箱 一 干线 一 文 干线 一 分 配 电 箱 一 用 电 设 备 。 

5) 看 电路 图 和 接线 图 。 了 解 各 系统 中 用 电 设备 的 电气 控制 原理 ， 用 来 指导 设备 的 安 
波 和 控制 系统 的 调试 工作 。 因 电路 图 多 是 采用 功能 布局 法 绘制 的 ， 看 图 时 应 依据 功能 天 系 
从 上 至 下 或 从 左 至 右 一 个 回路 一 个 回路 地 识 读 。 寿 能 束 悉 电路 中 各 电表 的 性 能 和 特点 ， 对 
该 居 图 样 将 是 一 个 很 大 的 帮助 。 看 接线 图 了 解 设 备 或 电 囊 的 布置 与 接线 ， 应 与 电路 图 对 应 
识 谈 ， 在 进行 控制 系统 的 配 线 和 调 校 工作 中 ， 还 可 配合 识 读 接线 图 中 的 端子 图 。 

6) 看 安 疫 大 样 图 。 安 痛 大 样 匈 是 按照 机 械 制 图 方法 绘制 的 用 来 详细 表示 设备 安 闻 方 
法 的 图 样 。 安 疙 大 样 图 是 用 来 详细 表示 设备 安 浴 方法 的 图 样 ， 也 是 用 来 指导 施工 和 编制 工 
程 材料 计划 的 重要 图 样 。 特 别 是 对 于 初学 安 波 的 人 员 更 显 划 要， 其 至 可 以 说 是 不 可 缺少 
的 。 安 疲 大 样 图 多 采用 全 国 通用 电气 浴 置 标准 图 集 。 

7) 看 设备 材料 表 。 设 备 材 料 表 提 供 了 该 工程 所 使 用 的 主要 设备 、 材 料 的 型 号 、 规 格 
和 数量 ， 是 编制 工程 预算 ， 编 制 购置 主要 设备 、 材 料 计 划 的 重要 参考 资料 。 

严格 地 说 ， 识 谈 工 程 图 样 的 顺序 并 没有 统一 的 便 性 规定 ， 可 以 根据 需要 ， 目 己 灵 活 和 车 
握 ， 并 应 有 所 侧重 。 有 时 一 张 图 样 需 反 复 识 该 多 再 。 为 了 更 好 地 利用 疼 样 指导 施工 ， 使 之 安 
装 质 量 符合 要 求 ， 识 谈 图 样 时 ， 还 应 配合 识 该 有 关 施 工 及 检验 规范 、 质 量 检验 评定 标准 以 及 
全 国 通用 电气 装置 标准 岁 集 ， 以 详细 了 解 安 装 技术 要 求 及 具体 安装 方法 。 识 读 家 效 电 气 施工 
图 的 程序 框图 如 图 1- 14 所 示 。 在 识 图 过 程 中 ， 找 出 平面 图 、 系 统 图 、 接 线 图 的 共同 点 和 区 
别 后 ， 骨 看 复 淋 的 平面 图 就 容易 懂 了。 在 实际 施工 中 ， 关 键 是 擎 握 原 理 接线 图 ， 不论 灯 具 、 
开关 位 置 如 何 变动 ， 线 路 接线 图 始终 不 变 ， 而 透视 接线 图 随 开关 位 置 、 灯 具 位 置 、 线 路 并 头 
位 置 的 变动 而 变动 ， 所 以 一 定 要 理解 线路 图 ， 才 能 看 虱 任 何 复杂 的 平面 图 和 系统 图 。 


其 他 专业 图 样 



































































设计 总 说 明 











图 1-14 识 读 家 装 电气 施工 图 的 程序 框图 
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照明 平 画 图 能 清楚 地 表现 灯具 、 开 关 、 插 座 和 线路 的 具体 位 置 及 安装 方法 ， 但 同一 方 








加 的 导线 只 用 一 根 线 表示 ， 这 对 初学 者 来 说 ， 在 线路 的 施工 和 接线 时 有 一 定 的 难度 ， 这 时 
要 绪 合 系统 图 来 分 析 ， 并 且 画 出 和 灯具、 开关、 插座 的 线路 接线 图 或 透视 接线 图 ， 这 样 在 施 
下 生效 < 和 类 S 楼 终 册 不 会 搞 销 Js 


1.2.2 家装 电工 识 图 拉 巧 


1. 识 读 电 气 施工 图 脉络 及 要 点 

(1) 识 读 电气 施工 图 脉络 

一 般 来 说 ， 室 内 照明 线路 的 看 图 脉络 是 : 设计 说 明 一 系统 图 一 平面 图 一 接线 图 一 原理 
图 等 。 从 说 计 说 明了 解 工 程 概况 ， 本 图 样 所 用 的 图 形 符号 ， 该 工程 所 需要 的 设备 、 材 料 型 
号 、 规 格 和 数量 等 ， 然后 再 看 系统 网 、 平 面 网 、 接 线 几 和 原理 图 ， 看 图 时 ， 平面图 和 系统 
图 要 结合 起 来 看 ， 电 气 平 面 图 找 位 置 ， 电气 系统 图 找 联系 ; 安 冯 接线 图 与 原理 网 络 合 起 来 
看 ， 安 站 接 线 图 找 接线 位 置 ， 电 气 原 理 图 分 析 工 作 原 理 。 为 了 读 懂 电气 施工 图 ， 识 图 时 应 
掌握 以 下 技能 : 

1) 和 苞 握 电气 照明 设备 的 图 形 符号 及 其 标注 形式 ， 当 看 到 茶 个 图 形 符号 时 ， 就 要 联想 
出 该 图 形 符号 所 代表 的 电气 设备 或 具体 意义 ， 初 学 者 可 以 在 识 图 过 程 中 边 对 照 边 读 。 

2) 要 结合 电气 系统 图 和 照明 平面 图 ( 非 电 工 还 应 结合 实际 施工 图 ) 及 施工 说 明 一 起 
识 谈 ， 弄 清 整 体 和 局 部 、 原 理 接线 图 和 安装 接线 图 的 关系 。 首 先 识 读 每 个 房间 的 情况 ， 再 
识 读 整 座 房屋 的 全 貌 ， 也 可 以 和 匈 识 谈 整 座 房屋 的 情况 ， 再 识 谈 每 个 房间 及 局 部 的 细节 。 

3) 识 岁 时 应 按 “ 进 户 线 一 电能 表 、 配 电 箱 一 干线 一 分 文 线 及 各 路 用 电 设备 ” 这 个 顺 
序 来 识 该 。 

4) 卉 清 每 条 线路 的 根 效 、 导 线 鹤 面积 、 布 线 方 式 、 灯 具 与 开关 的 对 应 关系 、 插 座 引 
线 的 走向 (从 哪个 接线 盒 引 出 ) 以 及 各 种 电气 设备 的 安 妆 位 置 和 预 埋 件 位 置 等 。 

5) 在 对 现 有 房子 做 电气 闻 修 、 帮 饰 而 涉及 布线 改造 (如 将 明 线 敷设 改 为 暗 线 歼 设 ， 
改动 或 增加 线路 、 插 座 、 开 关 、 灯 具 )， 也 应 绘制 电气 施工 图 ， 因 为 这 是 指导 实施 电气 改 
造 所 必需 的 。 

(2) 识 读 电气 施工 图 要 扣 

1) 建筑 概貌 、 结 构 类 型 以 及 其 他 专业 工程 情况 简介 。 

2) 电气 施工 图 的 设计 范围 、 供 电 方式 和 相 数 ， 是 高 压 还 是 低压 供电 ， 低 压 配 电 系统 
的 接地 形式 ， 单 相 还 是 三 相 ， 进 户 方式 等 。 

3) 电能 的 计量 方式 ;线路 分 配 情 况 。 

4) 电缆 与 导线 的 选择 及 具体 敷设 方式 。 

5) 照明 设备 融 具 的 布置 : 安装 方式 、 安 半 高 度 及 平面 位 置 。 

6) 接地 防 雷 情况 。 

2. 识 读 电 气 施工 图 方法 及 技巧 

针对 一 僚 电 气 施工 图 ， 一般 应 先 按 以 下 顺序 识 恋 ， 然 后 再 对 东部 分 内 容 进 行 重 后 
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1) 看 标题 栏 及 图 样 目 录 了 解 工 程 名 称 、 项 目 内 容 、 设 计 日 期 及 图 样 内 容 ， 按 上 日 录 核 





对 图 样 数量 ， 查 出 涉及 的 标准 图 。 

2) 识 读 一 套 电 气 施工 图 ， 应 首先 仔细 识 读 设 计 说 明 ， 因 设计 说 明 表 达 了 图 中 无 法 表 
示 或 不 易 表 示 ,， 但 又 与 施工 有 关 的 问题 。 通 过 识 读 设 计 说 明 ， 可 以 了 解 到 工程 的 概况 、 施 
工 所 涉及 的 内 容 、 设 计 的 依据 、 施 工 中 的 注意 事项 以 及 在 图 样 中 未 能 表达 清楚 的 事宜 。 话 
细 识 读 设 计 说 明 ， 了 人 解 材料 表 内 容 及 电气 设备 型 号 含义 。 询 记 图 例 人 符号， 一般 要 从 说 明 中 
清楚 各 照明 电路 、 灯 具 、 开 关 的 导线 截面 积 ， 配 电 箱 安 狐 珊 上 度 ( 离 地 的 距离 )， 开 关 、 插 
座 的 安装 高 度 ( 距 地 离 地 的 距离 ) 等 。 

3) 看 设备 材料 表 了 解 工程 中 所 使 用 的 设备 、 材 料 的 型 号 、 规 格 和 数量 。 

4) 通过 识 读 电 气 系统 图 可 以 了 解 建 筑 物 内 部 电气 照明 配 电 系统 的 全 貌 ， 它 也 是 进行 
电气 安 疙 调试 的 主要 图 样 之 一 。 电 气 系统 图 是 用 以 表示 照明 配 电 系统 供电 方式 、 配 电 回路 
分 布 及 相互 联系 的 电气 施工 图 ， 能 集中 反映 照明 的 配 电 方式 、 导 线 或 电 统 的 型 号 、 规 格 、 
数量 、 苏 设 方式 及 穿 管 管 径 的 规格 型 号 等 。 青 对 昭平 面 图 识 读 系 统 图 ， 分 析 线 路 的 连接 关 
系 ， 明 确 配 电 箱 的 位 置 、 相 互 天 系 及 箱 内 电气 设备 安 闻 情况 。 识 该 照明 系统 图 ， 了 解 进 户 
线 规格 型 号 、 干 线 数 量 和 规格 型 号 、 各 文 路 的 负 衍 分 配 情 况 和 连接 情况 。 一 般 从 进 线 开 
始 ， 经 过 配 电 箱 后 ， 一 条 文 路 一 条 文 路 地 看 。 

5) 平面 布置 图 ， 如 照明 平面 图 、 捕 座 平 面 图 、 防 雷 接地 平面 图 等 。 电 气 平面 图 主要 
用 来 表示 电源 进 户 痛 置 、 照 明 配 电 箱 、 灯 具 、 插 座 、 开 关 等 电气 设备 的 数量 、 型 号 规格 、 
安 猴 位 置 、 安 猴 高 度 ， 表 示 照 明 线 路 的 敷设 位 置 、 数 设 方式 、 甫 设 路 径 、 导 线 的 型 号 规格 
等 。 仔 细 识 读 电气 平面 图 ， 了 解 和 竺 握 电 气 设 备 的 布置 、 线 路 编号 、 走 向 、 导 线 规格 、 根 
数 及 敷设 方法 ， 对 照 平面 图 ， 分 析 上 下 、 内 外 、 王 文 线 的 关系 ， 明 确 配 电 箱包 含 的 电气 设 
备 等 。 

导线 的 走 癌 始终 是 : 进 户 线 一 配 电 盘 〈 板 ) 一 十 线 一 支线 一 用 电 设 备 ， 在 识 读 电气 平 
面 图 时 ， 可 以 治 春 导线 布置 程序 循序 渐进 ; 了 解 电气 设 备 的 规格 、 型 号 、 数 量 及 线路 的 起 
始点 、 籼 设 部 位 、 数 设 方式 和 寻 线 根 数 等 。 平 面 图 的 识 读 可 按照 以 下 顺序 进行 : 电源 进 
线 一 总 配 电 箱 一 干线 一 文 线 一 分 配 电 箱 一 电气 设备 。 识 读 照 明 平面 图 ， 可 熟悉 电气 设备 、 
灯具 等 在 建筑 物 内 的 分 布 及 安 凌 位 置 ， 同 时 明确 它 是 属于 哪 条 支 路 的 负 集 ， 从 而 弄 清 它 们 
之 间 的 连接 关系 。 

由 于 照明 和 灯具 控制 方式 的 多 样 性 ， 使 得 导线 之 间 的 连接 关系 较 复 杂 ， 需 注意 的 是 ， 相 
线 必 须 经 开关 后 再 接 灯 座 ， 而 零 线 则 可 直接 进 灯 座 ， 保 护 线 则 直接 与 灯具 金属 外 完 相 
连接 。 

平面 图 只 表示 设备 和 线路 的 平面 位 置 而 很 少 反 映 空 间 高 度 ， 但 在 识 谈 平 面 图 时 ， 必 须 
建立 起 空间 概念 。 这 对 造价 技术 人 员 特 别 重要 ， 可 以 防止 在 编制 工程 预算 时 ， 造 成 简直 数 
设 管线 的 漏 计 。 

相互 对 照 、 综 合 看 图 可 避免 建筑 电气 设备 及 电气 线路 与 其 他 建筑 设备 及 管 路 在 安装 时 
发 生 位 置 冲突 ， 在 识 读 照明 平面 图 时 要 对 照 识 读 建 筑 设 备 安 装 工 程 施工 图 ， 同 时 还 要 了 解 
规范 ， 如 电气 线路 与 管道 间 的 距离 应 符合 规定 。 
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防 雷 平面 图 是 指导 具体 防 雷 接地 施工 的 图 样 ， 防 雷 接地 平面 图 表明 防备 带 的 布置 、 室 





外 接地 极 的 位 置 及 有 关 材 料 安装 要 求 。 通 过 识 读 ， 可 以 了 解 本 工程 的 防 雷 接地 装置 所 采用 
设备 和 材料 的 型 喜 、 规 格 、 安 装 甫 设 方 法 、 各 装置 之 间 的 连接 方式 等 情况 ， 在 识 读 的 同时 
还 应 结合 相关 的 数据 手册 、 工 艺 标准 以 及 施工 规范 ， 从 而 对 该 建筑 物 的 防 雷 接地 系统 有 一 
个 全 面 的 了 解 和 和 掌握。 

6) 识 读 安 装 接线 图 可 了 解 电气 设备 的 布置 与 接线 ， 识 读 电 气 安装 大 样 图 细节 ， 并 了 
解 标准 图 集 ， 对 照 详 图 、 标 准 图 ， 了 人 解 电气 设备 的 具体 安装 方法 、 安 装 部 件 的 具体 尺 
下 和 

7) 识 读 有 关 土 建 方面 的 图 样 (如 标高 )。 首 先 看 懂 图 样 和 说 明文 字 ， 这 是 编制 材料 
计划 单 的 依据 ， 此 外 还 应 看 懂 一 般 建 筑 施 工 图 。 这 是 因为 照明 灯头 盒 、 开 关 盒 、 配 电 箱 及 
管线 等 电气 设备 与 土建 结构 的 关系 十 分 密切 。 它 们 的 布置 与 建筑 平面 、 立 面 图 有 关 ; 线路 
走 癌 与 建筑 构件 中 的 梁 、 柱 等 的 位 置 有 关 ; 安装 方法 与 墙 的 结构 、 楼 板材 料 有 关 ， 特 别 是 
需要 暗 装 的 设备 ， 需 与 建筑 施工 同时 进行 。 在 进行 材料 计划 单 编制 中 ， 特 别 要 清楚 各 层 层 
高 ， 及 各 用 电 设 备 的 安装 高 度 和 等， 以便 计量 。 

在 识 读 电 气 施工 图 时 ， 要 抓 住 电气 施工 图 的 要 点 进行 识 读 ， 如 : 

1) 在 明确 负荷 等 级 的 基础 上 ， 了 解 供电 电源 的 来 源 、 引 入 方式 及 路 数 。 

2) 了 解 电源 的 进 户 方式 ， 电 源 是 由 总 配 电 箱 引 入 还 是 由 单元 配 电 箱 引入 。 

3) 明确 各 配 电 回路 的 相 序 、 路 径 、 管 线 敷 设 部 位 、 甫 设 方式 以 及 导线 的 型 号 和 根 数 。 
4) 明确 电气 设备 、 需 件 的 平面 安装 位 置 。 

结合 土建 施工 图 进行 识 读 ， 电 气 施工 与 土建 施工 结合 得 非常 紧密 ， 施 工 中 常 涉及 各 工 
种 之 间 的 配合 问题 。 电 气 施工 平面 图 只 反映 了 电气 设备 的 平面 布置 情况 ， 结 合 土建 施工 图 
的 识 读 可 以 了 解 电气 设备 的 立体 布设 情况 。 

在 识 读 时 各 图 样 应 协调 配合 识 读 ， 对 于 具体 工程 来 说 ， 为 说 明 配 电 关系 时 需要 有 配 电 
系统 图 ; 为 说 明 电 气 设备 、 涡 件 的 具体 安装 位 置 时 需要 有 平面 布置 图 ; 为 说 明 设备 工作 原 
理 时 需要 有 控制 原理 图 ; 为 表示 元 件 连接 关系 时 需要 有 安装 接线 图 ; 为 说 明 设备 、 材 料 的 
特性 、 参 数 时 需要 有 设备 材料 表 等 。 这 些 图 样 各 自 的 用 途 不 同 ,但 相互 之 间 是 有 联系 并 协 
调 一 致 的 。 在 识 读 时 应 根据 需要 ， 将 各 图 样 结合 起 来 识 读 ， 以 达到 对 整个 工程 或 分 部 项 目 
全 面 了 解 的 目的 。 

3. 识 读 电气 施工 图 应 注意 的 事项 

在 识 读 电气 安装 施工 图 时 ， 应 注意 以 下 事项 . 

1) 电气 照明 施工 图 有 较 多 的 图 例 符 号 ， 在 识 读 前 必须 熟悉 电气 施工 图 的 图 例 、 符 号 、 
代号 、 标 注 、 画 法 、 含 意 。 

2) 电气 照明 施工 图 有 很 强 的 原理 性 ， 且 首尾 连贯 。 识 读 时 可 按 主 干 、 支 干 、 分 支 、 
用 电 设 备 、 灯 具 等 循序 进行 ， 逐 项 未 支 进 行 识 读 。 

3) 电气 照明 施工 图 是 以 建筑 施工 图 为 基础 绘制 的 ， 对 建筑 构造 不 清楚 时 要 查阅 有 关 
建筑 图 ， 识 读 时 要 结合 建筑 施工 网 ， 找 到 各 用 电 设 备 在 建筑 中 的 位 置 ， 并 弄 清 楚 其 电源 来 
源 ， 建 立 空间 思维 ， 正 确 确定 线路 走向 。 
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4) 电气 图 与 土建 图 对 照 识 读 。 





5) 明确 施工 图 识 读 的 目的 ， 电 气 照 明 施工 图 总 体 上 反映 了 一 个 建筑 的 电气 照明 布置 
情况 、 设 备 内 部 结构 性 能 、 详 细 安 次 方法 ， 在 电气 照明 施工 网 中 不 可 能 一 一 列 出 ， 施 工时 
还 要 参见 产品 的 说 明 及 有 关 电 气 的 安装 规范 、 规 定 。 

6) 善于 发 现 图 中 的 问题 ， 在 施工 中 加 以 纠正 。 


1.2.3 家装 电工 识 图 实例 


1. 识 读 配 电 系 统 图 实例 

某 住宅 的 配 电 系 统 如 图 1-15 所 示 ， 系 统 采用 三 相 四 颖 制 ， 架空 引入 ， 三根 35mm” 加 
一 根 25mm” 的 橡皮 绝缘 铜 线 (BX) 引入 后 穿 直径 为 50mm 的 水 煤气 管 (SC) ， 引 入 到 第 
一 单元 的 总 配 电 箱 。 
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图 1-15 茶 住 宅 的 配 电 系 统 图 


第 二 单元 总 配 电 箱 的 电源 是 由 第 一 单元 总 配 电 箱 经 导线 穿 管 埋 地 板 引 入 的 ， 导 线 为 三 
根 3Smm2 加 两 根 25mm? 的 塑料 绝缘 铜 线 (BV) ，35mm? 的 导线 为 相 线 ， 两 根 25mm? 的 导 
线 一 根 为 工作 去 线 ， 一 根 为 保护 零 线 。 穿 管 均 为 直径 S0mm 的 水 煤气 管 。 其 他 3 个 单元 总 
配 电 箱 的 电源 的 取得 与 上 述 相同 ， 这 里 需要 说 明 一 点 ， 经 重复 接地 后 的 工作 雪线 引入 第 一 
单元 总 配 电 箱 后 ， 必 须 在 该 箱 内 设置 两 组 接线 板 ， 一 组 为 工作 零 线 接线 板 ， 各 个 单元 回路 
的 工作 零 线 必须 申 此 接 出 ， 另 一 组 为 保护 雪线 接线 板 ， 各 个 单元 回路 的 保护 零 线 必须 巾 此 
接 出 ， 两 组 接线 板 的 接线 不 得 接 错 ， 不 得 混 接 。 最 后 将 这 两 组 接线 板 的 第 一 个 端子 用 
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25mm” 的 铜 线 可 靠 连 接 起 来 。 这 样 ， 就 形成 了 TN -C -SS 保护 方式 。 
(1) 照明 配 电 箱 
照明 配 电 箱 分 为 两 种 ， 首 层 采 用 XRB03 - Gl (A) 型 改制 ， 其 他 层 采 用 XRB03 - G2 














(B) 型 改制 。 其 主要 区 别 是 前 者 有 单元 的 总 计量 电能 表 ， 并 增加 了 地 下 室 照 明和 楼 梯 间 
照明 回路 。 

XRB03 -Gl (A) 型 配 电 箱 配 备 三 相 四 线 总 电能 表 一 块 ， 型 号 为 DT862 -10 (40) A， 
额定 电流 为 10A， 最 大 电流 为 40A; 配备 总 控 三 极 断 路 器 一 台 ， 型 号 为 C45N/3 (40A)， 
整定 电流 为 40A。 该 箱 有 3 个 回路 ， 其 中 两 个 配备 电能 表 的 回路 分 别 是 供 首 层 两 个 住户 使 
用 的 ， 另 一 个 没有 配备 电能 表 的 回路 是 供 该 单元 各 层 楼 梯 间 及 地 下 室 公 用 照明 使 用 的 。 其 
中 ， 供 住户 使 用 的 回路 ， 配 备 单 相 电能 表 一 块 ， 型 号 为 DD862 -5 (20) A， 人 额定 电 流 为 
5A， 最 大 电流 为 20A， 不 设 总 开关 。 

每 个 回路 又 分 3 个 文 路 : 

1) WL1: 照明 。 

2) WL2: 客厅 及 卧室 插座 。 

3) WIL3: 厨房 及 卫生 间 插 座 。 

支 路 标号 为 WL1、WL2、WL3、WI4、WIL5、W1L6。 照 明 支 路 设 双 极 断 路 器 作为 控制 
和 保护 用 ， 型 号 为 C45N -60/2， 整 定 电流 为 6A; 男 外 两 个 插座 支 路 均 设 单 极 漏电 断路 器 
作为 控制 和 保护 用 ， 型 号 为 C45NL -60/1， 整 定 电流 为 10A。 

公用 照明 回路 分 两 个 支 路 ,分 别 供 地 下 室 和 楼 梯 间 照明 用 ， 支 路 标号 为 WL7 和 WL8。 
每 个 文 路 均 设 双 极 断 路 右 作 为 控制 和 保护 ， 型 号 为 CN45 -60/2， 整 定 电 流 为 6A。 

从 配 电 箱 引 目 各 个 文 路 的 导线 均 采 用 塑料 绝缘 铜 线 穿 阻 供 塑 料 管 (PVC) ， 管 径 为 
1$Smm， 其 中 ， 照 明文 路 均 为 两 根 2. Smm” 的 导线 ， 即 一 零 一 火 〈 相 ) ， 搬 座 文 路 均 为 三 根 
2. 5mm” 的 导线 ， 即 相 线 、 工 作 零 线 、 保 护 零 线 各 一 根 。XRB03 一 GC2 (B) 型 配 电 箱 不 设 
总 电能 表 ， 只 分 两 个 回路 ， 供 每 层 的 两 个 住户 使 用 ， 每 个 回路 又 分 3 个 文 路 ， 其 他 内 容 与 
XRB03 一 G1 (A) 型 相同 。 

(2) 相 序 分 配 

该 住宅 为 6 层 ， 相 序 分 配 上 A 相 1~2 层 , B 相 3~4 层 , C 相 5 ~6 层 ,1 ~6 层 竖 直 
管 路 内 导线 分 配 如 下 : 

1) 进 户 四 根 线 ， 三 根 相 线 一 根 工 作 零 线 。 

2) 1~2 层 管内 五 根 线 ， 三根 相 线 (1 ~ 2 层 使 用 A 相 ) ， 一 根 工作 零 线 ， 一 根 保 护 


























3) 2 ~3 层 管内 四 根 线 ， 两 根 相 线 (B、C) ， 一 根 工作 零 线 ， 一 根 保护 零 线 。 

4) 3 ~4 层 管内 四 根 线 ， 两 根 相 线 (B、C) ， 一 根 工作 零 线 ， 一 根 保护 零 线 。 

5) 4 ~5 层 管内 三 根 线 ， 一 根 相 线 (C) ， 一 根 工作 零 线 ， 一 根 保护 零 线 。 

6) 5 ~6 层 管内 三 根 线 ， 一 根 相 线 (C) ， 一 根 工作 零 线 ， 一 根 保护 零 线 。 

这 里 需要 次 明 一 点 ， 如 末 文 路 采用 金属 保护 管 ， 管 内 的 保护 零 线 可 以 省 拯 ， 而 利用 金 
属 管 路 作为 保护 零 线 。 
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2. 识 谈 照 明 平 面 图 实例 

1) 在 一 个 建筑 物 内 ， 有 许多 灯具 和 插座 ， 一 般 有 两 种 接线 方法 : 

JW 直接 接线 方法 。 开 关 、 灯 具 、 插 座 和 直接 从 电源 干线 上 引 接 ， 导 线 中 间 人 允许 有 接头 。 
直接 接线 方法 适用 于 瓷 夹 配 线 、 瓷 柱 配 线 等 。 直 接 接 线 法 如 图 1- 16 所 示 。 











图 1-16 直接 接线 法 


人 共 头 接线 法 。 目 前 ， 工 程 广泛 采用 的 是 电线 管 配 线 、 塑 料 护 套 线 配 线 ， 电 线 管内 
不 准 有 接头 ， 导 线 的 分 路 接头 只 能 在 开关 盒 、 灯 头 盒 、 接 线 盒 中 引出 ， 这 种 接线 法 称 为 共 
头 接线 法 。 这 种 接线 法 比较 可 徘 , 但 耗 用 导线 较 多 ， 变 化 复杂 。 

当 灯 具 和 开关 的 位 置 改变 ， 进 线 方 辐 改变， 开关 的 位 置 改变 ， 痢 会 使 导线 根 数 变化 。 
因此 ， 要 真正 看 慌 照 明 平 面 图 ， 束 必须 了 解 导线 根 数 变化 的 规律 。 共 头 接 线 法 如 图 1-17 
所 未。 














图 1-17 共 头 接线 法 


2) 当 用 照明 基本 线路 在 照明 平面 图 中 清楚 地 表现 了 和 灯具、 开关 、 持 座 的 具体 位 置 、 
安 疲 方式 ， 但 同一 方向 的 导线 只 用 一 根 线 表示 ， 这 对 初学 者 来 说 ， 在 线路 的 施工 和 接线 时 
有 一 定 的 难度 ， 这 时 要 结合 系统 图 来 分 析 ， 并 且 夯 出 灯具 、 开 关 、 插 座 的 线路 接线 图 或 透 
视 接 线 图 ， 这 样 在 施工 中 千 线 、 并 头 、 接 线束 不 会 摘 错 了 。 弄 全 平面 图 、 系 统 图 、 接 线 图 
的 共同 点 和 区 别 后 ， 再 识 读 复 杂 的 平面 图 就 容易 了 。 

看 以 电气 照明 平面 图 就 能 立即 布置 灯具 穿线 ， 可 是 要 做 到 这 一 点 也 并 不 容易 ， 因 为 设 
计 图 样 上 的 电气 照明 平面 图 与 实际 接线 图 上 的 表示 法 有 一 定 的 区 别 。 在 布置 灯具 及 放 线 
时 ,“ 相 线 进 开关 ， 零 线 进 灯 头 ”， 这 是 最 基本 的 知识 。 但 仅 知 道 这 些 还 不 够 ， 还 要 知道 灯 
具 与 灯具 之 间 的 放 线 根 数 。 如 果 图 样 上 已 标注 出 叶 线 根 数 ( 即 图 中 灯具 之 间 以 短 冬 线 标注 
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根 数 ) ， 在 安 次 时 即 可 据 此 放 线 ; 如 末 没 有 标注 根 数 ， 则 需要 电工 独立 思考 来 完成 放 线 工 
作 。 寿 是 穿 暗 管 数 设 ， 更 要 慎重 ， 以 免 少 穿 、 漏 穿 导 线 ， 给 施工 造成 困难 。 

在 实际 施工 中 ， 关 键 是 掌握 原理 接线 图 ， 不 论 灯 具 、 开 天 位 置 如 何 变 动 ， 线 路 接线 图 
始终 不 变 ， 而 透视 接线 图 随 开 关 位 置 、 灯 有 具 人 位置、 线路 并 头 位 置 的 变动 而 变动 ， 所 以 一 定 
有 要 理 解 线路 图 ， 才 能 看 信任 何 复杂 的 平面 图 和 系统 图 。 稼 用 照明 控制 基本 线路 有 下 面 


几 种 。 

(1) 一 只 开关 控制 一 荔 灯 或 多 蕉 灯 

在 一 个 房间 内 ， 一 只 开关 控制 一 慢 灯 ， 如 图 1-18 所 示 。 这 是 最 简单 的 照明 布置 图 ， 
采用 电线 管 配 线 。 图 1-18a 为 照明 平面 图 ， 到 灯 座 的 导线 和 灯 座 与 开关 之 间 的 导线 都 是 两 
根 ， 但 其 意义 不 同 。 如 图 1-18c 所 示 的 透视 接线 图 ， 到 灯 座 的 两 根 导线 ， 一 根 为 中 线 
(N), 一 根 为 控制 线 (G)。 图 1-18b 为 系统 网 ， 人 简单 明了 。 图 1-18d 为 原理 图 ， 分析 其 原 
理 ， 在 实际 布线 和 接线 中 要 注意 导线 根 数 的 变化 。 
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图 1-18 一 只 开关 控制 一 慢 灯 





一 只 开关 控制 两 慢 灯 ， 如 图 1-19 所 示 。 在 识 图 中 可 以 发 现 电气 平面 图 与 实际 电气 接 
线 图 的 区 别 ， 在 实际 电气 接线 时 要 清楚 以 下 几 点 : 

1) 电源 进 线 是 两 根 线 ， 接 和 人 开关 和 灯 座 的 也 是 两 根 线 。 

2) 开关 必须 串 接 在 相 线 上 ， 一 进 一 出 ， 其 出 线 接 灯 座 ; 零 线 不 进 开 关 ， 下 接 接 灯 座 。 

3) 一 只 开关 控制 多 划 灯 时 ， 几 和 坑 灯 均 应 并 联接 线 ， 而 不 是 串联 接线 。 

(2) 多 个 开关 控制 多 六 灯 

图 1-20 所 示 是 两 个 房间 的 照明 图 ， 图 中 有 一 个 照明 配 电 箱 、 三 八 灯 、 一 个 单 控 双 联 
开关 和 一 个 单 控 单 联 开关 ， 采用 电线 管 瑟 线 方式 。 图 1-20a 为 其 平面 图 ， 图 中 左 图 两 一 灯 
之 间 为 三 根 线 ， 中 间 一 玫 灯 与 单 控 双 联 开关 之 间 为 三 根 线 ， 其 余 都 是 两 根 线 ， 因 为 电线 管 
的 中 间 不 允许 接头 ， 接 头 只 能 放 在 灯 盒 内 或 开关 盒 内 。 如 图 1-20d 所 示 为 透视 接线 图 。 图 
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图 1-19 ”一 只 开关 控制 两 蔓 灯 


1-20b 为 系统 图 ， 人 简单 明了 。 图 1-20c 为 原理 图 ， 分 析 其 原理 ， 在 实际 中 要 注意 导线 根 数 
的 变化 。 





图 1-20 两 个 房间 的 照明 


(3) 两 个 开关 控制 一 慢 灯 

用 两 只 双 控 开关 在 两 处 控制 一 慢 灯 ， 通 和 用 在 楼 梯 灯 、 楼 上 楼 下 灯 的 控制 ， 对 走廊 灯 
在 走廊 两 端 进 行 控制 的 线路 网 、 和 平面图、 透视 接线 几 如 网 1-21 所 示 。 在 图 示 开 关 位 置 时 ， 
灯 不 有 党， 但 无 论 扳 动 哪个 开关 ， 灯 都 会 忱 。 分 析 平 面 中 线路 导线 的 多 少 ， 可 以 画 出 透视 接 
线 图 ， 如 图 1-21c 所 示 。 
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家 装 电工 识 图 技能 : 


图 1-21 两 个 开关 控制 一 慢 灯 
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第 兴 


家 履 电 工 强 电 布 管 、 布 线 技能 


2.1 布 管 、 布 线材 料 特性 及 选用 


2.1.1 PVC 电线 管 性 能 及 选用 


1. PVC 电线 管 

现代 居民 住宅 的 电气 线路 一 般 采 用 电线 穿 PVC 电线 管 暗 敷设 ,为 了 安全 和 防止 电气 
火灾 ， 当 电线 敷设 于 墙 内 、 楼 板 内 和 吊顶 内 时 要 穿 管 甫 设 ， 护 套 绝缘 电线 在 正常 环境 下 可 
以 下 芽 ， 但 不 能 下 甫 于 吊顶 、 载 壁 和 顶棚 内 。PVC 电线 管 与 传统 金属 管道 相 比 ， 具 有 有 目 重 
轻 、 耐 腐蚀 、 耐 压强 度 高 、 卫 生 安 人 全、 市 约 能 源 、 节 省 金属 、 改 善 生 活 环 境 、 使 用 寿命 
长 、 安 装 方 便 等 特点 。 家 闭 电 气 工 程 中 常用 的 是 PVC 电线 管 和 PVC 波纹 管 。PVC 电线 管 
通常 分 为 : 普通 限 握 乙烯 PVC、 硬 聚 氧 乙烯 (PVC -U)、 软 聚 毛 乙 断 (PVC -P) 、 氧 化 
氧 乙烯 (PVC -C) 四 种 。 

PVC 全 名 为 Poly Vinyl Chlorid， 主 要 成 分 为 聚 毛 乙 烯 ， 另 外 加 入 其 他 成 分 来 增强 其 耐 
热 性 、 韦 性、 延展 性 等 。 这 种 表面 膜 的 最 上 层 是 污 ， 中 间 的 主要 成 分 是 聚 毛 乙 烽 ， 最 下 层 
是 育 涂 黏合 剂 。 它 是 当今 世界 上 深 有 党 喜爱 、 烦 为 流行 并 且 也 被 广泛 应 用 的 一 种 合成 材料 。 

PVC 电线 管 是 由 聚 氯 乙 烯 树脂 与 稳定 剂 、 润 请 剂 等 配合 后 用 热 压 法 挤 压 成 型 ， 是 最 早 
得 到 开发 应 用 的 PVC 电线 管材 。PVC 电线 管 性 能 指标 见 表 2-1。 

表 2-1 PVC 电线 管 性 能 指标 
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项 目 标准 要 求 
拉 伸 届 服 强度 三 40MPa 
维 卡 软化 温度 三 90%C 
沙 锤 冲击 试验 <10% 
外 观 内 外 壁 光滑 、 平 整 ， 不 允许 有 气泡 、 裂 口 和 明显 的 痕 纹 、 四 陷 、 色 泽 不 均 及 分 解 变色 线 
规格 尺寸 符合 GB/T 5836. 1 一 2006 
外 景 壁 厚 同一 截面 壁 厚 仿 差 <14% 
纵向 回 缩 率 <5% 
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PVC 可 分 为 软 PVC 和 硬 PVC， 其 中 硬 PVC 大 约 占 市 场 的 2/3， 软 PVC 占 1/3。 软 PVC 
一 般 用 于 地 板 、 天 花 板 以 及 皮 曾 的 表层 ,但 由 于 软 PVC 中 含有 增 塑 剂 (这 也 是 软 PVC 与 
便 PVC 的 区 别 )， 物 理性 能 较 差 (如 上 水 管 需 要 承受 一 定 水 压 ， 软 质 PVC 就 不 适合 使 
用 ) ， 所 以 其 使 用 范围 受到 了 局 限 。 硬 PVC 不 含 增 塑 剂 ， 因 此 易 成 型 ， 物 理性 能 佳 ， 因 此 
具有 很 大 的 开发 应 用 价值 。 在 聚 氧 乙烯 材料 生产 过 程 中 ， 势 必 添 加 几 种 助 剂 ， 如 稳定 剂 、 
增 塑 剂 等 ， 倘 若 全 部 采用 环保 助 剂 ， 那 么 PVC 电线 管材 亦 是 无 毒 无 味 的 环保 制品 。 

2. PVC 电线 管 性 能 

电气 线路 穿 管 保护 的 作用 在 于 防止 电气 线路 的 绝缘 层 不 受 高 温 、 潮 湿 或 腐蚀 等 作用 的 
影 啊 而 失去 绝缘 能 力 ， 避 免 绝 绿 层 陈 旧 老 化 或 受 损 致 使 线 心 裸露。 现代 家 逆 电 线 埋 才 甫 设 
时 必须 穿 电 线 管 ， 一 般 可 选 的 有 千金 属 电线 管 和 穿 PVC 电线 管 两 种 : 千金 属 电线 管 比较 
贯 ， 但 抗 干扰 性 能 强 于 穿 PVC 电线 管 ,不 怕 火 ,日 后 对 电线 的 保护 性 也 会 强 于 穿 PVC 电 
线 管 〈 比 如 使 用 穿 PVC 电线 管 可 能 在 以 后 往 墙 上 钉 钉 子 的 时 候 不 小 心 打 穿 ) ; 穿 PVC 电线 
管 价 格 实惠 ， 抛 付 比 金属 管 容 吻 ， 绝 绿 性 能 好 。 同 时 ，PVC 电线 管 可 以 隔离 电线 电 红 与 可 
燃 物 接触 ， 抑 制 火灾 刻 延 。 家 闭 电 气 布 线 一 般 痢 采用 PVC 电线 管 作 电线 保护 管材 ， 根 据 
PVC 电线 管 的 特点 ， 主 要 应 用 于 明 凌 或 暗 靶 配 线 工程 中 ， 使 用 PVC 电线 管 能 对 电线 起 到 
非常 好 的 保护 作用 ， 避 免 酸 碱 对 电线 的 侵害 ， 并 能 防止 鼠 、 虫 对 电线 的 哨 食 ， 而 当 电 线 因 
过 热 起 火 时 ， 它 能 有 效 的 阻 燃 ， 防 止 火 灾 的 发 生 。 

(1) PVC 电线 管 分 类 

PVC 电线 管 根 据 管 型 可 分 为 : 圆 管 、 醒 管 、 波 形 
管 。 圆 形 PVC 电线 管 实物 图 如 网 2-1 所 示 。 

PVC 电线 省 根据 管 壁 的 薄 厚 可 分 为 :， 轻型 - 205 
外 径 B16mm ~ B50mm， 主 要 用 于 挂 硕 ;中 型 -305 外 
径 DPl6mm ~ B50mm， 用 于 明 装 或 瞳 装 ;重型 -305 外 
径 B16mm ~ B50mm， 主 要 用 于 埋藏 混凝土 中 。 家 庭 装 。 图 2-1 图形 PVC 电线 营 实 物 图 
修 主要 选择 轻型 和 中 型 管 。 

PVC 电线 管 根据 颜色 可 分 为 : 灰色 、 日 色 、 黄 色 、 红 色 等 。 

(2) PVC 电线 管 性 能 指标 

PVC 电线 管 性 能 指标 见 表 2-2。 

表 2-2 PVC 电线 管 性 能 指标 















































项 目 JGZT 3050 一 1998 标准 要 求 
外 观 套 管 内 外 表面 应 光滑 ， 无 明显 的 气泡 、 裂 纹 及 色泽 不 均匀 等 缺陷 ， 端 口 垂直 平整 ， 颜 色 为 白色 
民 填 最 大 外 径 量规 自重 能 通过 ; 最 小 外 径 量 规 自重 不 能 通过 ; 最 小 内 径 量规 自重 能 通过 

抗 压 性 能 相应 载荷 ， 加 载 Imin， 变 形 <25% ; 印 载 1min， 变 形 < 10% 

冲击 性 能 -15% 或 -5% 低温 下 ， 相 应 冲击 能 量 ，12 根 试 样 至 少 9 根 无 肉眼 可 见 裂纹 

弯曲 性 能 -15% 或 -5% 低 温 下 ， 弯 曲 ， 无 可 见 裂纹 

弯 扁 性 能 弯 管 90。 角 ， 固 定 于 钢 架 上 ,在 60 + 上 2% 条件 下 ， 量 规 能 自重 通过 
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项 目 JGXT 3050 一 1998 标准 要 求 





耐 热 性 能 在 60 + 上 2% 条 件 下 ， 直 规 Smm 的 钢珠 施 以 2kg 压力 在 管 辟 上， 管 表面 压 痕 直径 <2mm 





跌落 性 能 无 震 裂 、 破 碎 
电 绝缘 强 度 20 +2% 水 中 ，AC2000V、50Hz 保持 15min 不 击 穿 
绝缘 电阻 60 +2% 水 中 ，DC500V， 电 阻 > 100MO 


阻 燃 性 能 离开 火焰 后 30s 内 烛 灭 





氧 指 数 S32 


(3) PVC 电线 管 特点 

PVC 电线 管 具有 以 下 特点 : 

1) 阻 燃 性 能 好 。PVC 电线 管 在 火焰 上 烽 烤 离开 后 ， 目 炊 火 能 迅速 粳 灰 ， 避 人 锡 火 势 汽 
管道 蔓延 ; 同时 ， 由 于 它 传导 火势 性 能 差 ， 在 火灾 情况 下 ， 能 在 较 长 时 间 内 有 效 地 保护 电 
气 线 路 ,保证 电气 控制 系统 正常 运行 ， 便 于 人 员 玲 散 。 

2) 绝 绿 性 好 。 能 承受 高 电压 而 不 被 击 穿 ， 有 效 避 人 免 漏 、 触 电 危 险 。 

3) 耐 腐蚀 。 防 忠 害 PVC 电线 管 具有 峙 一 般 酸 碱 性 能 ， 同 时 ， 由 于 PVC 电线 管内 不 含 
增 塑 剂 ， 因 此 无 虫 鼠 危害 。 

4) 拉 压 力 强 。PVC 电线 管 可 以 明 装 ， 也 可 以 暗 装 ， 能 承受 强压 力 而 不 爆裂 。 

5) 施工 简便 。PVC 电线 管 重量 轻 ， 便 于 于 辆 运输 和 人 工 搬运 ， 施 工 安 猴 时 轻便 、 和 省 
力 。PVC 电线 管 容易 芍 曲 ， 可 热 要 ， 也 可 冷 人 于。 瓷 压 时 只 要 插入 一 根 过 弹 千 ， 可 以 在 室温 
下 人 工 守 曲 成 形 。 豌 接 方 便 ， 用 蔓 管 帮 可 以 方便 地 剪断 下 径 为 32mm 以 下 的 PVC 电线 管 ， 
用 黏合 剂 和 有 关 附 件 ， 可 以 迅速 、 方 便 地 把 PVC 电线 管 连接 成 所 需 的 形状 。 质 量 好 的 
PVC 电线 管 的 管 壁 表面 光滑 ， 无 明显 气泡 、 裂 纹 和 色泽 不 均 ， 颜 色 为 日 色 。 质 量 差 的 PVC 
电线 管 表面 有 明显 的 询 纹 、 气 泡 ， 壁 厚 不 达标 。 

(4) PVC 电线 管 的 壁 厚 

PVC 电线 管 公称 外 径 分 别 为 : 16、20、25、32 、40 ， 其 产品 厚度 如 下 : 

1) 16 外 径 的 轻 、 中 、 重 厚度 分 别 为 : 1.00 ( 轻 ， 人 允许 差 +0.15)、1.20 (中 ,允许 
差 +0.3)、1.6 ( 重 ， 人 允许 差 +0.3) 。 

2) 20 外 径 的 中 、 重 (没有 轻型 的 ) 厚度 分 别 为 : 1.25 (中 ， 人 允许 差 +0.3) 、1.8 
( 重 ， 人 允许 差 +0.3) 。 

3) 25 外 径 的 中 、 重 (没有 轻型 的 ) 厚度 分 别 为 : 1. 50 (中 ， 人 允许 差 +0.3) 、1.9 
( 重 ， 人 允许 差 +0. 3)。 

4) 32 外 径 的 轻 、 中 、 重 厚度 分 别 为 : 1. 40 ( 轻 ， 人 允许 差 +0.3) 、1.80 (中 ， 人 允许 差 
+0.3)、2.4 ( 重 ， 人 允许 差 +0. 3)。 

5) 40 外 径 的 轻 、 中 、 重 厚度 分 别 为 : 1.80 ( 轻 、 中 型 ,允许 差 +0.3)、2.0 ( 重 ， 
允许 差 +0.3) 。 
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(5) PVC 电线 管 型 号 及 规格 





PVC 电线 管 型 号 及 规格 见 表 2-3。 


表 2-3 PVC 电线 


4 开 号 











此 十 号 

型 号 规格 /mm 每 文 米 数 型 号 规格 /mm 每 文 米 数 
F521L16 $16 3.03m/ 支 F521M32 $32 3m/ 支 
F521120 G20 3. 03m/ 支 F521M40 G40 3m/ 文 
F521125 G25 3.03m/ 支 F521M50 $50 3m/ 文 
F521132 G32 3m/ 支 F521G16 D16 3. 03m/ 文 
F521140 P40 3m/ 支 F521G20 G20 3. 03m/ 文 
F521L50 $50 3m/ 支 F521G25 G25 3. 03m/ 支 
F521M16 P16 3.03m/ 支 F521G32 $32 3m/ 支 
F521 M20 P20 3.03m/ 支 F521G40 P40 3m/ 文 
F521 M25 G25 3.03m/ 支 F521G50 $50 3m/ 文 











3. PVC 电线 管 质量 检测 

家 装 电线 管 应 选用 性 价 比 高 ， 质 量 优 的 PVC 电线 管 。 在 选用 时 可 采取 直观 法 检测 
PVC 电线 管 质量 ， 也 可 参照 以 下 内 容 检查 PVC 电线 管 的 质量 。 

1) 阻 燃 测 试 。 用 明火 使 PVC 电线 管 连续 燃烧 3 次 ， 每 次 23s， 间 隔 $Ss， 在 PVC 电线 
管 撤离 火 源 后 自 炸 为 合格 。 

2) 要 扁 测试 。 将 PVC 管内 穿 人 弯 管 弹 自 ， 将 管子 压 成 90"， 弯 曲 半径 为 管 径 的 3 倍 ， 
弯曲 处 外 观 应 光滑 。 

3) 冲击 测试 。 用 圆 头 锤子 裔 击 无 裂 颖 (可 用 于 现场 检查 ) 。 

4) PVC 电线 管 外 壁 应 有 间距 不 大 于 lm 的 连续 阻 燃 标记 和 厂家 标记 。 

5) PVC 电线 省 制造 三 应 具有 消防 认可 的 使 用 许可 证 。 

优质 PVC 电线 管 具有 以 下 特性 : 

1) 首先 观察 PVC 电线 管 的 外 观 ， 表 面 的 光泽 度 较 好 且 油 性 很 大 为 优质 产品 。 质 量 优 
的 PVC 电线 管 的 内 、 外 壁 应 平滑 ， 无 明显 气泡 ， 无 裂纹 及 色泽 不 均等 缺陷 ;内 外 表面 应 
没有 凸 校 及 类 似 缺 陷 。 

2) 观察 管 壁 厚度 ( 管 壁 较 厚 )，PVC 电线 管 的 壁 厚 应 均 义 ， 壁 厚 要 求 达 到 手指 用 皆 
捏 不 破 的 强度 ， 至 少 在 1. 2mm 以 上 。 管 壁 越 注 ， 力 学 性 能 越 差 ， 燃 烧 性 能 越 好 (加 入 的 
阻 燃 抑 烟 剂 越 多 ) ， 管 壁 容易 出 现 脆 、 裂 、 断 的 现象 。 

3) 用 脚 足 和 车 碾 ， 只 会 届 ， 不 会 裂 开 也 不 会 碎 。 

4) 管 口 边 绿 应 平滑 ， 万 性 较 好 ， 管 体 弯曲 时 不 会 造成 管 体 起 皱 或 开裂 。 

劣质 PVC 电线 管 具有 以 下 特性 : 

1) 劣质 的 PVC 电线 管 的 钙 粉 添加 量 过 大 ( 钙 粉 廉价 ) ， 颜 色 发 白 。 

2) 用 脚 蹦 和 车 优 都 容易 碎 裂 。 

3) 壁 厚 很 溥 。 
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4) 索 曲 时 容易 裂口 
阻 燃 PVC 电线 管 是 以 聚 氧 乙烯 为 主要 原料 ， 加 入 其 他 添加 剂 经 挤 出 成 型 ， 可 用 于 








2000V 以 下 工业 与 建筑 工程 中 作为 电线 电缆 保护 管 。 根 据 机 械 应 力 ， 可 将 其 分 为 轻型 管 
(1 型 或 A 型 ) 、 中 型 管 (2 型 或 B 型 ) 和 重型 管 (3 型 或 C 型 ) 三 类 。 轻 型 管 可 承载 较 轻 
机 械 应 力 ， 重 型 管 可 承载 较 重 机 械 应 力 。 阻 燃 PVC 电线 管 除了 需 满足 一 定 的 机 械 应 力 条 
件 外 ， 还 应 满足 消防 安全 的 要 求 ， 篆 出 现 的 缺陷 是 抗 压强 度 等 理化 性 能 不 过 关 ， 氧 指数 偏 
低 ， 烟 密度 超标 等 。 在 选 购 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 

1 ) 检查 阻 燃 PVC 电线 管 外 壁 是 否 有 生产 三 标记 和 阻 燃 标记 ， 对 无 上 述 两 种 标记 的 保 
护 管 不 能 采用 。 阻 燃 PVC 电线 管 上 面 的 字体 清晰 ， 每 隔 1m 范围 内 应 标明 每 批 产 品 的 制造 
厂 名 称 、 商 标 或 其 他 识别 符号 ， 如 型 号 、 外 径 尺 寸 、 导 管 长 度 、 性 能 标准 编号 等 。 如 果 阻 
燃 PVC 电线 管 上 没有 这 些 标 识 ， 就 说 明 是 伪劣 产品 ， 不 能 选用 。 

2) 要 选用 符合 国家 标准 或 行业 标准 的 产品 。 一 般 来 说 ， 在 阻 燃 PVC 电线 管 的 标识 中 
应 标明 产品 的 执行 标准 。 目 前 ， 阻 燃 PVC 电线 管 执 行 的 标准 有 公安 部 行业 标准 CA305 一 
2001 、 建 设 部 标准 JG 3050 一 1998 以 及 一 些 企业 标准 。 执 行 公安 部 标准 的 阻 燃 PVC 电线 管 
质量 最 优 ， 符 合 该 标准 的 产品 特别 在 消防 安全 上 最 可 靠 ,， 执行 建设 部 标准 的 阻 燃 PVC 电 
线 管 质量 次 之 ， 执 行 地 方 标准 和 企业 标准 的 阻 燃 PVC 电线 管 质量 又 次 之 。 普 通 家 庭 用 户 
安装 选用 的 阻 燃 PVC 电线 管 只 要 能 达到 建设 部 的 标准 即 可 。 如 果 是 在 建筑 工程 领域 使 用 
的 阻 燃 PVC 电线 管 ， 则 一 定 要 达到 公安 部 行业 标准 。 另 外 ， 阻 燃 PVC 电线 管 作为 阻 燃 建 
筑 材 料 产 品 在 用 于 有 防火 要 求 的 建筑 物 或 部 位 时 ， 还 应 满足 国家 标准 GB 8624 一 2012《 建 
贷 材 料及 制品 燃烧 性 能 分 级 》 中 相应 的 防火 级 别 的 要 求 。 

3) 检验 生产 厂家 当年 或 上 一 年 的 有 效 检验 报告 。 国 家 防火 建筑 材料 质量 监督 检验 中 
心 是 国家 法 定 检 验 机 构 ， 用 户 可 通过 上 网 或 电话 查询 检验 报告 的 真实 性 和 有 效 期 。 

4) 观察 阻 燃 PVC 电线 管 的 外 观 。 质 量 优 的 阻 燃 PVC 电线 管内 、 外 壁 平 滑 ， 无 明显 气 
泡 、 裂 纹 及 色泽 不 均等 缺陷 ; 内 外 表面 没有 四 棱 及 类 似 缺 陷 ; 管 口 边 比 平滑 ,不 损伤 电 
线 、 电 级 的 绝缘 层 ; 壁 厚 均 义 。 反 之 则 质量 较 差 。 

5) 比较 电气 力学 性 能 和 燃烧 性 能 。 包 括 抗 压 能 力 、 抗 冲击 能 力 、 抗 车 曲 能 力 、 抗 诸 
折 能 力 、 耐 热能 力 、 电 气 绝缘 性 能 以 及 氧 指数 、 水 平 燃 烧 性 能 、 烟 气 密 度 等 级 等 。 一 般 来 
说 ， 管 壁 越 薄 ， 力 学 性 能 越 差 ,燃烧 性 能 越 好 (加 入 的 阻 燃 抑 烟 剂 越 多 ) ， 力 学 性 能 越 差 ， 
容易 出 现 脆 、 裂 、 断 的 现象 。 在 选 购 时 可 根据 使 用 场所 不 同 的 燃烧 性 能 要 求 来 选用 电气 力 
学 性 能 较 好 的 阻 燃 PVC 电线 管 。 

6) 选 购 质量 信 答 度 高 的 企业 生产 的 产品 。 目 前 ， 国 内 几 个 大 的 生产 企业 都 已 经 通过 
ISO9000 国际 质量 管理 体系 认证 和 名 牌 产 品 认 证 ,产品 质量 较 稳 定 ， 售 后 服务 好 ， 而 小 厂 
生产 的 产品 容易 因 配 方 调整 和 节约 成 本 等 原因 造成 质量 不 稳定 或 销售 产品 质量 远 低 于 送 检 
产品 的 情况 。 

4. PVC 电线 管 操 作 注 意 事 项 

1) 使 用 PVC 电线 管 ， 膏 曲 时 ， 管 内 应 穿 人 专用 弹 复 。 试 验 时 ， 把 管子 索 成 90"， 弯 
曲 半径 为 3 倍 管 径 ， 弯 曲 后 外 观 应 光滑 。 在 弯曲 PVC 电线 管 时 应 注意 . 
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二 
国人 纺 家装 电 工 强 电 布 管 、 布 线 技能 : 


e 弯曲 应 慢 慢 进行 ， 否 则 易 损 坏 PVC 电线 管 及 其 弯曲 弹簧 。 
弯 管 弹 往 未 取出 之 前 ， 不 要 用 力 使 PVC 电线 管 回 复 ， 以 防 损坏 弹 纂 。 
e 弯 管 弹 往 不 易 取 出 时 ， 可 一 边 逆 时 针 旋 转 弹 咎 ， 一 边 向 外 拉 出 弹 短 。 

。 当 PVC 电线 管 较 长 时 ， 可 在 弹 自 上 系 上 绳子 。 

e 寒冷 天 气 施 工时 ， 可 将 PVC 电线 管 弯曲 处 适当 升温 。 

2) PVC 电线 管 超过 下 列 长 度 时 ， 其 中 间 应 装 设 分 底 盒 或 放大 管 径 . 

e 管子 全 长 超过 20m， 无 弯曲 时 。 

e 管子 全 长 超过 14m， 只 有 一 个 弯曲 时 。 

e 管子 全 长 超过 8m， 有 两 个 弯曲 时 。 

e 管子 全 长 超过 5m， 有 3 个 弯曲 时 。 

3) 预 埋 PVC 电线 管 时 ， 禁 止 用 钳 将 省 口 夹 届 、 抛 玖 ， 应 用 符合 管 径 的 PVC 考 头 封 盖 
管 口 ， 并 用 胶布 绑扎 牢固 。 

4) 线路 有 接头 必须 在 接头 处 留 暗 盒 扣 面板 ， 日 后 更 换 和 维修 都 方便 。 

5) 在 铺设 PVC 电线 管 时 电线 的 总 线 截 面积， 不 能 超出 PVC 电线 省 内 年 径 的 40% 。 

6) 不 同 电压 等 级 、 不 同 信号 的 电线 不 能 穿 在 一 根 PVC 电线 管内 ， 以 避免 相互 干扰 。 

5. PVC 电线 管 常 用 附件 

由 于 PVC 电线 管 管 径 的 不 同 ， 因 此 配件 的 口径 也 不 同 ， 应 选择 同 口 径 的 与 之 配套 。 
根据 布线 的 要 求 ， 管 件 的 种 类 有 

1) 底 盒 。 暗 装 底 盒 一 般 在 新 建 项 目 和 装饰 工程 中 使 用 ， 暗 装 底 盒 常见 的 有 金属 和 塑 
料 两 种 。 塑 料 底 盒 一 般 为 白色 ， 一 次 注塑 成 型 ， 外 表面 比较 粗糙 ， 外 形 尺 寸 比 面板 小 一 
些 ， 常 见 尺 寸 为 长 80mm， 宽 80mm， 深 50mm， 底 盒 的 5 个 面 都 预 留 有 进出 线 孔 ， 以 方便 
进出 线 ， 底 盒 的 底板 上 有 两 个 安装 孔 ， 用 于 将 底 盒 固 定 在 墙 面 ， 正 面 有 两 个 M4 螺 孔 ， 用 
于 固定 面板 ， 如 图 2-2a 所 示 。 人 金属 底 盒 一 般 一 次 冲压 成 型 ， 表 面 都 进行 电镀 处 理 ， 避 免 
生 锈 ， 尺 十 与 塑料 底 盒 基本 相同 ， 如 图 2-2b 所 示 。 
































a) 暗 装 塑 料 底 念 b) 有 暗 装 企 属 底 念 
人 0) 地 面 金属 底 合 


图 2-2 上 暗 装 底 盒 


需要 在 地 面 安 猴 插座 时 ， 兰 板 必 须 具 有 防水 、 抗 讨 和 防 侍 功能 ， 一 般 选 用 120 系列 金 
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属 面板 ， 配 套 的 撒 盒 宜 选 用 金属 撒 盒 ， 一 般 金 属 撒 盒 比 较 大 ， 利 见 规格 为 长 100mm， 寓 
100mm， 中 间 有 两 个 固定 面板 的 螺钉 也 ,5 个 面 都 预 留 有 进出 线 筷 ,方便 进出 线 ， 如 图 





2-2c 所 示 。 地 面 金属 底 盒 安 装 后 一 般 应 低 于 地 面 10 ~ 20mm (这 里 的 地 面 是 指 装修 后 的 地 
面 ) 。 

在 选用 时 可 采取 直观 法 检测 PVC 电线 管 附件 的 质量 ， 优 质 底 盒 具 有 以 下 特性 : 山内 
表面 光滑 ， 无 毛 边 ; 包 棱 角 分 明 ; (3) 底 使 壁 厚 ;，(9 底 盒 重 量 相 比 较 重 ; (5) 不 易 破 和 裂 ， 填 性 
较 好 。 

劣质 底 盒 : (做 工 粗糙 ; 书 校 角 不 分 明 ; 急 重 量 较 轻 ; 由 韧性 不 好 ， 比 较 脆 ， 昂 
破裂 。 

2) 管 卡 。 用 于 固定 电线 管 。 

3) 锁 扣 。 用 于 底 盒 与 电线 管 相 接 处 ， 又 叫 杯 梳 或 螺 接 。 

4) 直接 。 用 于 电线 管 与 电线 管 连 接 ， 又 称 束 接 。 

5) 入 盒 接头 。 用 于 电线 管 与 底 盒 连 接 。 

6) 弹 算 ， 用 于 弯曲 电线 管 。 

7) 螺钉 : 一 般 长 为 2cm， 加 长 型 的 为 4 ~S$cm。 


2.1.2 电线 性 能 及 选用 


1. 电线 分 类 

电线 一 般 可 分 为 以 下 几 种 : 

1) 塑 铜 线 。 一 般 是 配合 电线 管 一 起 使 用 ， 多 用 于 建筑 装修 电气 施工 中 的 隐蔽 工程 。 
为 区 别 不 同 的 线路 的 零 、 相 、 地 线 ， 设 计 有 不 同 的 表面 颜色 ， 一 般 多 以 红线 代表 “ 相 ” 
线 ， 双 色 线 代表 “地 ” 线 ， 蓝 线 代 表 “ 零 ” 线 ， 但 由 于 不 同 场合 的 施工 和 不 同 的 条 件 要 
求 ， 颜 色 的 区 分 也 不 尽 相同 。 

2) 护 套 线 。 一 种 双 层 绝缘 外 皮 的 电线 ， 它 可 用 于 圳 在 载体 之 外 的 明 线 施工 ， 由 于 它 
有 双 层 护 套 ， 使 它 的 绝 绿 性 能 和 防 破 损 性 能 大 大 提高 ， 但 是 散热 性 能 相对 塑 铜 线 有 所 降 
低 ， 所 以 不 提倡 将 多 路 护 套 线 捆扎 在 一 起 使 用 ， 那 样 会 大 大 降低 它 的 散热 能 力 ， 时 间 过 长 
会 使 电线 老化 。 

3) 橡 套 线 。 橡 套 线 又 称 水 线 ， 顾 名 思 义 是 可 以 浸泡 在 水 中 使 用 的 电线 ， 它 的 外 层 是 
一 种 工业 用 绝缘 橡胶 ， 可 以 起 到 良好 的 绝缘 和 防水 作用 。 橡 套 线 具有 良好 的 防 破损 性 能 和 
防水 性 能 ， 被 许多 建筑 、 工 业 、 航 天 、 航 海 等 部 门 广泛 应 用 。 

家 装 常 用 的 电线 按 适 用 范围 分 为 绝缘 电线 、 耐 热电 线 、 屏 蔽 电线 几 种 。 

1) 绝缘 电线 。 用 于 一 般 劲 力 和 照明 线路 ， 例 如 型 号 为 BLV -500 -25 的 电线 。 

2) 耐 热 电线 。 用 于 温度 较 高 的 场所 ， 供 交流 500V 以 下 、 下 流 1000V 以 下 的 电工 仪 
表 、 电 信 设 备 、 电 力 及 照明 配 线 用 。 例 如 型 号 为 BV -105 的 电线 。 

3) 屏蔽 电线 。 供 交流 250V 以 下 的 电 硕 、 仪 表 、 电 信和 电子 设备 及 目 动 化 设备 屏蔽 线路 
用 。 例 如 型 号 为 RVP 的 铜 必 塑料 绝缘 屏蔽 软 线 。 
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2. 电线 型 号 、 名 称 及 规格 


电线 型 号 的 含义 如 图 2-3 所 示 ， 家 由 第 用 电线 型 号 


T 工 特 穆 和 派生 产品 代号 


形状 和 特性 代号 (B 为 平 弄 ，S 为 统 刑 ，P 为 屏蔽 ) 








绝缘 居 代 号 (X 为 橡 度 ，F 为 复合 物 ，V 为 聚 撩 乙烯 ) 
导体 代号 (T 为 铜 ， 可 省 咯 ; 工 为 铀 ; G 为 钢铁 ) 
一 用 途 或 特征 代 女 (B 为 加 定数 设 ，R 为 软 线 ，A 为 安 阔 线 ) 








、 名 称 及 规格 见 表 2-4。 


[| | TL 
保护 层 代号 (为 普通 像 腔 ，V 为 本 氮 乙 燃 ， 无 表示 为 纱 编 纪 ) 




































图 2-3 电线 型 号 的 含义 
表 2-4 家 装 常 用 电线 型 号 、 名 称 及 规格 
额定 电压 /V 规格 范围 /mm 
| 300/500 0.5~1 
铜 芯 聚 毛 乙 烯 绝缘 电缆 (电线 ) 
450/750 1.5 ~400 
册 世 于 氛 乙 燃 绝 绿 软 电 统 《电线 ) 2 5-70 
1 0.75~10 
铜 芒 聚 氧 乙 烯 绝 绿 了 肾 氢 乙烯 护 套 圆 型 电 纺 300/500 
1.5 ~35 
馈 心 聚 毛 乙 烯 绝 绿 聚 握 乙 烯 护 套 圆 型 电 统 300/500 2.5~10 
铜 芯 聚 所 乙烯 绝 缘 聚 氧 乙 烯 护 套 扁 型 电缆 (电线 ) 0.75 ~10 
日 心 聚 毛 乙 烯 绝缘 聚 气 乙 烦 护 套 平 型 电 线 300/500 2 .10 
铜 蕊 耐 热 109% 聚 氯 乙烯 绝缘 聚 电 线 450/750 1 0.5 ~6 
| 300/500 0.3 ~0.1 
铜 芒 聚 氧 乙烯 绝缘 连接 软 电 统 (电线 ) 1 
450/450 1.5~70 
RVB | 铀 世 取 所 乙烯 绝缘 平行 连接 软 电 织 《电线 ) 0.371 
RVS 铜 芯 聚 毛 乙 入 绝缘 绞 行 连接 软 电 缆 (电线 ) 300/300 3 0.3 ~0.75 
RV -105 | 铜 芯 耐 热 105C 聚 所 乙烯 绝缘 连接 软 电线 450/750 0.5~6 
RVV -105| 铜 芯 耐 热 105% 聚 毛 乙 烯 绝 缘 和 护 套 软 电线 





注 : 阻 燃 型 电线 型 号 和 阻 燃 标 志 “ZR”。 


家 装 常用 电线 的 型 号 有 : 
1) BV: 钢 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 电线 ( 单 股 铜 芯 线 ) ， 


关连 接 时 容易 把 开关 螺钉 上 花丝 ( 洪 扣 )， 
及 以 下 的 动力 、 日 用 电 带 
温度 不 超过 70%C 。 


2) BVR: 铀 心 聚 氧 乙 焕 绝 缘 软 电线 (多 股 铜 线 ， 比 RV 的 股 数 少 ) ， 


世 线 比较 便 ， 走 线 容 易 成 形 ， 与 开 
操作 不 方便 ， 适用 于 交流 额定 电压 450 ~750V 
、 仪 器 仪表 及 电信 设备 等 。 铜 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 电线 长 期 允许 工作 


心 线 杂 质 较 少 ， 





中 等 软 硬 ， 走 线 较 容易 ， 适 用 于 交流 额定 电压 450 ~750V 及 以 下 的 动力 、 日 用 电器 、 电 气 





工程 净 配 、 仪 硕 仪 表 及 电信 设备 等 ， 多 用 于 家 闻 。 铜 必 聚 氧 乙 烯 绝缘 软 电线 长 期 允许 工作 
温度 不 超过 70%C 。 

3) RV: 铜 芒 聚 所 乙烯 绝 绿 连接 软 电线 (多 股 铜 线 ) ， 心 线 末 质 很 少 ， 必 线 比 较 软 ， 
适用 于 交流 额定 电压 450 ~750V 及 以 下 的 动力 、 日 用 电 希 、 仪 硕 仪 表 及 电信 设备 等 ， 乡 用 
于 电气 工程 交配 及 家 闻 。 铀 心 聚 毛 乙 焕 绝 绿 连接 软 电 线 长 期 允许 工作 温度 不 超过 70%C 。 

3. 电线 技术 参数 

1) 允许 载 流量 。 家 法 电线 的 允许 载 流量 是 指 电 线 在 额定 的 工作 条 件 下 ， 人 允许 长 期 通 
过 的 最 大 电流 。 不 同 材 质 、 截 面积 、 画 设 方法 、 绝 绿 材料 、 环 境 温 度 和 容 不 同 材料 的 保护 
管 都 会 影响 电线 的 载 流量 。 

2) 导体 电阻 。 国 家 有 关 规 定 明确 指出 ， 电 线 电 缆 中 的 铜 电线 应 该 使 用 电解 铜 ， 而 不 
合格 产品 的 生产 企业 由 于 使 用 再 生 铜 ， 杂 质 过 高 ， 致 使 其 导体 电阻 严重 超标 ， 致 使 电线 发 
热 过 大 ， 另 引发 火灾 。 

3) 绝 绿 厚 度 、 绝 缘 最 清点 厚度 。 某 些 电线 生产 三 生产 设备 陈旧 ， 生 产 出 的 电线 电 级 
绝缘 层 厚 薄 不 均 ， 随 着 使 用 时 间 的 推移 或 日 晒 雨 淋 ， 绝 缘 体 断裂 ， 露 出 导体 ， 极 易 发 生 触 
电 人 危险 ， 造 成 短路 、 俘 电 、 损 坏 电 需 设备 等 严重 事故 。 

4) 70% 时 绝缘 电阻 、 浸 水 电压 试验 。 一 些 企业 由 于 生产 条 件 差 ， 绝 绿 层 含 采 质 或 
气泡 孔 ， 从 而 降低 了 产品 的 安全 防护 等 级 ， 无 法 经 受 耐 压 试验 。 

5) 老化 前 拉力 试验 。 电 线 所 使 用 的 绝 绿 材 料 应 达到 国标 APS 塑料 的 要 求 ， 原 本 起 防 
止 漏 电 保证 安全 作用 的 绝 绿 层 ， 如 末 使 用 了 有 再生 塑料 或 含 杂 质 较 高 的 材料 制 成 的 电线 ， 其 
抗 拉 张 强度 和 断裂 伸 长 率 无 法 达到 标准 要 求 ， 安 装 时 极 易 出 现 绝缘 体 断 裂 ， 使 电 导体 
裸露 。 

4. 电线 的 选择 

(1) 材质 选用 

如 采 小 修 的 是 旧 房 ， 原 有 的 馈线 一 定 要 更 换 成 铜 线 ， 因 为 馈线 极 易 氧化 ， 其 接头 易 打 
火 。 据 调查 ， 使 用 铝 线 的 电气 火灾 的 发 生 率 为 铜 线 的 几 十 倍 。 如 有 末 只 换 换 开关 和 插座 ， 那 
会 为 住户 今后 的 用 电 埋 下 安全 隐患 。 

家 闭 中 使 用 的 电线 一 般 为 单 股 铜 芯 线 ， 也 可 以 选用 多 股 铜 芯 线 ， 比 较 方 便 穿 线 。 其 截 
面积 主要 有 4 个 规格 ，lmm 、1.Smm- 、2. mm 和 4mm-。lmom 的 铜 芯 电 线 最 大 可 承受 $ 
~8A 电流 。1. 5mm 的 电线 一 般 用 于 灯具 和 开关 线 ， 电 路 中 地 线 一 般 也 用 。2. 5mm* 铜 改线 
一 般 用 于 插座 线 和 部 分 文 线 。4mm- 铜 芯 线 用 于 电路 主线 和 空调 、 电 热 水 需 等 的 专用 线 。 

(2) 电线 截面 积 的 选择 

电线 的 截面 积 以 mm 为 单位 ， 电 线 的 截面 积 越 大 ， 人 允许 通过 的 安全 电流 就 越 大 。 在 选 
择 电线 截面 积 时 ， 主 要 是 根据 电线 的 安全 载 流 量 来 选择 电线 的 稚 面 积 。 在 考虑 电线 堆 面 积 
的 时 候 ， 还 要 看 线路 距离 ， 如 果 线 路 距离 短 ， 可 以 按 长 期 最 大 负 和 三 电流 加 裕 度 按 电线 额定 
电流 选择 电线 ， 要 满足 发 热 、 电 压 损 失 和 安全 供电 的 要 求 ， 线 路 越 长 ， 需 要 的 电线 截面 积 
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就 越 大 ， 如 琳 从 电能 表 箱 到 家 里 面 的 线路 由 供电 部 门 或 房产 商 已 经 安 站 到 家 中 ， 如 来 截面 








积 小 于 所 需要 的 稚 面 积 一 个 等 级 以 下 ， 不 能 满足 现在 负 衍 的 要 求 ， 要 回 供 电 部 门 或 房产 商 
提出 申请 换 线 ， 才 能 保证 正 间 用 电 。 电 线 截 面积 选择 的 原则 : 
1) 按 人 允许 电 压 损 失 选 择 。 电 压 损 失 必 须 在 允许 范围 内 ， 不 能 大 于 5$% ， 以 保证 供电 








2) 按 发 热 条 件 选择 。 发 热 系 数 应 在 允许 范围 内 ， 不 能 因 过 热 导 致 绝 绿 损坏 ， 影 啊 使 
用 寿命 。 

3) 按 机 械 强 度 选 择 。 要 保证 有 一 定 的 机 械 强 度 ， 保 证 在 正常 使 用 下 不 会 断 线 。 

电线 选择 的 主要 内 容 如 下 . 

1) 型 号。 反应 电线 的 材质 和 绝 绿 方式 。 

2) 和 帘 面 积 。 电 线 规 面积 的 选择 是 电线 选择 的 主要 内 容 ， 直 接 影 响 电线 的 使 用 安全 和 
工程 造价 。 

3) 电压 。 电 线 的 绝缘 电压 必须 等 于 或 大 于 线路 的 额定 电压 值 。 

4) 在 选择 电线 时 ， 还 要 考虑 电线 的 机 械 强 度 。 

BV 绝缘 电线 明 歼 及 穿 管 持续 载 流 量 见 表 2-$，BX 绝缘 电线 明 歼 及 穿 管 持续 载 流 量 见 
表 2-6。 

















表 2-5 BYV 绝缘 电线 明 歼 及 穿 管 持续 载 流量 


环境 温度 /% | 30 35 


7 EE EC DE 
标 称 截 面积/mm2?| “” 明 甫 载 流量 A 电线 穿 管 载 流 量 A 
1. 9 23 22 20 3 9 8 7 6 


7 本 本 本 本 本 本 本 可 
4 41 39 36 24 18 15 12 21 15 11 
6 53 S50 40 31 23 19 15 
10 74 69 64 44 33 28 21 
16 99 93 80 60 45 38 34 57 42 35 32 52 39 32 9 


表 2-6 BX 绝缘 电线 明 甫 及 穿 管 持续 载 流 量 


环境 温度 /SC 30 35 40 
电线 根 数 Dud | Ould| S12 Td 9 1 S12 | 2d | Sm 012 51 


标 称 截面 积 /mm” 明 数 载 流量 A 电线 穿 管 载 流 量 A 
1.5 24 13 9 8 0 12 9 了 11 8 2 6 
2.5 31 28 20 17 13 11 10 16 12 10 15 11 9 8 
16 13 12 20 15 12 11 
45 29 22 18 16 28 21 17 15 25 19 16 15 
moagaagaaaaaaamame 
加 加 IE [a 
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电线 的 稚 面 积 选择 与 所 在 文 路 的 开关 有 关 ， 开 关 的 电流 整定 值 小 于 电线 的 载 流 量 时 才 
能 起 到 保护 作用 ， 否 则 过 负 奏 时 会 出 现 电线 过 热 其 至 绝 绿 破坏 而 开关 却 不 跳 曾 ， 造 成 安全 





事故 。 当 开关 的 电流 整定 值 为 16A 时 ， 应 采用 不 小 于 2. 5mm* 的 铜 电线 。 绝 对 不 能 随意 减 
小 电线 截面 积 或 将 铜 线 改 为 同 截面 积 的 铝 线 ， 绝 对 不 能 为 了 不 跳闸 而 随便 将 开关 的 电流 整 
定 值 加 大 。 

有 些 负荷 小 的 设备 ， 虽 然 选 择 很 小 的 截面 积 就 能 满足 允许 电流 的 要 求 ， 但 还 必须 验证 
是 否 满足 电线 机 械 强 度 所 允许 的 最 小 截面 积 ， 如 果 这 项 要 求 不 能 满足 ， 就 要 按 电线 机 械 强 
度 所 允许 的 最 小 截面 积 选择 。 

一 般 铜 电线 的 安全 载 流 量 是 根据 所 允许 的 线 世 最 高 温度 、 冷 却 条 件 、 甫 设 条 件 来 确定 
的 。 一 般 铜 电线 的 安全 载 流 量 为 5 ~8A/mm”。 

例如 : 2. 5mm”BVV 铜 电 线 安 全 载 流 量 的 推荐 值 为 2.5 x (5 ~8) A/mm” =12.5 ~ 
20A; 4mm” BVV 铜 电线 安全 载 流 量 的 推荐 值 为 4x (5~8) A/mm” =20 ~32A。 

计算 铀 电线 截面 积 时 ， 可 利用 铜 电线 的 安全 载 流量 的 推荐 值 S ~8A/mm- ， 计 算出 所 选 
取 铜 电线 截面 积 $ 的 上 下 范围 . 
































SS 三 1][(S ~8) (A 
S=0. 1251 ~0.271(mm’) (02 
式 中 ，5 为 铜 电线 截面 积 (mm ) ; 1 为 负 丛 电流 (A)。 
负荷 (如 日 炽 轨 、 日 光 灯 、 冰 箱 征 ) 分 为 两 种 ， 一 种 是 电阻 性 负荷 ， 一 种 是 电感 性 负 
倍 。 对 于 电阻 性 负 三 功率 的 计算 公式 为 





P=UI (233) 

对 于 日 光 灯 人 负面 功 认 的 计算 公式 为 

P= UIcosg, (2-4) 
式 中 ， 日 光 灯 负 何 的 功率 因数 为 0.5。 

不 同 电感 性 负面 功率 因数 不 同 ,， 统 一 计算 家 几 用 电 带 时 可 以 将 功率 因数 cosq 取 0. 8。 

也 就 是 说 如 果 一 个 家 许 所 有 用 电器 加 上 总 功率 为 6000W， 则 最 大 电流 是 
T=P/(Ucosb) =6000/(220 x0.8) =34(A) 

但 是 ， 在 一 般 情 况 下 ， 家 中 的 电 硕 不 可 能 同时 使 用 ， 所 以 加 上 一 个 同时 系数 天 , 天 一 
般 0.5。 所 以 ， 上 面 的 计算 应 该 改写 成 : 

T=PK/(Ucosb) =6000 x0.5/(220 x0.8) =17(A) 

也 就 是 说 ， 这 个 家 性 总 的 电流 值 为 17A。 则 总 开关 不 能 使 用 16A， 应 该 用 大 于 
17A 的 。 

在 家 普 电 气 工程 中 ,为 了 防火 、 维 修 及 安全 ， 最 好 选用 有 长 城 标 志 的 “国标 ”塑料 或 
橡胶 绝缘 保护 层 的 单 股 铜 芯 电线 ， 电 线 截 面积 一 般 是 : 上 照明、 插座 用 线 选 用 2. 5mm”， 空 
调用 线 不 得 小 于 4mm- ， 接 地 线 选 用 绿 黄 双色 线 ， 相 线 (火线 ) 用 红 、 白 、 黑 、 紫 等 任 一 
种 ， 但 在 同一 家 闻 工 程 中 用 线 的 颜色 用 途 应 一 致 。 

从 电气 安全 的 角度 考虑 ， 国 家 住宅 设计 规范 中 规定 分 文 回 路 截面 积 不 小 于 2. Smm-。 
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空调 等 大 功率 电 需 应 单独 敷设 电线 截面 积 为 4mm ”的 线路 ， 考 虑 到 厨房 及 卫生 间 电 器 种 类 、 





功率 及 安全 性 ， 厨 房 和 卫生 间 也 应 单独 敷设 电线 截面 积 为 4mnm 的 线路 。 

绝缘 电线 的 选择 分 三 部 分 的 内 容 : 其 一 是 相 线 截面 积 的 选择 ; 其 二 是 中 性 线 (CN 线 、 
工作 零 线 ) 截面 积 的 选择 (一 般 不 应 小 于 相 线 截面 积 的 50% ) ; 其 三 是 保护 线 (PE 线 、 
保护 零 线 、 保 护 导 体 ) 截面 积 的 选择 。 

通常 使 用 的 电源 有 单 相 220V 和 三 相 380V， 不 论 是 220V 供电 电源 ， 还 是 380V 供电 电 
源 ， 电 线 均 应 采用 耐 压 500V 的 绝缘 电线 ; 而 耐 压 250V 的 聚 氯 乙烯 塑料 绝缘 软 电 线 ( 俗 
称 胶 质 线 或 花 线 ) ， 只 能 用 作 吊 灯 用 电线 ， 不 能 用 于 布线 。 

(3) 电线 颜色 的 选择 

在 国内 ， 家 庭 用 电 绝 大 多 数 为 单 相 进 户 ， 进 每 个 家 庭 的 线 为 三 根 : 相 线 、 中 性 线 和 接 
地 线 。 电 线 颜色 : 相 线 为 黄 (或 红 、 绿 ) ， 中 性 线 为 淡 蓝 ， 接 地 线 为 绿 / 黄 双色 线 。 这 三 根 
线 进 住户 配 电 箱 后 ， 其 出 线 的 颜色 在 家 庭 半 注 中 应 根据 标准 选用 。 由 住户 配 电 箱 引 出 的 接 
地 线 ， 必 须 采 用 绿 / 黄 双色 线 。 中 性 线 的 颜色 必须 采用 淡 蓝 色 ， 相 线 和 进 线 颜 色 可 一 致 ， 
也 可 选用 几 种 色 线 ， 以 区 别 不 同 的 输出 回路 。 例 如 进 线 为 黄 线 ， 出 线 有 4 个 回路 ， 可 全 部 
用 黄色 电线 ， 也 可 用 黄 、 绿 、 红 三 种 颜色 的 电线 ， 以 便 在 检查 线路 时 ， 可 迅速 查 出 故障 线 
路 。 电 线 颜色 的 相关 规定 见 表 2-7。 

表 2-7 电线 颜色 的 相关 规定 

















类 别 颜色 标志 线 别 备注 
黄色 相 线 L1 相 

绿色 相 线 L2 相 

一 般 用 途 电线 B 相 

红色 相 线 13 相 和 


浅 蓝 色 零 线 或 中 性 线 
人 保护 接地 ( 接 零 ) 


中 性 线 〈 保 护 接 零 ) 中 性 线 〈 保 护 接 零 ) 


红 全 相 线 
二 芯 〈 供 单 相 电源 用 


红色 相 线 
三 芯 〈 供 单 相 电源 用 ) 浅 蓝 色 (或 白色 ) 零 线 
绿 / 黄 色 或 黑色 保护 零 线 
三 心 〈 供 三 相 电 源 用 ) 黄色 、 绿 色 、 红 色 
黄色 、 绿 色 、 红 色 
浅 蓝 色 





绿 / 黄 双色 颜色 组 合 3:7 








心 ( 供 三 相 四 线 制 电源 用 ) 





1) 相 线 颜 色 : 相 线 宜 采 用 黄 、 绿 、 红 三 色 ， 以 三 相 进 线 的 住宅 为 例 ， 三 相 电 源 引 入 
三 相 电 能 表 箱 内 时 ， 相 线 宜 采 用 黄 、 绿 、 红 三 色 ; 单 相 电 源 引 入 单 相 电能 表 箱 时 ， 相 线 宜 
分 别 采 用 黄 、 绿 、 红 三 色 。 由 单 相 电 能 表 箱 引入 到 住户 配 电 箱 的 三 必 护 套 线 ， 其 相 线 颜色 
没有 必要 和 所 接 的 进 户 线 相 线 颜色 一 致 。 只 有 当 用 户 采 用 三 相 电 能 表 箱 时 ， 从 三 相 电 能 
箱 引 入 到 住户 配 电 箱 的 相 线 颜色 应 和 进 三 相 电 能 表 箱 的 相 线 颜 色 一 致 。 
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2 ~4 室 住宅 的 配 电 箱 ( 单 相 进 线 ) 的 相 线 可 用 黄 、 绿 、 红 中 的 任意 一 种 。 
例如 ，2 室 的 用 户 出 现 断 电 时 ， 根 据 2 室 的 单 相 电 能 表 箱 的 进 线 是 红色 ， 只 要 用 验 电 


笔 检查 进 建 筑 物 的 红色 相 线 是 否 有 电 ， 即 可 判断 故障 。 

从 电能 表 箱 到 各 住户 配 电 箱 的 电线 ， 住 宅 设计 规范 规定 其 截面 积 不 得 小 于 10mm”。 如 
末 住 户 配 电 箱 至 单 相 电 能 表 箱 的 相 线 颜色 采用 和 单 相 电能 表 箱 的 进 线 同色 ， 那 么 就 要 购买 
三 种 颜色 10mm 的 护 套 线 。 如 按 相 线 采 用 两 种 颜色 施工 ， 只 要 购买 一 种 10mm 的 三 世 护 套 
线 ， 其 中 一 根 是 淡 蓝 色 中 性 线 ， 一 根 是 黄 绿 双色 的 PE 线 ， 第 三 根 是 黄 、 绿 、 红 三 色 中 任 
意 一 色相 线 。 

2) 中 性 线 颜 色 : 规范 规定 中 性 线 宜 采用 淡 蓝 色 绝 绿 电 线 , “ 宜 ” 的 含义 是 : 在 条 件 
许可 时 首先 应 采用 淡 蓝 色 。 有 的 国家 中 性 线 采 用 白色 ， 如 果 其 建筑 物 因 业主 要 求 采 用 日 色 
作 同 性 线 ， 那 么 该 建筑 物 内 所 有 的 中 性 线 都 应 采用 日 色 。 如 采 中 性 线 的 颜色 是 深蓝 色 ,， 那 
么 相 线 颜色 不 宜 采 用 绿色 ， 因 为 在 暗淡 的 灯光 下 ,深蓝 色 与 绿色 差别 不 大 ， 此 时 相 线 颜色 
应 采用 红色 或 黄色 。 

3) 保护 地 线 的 颜色 : 规范 规定 应 采用 贡 绿 颜色 相间 的 绝 绿 电 线 , “应 ”的 含义 是 必 
须 ， 在 正常 情况 下 均 必 须 采 用 呐 绿 相间 的 绝缘 电线 。 

在 家 装 电 气 施工 中 ,， 磊 因 条 件 限 制 或 其 他 因素 ， 往 往 不 能 按 规定 要 求 选 择 电线 颜色 ， 
但 应 遭 照 以 下 要 求 使 用 电线 : 

QD 相 线 可 使 用 黄色 、 绿 色 或 红色 中 的 任 一 种 颜色 ， 但 不 允许 使 用 黑色 、 和 白色 或 绿 / 蓉 




















双色 的 电线 。 
@) 零 线 可 使 用 黑色 电线 ， 没 有 黑色 电线 时 ， 也 可 用 日 色 电 线 ， 零 线 不 允许 使 用 红色 
电线 。 





(3) 保护 零 线 应 使 用 绿 / 黄 双色 的 电线 ， 如 无 此 种 颜色 电线 ， 也 可 用 黑色 的 电线 。 但 这 
时 零 线 应 使 用 浅 蓝 色 或 白色 的 电线 ， 以 便 两 肴 有 明显 的 区 别 ， 保 护 零 线 不 允许 使 用 除 绿 / 
黄 双 色 线 和 黑色 线 以 外 的 其 他 颜色 的 电线 。 

(4) 电线 选择 注意 事项 

选择 优质 电线 的 方法 : 

1) 看 电线 是 否 符合 国家 电工 委员 会 产品 质量 认可 (或 有 CCC 认证 )。 看 有 无 质量 体 
系 认证 书 ; 看 合格 证 是 否 规范 ; 看 有 无 厂 名 、 浅 址 、 检 验 草 、 生 产 日 期 ， 看 电线 上 是 否 印 
有 商标 、 规 格 、 电 压 等 。 电 线 是 否 有 产品 检验 合格 证 书 ， 产 品质 量 专用 标识 。 

2) 绝 绿 皮包 占 比 较 紧 潍 ， 绝 绿 皮 包 右 铜 必 比较 均匀 ， 用 插手 皮 时 难以 手动 。 

3) 绝 绿 皮 蔬 性 较 好 ， 融 质 量 讽 线 的 绝 绿 材料 光 洋 度 佳 ， 质 地 均匀 且 有 很 好 的 韧性 。 

4) 钢 必 为 紫红 色 ， 有 光 详 ， 玫 感 软 ， 看 铀 的 纯度 ， 纯 度 越 启 质量 越 好 。 可 取 一 根 电 
线头 用 手 反 复 付 曲 ， 凡 是 手感 东软 、 抗 疫 萎 强度 好 、 塑 料 或 橡胶 手感 弹性 大 ， 且 电线 绝 绿 
体 上 无 裂痕 的 是 优等 品 。 电 线 外 层 塑 料 皮 应 色 立 鲜亮 、 质 地 细密 ， 用 打火机 点 燃 应 无 明 
火 。 而 伪劣 的 铜 必 线 的 铜 必 为 紧 叶 色 、 偶 黄 或 偶 月 ， 薪 质 多 ， 机 械 强 度 差 ， 韧 性 不 佳 ， 稍 
用 力 即 会 折断 ， 而 且 电 线 内 第 有 上 断 线 现象 。 检 查 时 ， 只 要 把 电线 一 头 刊 开 2cm， 然 后 用 一 
张 日 纸 在 铜 已 上 稍微 接 一 下 ， 如 末日 纸 上 有 黑色 物质 ， 说 明 铜 已 里 森 质 比较 多 。 为 外 ， 伪 
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劣 电线 绝 绿 层 看 上 去 似乎 很 厚实 ， 实 际 上 大 多 是 用 再 生 塑 料 制 成 的 ， 时 间 一 长 ， 绝 绿 层 会 


老化 而 漏电 。 

5) 铜 心 线 直 径 是 否 达到 国家 规定 的 标准 ， 还 要 看 电线 铜 必 的 杭 断 面 ， 优 等 品 钢 蕊 的 
颜色 光 腕 、 色 泽 邓 和 ， 铜 起 黄 中 偏 红 ， 表明 所 用 的 铜 材质 量 较 好 ， 而 黄 中 发 日 则 是 低 质 铜 
材 ， 高 质量 电线 的 钢 芯 外 表 光 亮 且 稍 软 。 

6) 看 每 一 卷 电线 的 长 度 标准 、 重 量 是 否 达 到 国家 规定 的 标准 ， 质 量 好 的 电线 ， 一 般 都 
在 规定 的 重量 范围 内 。 如 截面 积 为 1. 5mm 的 塑料 绝缘 单 股 钢 芯 线 ， 每 100m 重量 为 1.8 ~ 
1.9kg; 2.$mm2 的 塑料 绝缘 单 股 铜 芯 线 ， 每 100m 重量 为 3 ~3. 1kg; 4. 0mm 的 塑料 绝缘 单 
股 铜 必 线 ， 每 100m 重量 为 4.4 ~4. 6kg 等 。 质 量 差 的 电线 重量 不 足 ， 要 么 长 度 不 够 ， 要 人 么 
电线 铀 必 末 质 过 多 。 

7) 稚 取 一 段 电 线 ， 看 其 线 必 是 否 位 于 绝缘 层 的 正中 ,不 居中 的 是 由 于 工艺 不 高 而 造 
成 的 偶 心 现象 。 再 看 绝缘 层 厚 攻 是 否 不 均匀 和 表面 是 否 有 气孔 、 疹 将 。 

劣质 电线 判断 方法 : 

1) 绝 绿 层 包 里 不 均匀 ， 并 日 绝 绿 皮 较 厚 (使 用 生 塑 料 制 成 ， 时 间 长 容 多 老化 漏电 ) ， 
表面 看 上 去 电线 很 粗 ， 但 铜 芯 很 细 ， 劣 质 铜 线 的 实际 截面 积 要 比 标 称 截面 积 少 一 个 等 级 
(比如 标 称 6mm 的 ， 实 际 只 有 4mm* ) ， 达 不 到 规定 标准 。 

2) 绝缘 皮包 囊 不 紧 ， 用 手 容 吻 描 动 。 劣 质 钢 线 的 绝 绿 材 料 很 多 是 使 用 回收 的 再 生 塑 
料 ， 颜 色 较 加 淡 ， 厚 泣 不 勺 ， 字 迹 不 清晰 ， 黏 性 不 好 ， 绝 绿 差 ， 容 易 老 化 开裂 。 

3) 劣质 电线 的 铜 必 采 用 再 生 铜 原料 ， 由 于 制造 工艺 不 过 关 ， 铜 心 线 颜色 为 紫 黑 色 ， 
偏 贡 偏 日 ， 淋 质 多 ,电阻 率 高 ， 同 样 的 长 度 电 阻 大 ， 叶 电能 力 差 机械 强 度 差 ， 蔬 性 不 
佳 , 是 线 蕊 第 有 折断 现象 。 


2.2 布 管 、 布 线 楼 求 及 工 忆 




































































2.2.1 布 管 、 布 线 施工 前 准备 


1. 施工 前 检查 及 测试 

(1) 配 电 箱 检 查 和 测试 

查看 配 电 箱 内 的 电能 表 、 进 线 和 出 线 开 关 ， 目 前 应 用 于 住宅 的 电能 表 有 5 (20) A、5 
(30) A 和 10 (40) A 每 ,， 按 负 倘 功率 因数 为 0.85 计算 ， 分别 可 带 3.7kW、5.6kW 和 
7. 5kW 负载 。 进 线 断 路 器 的 整定 值 决定 了 住户 最 大 用 电 负 和 荷 ， 在 装 有 上 述 容 量 的 电能 
时 ， 其 相应 进 线 断 路 器 整定 值 分 别 为 20A、32A 和 40A 时 ， 才 能 带动 上 述 负 荷 。 当 负 街 超 
过 时 ， 进 线 断 路 需 跳 闸 。 同 样 ， 当 断路 融 电 流 整 定 为 16A 时 ， 如 果 负 荷 超过 3kW ， 也 会 出 
现 跳 闻 断 电 ， 所 以 不 能 将 大 容量 用 电 负 和 蓓 集中 装 于 一 条 文 路 上 上。 出线 回路 的 数量 也 很 重 
要 ， 在 上 照明、 插座 和 空调 3 个 支 路 的 基础 上 ， 当 住户 家 用 电器 较 多 时 ， 增 加 厨房 、 电 热 水 
天 等 支 路 也 是 必要 的 。 除 空调 外 的 插座 支 路 应 装 有 汤 电 保护 装置 ， 用 于 住宅 的 漏电 开关 动 
作 电 流 为 30mA， 动 作 时 间 为 0. 1s， 是 为 了 保证 人 身 安全 而 设 定 的 。 
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念 查 原 电路 是 否 有 漏电 保护 痛 置 ， 电 源 分 几 个 回路 供电 ， 分 别 是 什么 回路 ， 是 否 有 地 
线 ， 电路 总 负 奏 是 多 少 【( 见 如 何 计算 电路 总 负 傈 )。 配 电 箱 检 测 流程 如 下 : 





1) 打开 箱 盖 。 用 十 子 螺 钉 旋 具 (一 字 曙 钉 旋 具 ) 拧 出 固定 配 电 箱 箱 益 的 螺钉 ， 将 箱 
蓄 置 于 稳 溉 的 地 方 ， 为 防止 蝶 杀 丢失 ， 宜 将 其 打 在 原来 的 丝 扣 上 。 

2) 查看 、 试 验 。 原 电路 总 负 何 是 多 少 ， 进 线 电 线 的 线 径 是 多 大 ， 是 三 相 五 线 制 ， 还 
是 单 相 三 线 制 ， 电 源 分 几 个 回路 ， 分 别 是 什么 回路 ， 是 否 有 地 线 ， 且 地 线 接触 是 否 民 好 ， 
原 有 线路 的 老化 程度 等 。 

3) 舌 原 电路 有 漏电 保护 硕 ， 在 通电 状态 下 按 动 试验 按钮 ， 检 查 狂 电 保 护 带 动作 是 否 
可 徘 ， 同 时 试验 其 他 目 动 开关 ， 看 其 是 否 灵 活 、 正 第 。 

4) 揪 测 绝 绿 。 岂 开 总 开关 ， 用 绝 绿 电阻 表 揪 测 各 线 对 地 电阻 ， 以 及 线 与 线 间 的 绝 绿 
电阻 ， 看 各 线路 的 绝 绿 是 否 正常 。 

5) 泪 上 箱 盖 。 确 认 各 项 检测 正常 ， 汉 上 箱 盖 。 

(2) 线路 测试 

住宅 的 电气 线路 一 般 为 穿 电 线 管 瞳 敷 设 ， 其 线路 走向 和 畅通 的 状况 ,不 能 直接 从 外 观 
看 出 ， 因 此 应 对 线路 进行 测试 。 电 线 管 在 瞳 数 设 过 程 中 被 压 届 或 增 死 ， 电 线 无 法 穿 过 ， 造 
成 局 部 电路 不 通 ; 家 里 插座 不 少 ， 电 能 表 容 量 不 小 ， 可 大 容量 用 电 融 一 开 就 断 电 ， 设 计 中 
对 文 路 虽 有 明确 的 划分 ， 但 施工 中 可 能 没有 按 图 施工 或 将 住 尸 空调 、 电 热 水 厅 等 用 电量 大 
的 电 融 都 又 于 同一 文 路 ; 更 重要 的 是 用 电 安 全 ， 如 末 把 移动 电大 (如 电 歇 风 、 电 毁 斗 ) 或 
测 湿 场所 的 电 融 (如 电热 水 大 ) 接 于 无 源 电 你 护 的 支 路 上 ， 束 会 留 下 安全 隐患 。 

住宅 电气 改造 的 第 一 步 是 要 检查 每 一 莲 灯 、 每 一 个 插座 是 否 通 电 ， 记 录 下 配 电 线路 的 
现状 及 连接 情况 ， 哪 些 捕 座 接 在 有 漏电 保护 的 文 路 上 ， 哪 些 插 座 接 在 无 漏电 保护 的 文 路 
上 。 测 试 线路 的 绝 绿 是 否 完好 ， 电 线 间 和 电线 对 地 间 的 绝缘 电阻 不 得 低 于 0.5MO， 测 一 下 
保护 线 是 否 接 地 展 好 (特别 是 旧 住 宅 楼 )。 如 采 三 了 筷 插座 的 保护 端 没 有 接 好 ， 如 果 建 筑 物 
的 进 户 接地 出 了 问题 或 电阻 值 过 高 ， 户 内 三 和 孔 插 座 的 保护 端 也 就 失去 了 作用 。 检 查 每 个 开 
天 、 搬 座 和 是否 通 电 ， 电 线 的 载 谷 能 力 是 多 大 ， 电 线 的 布置 是 否 分 色 ， 电 源 择 座 是 否 是 左 零 
右 火 〈 相 ) 。 电 线 的 线 径 应 符合 以 下 要 求 : 照明 回路 用 三 1. 5mm 的 铜 必 线 ， 插 座 回 路 用 
二 2. 5mm” 的 铜 芯 线 ， 空 调 回路 用 =4mm- 的 铜 芯 线 。 如 所 测 数据 不 符合 相关 标准 和 要 求 ， 
则 要 告知 业主 。 

接 通 照明 回路 电源 ， 按 每 个 房间 的 开关 ， 看 灯 和 是 否 完 。 如 配 电 箱 有 两 个 或 两 个 以 上 照 
明 回 路 ， 则 确定 每 个 回路 分 别 对 应 的 线路 。 

在 勤 察 原 有 线路 的 基础 上 ， 在 考虑 好 家 用 电 俘 的 摆 放 位 置 和 线路 的 电流 容量 的 情况 
下 ， 可 以 利用 已 经 布置 好 的 开关 、 插 座 和 线路 ， 如 末 位 置 改动 较 大 ， 在 合理 设计 下 也 是 可 
以 利用 原来 的 插座 、 开 关 和 线 缠 的 。 在 改动 中 ， 照 明 布 线 改 动 可 能 较 多 的 ， 各 种 壁灯 、 古 
顶灯 、 柜 柚 灯 等 会 有 较 多 的 变化 ， 在 这 方面 ， 应 与 业主 交流 ， 应 充分 考虑 安全 和 性 价 比 。 

按照 与 业主 的 交流 确定 电线 走 回 、 标 高 及 开关 、 插 座 等 基本 位 置 。 与 业主 确定 开关 、 搬 
座 品牌 ， 核 对 图 样 跟 实际 要 求 是 否 相 符 ， 不 符 时 经 业主 同意 进行 相应 调整 ; 根据 设计 、 业 主 
要 求 及 使 用 功能 ， 计 算出 各 房间 电气 设备 功率 及 相应 的 布线 规格 ， 并 列 出 材料 计划 单 。 
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2. 定位 准备 
要 求 业 主 提供 原 有 强 电 布 置 图 、 相 关 电 路 、 电 需 图 样 与 资料 ， 并 认真 阅读 审查 。 以 下 
几 个 方面 的 图 样 与 定位 相关 : 





1) 平面 布置 图 。 平 面 布置 图 是 对 功能 的 定位 ， 它 包括 开关 、 插 座 等 。 

2) 天 伦 布置 图 。 天 花 布置 图 对 于 电工 来 说 ， 主 要 确定 灯 的 位 置 ， 安 痰 在 什么 地 方 ， 
什么 样 的 灯 ， 安 靖 的 高 度 。 

3) 家 具 、 背 景 立 面 图 。 一 般 来 说 ,家具 中 酒 柜 、 装 饰 柜 、 书 柜 安 装 灯具 可 能 性 效 大 ， 
且 大 多 数 为 射 灯 。 

4) 电气 设备 示 音 图。 该 图 的 作用 是 对 灯具 、 开 关 、 电 可 插座 进行 定位 。 但 该 图 仅 作 
参考 ， 具 体 定位 以 实际 为 准 。 

5) 橱柜 图 样 。 橱 柜 图 样 主要 是 立 面 图 ， 它 的 作用 是 对 厨房 电 希 进行 定位 ， 如 消毒 柜 、 
微波 炉 、 抽 油烟 机 、 电 冰箱 等 。 

结合 图 样 与 业主 进行 交流 、 沟 通 ， 询问 下 列 电 右 功率 及 安装 位 置 . 

1) 热 水 益 、 炊 水 机 、 空 调 、 计 算 机 、 电 视 、 首 啊 、 洗 衣 机 、 和 餐厅 电 火 锅 、 客 厅 或 娱 
乐 室 的 电热 可 等 的 位 置 。 

2) 楼 上 、 楼 下 、 卧 室 、 过 道 等 灯具 是 否 双 控 或 多 点 控制 。 

3) 对 项 面 、 墙 面 以 及 柜 内 的 灯具 的 位 置 、 控 制 方式 和 业主 进行 沟通 。 

在 家 装 电气 工程 中 ,分 为 包工 包 料 和 包工 不 包 料 两 种 。 不 论 电 工 材料 是 包工 包 料 还 是 
业主 目 购 ， 电 工 材料 必须 项 表 ， 表 内 有 品 和 名、 品牌 、 相 关 说 明 及 数量 四 栏 ， 必 须 认 真 十 
写 。 电 工 电 料 及 辅助 材料 计划 见 表 2-8。 根 据 施工 图 编制 开关 、 插 座 及 辅料 计划 ， 人 灯具 计 
划 应 和 业主 充分 沟通 ， 如 有 特殊 情况 应 充分 说 明 。 开 关 、 插 座 及 辅料 计划 见 表 2-9。 

表 2-8 电工 材料 及 辅助 材料 计划 
数量 及 规格 品牌 相关 说 明 
红色 / 圈 /m 
蓝 色 / 圈 /m 
1. 5mm? 线 黄色 / 圈 /m 
绿色 / 圈 /m 
黑色 / 圈 /m 
红色 / 圈 /m 
2. Smm” 线 蓝 色 / 圈 /m 
双色 / 圈 /m 
红色 / 圈 /m 
4mm” 线 蓝 色 / 圈 /m 
双色 / 圈 /m 
红色 / 圈 /m 
6mm? 线 蓝 色 / 圈 /m 


双色 / 圈 /m 
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品名 数量 及 规格 品牌 相关 说 明 
D16 直通 ee 
20 直通 ER 
16 锁 扣 | 
B20 锁 扣 四 
G16 线 卡 “i 
20 线 上 | 
B16 三 通 底 盒 个 
G20 三 通 底 盒 四 
616 四 通 底 全 | 
420 四 通 底 全 | 

B16 阻 燃 冷 弯 电 线 管 m 
G20 阻 燃 冷 弯 电 线 管 m 
0G6 黄 蜡 套 管 根 
08 黄 靖 套 管 根 | 
610 黄 靖 套 管 恨 | 
D12 黄 博大 和 根 | 
绝缘 布 胶带 圈 

防水 胶囊 图 
单 联 底 全 | 
双 联 底 盒 le 
明 装 底 盒 可。 

146 底 全 ee 

表 2-9 开关 、 插 座 及 辅料 计划 
名 称 数量 型 号 及 规格 
单 联 开关 
双 联 开关 
三 联 开关 

单 联 双 控 开关 

双 联 双 控 开 关 

三 联 双 控 开 关 

多 点 榨 制 开关 

Ey 
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家 装 电工 强 电 布 管 、 布 线 技能 











( 续 ) 
名 称 数量 型 号 及 规格 
单 开 五 孔 插 座 人 
146 盖 板 a 
塑料 膨胀 管 hs GP6mm 
映 料 膨胀 管 es 
开关 面板 螺钉 G4mm x4. Scm 
自 攻 螺钉 iy G4mm x4cm 
膨胀 螺钉 人 D6mm x5cm 
膀 胀 螺钉 P12mm x Bem 
膀 胀 螺钉 Pl4mm x8cm 


2.2.2 布线 方式 及 定位 


1. 布线 方式 

家 性 电气 布线 方式 主要 有 以 下 儿 种 . 

1) 顶棚 布线 。 布 线 主要 走 硕 上 ， 这 种 布线 方式 最 有 利于 保护 电线 ， 是 最 方便 施工 的 
方式 ， 电 线 管 主要 隐蔽 在 猴 饰 面 材 或 者 天 花 板 中 ， 不 必 承 受 压 力 ， 不 用 打 槽 ， 布 线 速 度 
快 ， 是 非常 好 的 一 种 布线 方式 。 这 种 方式 唯一 的 缺点 就 是 家 中 需要 走 线 的 地 方 需 要 有 天 人 花 
板 或 者 疙 饰 面 材 才能 实现 这 种 布线 方式 。 

2) 墙壁 布线 。 布 线 主要 走 载 壁 ， 这 种 布线 方式 的 优点 是 电线 绾 本 二 不 需要 承重 ， 它 
的 承重 点 在 管子 后 面 的 水 泥 上 。 缺 点 有 3 个 : 第 一 是 线路 较 长 ， 第 二 是 增 辟 上 有 大 量 的 区 
域 以 后 不 能 钉 东 西 ; 第 三 是 如 果 水 泥 工 和 潜 工 不 能 处 理 好 墙 面 的 开 横 处 ， 那 么 将 来 有 楼 的 
地 方 一 定 会 出 现 裂 纹 。 这 种 布线 方式 主要 做 顶 上 和 地 上 的 补充 。 

3) 地 面 布 线 。 布 线 主要 走 地 上 ， 这 种 布线 方式 的 缺点 是 ， 必 须 使 用 较为 优良 的 穿 电 
线 管 ， 因 为 地 上 的 穿 电线 管 将 要 栋 受 人 体 还 有 家 具 的 重量 (管子 表面 上 那 层 水 泥 并 不 能 完 
全 承重 ， 因 为 它 不 完全 是 一 个 拱桥 的 形式 ， 管 子 其 实 和 水 泥 是 一 体 的 ， 所 以 必须 自嘲 要 承 
担 一 定 重 量 ) 。 布 线 走 地 上 的 优点 是 ， 对 于 家 庭 装修 的 环境 没有 特殊 要 求 ， 不 需要 天 花 板 
和 装饰 面 材 。 

2. 定位 

硅 业 主 没 有 家 庭 的 电 装 图 样 ， 必 须 征求 业主 的 曹 见 ， 了 听取 业主 的 要 求 ， 综 合 业 主意 见 
和 检测 原 电 气 布线 的 实况 ， 确 定 各 电 郑 的 准确 位 置 ， 并 用 彩色 粉笔 〈 不 用 红色 ) 在 增 面 做 
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一 点 通 











好 记录 。 家 大 电气 布线 定位 的 相关 标准 和 要 求 如 下 : 

1) 精准 、 全 面 、 一 次 到 位 。 

2) 厨房 线路 定位 应 全 面 参 照 柚 柜 图 样 ， 整 体 浴室 的 定位 应 结合 浴室 设备 完成 。 

3) 电视 机 插座 及 相关 定位 ， 应 考虑 电视 机 柜 的 蜗 度 ， 以 及 业主 所 用 电视 机 的 类 型 。 

4) 客厅 花灯 的 灯泡 个 数 较 多 ， 应 询问 业主 是 否 采 取 分 组 控制 。 

5) 空调 定位 时 ， 应 考虑 是 单 相 还 是 三 相 。 

6) 热 水 硕 定位 时 ， 一 定 要 明确 所 采用 的 具体 类 型 。 

询问 业主 床 头 开 关 桶 座 是 净 在 床头柜 上 、 柜 边 还 是 柜 后 ， 询 问 业 主 是 否 有 音 啊 ， 如 
有 ， 则 明确 音 啊 的 类 型 、 安 装 方 位 ， 是 前 置 、 中 置 还 是 后 置 ， 是 盛 挂 还 是 落地 以 及 是 否 
厂家 布线 等 。 确 定 线 路 终端 插座 、 开 关 、 面 板 的 位 置 ， 在 增 面 标 画 出 准确 的 位 置 和 太 寸 。 

用 彩色 粉笔 (不 用 红色 ) 记录 时 ， 字迹 要 
清晰 、 醒 目 ， 文 字 须 写 在 不 开 模 的 地 方 ， 粉 笔 
颜色 应 一 致 ， 如 图 2-4 所 示 。 

根据 施工 图 或 与 业主 确定 的 布线 方案 要 求 ， 
确定 盒 、 箱 轴线 位 置 ， 以 土建 标 出 的 水 平 线 为 
基准 ， 标 出 盒 箱 的 实际 安 儿 位置。 右 没 有 施工 
图 ， 则 根据 草拟 的 布线 图 画 线 。 确 定 线路 终端 





























的 位 置 和 尺寸 。 

电气 线路 与 煤气 、 热 水 管 间距 宜 大 于 500mm， 与 其 他 管 路 宜 大 于 100mm。 同 一 房间 的 
开关 插座 如 无 特殊 要 求 ， 应 安 流 在 同一 标高 ， 同 一 地 方 的 成 排 开关 插座 项 标高 相同 。 为 了 
便于 施工 窗 线 ， 电 线 管 应 尽量 沿 最 短线 路 敷设 ， 并 减少 弯曲 。 当 电线 管 熬 设 长 度 超过 有 关 
规定 时 ， 应 在 线路 中 间 装 设 分 底 盒 或 底 盒 。 电 源 插座 底 边 距 地 宜 为 300mm， 平 开关 板 底 边 
距 地 宜 为 1300mm， 同 一 室内 的 插座 面板 应 在 同一 水 平 标 高 上 ， 高 差 应 小 于 5mm。 


2. 2.3 ” 开 槽 扩 术 要 求 及 工艺 


1. 开 权 技术 要 求 

(1) 确定 开 模 路线 

确定 开 槽 路 线 应 根据 以 下 原则 . 

1) 路 线 最 短 原 则 。 

2) 不 破坏 原 有 电线 管 原则 。 

3) 不 破坏 防水 原则 。 

(2) 确定 开 权 宽度 

根据 电线 根 数 、 规 格 确定 PVC 电线 管 的 型 号 、 规 格 及 根 数 ， 进 而 确定 槽 的 宽度 。 

(3) 确定 开 酸 这 度 

右 选 用 16mm 的 PVC 电线 管 ， 则 开 覃 深度 为 20mm; 在 选 用 20mm 的 PVC 电线 管 ， 则 
开 材 深度 为 25mm。 
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(4) 线 槽 测量 及 外 观 要 求 
1) 线 槽 测量 : 暗盒 的 枉 独 立 计算 ， 所 有 线 槽 按 开 槽 起 点 到 线 槽 终点 测量 ， 线 槽 宽度 
如 有 末 放 两 根 电线 管 ， 应 按 两 倍 以 上 来 计算 开 覃 宽度 。 

2) 线 槽 外 观 要 求 : 模 平 竖 直 ， 大 小 均匀 。 

2. 开 槽 工具 及 工艺 流程 

(1) 开 模 工具 与 右 材 准备 

准备 以 下 开 槽 工具 与 机 材 : 

手 锤 、 尖 所 子 、 局 瞩 子 、 电 锤 、 切 割 机 、 开 清 机 、 友 斗 、 卷 尺 、 水 平 太 、 平 水 管 、 铅 
、 灰 仿 、 灰 桶 、 水 桶 、 手 套 、 防 人 尘 单 、 风 帽 、 垃 圾 袋 等 。 

(2) 开 醒 工艺 流程 

开 模 工艺 流程 如 下 : 

1) 弹 线 。 首 先 要 根据 用 电 希 及 控制 电 硕 位 置 进行 线路 定位 ; 比如， 开关 位 置 、 插 座 
位 置 、 灯 具 位 置 等 ， 再 根据 线路 走 回 弹 墨 线 ， 所 弹 线 必须 横 平 竖 百 ， 且 清晰 ， 如 图 2-5 所 
示 。 根 据 所 注 明 的 回路 选择 电线 及 电线 管 ， 计 算出 开 模 的 冤 度 和 深度 ， 所 开 横 必须 横 平 竖 
直 ， 强 电 与 弱电 开 权 距离 必须 三 500mm。 





UR 








图 2-5 弹 上 墨 线 示 意图 


2) 开 槽 。 开 辫 可 下 接 用 温 子 羡 ， 也 可 用 切割 机 、 开 羡 机 、 电 锤 。 用 切割 机 、 开 模 机 
切 到 相应 次 度 ， 然 后 用 电 锤 或 用 手 锤 修 凿 到 相应 次 度 ， 人 允许 把 边 羡 毛 。 开 权 深 度 应 一 致 ， 
一 般 模 深 为 PVC 电线 管 直径 + 10mm。 

3) 清理 。 确 认 所 开 线 槽 完毕 后 ， 及 时 清理 ， 清 理 时 应 酒水 防 侍 。 

3. 开 权 相关 标准 和 要 求 

开 模 相关 标准 和 要 求 如 下 .: 

1) 所 开 线 槽 必须 横 平 竖 直 。 

2) 砖 墙 开 模 深 度 为 电线 管 管 径 + 12mm。 
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3) 同一 槽 内 有 两 根 以 上 电线 管 时 ， 电 线 管 与 电线 管 之 间 必 须 有 > 关 1Smm 的 间 缝 。 

4) 顶棚 是 空心 板 的 ， 严 葵 横 癌 开 槽 。 

5) 混凝土 上 不 宜 开 槽 ， 奉 开 槽 不 能 伤 及 钢筋 结构 。 

6) 开 槽 应 齐 循 就 近 及 开 模 原则。 

7) 开 模 次序 宜 和 完 地 面 后 项 面 ， 青 增 面 ; 同一 房间 、 同 一 线路 宜 一 次 开 到 位 。 

开 槽 打 洞 时 应 避免 用 力 过 猛 ， 造 成 洞口 或 槽 绚 的 过 大 、 过 宽 ， 以 免 造成 载 壁面 周围 破 
俊 ， 甚 至 影响 士 建 结构 质量 。 沙 灰 墙 体 走 线 时 ， 一定 要 用 开 模 机 开 权 ， 否 则 线 槽 周围 由 于 
电 锤 的 振动 ， 易 产生 空 副 、 开 裂 等 问题 。 墙 立 面 的 开 模 要求 用 切割 机 将 建筑 物 表面 的 抹 灰 
层 ， 按 照 略 大 于 布 管 的 直径 切割 线 权 (严禁 将 承重 增 体 和 受 力 钢筋 切断 以 及 在 载 上 模 疝 开 
档 ) 。 增 模 高 度 应 根据 用 电 设备 而 定 ， 开 横 时 不 要 把 原 电线 管 路 破坏 ， 所 有 线路 开 模 模 平 
竖 直 ， 电 线 管 数 设 低 于 增 面 5mm。 开 槽 规范 工艺 如 下 : 

1) 根据 定位 和 线路 走 回 弹 好 线 后 ， 用 切割 
机 治 春 弹 线 双 面 切 割 ， 模 的 深度 要 和 管材 的 直径 
匹配 ， 不 允许 开 横 槽 ， 因 为 会 影 啊 增 的 承受 力 。 

2) 在 开 槽 时 尽量 避免 影响 槽 边 的 增 面 ， 以 
人 锡 造 成 空 收 ， 留 下 隐患 。 

3) 沿 走 向 线 滑 去 砂 交 层 与 砖 角 以 形成 线 村 ， 
为 避免 朋 裂 ， 以 多 次 斜 羡 加 次 为 宜 。 混 凝 土 结 构 
部 位 开 权 时 ， 开 槽 深度 以 可 埋 下 PVC 电线 管 为 




















标准 ， 深 度 不 易 过 深 ， 以 免 切 断 结构 层 的 钢筋 ， ee 
对 结构 层 强度 造成 破坏 。 W000 


4) 开 模 时 在 90°? 角 的 地 方 应 切 去 内 角 ， 以 
便 电 线 管 铺设 ， 如 图 2-6 所 示 。 

5) 线 槽 尽 可 能 保持 锅 度 一 致 ， 转 这 处 应 以 
同 弧 连接 ， 如 图 2-7 所 示 。 

6) 在 模 底 以 冲击 外 外 和 孔 ， 以 便 敲 入 木 概 ， 
以 固定 电线 管 ， 木 概 顶 部 应 与 槽 底 平 齐 。 

不 规 匈 的 开 槽 施工 ， 通 常 是 不 使 用 切割 机 切 
割 (甚至 不 用 弹 线 ) ， 百 接 在 增 面 羡 槽 ， 这 样 施 
工 ， 容 多 造成 档 边 的 墙 面 松动 和 空 求 ， 会 叶 致 权 图 2-7 ”经 修平 的 线 槽 示意 
面 破损 度 加 大 ， 增 加 封 槽 的 难度 。 在 混凝土 墙 面 
( 剪 力 才 ) 开 权 时 ,不 考虑 深度 ， 会 对 结构 层 强 度 产 生 影响。 

开 权 时 应 注意 以 下 事项 

1 ) 覃 不 要 开 得 过 深 、 过 宽 ， 影 啊 墙 体 的 强度 。 模 的 深度 只 要 达到 电线 保护 管 与 墙 砖 
面 齐 平 即 可 。 
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2) 家 许 闭 涝 时 ， 传 墙 上 通常 已 有 水 泥人 砂浆 抹 面 ， 在 采用 PVC 电线 管 时 ， 电 线 管 埋 入 
后 应 用 强度 不 小 于 M10 的 水 泥人 砂 效 抹 面 保护 ， 其 目的 是 防止 在 十 面 上 和 钉 入 铁 钉 等 物件 时 ， 
损坏 墙 内 的 电线 保护 管 。 在 砖 墙 内 敷设 管子 时 应 注意 不 要 过 分 损伤 墙 的 强度 ， 尤 其 是 三 
孔 砖 。 

2.2.4 预 埋 底 例 要 求 及 工艺 

1. 底 盒 预 埋 工具 及 工艺 流程 

(1) 工具 与 器 材 的 准备 

卷 尺 、 水 平 尺 、 平 水 管 、 铅 笔 、 钢 丝 钳 、 小 平头 次 子 、 灰 仿 、 灰 桶 、 水 桶 、 于 套 、 斥 
盒 、 锁 扣 、 水 泥 、 沙 子 等 。 

(2) 工艺 流程 

弹 线 、 定 位 一 底 盒 安装 前 的 处 理 一 湿 水 一 底 盒 的 稳固 一 清理 。 

1) 弹 线 、 定 位 。 以 开关 的 高 度 为 基准 ， 在 装 底 盒 的 每 个 增 面 弹 一 水 平 线 ， 以 该 水 平 
线 为 基准 ， 向 上 或 下 确定 插座 、 开 关 等 高 度 。 根 据 图 样 上 开关 、 插 座 的 具体 位 置 ， 用 事先 
准备 好 的 插座 外 盒 框 画 出 一 个 大 致 的 框架 ， 这 个 工具 对 定位 的 整齐 很 有 帮助 。 测 量 垂直 方 
回 上 的 电线 管 的 走 回 距 离 增 边 的 距离 。 在 增 角 测 出 同样 宽度 的 位 置 。 底 盒 预 埋 方 法 如 下 : 

。 画 框 线 : 根据 需要 在 墙 面 的 合适 处 画 出 预 埋 位 置 ， 并 比照 底 盒 大 小 (四周 放大 2 ~ 
3mm) ， 男 出 开 辫 范围 框 线 (两 个 疙 盖 筷 应 保持 水 平 )。 

。 溺 框 线 : 以 平 口 羡 沿 框 线 垂 直 瘟 出 次 沟 ， 然 后 从 框 内 回 框 外 和 斜 羡 去 砖 角 ， 反 复 进 
行 ， 并 注意 不 得 骨 裂 框 线 。 

。 溺 穴 孔 : 将 框 内 多 余 砖 角 辫 去 ， 直 至 深度 略 大 于 底 盒 高 度 ， 不 得 过 浅 或 过 深 。 

。 修整 六 和 孔 ， 溺 平 羡 筷 四 周 与 穴 底 ， 应 大 于 底 盒 的 外 形 尺 寸 ， 以 放 入 底 盒 问 正 、 适 
合 为 宜 。 装 在 护 墙 板 内 的 底 盒 ， 盒 口 应 靠近 护 墙 板 ， 便 于 面板 固定 。 

2) 底 盒 安 疹 前 处 理 。 将 对 应 的 贡 洲 孔 各 去， 并 闻 上 锁 扣 ; 底 盒 后 面 的 小 孔 ， 须 用 纸 
团 堵 住 。 闻 正 底 盒 ， 禹 去 安 交 孔 将 ， 对 准 线 槽 ， 并 使 装 次 面 稍稍 伸 出 巷 砌 面 ， 且 低 于 粉刷 
面 3 ~5mm。 

3) 湿 水 。 用 水 将 安装 底 盒 的 洞 湿 透 ， 并 将 洞 中 杂 物 清理 干净 。 

4) 底 盒 的 稳固 。 用 1: 3 水 泥 砂浆 将 底 盒 稳 入 洞 中 ， 并 确保 其 平 正 ， 并 与 墙 面 相 平 。 
调整 位 置 后 ， 在 底 盒 的 周围 填 上 混凝土 ， 待 混凝土 完全 干 固 后 ， 方 可 布 管 。 对 于 预 埋 盒 应 
移 注入 适量 的 水 泥浆 ， 再 用 线 锤 找 正 坐 标 再 固定 稳 埋 ， 然 后 用 水 泥 砂 浆 将 盒 周 靖 的 缝 际 填 
实 。 有 上 暗 装 盒 口 应 与 增 面 平 齐 ， 不 出 现 辕 凸 增 面 的 现象 。 预 留 的 暗盒 贴 面 与 墙 面 的 缝 际 应 用 
水 泥人 砂浆 将 盒 四 周 填 实 抹 平 ， 盒 子 收口 平整 。 耕 增 厚 度 较 注 ， 盒 体 厚 度 与 墙 厚度 相差 无 
几 ， 钨 底 抹 灰 处 开裂 ， 在 盒 底 处 加 金属 网 固定 后 ， 青 抹 灰 找平 齐 。 

5) 清理 。 将 刚 稳固 的 底 盒 及 锁 扣 里 的 水 泥人 砂浆 及 时 清理 干净 。 

2. 压 盒 安 滨 相关 标准 和 要求 

1) 进门 开关 底 盒 边 距 地 面 1.2 ~ 1.4m， 侧 边 距 门 套 线 必须 三 70mm， 距 门口 边 为 
150 ~200mm， 开 关 不 得 置 于 单 局 门 后 ， 并 列 安装 相同 型 号 开关 距 水 平地 面 高 度 相 差 
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过 1mm， 特 殊 位 置 ( 床 尖 开关 等 ) 的 开关 按 业 主要 求 进 行 安 装 ， 同 一 水 平 线 的 开关 
过 Smm。 开 关 、 插 座 应 采用 专用 底 盒 ， 四 周 不 应 有 空 除 ， 盖 板 必 须 端 正 、 牢 固 。 

2) 底 盒 安装 时 ， 开 口 面 须 与 墙 面 平整 牢固 且 方 正 ， 
不 凸 出 墙 面 ， 如 图 2-8 所 示 。 底 盒 安装 好 以 后 ， 必 须 用 
钉子 或 者 水 泥 砂浆 固定 在 墙 内 。 

3) 在 贴 瓷 砖 的 地 方 ， 应 尽量 装 在 瓷砖 正中 ， 不 得 装 
在 腰 线 和 花 夸 上， 一 个 底 盒 不 能 装 在 两 块 、 四 块 资 砖 上 。 

4) 并 列 安装 的 底 盒 与 底 盒 之 间 ， 应 留 有 缝 险 ， 一 般 
情况 为 4~S$mm。 底 盒 必须 平面 垂直 ， 同 一 室内 底 盒 必须 
安装 在 同一 水 平 线 上 。 

5) 开关 、 揪 座 要 避 开 造型 墙 面 ， 非 要 不 可 的 尽量 安 
装 在 不 显眼 的 地 方 。 底 盒 尽 量 不 要 装 在 混凝土 上 ， 非 要 
不 可 的 地 方 ， 奉 遇 到 钢筋 ， 标 准 型 底 盒 装 不 进 ， 则 须 将 
底 盒 锯 掉 一 部 分 或 明 装 。 

6) 如 底 盒 装 在 石膏 板 上 ， 则 需 用 至 少 两 根 20mm x 40mm 木 方 ， 将 其 稳固 于 龙骨 
染 上 。 

7) 地 面 插座 盒 预 埋 时 应 将 盒 口 高 出 毛 地 坪 1.5 ~2cm， 以 便于 后 期 施工 时 依靠 地 插座 
本 身 可 调 余 量 与 地 面 找 平 。 

8) 为 使 底 盒 的 位 置 正确 ， 应 该 先 固 定 底 盒 ， 然 后 再 布 管 。 

3. 底 盒 安装 稼 见 缺陷 

底 盒 安装 质量 通病 有 : 底 盒 安装 标高 不 一 致 ， 底 盒 开 孔 不 整齐 ， 安 装 电 需 后 ， 底 盒 内 
脏 物 未 清除 ;， 预 理 的 底 盒 有 牌 斜 ， 暗 底 盒 有 四 进 、 凸 出 墙 面 现象 : 底 盒 破 口 ; 坐标 超出 允 
许 偏差 值 。 产 生 的 原因 有 : 安装 底 盒 时 未 参照 土建 施工 预 放 的 统一 水 平 线 控制 标高 ， 施 工 
时 未 计划 好 进入 底 盒 电 管 的 数量 及 方向 ， 安 冯 电 郑 时 没有 清除 残存 底 盒 内 的 脏 污 和 灰 砂 。 
对 上 述 缺 陷 采 取 的 预防 处 理 措施 有 : 

1) 严格 按照 室内 地 面 标高 确定 底 盒 标高 。 对 于 预 埋 底 盒 应 先 用 线 坠 找 正 ， 坐 标 正 确 
再 固定 ; 暗 装 底 盒 口 应 与 墙 面 平 齐 ， 不 出 现 凹 凸 墙 面 的 现象 。 

2) 用 水 泥 砂浆 将 底 盒 底 部 四 周 填 实 抹 平 ， 底 盒 收口 应 平整 。 

3) 穿线 前 ， 先 将 底 盒 内 灰 渣 清除 ， 以 保证 底 盒 内 干净 。 

4) 穿线 后 ， 用 接线 盒 的 盖 板 将 盒子 临时 盖 好 ， 盒 盖 周 边 要 小 于 开关 面板 或 灯具 底座 ， 
但 应 大 于 盒子 ， 竺 土建 装修 面 完成 后 ， 再 拆除 盒子 盖 安 装 电 顺 、 灯 具 ， 这 样 可 以 保持 盒 内 
Ts 


2.2.5 布 党 技术 要 求 及 工 亏 


1. 布 管 技 术 要 求 
在 家 装 电气 施工 中 ,不 允许 将 塑料 绝缘 电线 直接 埋 置 在 水 泥 或 石灰 粉 层 内 作 暗 线 敷 
设 。 因 埋 置 在 水 泥 或 石灰 粉 层 内 的 电线 绝缘 层 易 损坏 ， 造 成 大 面积 漏电 ， 危 及 人 身 安 全 ， 
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图 2-8 底 盒 安装 示意 图 












































二 
国人 纺 家装 电工 强 电 布 管 、 布 线 技能 : 


如 图 2-9 所 示 。 家 装 电气 配 线 应 采用 便 质 阻 典 PVC 电线 管 。 





图 2-9 导线 直接 埋 人 抹 灰 层 示意 图 


便 质 阻 燃 PVC 电线 管 适用 于 室内 或 有 酸 、 碱 等 腐蚀 介质 的 场所 作为 电线 的 保护 管 
(不 得 在 40%C 以 上 的 场所 和 易 受 机 械 冲 击 、 磁 撞 雄 探 等 场所 敷设 )， 也 适用 于 在 混凝土 结 


构 内 及 砖 混 结构 暗 布 管 的 布线 工程 (不 得 在 高 温 场所 及 顶棚 内 敷设 ) 。 

所 使 用 的 阻 燃 型 PVC 电线 管 ， 其 材质 均 应 具有 阻 燃 、 耐 冲击 性 能 ， 并 应 有 检定 检验 
报告 单 和 产品 出 广 合格 证 。 其 外 壁 应 有 间距 不 大 于 lm 的 连续 阻 燃 标记 和 制造 三 广 标 。 管 
内 外 壁 应 光 请 ， 无 凸 楼 、 四 陷 、 针 孔 、 气 泡 ; 内 外 径 尺 寸 应 符合 国家 统一 标准 ， 管 壁 厚度 
应 均匀 一 致 。 所 用 阻 风 型 PVC 电线 管 附件 如 各 种 灯头 盒 、 开 关 盒 、 底 盒 、 插 座 盒 、 管 夭 
等 ， 必 须 使 用 配套 的 阻 燃 型 塑料 制品 。 黏 合剂 必须 使 用 与 阻 燃 型 PVC 电线 管 配套 的 产品 ， 
黏合 剂 必须 在 使 用 限期 内 使 用 。 

在 家 痰 电气 施工 中 ， 电 线 省 (PVC 阻 燃 管 ) 在 使 用 前 要 进行 严格 检查 ， 其 管 壁 表面 
应 光滑 ， 壁 厚 要 求 达 到 手指 用 劲 捏 不 人 破 的 强度 ， 而 且 应 有 合格 证 书 。 要 符合 国家 标准 ， 标 
准 规 定 应 使 用 管 辟 厚度 为 1. 2mm 的 电线 管 ， 标 准 要求 管 中 电线 的 总 截面 积 不 能 超过 PVC 
电线 管内 截面 积 的 40% 。 例 如 : 直径 20mm 的 PVC 电线 管 只 能 穿 1.Smnm” 截面 积 电 线 5 
根 ，2. Smm” 截面 积 电 线 4 根 。 电 线 与 燃气 管道 距离 不 能 超过 标准 规定 的 允许 范围 ， 按 照 
标准 规定 在 布 管 的 每 个 施工 阶段 结束 后 ， 都 要 进行 质量 验收 ， 并 应 做 好 验收 记录 。 

PVC 电线 管 不 应 有 折 局 、 和 裂缝 ， 管 内 无 杂 物 ， 切 断口 应 平整 ， 管 口 应 刊 光 。PVC 电线 
管 的 连接 采用 胶水 粘 接 ， 牢固 严密 ， 并 在 管 口 塞 上 PVC 电线 管 塞 ,防止 杂 物 进入 管内 。 
布 管 时 要 注意 每 根 电 统 管 穿 头 不 宜 超 过 3 个 ， 直 角 弯 不 宜 超过 2 个 。 管 路 超过 一 定 长 度 ， 
应 加 装 底 盒 ， 其 底 盒 位 置 应 便于 穿线 。 布 管 要 尽量 减少 转弯 ， 沿 最 短路 人 符 ， 需 综合 考虑 确 
定 合理 管 路 敷设 部 位 和 走 同 ， 确 定 盒 箱 的 正确 位 置 。 

2. 管 径 选择 

电线 保护 管 的 管 径 选 择 依据 是 管内 电线 (包括 绝缘 层 ) 的 总 和 截面 积 不 应 大 于 管内 截面 
积 的 40% 。BV 塑 铜 线 穿 PVC 电线 管 时 的 管 径 选择 表 见 表 2-10。 虽 然 各 厂 对 同一 规格 的 
PVC 电线 管 的 产品 编号 不 同 , 但 其 外 径 和 壁 厚 基 本 相同 ,例如 顾 地 有 牌 PVC 电线 管 的 规格 
见 表 2-11。 
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表 2-10 BYV 塑 铜 线 穿 PVC 电线 管 时 的 管 径 选择 表 


电线 截面 积 /mm” 





JU | MP 
人 小 | 和 小 
一 | 一 
OO | 下 
一 ||| 
和 | 和 | 


上 下 

CN 

天 一 

CN 

一 

CN 

[NS) 上 一 上 一 
[NS) 上 一 
[am CN 
[BS [BS 
LA LA 


一 
CN 
| 
CN 
[BS) 
OO 
> 
C3 
CO 
[Bey 





-一 
CN 
[BS 
< 
[BS 
OO 
[BS 
nn 
OO 
[BS 


\O CO 
CN CN 
DD DD 
OO OO 
DD DO 
OO OO 
Un Un 
Le Le 
Un Un 
上 LUD 
OO I 


NS) 
OO 
NS) 
[a 
MD 
Un 
Uy 
[BS 
人 人 





放 > 
< 
NS) 
am 
MD 
Un 
Uy 
[We 
人 人 
© 








SS WW 
汪 站 

~ 

一 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 一 | 
Oia 人 | 和 | 

天 一 

CN 

[RS] 

SO 

[NS) 

S 

[NS) 

D1 

(人 

[NS) 





。 
Un 
Uy 
MD 
人 人 
SS 


20 


-一 
[BS) 
CN 
> 
< 


表 2-11 顾 地 牌 PVC 电线 管 的 规格 





尺寸 /mm 
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3. 布 管 工 具 及 工艺 流程 

(1) 布 管 工 具 

应 准备 的 布 管 工具 和 需 材 有 : 钢丝 钳 、 电 工 刀 (墙纸 刀 ) 、 弯 管 锅 、 剪 切 器 、 手 锤 、 
阻 庶 冷 讨 电 线 模 管 、 电 线 、 线 卡 、 电 线 管 直接 、 黄 量 套 管 、 人 字 梯 等 。 

(2) 工艺 流程 

1) 加 工 管 压 。 预 制 管 计 可 采用 冷 爆 法 和 热 爆 法 ， 阻 燃 电 线 管 敷设 与 爆 区 对 环境 温度 
的 要 求 如 下 : 阻 燃 电线 管 及 其 配件 的 敷设 、 安 闭 和 爆 否 制作 ， 均 应 在 原材料 规定 的 允许 环 
境 温 度 下 进行 ， 其 温度 不 宜 低 于 -15%C。 

根据 所 定 的 线路 ， 将 电线 管 配 好 ， 转 要 处 用 营 管 硕 冷 于 。 冷 这 管 是 家 到 布线 的 最 好 选 
择 ， 因 为 它 的 转角 是 有 弧度 的 ， 线 可 以 随时 更 换 ， 而 不 用 开 增 。 冷 弯 管 要 用 克 管 工具 ， 电 
线 保护 管 的 要 曲 处 通 稼 容易 出 现 断 面 变形 、 折 和 煞 、 凹 陷 等 质量 通病 。 弯 曲 电线 管 时 ， 其 半 
径 不 小 于 管 外 径 的 10 倍 ， 这 样 穿 线 或 折线 ， 才 能 顺利 ， 如 图 2- 10 所 示 。PVC 电线 管 要 曲 
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人 处， 不 应 有 折 匀 、 思 隐 与 弄 缝 ， 且 灾 曲 程度 不 应 大 于 管 
外 径 的 10% 。 

。 冷 爆 法 : 管 径 在 25mm 及 其 以 下 可 以 用 冷 爆 法 。 
弯 管 前 ， 管 内 应 穿 人 弯 管 弹 往 ， 弯 管 弹 得 有 四 种 规格 : 
16mm 、20mm、2S$mm 、32mm， 分 别 适 用 于 相应 的 电线 
管 弯 管用 。 弯 管 弹簧 内 穿 人 一 根 强 子 ， 绳子 与 弹 得 两 端 
的 圆 环 打 结 连接 后 留 有 一 定 的 长 度 ， 用 绳子 牵动 弹 往 ， 
使 其 在 电线 管内 移动 到 需要 弯曲 的 位 置 。 弯 曲 时 用 膝盖 
顶 住 电线 管 需 弯 曲 处 ， 用 双手 握 住 电线 管 的 两 端 ， 慢 慢 
使 其 弯曲 ， 如 果 速 度 过 快 ， 易 损坏 管子 及 其 电线 管内 的 ”图 2 10 PVC 电线 管 兴 号 管 丰 总 几 
弹 短 。 弯 曲 后 ， 一 边 拉 露 在 管子 外 栓 弹 短 的 绳子 ， 一 边 按 逆 时 针 方 向 转动 电线 管 ， 将 弹 敌 
拉 出 。 弹 短 出 现 松 股 后 不 能 使 用 ， 和 否则 在 电线 管 的 弯曲 处 会 出 现 折 皱 。 当 弯曲 较 长 的 管子 
时 ， 可 将 弯 敌 用 镀 锌 铁丝 挫 牢 ， 以 便 拉 出 弯 敌 。 

。 热 爆 法 : 用 电炉 子 、 热 风机 等 加 热 均 匀 ， 烘 烤 电 线 管 爆 弯 处 ， 待 管子 被 加 热 到 可 
随意 弯曲 时 ， 立 即将 管子 放 在 木板 上 ， 固 定 管子 一 涉 ， 逐 步 焊 出 所 需 管 弯 度 并 用 湿布 抹 擦 
使 弯曲 部 位 冷却 定型 。 然 后 抽出 弯 簧 。 不 得 使 电线 管 出 现 烤 伤 、 变 色 、 破 裂 等 现象 。 标 准 
施工 弯曲 的 电线 管 布 管 如 图 2-11a 所 示 。 采 用 与 管 径 不 匹配 的 这 管 器 进行 弯 管 ， 会 导致 管 
体 变形 、 起 皱 、 弯 曲 不 自然 ， 造 成 电线 无 法 抽动 ， 难 以 更 换 ， 不 规范 的 弯 管 施工 将 导致 电 
线 管 爆 弯 处 变形 、 起 皱 ， 如 图 2-11b 所 示 。 
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a) 标 准 b) 不 规范 
图 2-11 标准 与 不 规范 弯 管 示意 图 
2) 布 管 。 电 线 管 切割 宜 用 专用 和 剪刀， 亦 可 用 钢 锯 锯 断 。PVC 电线 管 三 提供 的 剪 
可 以 切割 16 ~40mm 的 圆 管 。 用 剪刀 切割 管子 时 ， 先 打开 手柄 ， 把 管子 放 人 刀口 内 ， 握 紧 
手柄 ， 棘 轮 锁 住 刀口 ; 松 开 手柄 后 再 握 紧 ， 直 到 管子 被 切断 。 用 专用 剪刀 切割 管子 ， 管 口 
光滑 。 若 用 钢 锯 切 割 ， 管 口 处 应 加 以 光洁 处 理 后 再 进行 下 一 道 工 序 。 小 管 径 可 使 用 剪 管 
入， 大 管 径 可 使 用 钢 锯 断 管 ， 断 口 应 挫 平 、 铣 兴 。 当 下 线段 长 度 超过 15m 或 转 要 超过 3 个 
时 ， 必 须 增 设 底 盒 。 暗 管 在 墙 体 内 严禁 交叉 ， 严 禁 未 有 底 盒 跳 模 ， 严 禁 走 斜 道 。 在 布线 布 
管 时 ， 同 一 覃 内 电线 管 如 超过 2 根 ， 管 与 管 之 间 留 二 15mm 的 间 缝 。 
3) 固定 。 布 管 完 毕 ， 用 线 卡 将 其 固定 ， 如 图 2- 12 所 示 。 
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合 下 列 条 件 . 

。 管 与 管 之 间 采 用 套 管 连接 ， 套 管 长 度 宜 为 管 外 径 的 1.5 ~3 倍 ， 管 与 管 的 对 口 应 位 
于 套 管 中 心 。 

。 管 与 锅 件 连接 时 ， 搬 和 人 深度 为 2em， 管 与 底 盒 连 接 时 ， 必 须 在 管 口 套 锁 扣 。 

。 盒 、 箱 孔 应 整齐 并 与 管 径 相 吻 合 ， 管 与 盒 箱 的 连接 一 般 采 用 锁 扣 连接 。 进 入 配 电 
箱 、 接 线 箱 盒 的 电线 管 路 ， 应 排列 整齐 ， 一 管 一 孔 ， 插 入 与 管 外 径 相 匹配 的 箱 盒 的 敲 落 孔 
内 ， 管 线 要 与 盒 箱 壁 垂 百 ， 再 在 盒 箱 内 的 管 端 采 用 锁 扣 固定 ， 多 根 管线 同时 人 盒 箱 时 注意 
入 盒 箱 部 分 的 管 端 长 度 一 致 ， 管 口 平 齐 。 

规范 的 底 盒 与 电线 管 连接 如 图 2-13a 所 示 ， 电 线 管 与 底 盒 接头 时 必须 采用 锁 扣 ， 其 
目的 是 起 到 电线 管 与 底 盒 固 定 的 作用 ， 在 穿线 时 不 容易 造成 挪 位 ， 同 时 也 避免 了 对 电线 
绝缘 层 的 损伤 。 底 盒 与 电线 管 接 头 不 规范 施工 如 图 2-13b 所 示 ， 电 线 管 与 底 盒 连接 时 不 
采用 锁 扣 ， 容 易 造 成 错位 ， 由 于 电线 管 的 断 截面 比较 锋利 ， 穿 线 时 容易 划 伤 电线 绝 
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a) 规 范 的 撒 金 与 电线 管 连 接 b) 撒 盒 与 电线 管 接头 不 规范 施工 





图 2-13 底 盒 与 电线 管 连接 图 


5) 整理 。 电 线 管 的 管 口 、 管 子 连接 处 均 应 做 密封 处 理 ， 槽 内 的 电线 管 离 表面 的 净 距 
离 不 应 小 于 1$Smm。 电 线 管 和 箱 盒 连接 后 ， 应 使 箱 盒 端 正 、 牢 固 。 
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4. PVC 电线 管 的 保护 
在 地 面 敷 设 的 电线 管 施工 完毕 后 ， 应 在 PVC 电线 管 两 侧 放置 森 方 ， 或 用 水 泥 砂浆 做 
护坡 ， 以 防止 PVC 电线 管 在 工人 施工 中 因 来 回 走动 而 被 躁 破 。 








5. PVC 电线 管线 敷设 常见 缺陷 

PVC 电线 管线 甫 设 稍 见 缺 隐 有 : 接口 不 严密 ， 电 线 管 、 箱 盒 内 有 杂 物 堵塞 ， 电 线 
管 爆 案 处 出 现 届 、 思 、 裂 每 ,电线 管 在 模 内 固定 不 牢固 ， 电 线 管 离 表面 的 兆 距 小 
于 15mm。 

缺陷 原因 是 : 接口 不 严 是 因为 接口 处 未 加 套 ; 电线 管 接口 做 得 太 短 ， 又 未 涂 黏合 剂 。 
PVC 电线 管 爆 鞍 时 未 加 热 或 加 热 不 均匀 ， 造 成 电线 管 己 、 凹 、 裂 现象 。 固 定 电线 管 的 线 卡 
间距 过 大 ， 开 槽 未 到 达 要 求 的 深度 或 省 径 选 择 过 大 ， 

预防 处 理 措施 如 下 . 

1) 购置 PVC 电线 管 时 ， 须 同时 购置 相应 的 接头 等 附件 ， 以 及 适应 不 同 管 径 的 冷 侈 弹 
时 ， 以 备 爆 桦 时 使 用 。 

2) 管 与 管 连接 一 定 要 用 接头 并 涂 黏 合剂 ， 管 与 盒 连 接应 用 螺 接 并 涂 竹 合剂 。 

3) 爆 要 时 ， 使 用 与 管 径 匹配 的 冷 警 弹 复 ， 必 要 时 可 将 爆 营 处 局 部 均 久 加热， 均匀 用 
力 ， 侍 成 所 需 听 度 ， 以 防 出 现 己 、 凹 、 裂 现象 。 

4) 长 距离 的 电线 管 尽 量 用 整 管 ; 电线 管 如 采 需 要 连接 ， 要 用 接头 ， 接 头 和 管 要 用 胶 
粘 好 。 当 布线 长 度 超过 1$m 或 中 间 有 3 个 弯曲 时 ， 在 中 间 应 该 加 闻 一 个 底 盒 ， 否 则 在 穿线 
或 拆 线 时 ， 因 太 长 或 弯曲 多 了 ， 使 穿线 或 拆 线 困难 。 

5) 按 标 准 要 求 的 间距 用 线 卡 固定 电线 管 ， 选 择 电线 管 的 管 径 应 规范 ， 并 应 根据 电线 
管 的 管 径 进 行 开 覃 。 


2.2.6 电线 管 穿 市 线 及 娃 电 线 工 世 


1. 电线 管 穿 带 线 工 艺 

(1) 管内 穿 带 线 

穿 带 线 前 应 检查 管 路 是 否 畅 通 ， 管 路 的 走 回 及 盒 、 箱 的 位 置 是 否 符合 设计 及 施工 图 的 
要 求 ; 带 线 采用 直径 B1.2 ~ G2. 0mm 镀 鲜 铁丝 或 钢丝 ， 带 线 应 顺 直 无 背 扣 、 扭 结 等 现象 ， 
并 有 相应 的 机 械 拉力 。 先 将 钢丝 的 一 端 弯 成 不 封口 的 圆圈 ， 以 防止 在 管内 遇 到 管 接 头 时 被 
卡 住 ， 青 利用 穿线 玫 将 带 线 容 入 管 路 内 ， 在 管 路 的 两 端 应 留 有 200 ~ 250mm 的 余 量 。 当 符 
带 线 受阻 时 ， 可 用 两 根 钢丝 分 别 穿 人 管 路 的 两 端 ， 可 采取 两 头 对 穿 的 方法 ， 具 体 做 法 是 一 
人 转动 一 根 钢丝 ， 感 觉 两 钢丝 相 磁 时 则 反 辐 转动 ， 待 匀 合 一 起 ， 则 一 拉 一 送 ， 将 带 线 拉 
出 。 当 管 路 较 长 和 转弯 处 较 多 时 ， 可 在 敷设 管 路 前 穿 好 带 线 ， 并 留 有 20cm 的 余 量 后 ， 将 
两 端的 带 线 盘 和 人 盒 内 或 缠绕 在 管 头 上 固定 好 ， 防 止 被 其 他 人 员 随 便 拉 出 。 

(2) 清扫 管 路 

布 管 完毕 后 ， 在 穿线 之 前 ， 必 须 对 所 有 的 管 路 进行 清扫 。 清 扫 管 路 的 目的 是 清除 管 路 
中 的 灰尘 、 泥 水 等 杂 物 。 具 体 方法 为 将 布 条 的 两 端 牢 固 地 绑扎 在 带 线 上 ， 两 人 来 回 拉动 
带 线 ， 将 管内 的 浮 锈 、 灰 侍 、 泥 水 等 杂 物 清除 干净 。 
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(3) 带 护 口 
在 电线 管 清扫 后 ， 根 据 电 线 管 的 直径 选择 相应 规格 的 护 口 ， 将 护 口 套 人 管 口上 。 在 电 








线 管 穿线 前 ， 检 查 各 个 管 口 的 护 口 是 否 齐全 ， 如 有 遗漏 或 破损 均 应 补 刘 和 更 换 。 

2. 电线 管 字 电线 工艺 

(1) 材料 要 求 

电线 的 规格 、 型 号 必须 符合 设计 要 求 ， 并 应 有 出 三 合格 证 、“CCC” 认 证 标志 和 认证 
证 书 复印 件 及 生产 许可 证 。 电 线 进 场 时 要 检验 其 规格 、 型 号 、 外 观 质量 及 电线 上 的 标识 ， 
并 用 卡尺 检验 电线 直径 是 否 符合 国家 标准 。 配 线 的 布置 及 其 电线 型 号 、 规 格 应 符合 设计 规 
定 。 在 配 线 工 程 施工 中 ， 当 无 设计 规定 时 ， 电 线 最 小 截面 积 应 满足 机 械 强 度 的 要 求 。 所 用 
电线 的 额定 电压 应 大 于 线路 的 工作 电压 ， 电 线 的 绝缘 应 符合 线路 的 安装 方式 和 敷设 环境 条 
件 。 低 压 电 线 的 线 间 和 线 对 地 间 的 绝缘 电阻 值 必须 大 于 0. 5SMO 。 

(2) 电线 与 市 线 的 绑扎 

当 电 线 根 数 为 2 ~3 根 时 ， 可 将 电线 前 端的 绝缘 层 剥 去 ， 然 后 将 线 芯 直接 与 带 线 绑 回 
头 压 实 绑扎 牢固 ， 使 绑扎 处 形成 一 个 平滑 的 锥 体 过 渡 部 位 。 

当 电 线 根 数 较 多 或 电线 截面 积 较 大 时 ， 可 将 电线 前 端的 绝缘 层 骨 去， 然后 将 线 世 和 斜 错 
排列 在 带 线 上 ， 用 绑 线 缠绕 绑扎 牢固 ， 使 绑扎 接头 处 形成 一 个 平滑 的 锥 体 过 渡 部 位 ， 便 于 
穿线 。 

(3) 穿线 及 断 线 

1) 放 线 。 放 线 前 应 根据 设计 图 对 电线 的 规格 、 型 号 进行 核对 ， 放 线 时 电线 应 置 于 放 
线 架 或 放 线 车 上 ， 不 能 将 电线 在 地 上 随意 拖拉 ， 更 不 能 野蛮 使 力 ， 以 防 损坏 绝缘 层 或 拉 断 
线 芯 。 穿 线 需 要 两 个 人 各 在 一 端 ， 一 人 慢 慢 地 抽 拉 带 线 钢丝 ， 另 一 人 将 电线 慢 慢 地 送 入 管 
内 。 如 管线 较 长 ， 弯 头 太 多 ， 应 按 规定 设置 底 盒 ， 但 不 可 用 油脂 或 石墨 粉 作 润 请 ， 以 防 渗 
入 线 忌 ， 造 成 电线 短路 。 

2) 断 线 。 剪 断 电 线 时 ， 电 线 的 预 留 长 度 按 以 下 情况 子 以 考虑 : 底 盒 、 开 关 盒 、 搬 座 
盒 及 灯头 盒 内 电线 的 预 留 长 度 应 大 于 150mm， 小 于 250mm， 配 电 箱 内 电线 的 预 留 长 度 为 配 
电 箱 箱 体 周 长 的 1/2; 干线 在 分 文 处 ， 可 不 剪断 电线 而 直接 作 分 文 接头 ， 应 根据 实际 长 度 
留 线 。 

当 管 路 较 长 或 转弯 较 多 时 ， 要 在 穿线 的 同时 加 管内 歇 和 人 适当 的 请 石粉 。 穿 线 时 应 注意 
下 列 问 题 : 

1) 管内 配 线 必 须 按 设计 要 求 ， 选 用 相应 的 线 径 及 配 线 的 根 数 。 不 同 回路 、 不 同 电 压 、 
交流 与 直流 回路 的 电线 不 得 穿 和 人 同一 根 管子 内 ， 但 下 列 几 种 情况 或 设计 有 特殊 规定 的 除 
外 : 照明 花灯 的 所 有 回路 ， 同 类 照明 的 几 个 回路 ， 可 穿 于 同一 根 管内 ， 但 管内 电线 总 数 不 
应 多 于 8 根 。 

2) 电线 在 管内 不 得 有 接头 和 扭 结 ， 其 接头 应 在 接续 底 盒 内 连接 。 

3) 管内 电线 包括 绝缘 层 在 内 的 总 规 面 积 不 应 大 于 管子 内 空 截面 积 的 40% 。 

4) 管 口 处 应 装 设 护 口 保护 电线 。 

电线 省 中 的 电线 应 一 次 军人 和 信 ， 容 和 人 电线 管内 的 电线 应 分 色 ， 为 了 保证 安全 和 施工 方 
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便 ， 在 电线 管 出 口 处 至 配 电 箱 、 盘 总 开关 的 一 段 干 线 回路 及 各 用 电文 路 应 按 色 标 要 求 分 
色 ，Li 相 为 黄色 ，L, 相 为 绿色 ，L3; 相 为 红色 ，N (中 性 线 ) 为 淡 蓝 色 ，PE (保护 线 ) 为 
绿 / 黄 双 色 。 规 范 工艺 如 图 2-14a 所 示 ， 不 规范 施工 如 图 2-14b 所 示 。 不 按 颜色 标准 使 用 
电线 ， 会 导致 零 线 与 地 线 无 法 确定 〈( 相 线 可 以 用 电 笔 测量 ， 和 雪线 与 地 线 无 法 测量 ) ， 如 果 
接 错 ， 会 造成 电器 损坏 和 电源 跳闸 ， 同 时 也 给 以 后 换 线 维修 带 来 一 定 困难 。 











b) 不 规范 施工 


图 2-14 电线 颜色 标准 

凡 进 入 底 盒 以 及 开关 箱 的 线 ， 线 头 均 需 用 
绝缘 胶布 强 好 ， 用 B16mm 的 电线 管 卷 轿 ， 整 
齐 地 卷 放 入 盒 内 ， 如 图 2-15 所 示 。 

为 了 减少 由 于 电线 接头 质量 不 好 引起 各 种 
电气 事故 ， 电 线 敷设 时 ， 应 尽量 避免 电线 管内 
有 接头 ， 接 头 应 在 拱 盒 ( 箱 ) 内 。 为 了 防止 火 
灾 和 触电 每 事故 发 生 ， 在 顶棚 内 由 底 盒 引 问 右 
有 具 的 绝 绿 电 线 ， 应 采用 可 挠 金属 电线 保护 管 或 
金属 软 管 等 保护 ， 电 线 不 应 有 裸露 部 分 。 有 时 
必须 要 接头 时 应 采取 以 下 方式 处 理 : 

1) 套 管 接线 。 先 前 一 段 长 3 ~4cm 的 热 收 缩 管 套 在 竺 接线 的 一 顺 ， 将 符 接 线头 分 别 剥 
去 4 ~5cm， 接 好 线头 。 

2) 焊锡 。 用 50W 电 烙 铁 将 线头 焊 牢 〈 用 市 松香 必 的 细 焊 锡 丝 ) ， 使 其 充分 吸 锡 。 

3) 加 热 收 缩 管 。 套 上 热 收 缩 管 ， 用 烙铁 直接 加 热 使 其 收缩 。 

管内 穿线 常见 缺陷 有 : 先 容 线 后 市 护 口 或 根本 不 市 护 口 ; 电线 背 扣 或 死 扣 ; 损伤 绝缘 
层 ; 相 线 末 进 开 关 ; 未 按 相 色 配 线 ; 线 蕊 损伤 等 。 预防 浓 内 穿线 常见 缺陷 及 处 理 措施 
如 下 : 

1) 认真 查阅 图 样 ， 按 照 电 气 系 统 图 的 分 相 要 求 配 线 。 一 般 规定 : 相 线 A、B、C 分 别 
为 黄色 、 绿 色 、 红 色 ， 和 堆 线 为 浅 赣 色 ，PE 保护 线 为 黄 绿 相间 花色 。 据 此 穿线 ， 既 可 保证 
分 相 准 确 ， 又 可 避免 相 线 、 和 去 线 和 保护 线 间 的 混 消 。 

2) 穿线 前 应 严格 市 好 护 口 ， 放 线 时 严禁 电线 在 地 面 任 意 拖 拉 ， 应 采用 放 线 车 ， 以 防 
电线 育 扣 。 








图 2-15 ” 底 盒 内 线头 用 绝 绿 胶布 绰 好 示意 图 
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2.2.7 封 模 工艺 


1. 封 槽 工具 及 工艺 流程 

(1) 封 槽 工具 及 材料 

封 槽 工具 及 材料 有 : 水 平 涉 溪 子 、 木 溪 子 、 灰 桶 、 灰 仿 、 水 泥 、 中 砂 、 细 砂 、801 胶 等 。 

(2) 封 槽 工艺 流程 

封 槽 工艺 流程 如 下 : 

1) 调制 水 泥 砂 浆 。 调 制 封 醒 用 的 水 泥 砂浆 ， 调 制 配 比 为 1:3 的 水 泥 砂浆 补 模 。 项 面 
补 槽 用 801 腕 和 水 泥人 砂浆 ， 再 迭 入 少许 细 砂 。 

2) 湿 水 。 载 、 地 面 开 覃 处 用 水 将 所 封 槽 处 湿 透 。 

3) 封 楷 。 用 泛 子 将 调制 好 的 水 泥人 砂浆 补 槽 。 

2. 规范 封 醒 施工 方法 

规范 封 模 施工 方法 如 下 : 

1) 补 覃 之 前 ， 须 核对 电气 施工 图 ， 确 认 布 管 、 布 线 正 确 ， 并 和 业主 进行 隐蔽 工程 验 
收 ， 并 要 求 业主 签字 、 认 可 。 

2) 补 槽 前 ， 必 须 确定 电线 管 固定 牢固 ， 对 松动 的 电线 管 必须 使 其 稳固 。 

3) 补 模 前 ， 在 槽 内 距 订 一 定量 的 水 ， 必 须 将 所 封 模 之 处 用 水 湿 透 ， 让 模 内 结构 层 充 
分 吸收 。 

4) 用 于 墙 面 补 覃 的 水 泥 砂浆 比 为 1:3， 随 后 用 水 泥 砂浆 抹 平 ， 用 搓 板 搓 光 。 

5) 顶棚 的 补 槽 ， 用 801 腕 和 水 泥 ， 并 在 其 间 挫 和 人 30% 的 细 砂 。 

6) 补 模 不 能 凸 出 墙 面 ， 也 不 能 低 于 墙 面 1 ~2mm， 封 槽 的 水 泥 ， 应 略 低 于 原 墙 面 ， 以 
便 添 加 石 襄 粉 找平 〈 砂 浆 中 有 一 定 的 水 分 ， 挥 发 后 会 有 所 收缩 ， 用 石井 粉 找平 避免 以 后 线 
模 处 开裂 ) 。 模 宽 10cm 须 钉 钢丝 网 ， 规 范 施工 如 图 2-16a 所 示 。 

















a) 规 范 施 下 b) 不 规范 施工 





图 2-16 规范 及 不 规范 施工 封 模 图 
不 规范 的 封 槽 施工 如 图 2-16b 所 示 ， 通 稍 是 在 封 槽 时 不 喷 河 水， 直接 用 水 泥人 砂浆 封 权 
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(由 于 水 泥 砂浆 凝固 需要 一 定 的 时 间 ， 右 槽 内 未 喷 水 ， 会 导致 水 泥 没 达到 凝固 时 其 水 分 让 
槽 内 的 结构 层 吸 干 ， 会 出 现 封 槽 水 泥 强 度 不 够 ， 易 开裂 松动 甚至 脱落 ) ， 封 槽 时 ， 没 有 考 
虑 模 面 收 光 (未 用 接 板 搓 光 ) ， 由 于 模 面 高 低 不 平 ， 给 后 期 场面 修复 市 来 了 一 定 难 度 。 


2.3 电线 连接 方法 及 操作 工 乙 














2.3.1 电线 连接 操作 拉 能 


1. 电线 连接 的 基本 要 求 

电线 连接 是 家 装 电 工作 业 中 一 项 基本 工序 ， 也 是 一 项 十 分 重要 的 工序 。 电 线 连 接 的 质 
量 直 接 关 系 到 整个 线路 能 否 安全 可 靠 地 长 期 运行 。 对 电线 连接 的 基本 要 求 是 : 

1 ) 电线 连接 应 采用 哪 种 方法 应 根据 线 必 的 材质 而 定 。 

2) 连接 牢固 可 徘 。 电 线 连 接应 接触 紧密 ,接头 电阻 小 ， 稳 定性 好 。 与 同 长 度 同 截面 
积 电线 的 电阻 比 应 不 大 于 1。 

3) 机 械 强 度 高 。 电 线 接头 的 机 械 强 度 不 应 小 于 原 电 线 机 械 强 度 的 80% 。 

4) 电气 绝缘 性 能 好 。 电 线 接头 的 绝缘 强度 应 与 非 连接 处 的 绝缘 强度 相同 。 

5) 电线 采用 压 接 时 ， 压 接 硕 材 、 压 接 工 具 和 压 模 等 应 与 电线 线 必 规格 相 匹 配 ; 压 接 
时 ， 其 压 接 深度 、 压 口 数量 和 压 接 长 度 应 符合 有 关 规 定 。 

2. 电线 接头 包 缠 绝缘 

所 有 电线 线 忆 连接 好 后 ， 均 应 用 绝缘 珊 包 缠 均 匀 紧 密 ， 以 恢复 绝 绿 。 负 用 绝 绿 材 料 和 
绝缘 恢复 的 主要 性 能 指标 有 以 下 几 项 : 击 穿 强度 、 绝 缘 电阻 、 耐 热 性 、 黏 度 、 固 体 含 量 、 
酸 值 、 干 燥 时 间 及 腕 化 时 间 。 根 据 各 种 绝缘 材料 的 具体 要 求 ， 规 定 了 相应 的 抗 张 、 抗 压 、 
抗 弯 、 抗 剪 、 抗 捧 、 抗 冲击 等 各 种 强度 指标 。 

绝缘 包扎 市 主要 用 作 包 缠 电 线 和 电 顷 的 接头 。 篆 用 的 有 下 面 两 种 : 黑 胶布 市 、 聚 毛 乙 
烦 市 。 负 用 的 笠 登 绝缘 包扎 法 是 在 包 缠 时 每 疾 压 登 市 宽 的 半幅 ， 第 一 层 统 完 后 ， 再 用 旋 一 
斜 琶 方向 缠 纪 第 二 层 ， 使 绝缘 层 的 缠绕 厚度 达到 电压 等 级 绝缘 要 求 为 止 。 包 缠 时 要 用 力 拉 
紧 ， 使 之 包 缠 紧密 坚实 。 

3. 电线 的 连接 

(1) 电线 绝缘 层 的 剖 削 

1) 塑料 便 线 绝 绿 层 的 剖 前 。 剥 前 电线 时 注意 不 
要 损伤 线 芯 ， 世 线 截 面积 为 4mm” 及 以 下 的 塑料 硬 
线 ， 其 绝缘 层 用 钢丝 钳 训 前 ， 如 图 2-17 所 示 。 

2) 世 线 截面 积 大 于 4mnm2 的 塑料 硬 线 ， 可 用 电 
工 刀 来 训 前 其 绝 绿 层 ， 如 图 2-18 所 示 。 

3) 多 层 绝 绿 线 剥 前 。 多 层 绝 绿 线 分 层 剥 切 ， 每 
层 的 剥 切 方法 与 单 层 绝缘 线 相 同 。 对 绝缘 层 比较 厚 
的 电线 ， 采 用 和 斜 剥 法 ， 即 像 前 铅笔 一 样 进行 剥 切 。 ”图 2-17 用 钢丝 钳 勒 去 导线 绝缘 层 示意 图 
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sz 到 2 


a) 握 万 交 执 p) 刀 以 45 切入 c) 刀 以 25 倾斜 推 前 d) 扳 翻 塑 料 层 并 在 根部 切 去 
图 2-18 用 电工 刀 来 剖 前 绝 绿 层 示 意图 


4) 塑料 多 心软 线 绝 绿 层 的 训 前 。 用 和 剥 线 钳 或 钢丝 钳 和 剥离 塑 料 绝 绿 层 ， 不 要 用 电工 刁 
削 前 ， 否 则 容 多 切断 必 线 。 


5) 塑料 护 套 线 绝缘 层 的 剥削 。 塑 料 
护 套 线 只 有 闪 头 连接 ， 不 允许 进行 中 间 连 网 er 
接 。 其 绝缘 层 分 为 外 层 的 公共 护 套 层 和 内 
a) b) 








部 心 线 的 绝 绿 层 。 公 共 护 套 层 通 弟 部 采用 





电工 思 进 行列 出 。 用 电工 刀 来 训 前 塑料 护 z 
套 线 绝缘 层 的 示意 图 ， 如 图 2-19 所 示 。 图 2-19 用 电工 刀 来 训 前 塑料 护 套 线 绝缘 层 示 意 网 

6) 花 线 绝缘 层 的 剥削 。 花 线 的 结构 比较 复杂 ， 多 股 铜 质 细 蕊 线 爷 由 棉纱 包扎 层 于 捆 ， 
接 看 是 橡胶 绝缘 层 ， 外 面 还 僚 有 术 织 管 〈 即 保护 层 ) 。 剂 前 时 先 用 电工 刀 在 线头 所 需 长 度 
处 切割 一 圈 拉 去 ， 然 后 在 距离 槛 织 管 10mm 左右 处 用 钢丝 钳 按 照 剖 前 塑料 软 线 的 方法 将 内 
层 的 橡胶 层 勒 去 ， 将 紧 贴 于 秋 蕊 处 的 棉纱 层 散 开 ， 用 电工 刀 制 去 。 

7) 橡 套 软 电缆 绝缘 层 的 剥削 。 用 电工 刀 从 端 头 任意 两 忆 线 颖 附中 割 破 部 分 护 套 层 ， 
然后 把 制 破 已 分 成 两 片 的 护 侠 层 连同 芒 线 (分 成 两 组 ) 一 起 进行 反 回 分 拉 来 攻破 护 套 层 ， 
和 下 到 所 需 长 度 。 青 将 护 套 层 问 后 扳 翻 ， 在 根部 分 别 切断 。 

(2) 单 股 铜 电线 的 直线 连接 

通常 把 截面 积 10mm” 以 下 的 电线 称 为 独 股 线 ， 单 股 铜 电线 的 直线 连接 步骤 如 下 : 

1) 把 两 线 线头 的 必 线 成 又 形 相 交 (两 线 剥 绝缘 层 约 10cm) ， 如 图 2-20a 所 示 ， 有 再 互 
相 绞 合 2 ~3 圈 ， 如 网 2-20b 所 示 。 

2) 然后 板 和 直 两 线头 ,如 图 2-20c 所 示 。 

3) 将 每 个 线头 在 起 线 上 紧 贴 并 绕 6 圈 ， 如 图 2-20d、 图 2-20e 所 示 ， 用 平 口 钳 切 余下 
的 心 线 ， 并 钳 平 心 线 的 末 病 。 

(3) 单 股 铜 芯 电 线 的 T 字 形 连 接 

单 股 铜 必 电 线 的 了 字形 连接 的 两 种 方法 如 下 : 

方法 1， 将 文 路 心 线 的 线头 与 干线 必 线 十 字 相 区， 使 文 路 芯 线 根部 和 留 出 约 2 ~ Smm， 
然后 按 顺 时 针 方 向 绕 支 路 芯 线 ， 缠 绕 6 ~8 圈 后 ， 用 平 口 钳 切 去 余下 的 改线 ， 并 钳 平 蕊 线 
末端 ， 如 图 2-21a、 图 2-21b 所 示 。 

方法 2， 较 小 截面 积 的 蕊 线 可 先 环绕 成 结 状 ， 然 后 再 把 文 路 已 线 线 涉 抽 紧 板 古 ， 紧 密 
地 缠绕 6 轿 ， 剪 去 多 余 世 线 ， 钳 平 切 口 毛刺 ( 干 路 剥 绝 绿 屋 3 ~5cm， 支 路 10cm) ， 如 图 
2-21c 所 示 。 
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e) c) 


图 2-20 单 股 铜 电 线 的 百 线 图 2-21 单 股 铜 芯 导线 的 T 字 形 连 接 示意图 
连接 步骤 示意 图 


(4) 多 股 铜 芯 电 线 的 直线 连接 

多 股 铜 芯 电 线 的 直线 连接 步骤 如 下 : 

1) 先 将 剥 去 绝缘 层 ( 剥 绝缘 层 长 度 为 20 ~25cm) 的 芯 线头 散 开 并 拉 直 ， 再 把 靠近 缀 
缘 层 1/3 线段 的 芯 线 绞 紧 ， 然 后 把 余下 的 2/3 芯 线头 按 图 示 分 散 成 企 状 ， 并 将 每 根 芯 线 拉 
直 ， 如 图 2-22a 所 示 。 

2) 把 两 个 侈 状 起 线 隔 根 对 又 ， 必 须 相对 插 到 底 ， 并 拉平 两 端 蕊 线 ， 如 图 2-22b 所 示 。 

3) 捍 平 又 和 后 的 两 侧 所 有 改线 ， 并 理 直 每 股 尽 线 和 使 每 股 术 线 的 间隔 均匀 ; 同时 用 
钢丝 钳 钳 紧 义 口 处 消除 空 际 ， 如 图 2-22c 所 示 。 把 一 端的 7 股 芯 线 按 2、2、3 根 分 成 三 
组 ， 接 着 把 第 一 组 2 根 世 线 板 起 ， 垂 直 于 芯 线 ， 并 按 顺 时 针 方 向 缠绕 ， 如 图 2-22d 所 示 。 

4) 缠绕 2 圈 后 ， 将 余下 的 芯 线 向 右 板 直 ， 如 图 2-22e 所 示 ， 再 把 下 边 第 二 组 的 2 根 
忆 线 板 直 ， 也 按 同 一 方向 紧 紧 压 着 前 2 根 改 线 缠绕 ， 如 图 2-22f 所 示 。 先 在 一 端 把 邻近 两 
股 蕊 线 在 距 义 口中 线 约 3 根 单 股 芯 线 直径 宽度 处 折 起 ， 并 形成 90* ， 如 图 2-22g 所 示 。 

5) 缠绕 2 圈 后 ， 也 将 余下 的 芯 线 回 右 板 直 ， 再 把 下 边 第 三 组 的 3 根 芯 线 板 直 ， 按 顺 
时 针 方 回 紧 紧 压 着 前 4 根 板 直 的 心 线 向 右 缠绕 。 缠 绕 3 圈 后 ， 切 去 每 组 多 余 的 芯 线 ， 钳 平 
线 端 ， 如 图 2-22h 所 示 。 

6) 接着 把 处 于 紧 挨 平 卧 前 邻近 的 2 根 芯 线 折 成 90。， 并 按 步骤 $) 加 工 。 

7) 用 同样 的 方法 青 缠绕 为 一 边 。 

(5) 多 股 铜 蕊 电线 的 TT 字形 连 接 

多 股 铜 蕊 电线 的 TT 字形 连接 步骤 如 下 .: 

1) 把 分 文 必 线 散 开 并 拉 直 ， 接 着 把 近 绝 缘 层 1/8 的 已 线 纹 紧 ， 如 图 2-23a 所 示 。 把 
支 路 线头 7/8 的 世 线 分 成 两 组 ， 一 组 4 根 ， 另 一 组 3 根 ， 并 排 齐 ， 把 3 根 芯 线 的 一 组 放 在 
干线 忌 线 的 前 面 ， 把 4 根 忆 线 的 一 组 放 在 干线 心 线 的 后 边 ， 如 几 2-23b 所 示 。 
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图 2-22 多 股 铜 心 导线 的 直线 连接 示意 图 图 2-23 多 股 铜 心 导线 的 T 字 形 连 接 示 意图 


2) 把 右边 3 根 蕊 线 在 干线 右边 按 顺 时 针 紧 紧 缠绕 3 ~4 圈 ， 钳 平 线 端 ， 如 图 2-23c、 
图 2-23d 所 示 。 

3) 再 把 左边 4 根 蕊 线 按 逆 时 针 方 回 强 绕 3 ~4 圈 ， 并 钳 平 线 端 。 

(6) 单 股 线 与 多 股 线 的 T 字 分 支 连接 一 字 旋 具 

单 股 线 与 多 股 线 的 工 字 分 支 连接 步骤 如 下 : 

1) 在 离 多 股 线 的 左 端 绝缘 层 口 3 ~5mm 处 的 世 
线 上 ， 用 螺钉 旋 具 把 多 股 必 线 分 成 较 均 勺 的 两 组 
(如 7 股 线 的 芯 线 3、4 分 ) ， 如 图 2-24a 所 示 。 

2) 把 单 股 必 线 搬 人 多 股 忆 线 的 两 组 忆 线 中 间 ， 
但 单 股 忌 线 不 可 搬 到 底 ， 应 使 绝 绿 层 切口 离 多 股 心 
线 约 3mm 的 距离 。 接 着用 钢丝 钳 把 多 股 必 线 的 插 缝 
钳 平 钳 紧 ， 如 图 2-24b 所 示 。 

3) 把 单 股 芯 线 按 顺 时 针 方 回 紧 缠 在 多 股 忆 线 
上 ， 应 使 线圈 紧 挨 密 排 ， 绕 足 10 圈 ; 然后 切断 余 
病 ， 钳 平 切口 毛刺 ， 如 图 2-24c 所 示 。 

(7) 不 等 径 铜 电线 的 对 接 

把 细 电 线 线头 在 粗 电 线 线头 上 紧密 缠绕 5 ~6 轿 ， 弯 折 粗 线头 端 部 ， 使 它 压 在 缠绕 层 
上 ， 再 把 细 线 头 缠绕 3 ~4 圈 ， 剪 去 余 端 ， 钳 平 切口 。 不 等 径 铜 电线 的 对 接 示 意图 如 图 











图 2-24 单 股 线 与 多 股 线 的 





T 字 分 文 连接 示意 图 
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2-25 所 示 。 
(8) 多 股 软 线 和 单 股 线 连接 





先 将 软 线 近 成 单 股 电线 ， 再 在 单 股 便 电 线 强 绕 7 ~8 较 ， 最 后 将 单 股 便 线 癌 后 鞍 曲 以 
防止 绑 脐 洲 。 多 股 软 线 和 单 股 线 连接 示意 图 如 图 2-26 所 示 。 











图 2-25 不 等 径 铜 电线 的 对 接 示 意图 图 2-26 多 股 软 线 和 单 股 线 连 接 示 意图 
(9) 双 世 或 多 忆 电 线 电 缆 的 连接 连接 点 


双 芯 护 套 线 、 三 芯 护 套 线 或 电 
缆 、 多 芯 电缆 在 连接 时 ， 应 注意 尽 可 a 
能 将 各 世 线 的 连接 点 互相 错开 ， 这 样 外 护 僚 层 ”内 绝缘 













yy 


层 








六 | ~ by 一 连接 点 
可 以 更 好 地 防止 线 间 漏 电 或 短路 。 双 a) 双 芯 护 套 线 的 连接 











世 或 多 世 电 线 电 缆 的 连接 示意 图 如 图 
2-27 所 示 。 

(10) 电线 并 头 连接 
线 并 头 连 接 可 采取 扩 锡 后 包 缠 绝 绿 
带 、 次 接头 连接 和 压 接 三 种 方法 。 工 i 
程 实践 证 明 : 担 锡 后 包 缠 绝 绿 带 的 质 c) 四 芯 电 力 电 缆 的 连接 








量 得 不 到 保证 ， 其 原因 是 搞 锡 麻烦 且 们 全 





易 发 生 事 故 。 扩 锡 后 接头 必须 用 绝缘 ;wooowo 
带 包 缠 ， 包 缠 前 必须 把 接头 部 位 的 焊 Wea 一 
剂 措 干 净 ， 否 则 易 产 生 铜绿 。 绝 缘 带 如 接连 接 
可 用 PVC 粘 胶带 ， 但 此 粘 胶 融 易 老 
化 ， 黏 性 与 季节 、 出 广 时 间 长 短 有 
关 。 工 程 中 禁止 用 黑 腕 布 带 直接 包 缠 ， 若 用 墨 胶布 带 则 应 先 包 无 黏 性 的 黄 晴 带 或 塑料 带 ， 
再 包 黑 胶布 带 ， 此 方法 容易 出 现 质量 问 题 。 

盗 接 头 仅 局 限于 电源 线 与 灯具 之 间 的 连接 ， 对 并 联 灯 具 不 能 用 瓷 接头 并 头 ， 和 否则 连接 会 
不 可 靠 。 采 用 压 接 幅 用 于 电线 并 头 时 ， 接 头 耐 压 可 达到 2000V， 接 触电 阻 小 于 0.00290， 能 
经 受 160 ~200N 的 拉力 ， 在 工程 中 已 得 到 广泛 的 采用 。 压 接 帽 的 规格 见 表 2- 12。 

表 2-12 压 接 帽 的 规格 


小 号 3.0 lmm2 x4; lmm2 x2 +2.5mm x1; 1.5mm x4; 2.Smm2 x3 


中 号 3.6 lmm’” x6; 1.5mm’ x3+1.5mm’ x2; 1.5mm’ x4; 2.5mm’” x3 
大 号 5.4 2. Smm’ x5; 2.Smm2 x3 +1.5mm x3; 4mm2 x3 











图 2-27 双 必 或 多 必 电 线 电 缆 的 连接 示意 图 
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压 接 帽 使 用 时 要 注意 如 下 问题 : 





1) 必须 使 用 经 有 关 部 门 鉴定 合格 的 压 接 帽 。 目 前 市 场 上 有 一 些 价 廉 的 压 接 帽 ， 未 经 
有 关 部 门 鉴定 ， 外 壳 不 阻 燃 ， 且 极 易 压 破 ， 抗 拉 强 度 差 ， 稍 一 用 力 ， 内 管 与 外 元 就 分 离 ， 
这 类 产品 不 能 在 工程 中 使 用 。 

2) 用 专用 压 接 钳 。 由 于 各 制造 厂 生 产 的 压 接 帽 ， 铜 管内 径 有 差异 ， 因 此 使 用 哪 一 家 
三 生 产 的 压 接 帽 ， 就 应 当 使 用 该 三 配套 的 压 接 钳 ， 严 禁用 钢丝 钳 压 接 。 

3) 电线 并 头 时 ， 应 该 按 电线 的 规格 和 根 数 选 用 适合 的 压 接 帽 ; 逐 根 剥 去 电线 适当 长 
度 的 外 皮 ， 不 必 扭 绞 ， 直 接 搬入 帆 内， 使 裸 线 不 外 露 。 知 电线 根 数 不 足 以 塞 满 压 接 帽 内 孔 
时 ， 把 电线 弯 折 180" 后 蹇 人 ， 达 到 塞 满 压 接 帽 内 孔 的 目的 。 

4) 压 接 时 ， 压 接 帽 必须 放 入 相应 的 钳 口 内 压 到 底 ， 压 接 后 应 检查 电线 是 否 松动 ， 如 
有 电线 未 搬 到 底 而 引起 松动 ， 应 予以 纠正 ， 以 确保 正常 供电 。 

(11) 电线 连接 质量 通病 分 析 及 预防 措施 

1) 电线 连接 的 质量 通病 有 : 和 剥 除 绝缘 层 时 损伤 线 芯 ; 焊接 时 ， 焊 料 不 饱满 ， 接 头 不 
牢固 ; 多 股 电线 连接 设备 、 需 具 时 未 用 接线 端子 ， 压 接头 松动 。 

2) 引起 电线 连接 的 质量 通病 的 原因 有 : 用 刀刃 切割 电线 绝缘 层 伤 及 线 芯 ， 电 线 焊接 
时 ， 清 理 表 面 不 彻底 ， 焊 接 不 人 饱满， 表面 无 光泽 ， 电 线 和 设备 、 需 具 压 接 时 ， 压 得 不 紧 ， 
不 加 弹 复 垫 。 

3) 预防 电线 连接 质量 通病 的 措施 有 : 和 剥 切 电线 塑料 绝缘 层 时 ， 应 用 专用 剥 线 钳 ， 剥 
切 橡皮 绝缘 层 时 ， 刀 刃 禁 止 直角 切割 ， 要 以 斜 角 剥 切 ;， 多 股 电 线 与 设备 、 絮 具 连 接 时 ， 必 
须 压 接线 愉 子 ， 而 且 压 接 时 必须 加 弹 营 垫 ， 所 有 电气 用 的 连接 螺栓 、 弹 暑热 圈 必 须 镀 鲜 处 
理 ， 不 允许 将 多 股 线 自身 缠 圈 压 接 。 

4. 电线 绝缘 层 的 恢复 

(1) 单 股 铜 电线 接头 的 恢复 方法 

一 字形 连接 的 电线 接头 绝缘 恢复 方法 可 按 图 2-28 所 示 进 行 绝缘 处 理 ， 先 包 缠 一 层 黄 晴 
人 带 ， 再 包 缠 一 层 黑 胶布 带 。 将 黄 螨 带 从 接头 左边 绝缘 完好 的 绝缘 层 上 开始 包 缠 ， 包 缠 两 圈 后 
进入 剥 除 了 绝缘 层 的 世 线 部 分 ， 如 图 2-28a 所 示 。 包 缠 时 黄 蜡 带 应 与 电线 成 55° 左 右 的 倾斜 
角 ， 每 圈 压 羞 带 宽 的 1/2， 如 图 2-28b 所 示 ， 直 至 包 缠 到 接头 右边 两 圈 距 离 的 完好 绝缘 层 处 。 
然后 将 黑 胶 布 带 接 在 商情 带 的 尾 端 ， 按 另 一 斜 琶 方 回 从 右 回 左 包 缠 ， 如 图 2-28 ce、 图 2-28d 
所 示 ， 仍 每 圈 压 登 市 宽 的 1/2， 直 至 将 黄 晴 市 完全 包 缠 住 。 包 缠 处 理 中 应 用 力 拉 紧 腕 市 ， 不 
可 稀 玩 ， 更 不 能 露出 改线 ， 以 确保 绝缘 质量 和 用 电 安 全 。 对 于 220V 线路 ， 也 可 不 用 黄 蜡 剖 ， 
只 用 黑 胶 布 带 或 塑料 胶带 包 缠 两 层 。 在 潮湿 场所 应 使 用 聚 所 乙烯 绝 绿 胶带 或 深 纶 绝 绿 胶带 ，。 

(2) 多 股 铜 电线 接头 的 绝缘 恢复 方法 

电线 绝缘 层 被 破坏 或 电线 连接 以 后 ， 必 须 恢 复 其 绝缘 性 能 。 恢 复 后 绝缘 强度 不 应 低 于 
原 有 绝缘 层 。 首 先 用 橡胶 绝 绿 谤 从 电线 接头 处 始 庙 的 完好 绝缘 层 开始 ， 缠 绕 1 ~ 2 个 绝缘 
带 宫 度 ， 再 以 半幅 宽度 重 且 进行 缠绕 。 在 包扎 过 程 中 应 尽 可 能 地 收 紧 绝 绿 带 一 般 将 橡胶 
绝缘 市 拉 长 2 倍 后 再 进行 缠绕 ) ， 而 后 在 绝缘 层 上 缠绕 1 ~2 圈 后 进行 回 缠 ， 最 后 用 胶布 包 
扎 ， 包 扎 时 要 搭 接 好 ， 以 半幅 宽度 边 压 边 进行 缠绕 。 绝 绿 这 的 包扎 方法 如 图 2-29 所 示 。 
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c) d) 
图 2-28 一 字形 连接 的 电线 接头 绝缘 恢复 方法 
(3) 电线 丁字 分 文 接头 的 绝缘 恢复 方法 
电线 丁字 分 文 接头 的 绝缘 处 理 方法 同 墨 胶布， 丁字 分 文 接头 的 包 缠 方 回 如 图 2-30 所 
示 ， 走 一 个 下 字形 的 来 回 ， 使 每 根 电线 上 都 包 缠 两 层 绝缘 胶 市 ， 每 根 电线 都 应 包 缠 到 完好 
绝缘 层 的 两 倍 腕 带宽 度 处 。 


30~40 








~45° 
a) 
1/2 带 宽 
2 人 
b) 
黑 上 胶带 应 了 包 出 绝缘 带 层 SS 
绝缘 胶带 


两 端 捏 住 做 反方 回 扭 这 ( 封 住 端口 ) 
d) 


图 2-29 多 股 铜 电 线 接头 的 绝缘 恢复 方法 图 2-30 导线 丁字 分 文 接头 的 绝缘 恢复 方法 


恢复 电线 绝 绿 应 注意 的 事项 如 下 : 
1) 在 380V 线路 上 恢复 电线 绝 绿 时 ， 必 须 先 包扎 1 ~2 层 黄 量 市 ， 然 后 再 包扎 1 层 淋 胶布 。 
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2) 在 220V 线路 上 恢复 电线 绝缘 时 ， 先 包扎 1 层 呐 师 这， 然后 再 包 1 层 黑 胶布 ， 或 者 
只 包 2 层 黑 胶布 。 
3) 绝 绿 市 包扎 时 ， 各 层 之 间 应 紧密 相 接 ， 不 能 黎 蓝 ， 更 不 能 露出 心 线 。 





4) 存放 绝缘 市 时 ， 不 可 放 在 温度 很 高 的 地 方 ， 也 不 可 被 油 类 诅 蚀 。 

5. 线路 检查 绝 绿 摇 测 

电线 接 、 焊 、 包 全 部 完成 后 ， 要 进行 目 检 和 互 检 ， 检 查 电 线 接 、 焊 、 包 是 否 符合 设计 
和 要求 及 有 关 施 工 规 范 和 质量 验 评 标准 的 规定 。 电 线 连接 完毕 后 ， 应 再 用 绝 绿 电阻 表 测 线 
路 ， 照 明 回 路 采用 500V 绝 绿 电阻 表 ， 绝 绿 电阻 住 不 小 于 0.5MQ。 

线路 抒 测 应 在 管内 电线 穿 后 在 电气 硕 具 未 安 猴 前 进行 各 文 路 电线 绝缘 抒 测 ， 摇 测 前 将 
灯 底 盒 内 的 电线 分 开 ， 开 关 撒 盒 内 的 电线 连通 ， 分 别 择 测 照明 (插座 ) 文 线 、 干 线 的 绝 绿 
电阻 。 一 人 播 测 ， 一 人 及 时 读数 ， 播 动 速度 应 保持 在 120r/min 左右 ， 读 数 应 采用 lmin 后 
的 读数 为 宜 ， 并 应 做 好 记录 。 


2.3.2 电线 与 接线 端 于 连接 技能 


1. 单 股 世 线 与 针 孔 接线 端子 连接 

单 股 芯 线 与 针 孔 接线 端子 连接 时 ， 最 好 按 要 求 的 长 度 将 线头 折 成 双 股 并 排 搬 入 针 孔 ， 
使 压 接 螺钉 顶 紧 在 双 股 芯 线 的 中 间 。 如 果 线 头 较 粗 ， 双 股 芯 线 插 不 进 针 孔 ， 也 可 将 单 股 世 
线 直接 搬入 ， 但 世 线 在 搬 人 针 孔 前 ， 应 阴 着 针 孔 上 方 稍微 压 曲 ， 以 免 太 紧 螺钉 稍 有 松动 线 
头 就 脱出 ， 如 图 2-31 所 示 。 

2. 单 股 芯 线 与 平 压 式 接 线 端子 连接 

单 股 芯 线 与 平 压 式 接线 端子 连接 时 ， 先 将 线头 弯 成 压 接 圈 (俗称 羊 眼 圈 ) ， 再 用 螺钉 
压 紧 ， 羊 眼圈 弯 制 方法 如 图 2-32 所 示 ， 步 又 如 下 : 山 离 绝缘 层 根 部 约 3mm 人 处 向 外 侧 折 
角 。@) 按 略 大 于 螺钉 直径 弯曲 圆 弧 。 色 ) 剪 去 世 线 余 端 。 册 修正 圆圈 成 圆 形 。 


| 两 倍 子 孔 深 一 CE 
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心 线 








































插 到 底 


G) 山 
图 2-31 单 股 芯 线 与 针 孔 接线 端子 连接 图 2-32 羊 眼圈 弯 制 方法 
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二 
国人 纺 家装 电 工 强 电 布 管 、 布 线 技能 : 


3. 多 股 电线 与 针 扎 接线 靖子 连接 

连接 时 ， 和 用 钢丝 钳 将 多 股 必 线 进 一 步 统 么 ， 以 你 证 压 接 螺 杀 项 压 时 不 致 松散 。 如 末 针 
孔 过 大 ， 则 可 选 一 根 生 径 大 小 相宜 的 电线 作为 绑扎 线 ， 在 已 统 紧 的 线头 上 紧 紧 地 缠 红 一 层 ， 
使 线头 大 小 与 针 筷 匹配 后 再 进行 压 接 。 如 琳 线 头 过 大 ， 插 不 进 针 和 孔 ， 则 可 将 线头 散 开 ， 适量 
兖 去 中 间 儿 股 ， 然 后 将 线 尖 绞 紧 就 可 进行 压 接 ， 多 股 忌 线 问 尖 处 理 方法 如 图 2-33 所 示 。 








针 孔 合适 的 连接 针 筷 过 大 时 线头 的 处 更 针 孔 过 小 时 线头 的 处 理 
图 2-33 多 股 芯 线 端 头 处 理 方 法 

4. 多 股 世 线 与 平 压 式 接线 端子 连接 

多 股 芒 线 与 平 压 式 接线 问 子 连接 的 压 接 圈 制 作 方 法 如 下 : 

1) 先 弯 制 压 接 圈 ， 把 离 绝缘 层 根部 约 1/2 处 的 已 线 重新 绞 紧 ， 越 紧 越 好 ， 如 图 2-34a 
所 示 。 

2) 绞 紧 部 分 的 芯 线 ， 在 离 绝缘 层 根部 173 处 向 左 外 折 角 ， 然 后 弯曲 圆 弧 ， 如 图 2-34b 
所 示 。 

3) 当 圆 缴 弯 曲 得 将 成 圆圈 ( 剩 下 1[4) 时 ， 应 将 余下 的 已 线 癌 右 外 折 角 ， 然 后 使 其 
成 圆 形 ， 担 平 余下 线 端 ， 使 两 端 必 线 平行 ， 如 图 2-34c 所 示 。 

4) 把 散 开 的 世 线 按 2、2 、3 根 分 成 三 组 ， 将 第 一 组 2 根 必 线 扳 起 ， 垂 直 于 心 线 (要 
留 出 垫 罗 边 宽 ) ， 如 图 2-34d 所 示 。 

5) 按 7 股 蕊 线 直 线 对 接 的 目 绰 法 加 工 ， 如 图 2-34e 所 示 。 

6) 成 形 ， 如 图 2-34f 所 示 。 
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图 2-34 多 股 芯 线 与 平 压 式 接线 端子 连接 的 压 接 圈 制 作 方法 
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5. 软 线 线 头 与 针 孔 接线 端子 连接 

1) 把 多 股 忌 线 做 进一步 统 紧 ， 全 根 忌 线 端 头 
不 应 有 上 断 股 忆 线 露出 端 头 而 成 为 毛刺 ， 如 图 2-35 
(所 示 。 

2) 按 针 和 孔 深度 折 弯 忌 线 ， 使 之 成 为 双 根 并 列 
状 ， 如 图 2-35@ 所 示 。 

3) 在 改线 根部 把 余下 尽 线 按 顺 时 针 方 辐 缠绕 
在 双 根 并 列 的 起 线 上 ， 排 列 应 紧密 整齐 ， 如 图 
2-35G) 所 示 。 

4) 缠绕 至 忆 线 端 头 口 剪 去 余 端 ， 并 钳 平 不 留 
毛刺 ， 然 后 插入 接线 桩 针 孔 内 ， 拧 紧 螺 杀 ， 如 图 图 >.35 软 线 线头 与 针 孔 接线 端子 连接 
2-35(@ 纪 所 示 。 

6. 电线 与 接线 桩 不 规范 连接 

图 2-36 所 示 的 为 8 种 不 规范 压 接 ， 图 2-36a 
的 压 接 圈 不 完整 ， 接 触 面积 太 小 ; 图 2-36b 的 线头 根部 太 长 ， 易 与 相 邻 电线 碰 触 造成 短 
路 ; 图 2-36c 的 电线 余 头 太 长 ， 压 不 紧 ， 容 易 造 成 接触 面积 小 ; 图 2-36d 的 压 接 圈 径 太 
小 ， 装 不 进 螺 钉 ; 图 2-36e 的 压 接 圈 不 圆 ， 压 不 紧 ， 容 易 造 成 接触 不 良 ; 图 2-36f 的 余 头 
太 长 ， 容 易 发 生 短路 或 触电 事故 ; 图 2-36g 只 有 半 个 圆圈 ， 压 不 住 ; 图 2-36h 的 软 线 线 头 
未 拧紧 ， 有 毛刺 ， 容 易 造成 短路 。 
































一 -多 一 -一 一 -= ee 


b) 


ID) OS ~ 到 


e) f) 9) h) 


图 2-36 8 种 不 规范 压 接 
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3.1 冢 居 颈 电 综 合 布线 系统 及 线 缆 特 性 


3.1.1 冢 居 弦 电 缘 合 布线 系统 及 组 成 模块 


1. 家 拓 弱 电 综 合 布线 系统 

家 居 能 电 综合 布线 系统 是 继 水 、 电 、 气 之 后 第 四 种 必 不 可 少 的 家 届 基 础 设施 。 家 居 弱 电 红 
合 布线 系统 的 处 理 对 象 是 信息 ， 即 信息 的 传送 和 控制 ， 其 特点 是 电压 低 、 电 流 小 、 功 率 小 、 频 
座 遍 ， 主 要 考 夸 的 是 信息 传送 的 效果 问题 ， 如 信息 传送 的 你 真 度 、 速 度 、 广 度 、 可 徘 性 。 

家 居 弱 电 综 合 布线 系统 是 指 将 电视 、 电 话 、 计 算 机 网 络 、 多 媒体 影音 中 心 、 目 动 报警 
装置 等 设计 进行 集中 欣 制 的 信息 系统 ， 即 家 居中 由 这 些 线 缆 连 接 的 设备 都 可 由 一 个 设备 集 
中 控制 。 因 为 与 提供 电能 的 配 电 系 统 不 同 ， 其 传输 信号 的 电压 不 高 (一 般 在 12V 左右 ) ， 
故 将 这 类 线 闹 组 成 的 系统 称 为 弱电 布线 系统 。 一 般 的 弱电 综合 布线 系统 主要 由 信息 接 入 
箱 、 信 号 线 和 信号 端口 组 成 ， 如 果 将 综合 布线 系统 比 作 家 居 的 神经 系统 ,信息 接 入 箱 就 是 
大 脑 ， 而 信号 线 和 信号 问 口 加 是 神经 和 神经 末梢 。 信 息 配 线 箱 的 作用 是 控制 输入 和 输出 的 
信息 信号 ; 信号 线 传输 信息 信号 ; 信号 端口 接 驶 终端 设备 ， 如 ; 电视 机 、 电 话 、 计 算 机 
等 。 一 般 比 较 初 级 的 信息 接 入 箱 至 少 能 控制 有 线 电视 信号 (当然 包 括 卫 星 电视 )、 电 话语 
首 信 号 和 网 络 数字 信号 ; 而 较 高 级 的 信息 配 线 箱 则 能 控制 视频 、 首 频 (或 AV) 信号 ， 如 
末 所 在 的 社区 提供 相应 的 服务 ， 还 可 实现 电子 监控 、 日 动 报 党 、 远 程 抄 水 电 煤 气 表 等 一 系 
列 功 能 。 一 个 典型 的 家 大 弱电 综合 布线 系统 示意 图 如 图 3-1 所 示 。 
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图 3-1 家 用 综合 布线 系统 示意 图 
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家 大 弱电 综合 布线 系统 是 一 个 分 布 疲 置 以 及 各 种 线 绕 以 及 各 个 信息 出 口 的 集成 ， 各 部 
件 采 用 模块 化 设计 和 分 层 星 形 拓 扑 结 构 ， 各 个 功能 模块 和 线路 相对 独立 ， 单 个 家 电 设 备 或 








线路 出 现 故 障 ， 不 会 影响 其 他 家 电 的 使 用 。 家 居 弱 电 综 合 布线 系统 的 分 布 闭 置 主要 由 监控 
模块 、 计 算 机 模块 、 电 话 模块 、 电 视 模块 、 影 音 模块 及 扩展 接口 等 组 成 ， 功 能 上 主要 有 接 
人、 分配、 转 接 和 维护 管理 。 根 据 用 户 的 实际 需求 ， 可 以 灵活 组 合 、 使 用 ， 从 而 支持 电 
话 / 传 真 、 上 网 、 有 线 电视 、 家 居 影 院 、 音 乐 欣赏 、 视 频 点 播 、 消 防 报 党 、 安 全 防盗 、 空 
调 自 控 、 照 明 控 制 、 煤 气 泄漏 报警 和 水 / 电 / 煤 气 三 表 自 动 抄 送 (后 两 项 功能 需要 社区 能 提 
供 相 应 的 服务 ) 等 各 种 应 用 。 

家 居 弱 电 综 合 布线 系统 管理 着 各 种 信号 输入 和 输出 的 连接 ， 所 有 接口 插座 上 的 线路 集 
中 接 入 各 个 对 应 功能 模块 。 与 传统 的 布线 方式 比较 ,采用 家 居 弱 电 综 合 布 线 系统 具有 如 下 
优势 : 

1) 规范 施工 ， 能 确保 质量 和 性 能 。 能 确保 家 装 中 弱电 在 现在 和 将 来 的 使 用 ， 不 会 再 
因为 将 来 有 新 的 应 用 而 对 装修 进行 破坏 。 

2) 采用 统一 控制 和 管理 ， 在 以 后 的 日 常生 活 中 ,， 使用、 管理 和 维修 十 分 方便 。 

3) 系统 兼容 性 很 好 ， 无 论 选择 哪 家 的 网 络 布线 设备 ， 都 可 提供 文 持 。 系 统 中 的 网 络 
布线 ， 不 仅 可 以 支持 网 络 ， 还 可 以 支持 电话 、 安 防 报警 。 

4) 扩展 性 强 ， 即 插 即 用 ， 能 灵活 组 合 ， 所 有 的 “信息 点 ”都 是 通用 的 ， 只 要 有 新 的 
家 电 和 信息 设备 ， 只 要 插 上 相应 接口 ， 并 在 信息 接 入 箱 作 相应 跳 线 ， 就 能 组 成 通路 ， 可 以 
马上 接 通 使 用 。 

2. 家 居 综 合 布线 管理 系统 

(1) 居家 通 HCM 一 2000B 肾 华 型 家 居多 媒体 配 线 系统 

HCM 一 2000B 肾 华 型 家 居多 媒体 配 线 系统 由 机 箱 和 六 大 模块 组 成 ， 机 箱 的 安装 尺寸 为 
340mm x420mm x 155mm， 六 大 模块 分 别 为 :， 电话 交换 模块 : 提供 3 进 线 8 分 机 的 小 总 机 
功能 ， 即 系统 已 内 置 有 一 个 小 型 的 电话 交换 机 ; 计算 机 数据 模块 : 提供 100M 的 8 口 HUB 
局 域 联网 功能 ， 有 线 电 视 模 块 ， 提供 两 个 一 分 四 的 标准 功率 分 配 功 能 ; 家居 影音 模块 ， 提 
供 四 组 视 音频 插头 自由 组 合 连接 ; 红外 转发 模块 : 提供 对 不 同房 间 的 卫星 接收 机 、 空 调 、 
DVD 等 的 遥控 功能 ; 电源 模块 : 为 以 上 模块 提供 电源 。HCM 一 2000B 肾 华 型 家 居多 媒体 配 
线 系统 箱 如 图 3-2 所 示 。 

(2) 一 家 通 YJT 一 C04 豪华 型 多 媒体 布线 箱 

YJT 一 C04 豪华 型 家 居 信 息 接 和 信箱 的 箱 体 由 ABS 工程 塑料 盖 板 和 钢板 底 盒 组 成 ， 外 形 
尺寸 为 393mm x280mm xl112mm， 盒 体内 置 8 个 模块 安装 空间 ， 可 实现 如 下 功能 : 网络 共 
享 : 5 口 网 络 集 线 顺 ， 可 将 室内 不 同 地 点 的 计算 机 与 室外 的 宽带 网 络 信号 连接 ， 实 现 不 同 
地 点 同时 上 网 ， 同 时 ， 可 将 家 居多 台 计 算 机 联网 组 建 家 居 局 域 网 ， 实 现 网 络 资源 共享 ; 电 
话 保密 : 2 进 6 出 的 电话 保密 模块 ， 可 实现 不 同 地 点 打 电 话 、 接 电话 、 呼 叫 转 接 电话 功能 ， 
用 户 使 用 电话 保密 模块 时 ， 当 室内 外 通话 时 ， 家 中 同 号 码 的 其 他 分 机 听 不 到 ; 电视 分 配 : 
1 进 5 出 电视 分 配 ，5 ~ 1000MHz 双 辐 传输 ， 可 将 电视 信号 均衡 分 配 到 室内 各 个 房间 的 电 
视 机 ， 实 现 不 同 地 点 同时 看 电视 ; 视频 音 啊 : 可 将 家 居 的 DVDZVCD 视 首 频 信号 分 配 到 家 
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图 3-2 HCM 一 2000B 过 华 型 家 居多 媒体 配 线 系统 箱 
居 不 同 的 电视 机 ， 实 现 家 居 影 院 共 享 ， 防 盗 对 讲 : 5 进 5 出 ， 包 含 视频 1 进 1 出 ， 防 盗 报 
警 转 接 4 组 进 线 4 组 出 线 ， 每 组 进出 线 有 3 个 接线 端子 ， 可 实现 防盗 对 讲 、 监 控 、 抄 表 信 
写 的 转 接管 理 ， 预 留 ADSLMODEM 、 防 盗 报 警 主机 安装 位 置 ， 便 于 用 户 功 能 扩充 。YJT - 
C04 豪华 型 家 届 信 息 接 和 信箱 如 图 3-3 所 示 。 














图 3-3 YJT - C04 肾 华 型 家 居 信 息 接 和 人 箱 
(3) 家 缘 V9 型 智能 多 媒体 箱 
E 家 缘 V9 型 智能 多 媒体 箱 的 底 箱 尺寸 为 23Smm x210mm x 100mm， 底 箱 材 质 是 钢板 ， 
面板 为 塑料 。 该 箱 共有 5 个 模块 : 电源 模块 、HUB 模块 、 电 话 模 块 、 电 视 模 块 、 音 视频 模 
块 。 可 实现 功能 : 电话 模块 实现 1 ~4 条 外 线 接 入 ,6 条 分 线 随意 分 配 ，HUB 模块 为 1 个 
输入 口 ，4 个 输出 口 ， 可 作 电 信 、 网 通 、 联 通 等 宽带 接 和 信 ， 实 现 四 台 计 算 机 10M 带宽 同时 





上 网 ; 电源 模块 提供 可 靠 稳定 的 直流 +5V 电压 ， 供 HUB 使 用 ， 有 线 电视 模块 有 1 个 
CATV 有 线 电视 信号 输入 端子 ，4 个 输出 口 ，5 ~ 1000MHz (双向 传输 ) ， 实 现 有 线 电 视 信 
号 放大 与 分 配 功能 ; 音 视 频 : 输入 口 1 个， 输出 口 3 个， 实现 VCDADVD 音 视 频 信 和 号 共享 。 
E 家 绿 V9 型 智能 多 媒体 箱 如 图 3-4 所 示 。 
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图 3-4 上 家 缘 V9 型 智能 多 媒体 箱 

数字 家 拓 脐 电 箱 犹 如 家 中 的 “神经 系统 管家 ”， 集 宽 市 网 络 路 由 、 程 控 电 话 交 换 、 有 
线 电 视 分 配 等 功能 于 一 体 ， 实 现 对 电话 、 计 算 机 、 电 视 、 网 络 家 电 等 设备 的 管理 ， 与 未 来 
发 展 趋势 保持 同步 ， 搭 建 数字 家 居 平 台 。 

各 种 电 绕 都 是 根据 不 同 的 用 途 设 计 的 ， 每 种 电 绕 的 性 能 一 般 都 不 一 样 ， 哪 怕 就 是 同一 
种 电缆 ， 它 也 会 分 为 很 多 的 规格 ， 性 能 也 有 所 不 同 。 所 以 在 弱电 布线 时 一 定 要 正确 选用 ， 
否则 轻 者 会 造成 干扰 ， 不 稳定 ， 重 者 可 能 就 会 导致 设备 不 能 工作 。 

3. 家 拓 弱 电 绿 合 布线 系统 的 组 成 模块 

(1) 网 络 模块 

网 络 模块 由 一 组 5 类 RJ45 插 孔 组 成 ， 如 图 3-5 所 示 ， 主 要 实现 对 进入 室内 的 计算 机 
网 络 线 的 跳 接 。 来 自 房间 信息 插 孔 的 五 类 网 线 按 线 对 的 色 标 打 在 模块 的 背面 对 应 插座 上 ， 
前 面板 的 RJ45 插 孔 通过 RJ45 跳 线 与 小 型 网 络 交 换 机 连接 。 可 以 将 5 口 的 小 型 交换 机 装 在 
信息 箱 内 ， 最 好 是 铁 充 的 交换 机 ， 有 利于 通过 箱 体 散热 和 屏蔽 ，ADSL、MODEM 也 可 放 在 
信息 箱 内 。 
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用 


图 3-5 网络 模块 
网 络 模块 可 以 分 为 三 类 : 信息 端口 模块 、 集 线 硕 /交换 机 、 路 由 希 。 信 息 端 口 模块 主 
要 负责 将 家 居 内 的 计算 机 设计 成 一 个 局 域 网 ， 在 同 _ 时 间 内 ， 只 能 提供 - 台 计 算 机 上 网 。 
集 线 右 /交换 机 因为 原理 相同 ， 人 简单 说 来 就 是 可 以 共享 上 网 ， 儿 台 计 算 机 同时 上 网 ， 不 同 
的 是 集 线 硕 是 “ 按 萎 分配” 的 ， 交 换 机 是 完全 共有 的 。 例 : 同样 的 集 线 硕 及 交换 机 提供 
10M 的 市 锅 ， 有 五 台 计 算 机 同时 连接 ， 那 么 集 线 硕 就 是 给 每 台 计 算 机 分 配 2M 的 市 宽 ， 而 
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交换 机 则 是 10M 的 囊 宽 。 路 由 融 也 称 IP 共 侍 带 ， 能 够 让 几 台 计算 机 共 圣 一 个 IP 地 址 ， 也 





就 是 拉 一 条 宽带 则 可 以 几 台 计算 机 同时 共享 上 网 。 如 ZDTN8H5 超 五 类 RJ45 模块 是 依据 
ISOZIEC11801 、EIAZTIAS68 国际 标准 设计 制造 的 ， 一 六 用 于 端 接 8 忌 UTP 双 绞 线 ， 另 一 
庙 为 RJ45 接口 用 于 连接 数据 通信 设备 ， 其 性 能 优 于 TIA 增强 五 类 的 标准 。 

(2) 电话 模块 

电话 模块 与 数据 模块 其 实 是 一 样 的 ， 也 是 采用 一 组 5 类 RJ45 插 孔 将 进入 室内 的 电话 
外 线 复 接 输 出 ， 为 一 进 多 出 ， 输 出 口 连接 至 房间 的 电话 搬 座 ， 再 由 搬 座 接 至 电话 机 。 此 模 
块 采 用 5 类 RJ45 接口 标准 ， 如 室内 布线 使 用 五 类 双 绞 线 ， 亦 可 用 于 计算 机 网 络 连接 。 如 
ZDN6/2 电话 搬 座 模块 是 专用 于 语音 通信 的 两 世 接 线 模块 ， 其 安装 方式 等 同 于 超 五 类 RJ45 
插座 模块 ， 一 端 为 旋 接 式 端子 排 ， 用 于 端 接 各 种 规格 的 线 统 ， 另 一 端 为 RJ12 接口 ， 用 于 
连接 电话 /传真 等 设备 (符合 电信 接 人 要 求 ) 。 

电话 模块 在 一 般 的 家 居中 经 背 用 到 ， 一 个 家 居 的 电话 一 般 都 是 一 个 号 码 儿 台 分 机 ， 几 
台 分 机 都 可 以 同时 接听 ， 并 可 实现 电话 屏蔽 功能 。 在 实际 布线 工程 中 经 背 采 用 网 络 线 作为 
电话 的 水 平 布线 ， 安 装 时 将 4 对 五 类 双 绞 线 中 的 一 对 蓝 白 线 当 作 电 话 使 用 ,使 用 时 只 需 在 
两 端的 RJ45 插 孔 插 上 RJ11 电话 线 即 可 ， 即 网 络 和 电话 可 通用 ， 互 相 备 份 ， 它 是 一 举 两 得 
的 做 法 。 电 话 模块 如 图 3-6 所 示 。 
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图 3-6 电话 模块 


(3) 电视 模块 

电视 模块 其 实 是 一 个 有 线 电 视 分 配 问 。 电 视 模块 由 一 个 专业 级 射频 一 分 四 的 分 配 善 构 
成 ， 如 图 3-7 所 示 。 电 视 模 块 的 功能 就 是 将 一 条 有 线 电视 进口 分 出 几 个 出 口 分 布 到 不 同 的 
地 方 ， 也 可 应 用 于 卫星 电视 和 安全 系统 ， 其 安 半 方 式 等 同 于 超 五 类 RJ45 插座 模块 ， 使 用 
灵活 方便 。 

(4) 影音 模块 

影音 模块 主要 用 于 家 庭 音乐 系统 的 应 用 ， 采 用 标准 的 RCA 或 $ 视 首 频 插座 ， 安 痰 方 
式 也 等 同 于 超 五 类 RJ45 插座 模块 ， 如 图 3-8 所 示 。 将 视 音频 ( 视 : V、 右 声 道 : R、 左 声 
道 : L) 输入 信号 线 接 入 端口 ， 输 出 信号 线 也 接 入 相应 输出 端口 。 每 个 输出 端口 在 面板 上 
有 一 组 三 位 的 可 上 下 拨 动 的 开关 (相应 数学 “1”、“2”、“3”,， 往 下 为 闭合 ,标示 为 
“ON”) 可 分 别 控制 3 路 输出 信号 与 输入 信和 叶 的 复 接 、 断 开 ， 这 样 可 以 多 个 房间 共享 一 人 台 
VCDZDVD 机 影音 播放 。 
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图 3-7 电视 模块 


视 音频 插 雇 





图 3-8 影音 模块 


(5) 其 他 模块 

1) ST 光纤 模块 专门 用 于 光纤 到 日 面 的 高 速 数据 通信 应 用 ， 采 用 与 ST 头 相 匹配 的 耦 
合 占 ， 其 安装 方式 也 等 同 于 超 五 类 RJ45 插座 模块 。 

2) SC 光纤 模块 同上 述 模 块 类 似 ， 采 用 与 SC 头 相 匹 配 的 耦合 硕 。 

3) 音响 接线 模块 配置 具有 夹 接 功能 的 音箱 接口 模块 ， 在 家 庭 音 乐 系统 中 ， 使 音箱 位 
置 的 配置 更 灵活 方便 。 


3.1.2 家 居 弱电 综合 布线 系统 的 线 统 


1. 电话 线 

电话 已 成 为 人 们 生活 中 不 可 缺少 的 通信 工具 ， 电 话 线 的 芯 数 可 决定 可 接 电 话 分 机 的 数 
量 ， 与 信号 传输 速率 无 关 (信号 传输 速率 取决 于 铜 心 的 纯度 及 横 截 面积 )。 电 话 线 有 2 世 、 
4 芯 、6 世 三 种 ， 我 国 的 电话 线 网 络 及 电话 搬 口 多 为 2 芯 、4 世 可 接 分 机 ， 而 欧美 国家 的 电 
话 插口 多 为 6 世 。 

2 心 独 股 电话 线 就 可 满足 一 般 需 求 ， 一 般 使 用 4 蕊 的 双 纹 线 较 好 ， 可 以 串 连 ， 也 可 以 
并 联 ， 串 连 铺设 简单 ， 成 本 低 ， 并 联 采 用 星 形 连 接 ， 铺 设 工 序 多 ， 成 本 高 ， 将 来 扩展 性 
强 ， 还 可 以 使 用 家 居 4 或 8 口 的 交换 机 。4 世 线 可 满足 家 中 安装 两 部 不 同 号 码 电话 机 的 需 
要 。 且 4 心 独 股 电话 线 有 两 根 线 备用 ， 坏 了 可 用 其 他 线 ， 相 对 风险 较 小 。 
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结合 电话 交换 机 模块 可 实现 家 届 目 己 的 通信 网 络 ， 一 条 (或 三 条 外 线 接 和 人 人) 分 配 到 
2 ~8 个 房间 内 可 进行 分 机 间 相 互通 话 、 转 接 、 代 答 ， 具 有 来 电 显示 、 目 动 语音 应 答 留 言 、 
设 定 权 限 、 密 码 锁定 设置 等 功能 。 

由 市 话 网 进入 小 区 ， 小 区 内 说 有 电话 总 交接 箱 ， 每 单元 一 层 楼 梯 间 内 说 有 电话 分 线 
箱 ， 由 分 线 箱 引出 两 对 线 、 穿 PVC 管 暗 设 到 住 尸 客厅 和 主 臣 室 的 电话 插座 ， 电 话 分 线 盒 
或 楼 层 公用 分 线 箱 ， 应 设置 在 楼 直 等 公共 地 方 ， 便 于 维护 检修 。 

目前 ， 运 侣 商 们 相继 推出 针对 不 同 家 居 的 优惠 政策 。 可 以 把 各 运 疹 商 的 外 线 接 进 综合 
布线 箱 ， 以 后 想 圣 受 哪 家 运营 商 的 服务 只 要 在 箱 内 接 一 下 插头 就 可 以 了 ， 甚 至 可 以 同时 至 
受 不 同 运营 商 的 服务 。 室 内 可 以 利用 交换 机 组 成 内 网 ， 特 别 适 合 一 些 复式 、 别 墅 的 家 届 ， 
可 以 非常 方便 地 与 家 届 的 各 成 员 进 行 联 系 。 

2. 有 线 电视 线 、 数 字 电 视线 

有 线 电视 同 轴 电 级 采用 双 屏 下 ， 主 要 用 于 有 线 电视 信号 的 传输 ， 用 于 传输 数字 电视 信 
写 时 会 有 一 定 的 损耗 ,传输 数字 电视 信号 应 采用 数字 电视 电 绕 。 数 字 电 视 采 用 的 是 四 屏蔽 
电 统 。 在 抗 干扰 性 方面 ， 四 屏 散 电 绑 优 于 双 屏 项 电 统 。 民 好 的 抗 干 扰 性 是 数字 电视 对 网 络 
的 最 基本 的 要 求 ， 数 子 电 视 同 轴 电 统 也 可 传输 有 线 电视 信号 。 

有 线 电 帘 的 布线 在 家 拓 布 线 中 一 般 采 用 进 线 经 一 分 二 的 分 配备 分 成 两 路 后 再 分 别 进行 一 
分 二 ， 这 样 电视 信号 经 过 两 次 分 配 带 的 有 惨 减 ， 电 视 机 的 信号 束 很 差 了 ， 图 像 日 然 就 不 清晰 
了 。 外 线 进 户 后 ， 应 根据 房间 的 多 少 ， 和 直接 用 一 只 (一 分 三 或 一 分 四 ) 分 配 秀 分 配 后 在 接 人 
各 房间 。 厂 要 实现 有 线 电 视 广 播 HFC 接 入 方式， 需要 将 其 中 一 路 接 到 多 口 路 由 融 附 近 。 

有 线 电视 或 数字 电视 分 配 应 采用 有 线 电视 分 配 模 块 ， 一 分 六 〈 八 ) 双 回 隅 离 分 配 融 可 
对 有 线 电视 实行 放大 后 再 分 路 ， 实 现 6 (8) 台电 视 机 同时 收看 电视 ,保证 电视 图 像 质 量 。 

分 配 融 能 将 一 路 输入 信号 的 功率 均等 地 分 成 几 路 输出 ， 它 共有 一 个 输入 病 和 几 个 输出 
闹 。 通 常 ， 分 配 信 一 般 部 按 输 出 路 数 的 多 少 来 进行 分 类 ， 即 所 谓 的 三 分配 带 、 三 分 配 带 、 
四 分 配 瘟 和 六 分 配音 等 。 分 配 各 的 其 他 分 类 方法 也 很 多 ， 按 使 用 场所 不 同 可 分 为 室内 型 和 
室外 防水 型 ， 僻 电 型 和 普通 型 ， 明 疙 型 和 瞳 疙 型 ， 普 通 塑 料 外 元 和 金属 屏蔽 型 ， 按 基本 电 
路 组 成 可 分 为 集中 参数 型 和 分 布 参数 型 ， 其 中 集中 参数 型 又 可 分 为 电阻 型 和 磁 心 耦合 变 压 
船型 两 种 。 

分 文 带 的 作用 是 从 传输 线路 中 取出 一 部 分 信号 并 人 馈送 到 用 户 终 端 盒 ， 它 一 般 有 一 个 主 
路 输出 病 和 多 个 分 文 输出 商 ， 其 分 类 方式 也 是 根据 分 文 输出 闯 口 的 多 少 来 划分 ， 分 文 俘 也 
有 集 总 参数 型 和 分 布 参数 型 之 分 。 

由 于 分 支 带 在 能 量 的 分 配 上 与 分 配 带 截然 不 同 (分 配 带 的 输出 无 主 次 之 分 ， 各 路 输出 
均 分 能 量 ; 而 分 文 俘 的 输出 有 主 次 之 分 ， 主 路 所 分 得 的 能 量 较 分 文 俘 输出 病 来 说 占 绝对 主 
导 地 位 ) ， 因 而 两 者 在 作用 、 使 用 场合 、 电 路 结构 、 技 术 要 求 上 都 完全 不 一 样 。 

3. 计算 机 网 络 线 

计算 机 网 络 线 主要 用 于 家 居 宽 市 网 络 的 连接 ， 内 部 有 8 根 线 ， 家 居 篆 用 的 网 络 线 有 5 
类 和 超 5 类 两 种 。 家 居 局 域 网 采用 5 口 (或 8 口 ) 路 由 数据 模块 ， 实 现 计算 机 互联 组 网 ， 
可 以 几 台 计算 机 共享 资源 ， 还 可 以 同时 上 网 但 只 交 一 条 链 路 的 费用 。 
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计算 机 网 络 同 电话 网 络 -一样 有 多 种 接 人 方式 可 供 选择 ， 目 前 主要 有 : 固定 电话 网 、 








ADSL 接 和 方式、 有线 电视 广播 HFC 接 入 方式 、 以 太 网 接 入 方式 。 在 西方 家 居 办 公 十 分 普 
及 ， 国 内 也 有 这 个 趋势 。 现 在 每 个 家 居 的 计算 机 能 达到 2 ~3 台 ， 甚 至 更 多 。 把 这 些 计 算 
机 组 成 局 域 网 再 连接 到 Internet 不 但 可 以 市 省 资金 ， 更 可 以 共 至 资源 ， 达 到 资源 的 有 效 利 
用 。 守 内 的 网 络 一 般 选 用 星 形 结构 ， 外 线 接 入 综合 布线 箱 内 后 通过 多 口 路 由 需 传 递 到 各 个 
终 交 。 

5 类 和 超 5 类 网 线 的 品牌 非常 多 ， 它 们 的 性 能 差别 非常 大 ， 判 断 网 线 的 好 坏 ， 主 要 还 
是 徘 仪 闫 ， 在 没有 仪 硕 的 情况 下 ， 和 条 直观 也 能 够 看 出 一 些 问题 ， 但 不 是 很 准确 。 

1) 一 般 不 好 的 网 线 很 便 ， 警 曲 起 来 很 费劲 。 

2) 看 网 线 线 心 铜 的 颜色 ， 越 好 的 网 线 ， 铀 的 质量 越 好 ， 看 起 来 越 亮 。 

3) 将 包 在 铜 线 外 面 的 塑料 皮 取 下 一 块 ， 然 后 用 力 往 两 涉 拉 ， 好 的 网 线 ， 保护 铜 线 的 
塑料 皮 可 以 拉 开 一 段 距离 ， 差 的 网 线 一 拉 就 岂 了 ， 韦 性 不 好 。 包 在 整个 网 线 外 面 的 灰色 皮 
的 质量 也 可 以 用 此 方法 测试 一 下 。 

以 上 只 是 简单 的 直观 判断 ， 有 具体 还 是 要 用 仪 希 。 网 线 和 电话 线 通 稼 可 以 一 起 布设 ， 因 
为 网 络 只 用 到 网 线 8 根 线 中 的 4 根 ， 所 以 可 将 剩 下 的 4 根 用 作 电 话 线 ,但 是 将 来 不 易 扩 
展 ， 所 以 建议 网 线 和 电话 线 单独 布设 较 好 。 

弱电 线路 要 达到 共享 、 互 通 的 要 求 ， 必 须 使 用 分 频 或 交换 设备 ， 网 络 内 外 的 交换 设备 
有 路 由 融 或 调制 解 调 硕 ， 内 网 的 交换 设备 是 交换 机 或 集 线 硕 。 电 话 的 交换 分 频 设 备 是 交换 
机 或 分 线 盒 ， 交 换 机 较 好 ， 分 线 盒 相对 便宜 ， 但 各 个 房间 不 能 互通 ， 只 能 接 三 部 电话 。 电 
视 的 分 频 设 备 是 分 频 硕 ， 又 叫 分 文 和 着， 这 些 都 是 较 稼 用 到 的 分 频 交 换 设 备 。 音 频 与 视频 也 
有 所 不 同 ， 虽 然 也 能 分 频 共 享 ， 但 在 家 居中 一 般 同 一 时 间 内 只 能 为 一 个 终端 提供 信号 ， 所 
以 不 必 每 个 房间 都 布置 接口 。 

4. 音 视 频 线 

音 视频 线 主要 用 于 家 居 影 院 中 功率 放大 需 和 音箱 之 间 的 连接 。 音 视频 线 是 由 高 纯度 铜 
作为 导体 制 成 的 ， 音 视频 线 的 常用 规格 有 32 文 、50 支 、70 支 、100 支 、200 支 、400 支 、 
504 文 。 这 里 的 “ 文 ” 是 指 该 规格 音 视 频 线 由 相应 的 铜 必 根 数 所 组 成 ， 如 100 支 就 是 由 
100 根 铜 忆 组 成 的 音 视频 线 。 一 般 而 言 ，200 芯 就 可 满足 基本 需要 。 如 果 对 音 啊 效果 要 求 
很 高 ， 如 声音 异 稼 通 呐 等， 可 考虑 300 必 音 视频 线 。 如 有 果 需 瞳 埋 音 视频 线 ， 应 采用 PVC 管 
进行 埋设 。 

音 啊 系统 主要 分 为 音频 设备 和 视频 设备 ， 音 频 设 备 包 括 信 号 源 、 功 率 放 大 和 着 和 音箱 ， 
用 2 ~6mm” 的 音频 线 连接 。 从 信号 源 到 功效 一 般 用 单 股 音频 线 ， 也 称 话 简 线 ; 从 功效 到 
音箱 一 般 用 双 股 音频 线 ， 也 称 音 箱 线 。 泛 音箱 时 注意 使 用 配套 的 接线 柱 。 从 功效 到 主音 箱 
应 直接 接线 无 接 凑 ， 到 环 红 的 线 应 尽量 短 且 尽量 使 它们 等 长 。 视 频 设 备 包 括 信号 源 ( 电 
视 、 计 算 机 、 监 视 项 、 投 影 仪 等 ) 、 视 频 输 出 及 终端 设备 ， 视 频 输入 线 级 接 口 的 种 类 很 多 ， 
主要 有 DD - sub 接口 (和 计算 机 一 样 的 VGA 插头 和 插座 ) 、 复 合 视频 接口 、$ 端口 (五 心 
过 花 口 ) 、 分 量 视频 端口 等 。 效 果 上 D - sub 最 好 ， 以 后 的 HDTV (高 清晰 电视 ) 设备 要 使 
用 DD -sub 病 口 和 线 级 。 
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在 家 居 影 院 和 背景 音乐 系统 中 ， 可 把 客厅 里 家 居 影 院 中 激光 CD 机 、DVD 等 输出 信号 








传输 到 背景 音乐 功率 放大 需 的 信号 输入 端子 。 背 景 音乐 设计 根据 需要 ， 在 包括 厨房 、 卫 生 
间 、 书 房 、 阳 人 台 的 任何 一 个 房间 布 上 音乐 点 ， 通 过 一 个 或 多 个 音源 ， 将 高 保 真 的 音乐 传送 
到 每 个 房间 ， 可 以 根据 需要 独立 控制 每 个 房间 的 音量 大 小 。 

音 视 频 线 可 把 DVD 卫星 接收 机 /数字 电视 机 项 盒 输出 的 信号 送 到 每 个 房间 ， 音 视频 线 
表面 看 起 来 是 一 根 线 ， 实 际 上 是 三 根 线 并 在 一 起 〈 一 根 细 的 左 声 道 屏 蔽 线 ， 一 根 细 的 右 声 
道 屏蔽 线 ， 一 根 粗 的 视频 图 像 屏蔽 线 )。 夺 选择 AV 影视 交换 中 心 产品 ， 能 够 同时 输入 计 
算 机 、DVD 、 卫 星 接收 机 、 数 字 机 顶 盒 、MP3 等 信号 源 ， 输 出 到 家 里 所 有 房间 ， 而 且 可 以 
在 各 房间 独立 地 遥控 选择 信号 源 ， 可 以 远程 开机 、 关 机 、 换 台 、 人 快运、 快 退 等 ， 是 音 视 
频 、 背 景 音乐 共享 和 远程 控制 的 最 佳 性 价 比 设计 方案 。 

5. VGA 线 + 音频 线 + 网 线 

计算 机 上 的 内 容 丰 富 多 彩 ， 但 屏幕 太 小 ,不 能 多 人 同时 欣赏 。 致 力 倡 导 的 家 居 终 极 娱 
乐 方式 ， 是 把 计算 机 作为 家 居 的 媒体 中 心 、 网 络 中心 和 控制 中 心 ， 客 厅 的 高 清 数字 电视 作 
为 家 居 数 人 码 产 品 的 显示 中 心 和 视听 中 心 ， 利 用 互联 网 海量 的 音乐 资源 、 影 视 资源 、 电 视 市 
目 资 源 、 游 戏 资源 、 信 息 资 源 ， 就 可 以 足 不 出 户 ， 在 客厅 就 可 轻松 操作 和 键盘、 鼠标 控制 书 
房 的 计算 机 ; 还 可 以 视频 聊天 ， 与 远方 的 亲人 沟通 ， 可 搜索 到 想 要 的 一 切 ， 并 可 在 客厅 里 
享受 到 娱乐 生活 和 学 习 的 乐趣 ， 它 只 需要 音 视 频 线 和 网 线 就 可 把 书房 的 计算 机 和 客厅 的 高 
清 数字 电视 连接 起 来 。 

6. HDMI 高 清 线 统 

随 着 高 清 数 字 电 视 的 普及 ， 需 要 高 清 数 字 信 号 源 和 传输 高 清 数 学 信号 源 的 线 绕 ， 目 前 
一 些 高 档 的 显卡 已 经 具有 HDMI 输出 ,计算机 的 视频 到 高 清 电 视 要 用 HDMI 线 统 ， 现 在 高 
档 的 DVD， 包 括 高 清 播放 机 和 蓝光 DVD、HDDVD 都 已 具备 HDMI 输出 ， 将 其 连 到 高 清 电 
视 需 要 通过 HDMI 线 统 连接 。 高 清 机 顶 盒 ,一般 也 有 HDMI 输出 ，HDMI 设备 以 后 越 来 越 
多 ,为 了 以 后 使 用 这 些 高 清 设 备 而 不 必 再 开 模 布线， 应 在 装修 初期 预先 埋设 。 

7. 其 他 线 统 

楼 宇 、 远 程 抄 表 、 防 盗 报警 信号 线 用 于 楼 宇 对 讲 设备 ， 三 表 抄 送 可 以 用 网 络 线 ， 安 防 
系统 可 用 多 蕊 线 绕 。 


3.2 ”弱电 了 娃 线 性 能 及 选用 






















































































3.2.1 视频 传输 线 的 性 能 及 选用 


1. 弱电 电缆 组 成 

弱电 电缆 由 内 而 外 由 内 导体 、 绝 缘 、 外 导体 以 及 护 套 组 成 。 

1) 内 导体 : 由 于 衰减 主要 是 由 内 导体 电阻 引起 的 ， 内 导体 对 信号 传输 影响 很 大 。 
2) 绝 绿 : 影响 衰减 、 阻 抗 、 回 波 损 耗 等 性 能 。 

3) 外 导体 : 回路 导体 、 屏 蔽 作用 。 
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2. 弱电 电缆 命名 原则 

弱电 电缆 产品 名 称 中 包括 的 内 容 如 下 : 

1) 弱电 电缆 产品 应 用 场合 或 大 小 类 名 称 。 

2) 弱电 电缆 产品 结构 材料 或 形式 ; 产品 结构 描述 按 从 内 到 外 的 原则 : 导体 一 绝缘 一 
内 护 层 一 外 护 层 。 

3) 弱电 电缆 产品 的 重要 特征 或 附加 特征 。 

弱电 电缆 基本 按 上 述 顺 序 命 名 ， 有 时 为 了 强调 重要 或 附加 特征 ， 将 特征 写 到 前 面 或 相 
应 结构 描述 前 。 在 不 会 引起 混 消 的 情况 下 ， 有 些 结构 摘 述 省 写 或 简写 。 

例如 : SYV75 -5 -1 (A、B、C); S: 射频 ; Y: 聚 乙烯 绝缘 ; V: 聚 毛 乙 烯 护 套 ，; 
75: 7$0; 5: 线 径 为 5mm; 1: 代表 单 芯 ; A: 64 编 ，B: 96 编 ，C: 128 编 。 

SYWV75 -5 -1; S: 射频 ; Y: 聚 乙 烦 绝 绿 ; W: 物理 发 泡 ; V: 聚 氯 乙 烦 护 套 ; 75: 
75Q; 5: 线 缆 外 径 为 Smm; 1: 代表 单 芯 。 

RVVP2 x32/0.2; R: 软 线 ; VV: 双 层 护 套 线 ; P 屏蔽 ; 2: 2 心 多 股 线 ; 32: 每 必 有 
32 根 铜 丝 ; 0.2: 每 根 钢丝 直径 为 0.2mm。 

ZR -RVS2 x24/0.12; ZR: 阻 燃 ，R: 软 线 ; $: 双 绞 线 ; 2: 2 沪 多 股 线 ; 24: 每 心 
有 24 根 铜 丝 ; 0. 12: 每 根 铜 丝 直径 为 0. 12mm。 

3. 弱电 线 缆 结 构 

1) SYV 系列 实 必 聚 乙烯 绝缘 750 电 统 结构 如 图 3-9 所 示 。SYV 系列 实心 聚 乙 炳 绝缘 
750 电 统 通常 用 于 电视 监控 系统 的 视频 传输 ， 适 合 视 频 图 像 传输 。 表 示 方 法 : SYV75 -5 -1 
(A、B、C): $: 射频 ; Y: 聚 乙烯 绝 缘 ; V: 聚 毛 乙 烦 护 套 ; 75: 75Q; 5: 线 径 为 Smm; 1: 
代表 单 心 ;， A: 64 编 ; B: 96 编 ; C: 128 编 。 

2) SYWV (Y)、SYKV 有 线 电视 、 宽 市 网 专用 电 统 结构 如 图 3-10 所 示 。SYWV 
(Y) 、SYKV 有 线 电 视 、 宽 种 网 专用 电 统 通常 用 于 卫星 电视 传输 以 及 有 线 电 视 传输 等 ， 适 
合 射频 传输 。 表 示 方 法 : SYWV75 -5 -1: S: 射频 ; Y: 聚 乙 烯 绝缘 ; W: 物理 发 泡 ; V: 
聚 氯 乙 烯 护 套 ; 75: 75Q; 5: 线 缆 外 径 为 Smm; 1: 代表 单 世 。 














双 慨 镀 饮 线 绸 织 
PVC 被覆 













本 PE 绝缘 
钢 世 导体 馈 稍 铜 芯 导体 
图 3-9 SYYV 系列 实 芯 附 图 3-10 SYWV (Y)、SYKV 有 线 
乙烯 绝缘 750 电缆 结构 电视 、 宽 吝 网 专用 电缆 结构 


3) RG -58 -96# - 镀 锡 铜 编织 -500 电缆 结构 如 图 3-11 所 示 。RG -58 -96# - 镀 锡 
铜 编织 -500 电缆 通常 用 于 电视 频 图 像 传 输 或 HFC 网 络 等 。 
4) AVVR 或 RVV 聚 氧 乙 烦 绝缘 软 电缆 结构 如 网 3-12 所 示 。RVV 和 AVVR 里 面 采用 
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的 线 为 多 股 细 铜 丝 组 成 的 软 线 ， 即 RV 线 组 成 ， 通 常用 于 弱电 电源 供电 等 。 


匀 锡 铜 线 纲 织 
PVC 被 覆 





lan 
饶 锡 铜 芯 导 体 
图 3-11 RG -58 -96# - 镀 锡 铜 图 3-12 AVVR 或 RVV 聚 氧 乙 烯 
编织 - 500 电缆 结构 绝缘 软 电缆 结构 


5) AVVR 或 RVV 圆 形 双 绞 聚 氯 乙烯 绝 绿 软 电 顷 结构 如 图 3-13 所 示 。RVV 表示 铜 心 


聚 氯 乙 炳 绝缘 聚 氧 乙 烯 护 套 圆 形 连接 软 电缆 ，AVVR 或 RVV 圆 形 双 绥 聚 所 乙烯 绝缘 软 电 
费 适 用 于 楼 军 对 讲 、 防 盗 报 警 、 消 防 、 目 动 抄 表 等 工程 、 弱 电 电源 供电 等 。 


AVRB 扁 型 无 护 套 软 电线 或 电缆 结构 如 图 3-14 所 示 。AVRB 扁 型 无 护 套 软 电线 或 电缆 
通常 用 于 背景 音乐 和 公共 广播 ， 也 可 做 弱电 供电 电源 线 。 


铜 忆 导 体 钢 芯 导体 
SR-PVC 绝 缘 
PYC 被 覆 











图 3-13 AVVR 或 RVV 圆 形 双 绞 图 3-14 AVRB 扁 型 无 护 套 
聚 氯 乙 烯 绝缘 软 电 缆 结 构 软 电线 或 电缆 结构 


6) AVRS 绞 型 双 芯 电源 线 、RVS 铜 芒 聚 握 乙烯 绞 型 连接 电线 结构 如 图 3-15 所 示 。 
AVRS 绞 型 双 心 电源 线 、RVS 铜 心 聚 握 乙烯 绞 型 连接 电线 常用 于 家 居 电 器 、 小 型 电动 工 
具 、 仪 器 仪表 、 控 制 系统 ， 通 常用 于 公共 广播 系统 /背景 首 乐 系统 布线 、 消 防 系 统 布线 、 
照明 及 控制 用 线 。 表 示 方 法 : ZR - RVS2 x 24/0.12; ZR: 阻 燃 ; R: 软 线 ; S$: 双 绞 线 ，; 
2: 2 心 多 股 线 ， 24: 每 芯 有 24 根 铜 丝 ; 0. 12: 每 根 铜 丝 直 径 为 0. 12mm。 

7) RIBYXB 音箱 连接 线 (发 烧 线 、 金 银 线 ) 结构 如 图 3-16 所 示 。RIBYXB 音箱 连接 
线 (发 烧 线 、 金 银 线 ) 用 于 功放 机 输出 至 音箱 的 接线 。 






















铜 芯 导 体 
eh 一 一世 明 PVC 被 
| PVC 被 徐 铜 攻 导体 
图 3-15 ”AVRS 绞 型 双 芯 电源 线 、RVS 图 3-16 RIBYXB 音箱 连接 线 
铜 芒 聚 氧 乙烯 纹 型 连接 电线 结构 (发 烧 线 、 金 银 线 ) 结构 











8) UTP 局 域 网 电缆 结构 如 图 3-17 所 示 。UTP 局 域 网 电缆 适用 于 传输 电话 、 计 算 机 数 
据 、 防 火 、 防 盗 保 安 系统 、 智 能 楼 宇 信息 网 、 计 算 机 网 络 线 ， 有 5 类 、6 类 之 分 ， 有 屏蔽 
与 不 屏蔽 之 分 。 


85 








SeUPT 


图 3-17 UTP 局 域 网 电缆 结构 


9) HBV4X1/0.5 电话 线 结构 如 图 3-18 所 示 。HBV4X1/0.5 电话 线 适 用 于 室内 外 电话 
安装 用 线 。 RVB2X1/0. 4 电话 线 结构 如 图 3-19 所 示 。RVB2X1/0.4 电话 线 适 用 于 室内 外 电 


话 安 站 用 线 。 
PE 绝缘 
| 
铜 芯 导体 LL 铜 芯 导体 


图 3-18 HBV4X1/0.5 电话 线 结构 图 3-19 RVB 2X1/0.4 电话 线 结构 
3.2.2 别 电 线 统 的 性 能 及 选用 


1. 弱电 线 线性 能 

1) SEG -NET 五 类 4 对 非 屏 蔽 对 绞 线 缆 (UTPCAT5E) 在 综合 布线 系统 中 能 远 距 离 传 
输 高 比特 率 信号 ， 既 传输 高 速 数据 ， 并 能 保证 良好 的 数据 完整 性 。 其 机 械 物 理性 能 、 电 气 
性 能 、 传 输 特 性 等 满足 ANSITIAZEIA -568A 标准 和 YDAT 838 一 2003 标准 对 五 类 对 绞 电 缆 
的 要 求 。 其 中 ， 近 端 串 扰 和 等 效 远 端 串扰 性 能 符合 传输 延迟 、 延 迟 失 真 和 平衡 (LCL) 性 
能 要 求 ， 支 持 10/100Base -T、ATM 、 令 牌 环 、 语 音 、 电 话 、 图 像 等 应 用 。SEG - NET 五 
类 4 对 非 屏 蔽 对 绞 线 缆 (UTPCAT5E) 产品 特性 及 典型 应 用 见 表 3-1。 


表 3-1 SEG -NET 五 类 4 对 非 屏 菩 对 绞 线 线 (UTPCAT5E) 产品 特性 及 典型 应 用 


PE 绝缘 



























产品 特性 典型 应 用 
适应 环境 温度 : -20 ~60%C 10BASE -T 
导体 使 用 单 根 或 多 股 绞 合 裸 软 铜 线 100BASE - T4 
标准 阻 燃 聚 毛 乙 烯 或 低 烟 无 讽 线 统 护 套 (PVC) 100BASE - TX 
阻 水 型 电缆 采用 单 层 或 双 层 阻 水 材料 100VG - AnyLAN 
聚 乙 烦 绝 绿 (PE ) 1000BASE -T 
可 选择 撕 拉 线 155MbpsATM 
难 燃 程度 . CMX，CM，MP，CMG，MPG，CMR，MPR 
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2) SGE -NET 超 五 类 4 对 非 屏 蔽 对 绞 线 绕 (UTPCAT5) 在 综合 布线 系统 中 能 远 距 离 传 
输 高 比特 率 信号 ， 其 频率 性 能 可 达到 155MHz。 其 机 械 物 理性 能 、 电 气 性 能 、 传 输 特性 等 大 
大 超过 ANSITIAZEIA -568A 标准 和 YDAT 838 一 2003 标准 对 五 类 对 绞 电 缆 的 要 求 。 该 电缆 具 
有 很 好 的 功率 和 近 端 串扰 、 误 串 比 〈ACR) 和 等 效 远 端 串 扰 值 以 及 低 延 迟 性 能 ， 以 确保 高 速 
多 协议 局 域 网 的 运行 ， 支持 10/100Base -T、ATM、 令 有 牌 环 、 语 音 、 电 话 、 图 像 等 应 用 ， 
SGE -NET 超 五 类 4 对 非 屏 蔽 对 绞 线 绕 (UTPCAT5) 产品 特性 及 典型 应 用 见 表 3-2。 


表 3-2 SGE -NET 起 五 类 4 对 非 屏蔽 对 绞 线 缆 (UTPCAT5) 产品 特性 及 典型 应 用 














产品 特性 典型 应 用 
适应 环境 温度 : -20 ~60%C 10BASE -T 
导体 使 用 单 根 或 多 股 绞 合 裸 软 铜 线 100BASE - T4 
标准 阻 燃 聚 毛 乙烯 或 低 烟 无 商 线 统 护 套 (PVC) 100BASE - TX 
聚 乙 烦 绝 绿 (PE ) 100VG - AnyLAN 
可 选择 撕 拉 线 1000BASE -T 
难 燃 程度 . CMX，CM，MP，CMG，MPG，CMR，MPR 155MbpsATM™ 
无 轴 成 卷 包装 622MbpsATM 


3) SCE -NET 六 类 4 对 非 屏蔽 对 绞 线 缆 (UTPCAT6) 为 现 有 网 络 应 用 提供 最 高 的 线 缆 
性 能 并 符合 未 来 网 络 的 需求 ， 其 频率 性 能 可 达到 200MHz， 通 常 可 达 300MHz。 其 电气 性 能 、 
传输 特性 等 满足 ANSITIAZEIA -568A 标准 和 ISO11801 标准 对 六 类 对 绞 电 缆 的 要 求 。 该 电费 
具有 很 好 的 功率 和 近 端 串扰 、 豪 串 比 (ACR) 和 等 效 远 端 串扰 值 以 及 低 延 迟 性 能 以 确保 高 速 
多 协议 局 域 网 的 运行 ， 文 持 10/100/1000Base -=-T、ATM、 令 牌 环 、 语 音 、 电 话 、 图 像 等 应 
用 。SGE -NET 六 类 4 对 非 屏蔽 对 绞 线 缆 (UTPCAT6) 产品 特性 及 典型 应 用 见 表 3-3。 


表 3-3 SGE -NET 六 类 4 对 非 屏 蔽 对 绥 线 缆 (UTPCAT6) 产品 特性 及 典型 应 用 











产品 特性 典型 应 用 
适应 环境 温度 : -20 ~60%C 10BASE -T 
导体 使 用 单 根 或 多 股 绞 合 裸 软 铜 线 100BASE - T4 
标准 阻 燃 聚 毛 乙烯 或 低 烟 无 商 线 统 护 套 (PVC) 100BASE - TX 
聚 乙 烦 绝 绿 (PE ) 100VG - AnyLAN 
可 选择 撕 拉 线 1000BASE -T 
难 燃 程度 . CMX，CM，MP，CMG，MPG，CMR，MPR 155MbpsATM™ 
无 轴 成 卷 包装 622 MbpsATM 


4) SGE -NET 三 /五 类 25 对 非 屏 蔽 对 绞 电 统 (UTPCAT3ACAT5 ) 在 综合 布线 系统 中 能 
远 中 离 传输 多 组 高 比特 率 信 号 ， 既 传输 高 速 数 据 并 保证 良好 的 数据 完整 性 。 其 机 械 物 理性 
能 、 电 气 性 能 、 传 输 特性 等 满足 ANSITIAZEIA -568A 标准 和 YDAT 838 一 2003 标准 对 三 /五 
类 主干 对 绞 电 绕 的 要 求 ， 具 有 有 良好 的 近 妆 串 扰 、 隧 减 和 等 效 远 问 串 扰 性 能 ， 文 持 10/100Base 
-T、ATM 、 令 牌 环 、 语 音 、 电 话 、 岁 像 等 应 用 。SGE - NET 三 /五 类 25 对 非 屏蔽 对 绞 电 统 
(CUTPCAT3ZCAT5) 产品 特性 及 典型 应 用 见 表 3-4。 
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表 3-4 SGE -NET 三 /五 类 25 对 非 屏 燕 对 级 电缆 (UTPCAT3ACAT5) 产品 特性 及 典型 应 用 








产品 特性 典型 应 用 
适应 环境 温度 : -20 ~60%C 10BASE -T 
导体 使 用 24 线 规 实心 铜 导体 ，2 世 一 对 ，5 对 一 组 100BASE - T4 
标准 阻 燃 聚 毛 乙烯 或 低 烟 无 岗 线 统 护 套 (PVC) 100BASE - TX 
聚 乙 烦 绝缘 (PE ) 100VG - AnyLAN 
采用 胶 齐 绑 组 ， 围 绕 中 心 加强 芯 分布 1553MbpsATM 
难 燃 程度 . CMX，CM，MP，CMG，MPG，CMR，MPR 





有 轴 成 卷 包装 


5) 同 轴 射 频 电 缆 ， 又 叫 同 轴 电 缆 ， 同 轴 电 缆 一 般 是 由 轴 心 重合 的 铜 芯 线 和 金属 屏蔽 
网 这 两 根 导 体 以 及 绝缘 体 、 铝 复合 注 腊 和 护 套 5 个 部 分 构成 的 。 内 导体 铜 芯 是 一 根 实心 导 
体 ; 绝缘 体 选 用 介质 损耗 小 、 工 艺 性 能 好 的 聚 乙 燃 等 材料 制 成 ， 铝 复合 薄膜 和 贸 锡 屏蔽 网 
共同 完成 屏 珊 与 外 导电 的 作用 ， 其 中 ， 馈 复合 注 膜 主要 完成 屏蔽 作用 ， 而 镀 锡 屏蔽 网 则 完 
成 屏蔽 与 外 导电 双重 作用 ; 护 套 是 减缓 电缆 的 老化 和 避免 损伤 。 

在 有 线 电视 系统 的 不 同位 置 或 不 同 的 场合 应 采用 不 同 种 类 和 规格 的 电缆 ， 以 尽量 满足 
有 线 电 视 系 统 的 技术 指标 要 求 。 因 此 ， 电 缆 的 种 类 和 规格 繁多 。 为 了 规范 电缆 的 生产 与 使 
用 ,我 国 对 同 轴 电 统 的 型 号 实行 了 统一 的 命名 ,通常 它 由 4 个 部 分 组 成 ,其 中 ,第 二 、 
三 、 四 部 分 均 用 数学 表示， 这 些 数字 分 别 代 表 同 轴 电 统 的 特性 阻抗 (Q) 、 芯 线 绝缘 的 外 
径 (mm) 和 结构 序号 。 

依据 对 内 、 外 导体 间 绝 缘 介 质 的 处 理 方法 不 同 ， 同 轴 电 缆 可 分 为 如 下 四 种 : 第 一 种 是 
实心 同 轴 电 绕 ， 这 种 电 统 的 介 电 常数 高 ， 传 输 损 耗 大 ， 属 于 早期 生产 的 产品 ， 目 前 已 淘 凑 
不 用 ; 第 二 种 是 和 厌 心 同 轴 电 缆 ， 这 种 电线 的 传输 损耗 比 实心 电费 要 小 得 多 ， 但 防滑 防水 性 
能 差 ， 以 前 使 用 较 普 遍 ， 现 在 已 不 多 见 ; 第 三 种 是 物理 发 泡 同 轴 电 缆 ， 这 种 电缆 的 传输 损 
耗 比 夭 忌 电费 还 要 小 ， 且 不 吻 老 化 和 受潮 ， 是 目前 使 用 最 广泛 的 电缆 ; 第 四 种 是 竹 节 电 
缆 ， 这 种 电缆 具有 物理 发 泡 线 缆 同 样 或 更 优 的 性 能 ， 但 由 于 制造 工艺 和 环境 条 件 要 求 高 ， 
产品 的 价格 也 偏 高 ， 因 此 一 般 仅 作 为 主干 传输 线 用 。 例 如 ， 型 号 为 SYWV -75 -5 -1 的 同 
轴 电 缆 的 含义 是 : 同 轴 射 频 电费， 绝缘 材料 为 物理 发 泡 聚 乙 炳 ， 护 套 材 料 为 聚 毛 乙 烯 ， 特 
性 阻抗 为 730 ， 芯 线 绝缘 外 径 为 Smm， 结 构 序 号 为 1。 特 征 : 实心 普通 铀 导体， 网 眼 状 聚 
乙 烦 绝缘 ， 普 通 铜 编织 层 ，PVC 护 套 。 有 线 电 视 同 轴 电 级 的 产品 特性 见 表 3-5。 

表 3-5 ”有线 电 视 同 轴 电 缆 产 品 特性 


普通 -5 低 损耗 -7 普通 -7 






























































特性 阻抗 /9 75 75 75 
电容 S56pF/m S56pF/m S56pF/m 





10M 0. 4dB 
衰减 100M 1. 1dB 0. 75dB 0.8dB 











6) 卫星 电视 同 轴 电 缆 是 为 抛物 面 卫星 天 线 和 控制 器 /接收 器 间 卫 星 电视 互 连 而 设计 











的 ， 适 用 于 多 数 系统 ， 其 有 两 种 类 型 ， 单 同 轴 电 缆 或 由 数 根 缆 芯 和 一 根 同 轴 电 缆 组 成 的 复 
合 电缆 。 可 适用 于 闭路 电视 系统 的 视频 传输 和 监控 摄像 系统 。 特 征 ; 实心 高 导电 性 铜 导 
体 ， 半 (全) 空隙 聚 乙烯 绝缘 体 ， 高 导电 性 铜 带 和 编织 层 ，PVC 或 PE 外 层 护 套 。 卫 星 电 
视 同 轴 电 缆 产 品 特性 见 表 3-6。 

表 3-6 卫星 电视 同 轴 电线 产品 特性 

















( RLR) 1000 ~ 1800M 


EE 
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全 径 ]/mm 6. 65 


电容 56pF/m 56pF/m 56pF/m 
100M 6. 1dB 4.9 3.7 
隧 减 
1000M 20dB 16. 8dB 13.3dB 
回 波 10 ~450M 20 20 20 
损耗 450 ~ 1000M 18 18 18 
ET 
6 


Sl 
MD 
Cn 
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7) 音频 电费 为 饶 锡 铜 双 必 外 囊 聚 烦 烃 绝 绿 层 结 构 ， 每 条 线 股 分 别 采 用 烙 接 BELFOIL 
铝 聚 酯 屏 贡 单 。 因 为 线 股 护 僚 和 屏蔽 层 粘 接 在 一 起 ， 所 以 使 用 目 动 电费 剥 线 钳 可 同时 剥 去 
这 两 层 外 皮 。 首 频 电 统 适用 于 连接 到 录 首 棚 、 电 台 和 电视 台中 所 用 的 多 重 首 频 信道 设备 
上 ， 也 可 用 于 语音 系统 ， 可 长 距离 敷设 。 音 频 电缆 产品 特性 见 表 3-7。 
表 3-7 音频 电缆 产品 特性 


阻抗 /9 截面 积 /mm? 电容 备注 
低温 1 世 50 3. 33 
特 柔 型 2 世 50 
20 07 x28) 0 
对 绞 型 | 18 (7 x28) 5.9 0.8 
16 (19 x29) 1.3 
适用 于 移动 数字 音频 设备 
5. 95 43pFMm | 间 的 互 连 ，500m 的 扩展 
2. 罚 电 线 统 的 选用 


(1) 视频 信号 传输 线 绕 的 选用 

视频 信号 传输 一 般 采 用 直接 调制 拉 术 ， 以 基 市 频率 ( 约 8MHz 市 宽 ) 的 形式 ， 最 第 用 
的 传输 介质 是 同 轴 电缆 ; 同 轴 电 统 是 专门 设计 用 来 传输 视频 信号 的 ， 其 频率 损失 、 图 像 失 
真 、 图 像 肥 减 的 幅度 都 比较 小 ， 能 很 好 地 完成 传送 视频 信号 的 任务 。 
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一 般 采 用 专用 的 SYV75 欧姆 系列 同 轴 电 缆 ; 第 用 型 号 为 SYV75 -5 ( 它 对 视频 信和 号 的 
无 中 继 传 输 距 离 一 般 为 300 ~500m) ; 距离 较 远 时 ， 需 采用 SYV75 -7、SYV75 -9 同 轴 电 
绕 〈 在 实际 工程 中 ， 粗 缆 的 无 中 继 传输 距离 可 达 lkm 以 上 ) 。 

(2) 通信 线 缆 的 选用 

通信 线 缆 一 般 采 用 2 芯 屏 蔽 通信 和 电缆 (RVVP) 或 3 类 双 绞 线 (UTP) ， 每 芯 截 面积 ; 





0.3 ~0.5$mm- 。 选 择 通信 电缆 的 基本 原则 是 距离 越 长 ， 线 径 越 大 。RS -485 通信 规定 的 基 
本 通信 距离 是 1200m， 但 在 实际 工程 中 选用 RVV2 - 1.5 的 护 套 线 可 以 将 通信 长 度 扩展 到 
2000m 以 上 。 

(3) 控制 电 统 的 选用 

控制 电缆 通常 指 的 是 用 于 信号 控制 ， 有 屏蔽 和 非 屏蔽 控制 之 分 。 控 制 电缆 通常 传输 的 
直流 或 交流 电压 或 电流 信号 。 欣 制 电 缆 的 选用 需要 根据 传输 距离 及 工作 环境 选择 线 径 和 
否 需 要 屏蔽 。 

(4) 声音 监听 线 缆 的 选用 

声音 监听 线 缆 一 般 采 用 4 心 屏 熙 通信 电缆 (RVVP) 或 3 类 双 纹 线 (UTP) ， 每 必 堆 面 
积 为 0. 5mm* ， 监 控 系 统 中 监听 头 的 音频 信号 传 到 中 控 室 是 采用 点 对 点 布线 方式 ， 用 高 压 
小 电流 传输 ， 因 此 采用 非 屏 蔽 的 2 芯 电 缆 即 可 ， 如 RVV2 -0. 5。 

前 端 探测 器 至 报警 控制 器 之 间 一 般 采 用 RVV2 x0.3 (信号 线 ) 以 及 RVV4 x0.3 (2 世 信 
号 +2 世 电 源 ) 型 号 的 线 缆 ; 报警 控制 器 与 终端 安保 中 心 之 间 一 般 采 用 的 也 是 2 世 信 和 号 线 。 

信和 号 线 用 屏蔽 线 或 者 双 绞 线 还 是 普通 护 套 线 ， 需 要 根据 各 种 不 同 品牌 产品 的 要 求 来 
定 。 信 号 线 线 径 的 选择 依据 是 报警 控制 右 与 中 心 的 距离 和 信号 传输 指标 。 报 警 控制 器 的 电 
源 一 般 采 用 本 地 取 电 而 非 控制 室 集中 供电 ， 线 路 较 短 ， 一 般 采 用 RVV2 x0.5 以 上 规格 。 
各 采 用 集中 供电 模式 ， 线 路 较 长 ， 一 般 采 用 RVV2 x1.0 以 上 规格 。 

(5) 楼 军 对 讲 系统 线 缆 的 选用 

楼 宇 对 讲 系统 所 采用 的 线 缆 大 都 是 RVV、RVVP、SYV 等 线 绕 ， 具 有 : 传输 语音 、 数 
据 、 视 频 图 像 ， 同 时 对 线 缆 提 出 语音 传输 的 质量 、 数 据 传输 的 速率 、 视 频 图 像 传 输 的 质量 
及 速率 等 方面 的 要 求 。 

1) 传输 语音 信号 及 报警 信号 的 线 缆 主 要 采用 RVV4 -8 x1.0。 

2) 视频 传输 主要 采用 SYV75 -5 的 线 级 。 

3) 有 些 系统 因 怕 外 界 干扰 或 不 能 接地 时 ， 应 选用 RVVP 类 线 统 。 

4) 直接 按键 式 楼 宇 可 视 对 讲 系统 的 室内 机 视频 、 双 向 声音 及 遥控 开锁 等 接线 端子 都 
以 总 线 方式 与 门口 机 并 接 ， 但 各 呼叫 线 则 单独 直接 与 门口 机 相连 ， 应 选用 3 类 双 绞 线 
(UTP) ， 世 线 截面 积 为 0.Smnm” 。 

3. 弱电 电 统 的 区 别 

1) SYV 与 SYWYV 的 区 别 : SYV 是 视频 传输 线 ， 采 用 聚 乙 烯 绝 缘 。SYWYV 是 射频 传输 
线 ， 采 用 物理 发 泡 绝缘 。 用 于 有 线 电 视 信 号 传输 。 

2) RVS 与 RVV2 的 区 别 RVS 为 双 芯 RV 线 绞 合 而 成 ， 没 有 外 护 套 ， 用 于 广播 连接 。 
RVV2 芒 线 耳 放 成 绩 ， 有 外 护 套 ， 用 于 电源 、 控 制 信号 等 方面 。 
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3) RVV 与 KVV、RVVP 与 KVVP 的 区 别 : RVV 和 RVVP 里 面 采用 的 线 为 多 股 细 铜 丝 
组 成 的 软 线 ， 即 由 RV 线 组 成 。KVV 和 KVVP 里 面 采用 的 线 为 单 股 粗 铜 丝 组 成 的 硬 线 ， 即 
由 BV 线 组 成 。 

4) AVVR 与 RVVP 的 区 别 : AVVR 是 指 线 径 小 于 0. 5mm 的 不 市 屏蔽 的 电弧 。RVVP 
是 指 线 径 大 于 或 等 于 0. Smm 的 带 屏蔽 的 电费。 


3.3 ”家居 弱 电 布 线 及 工艺 


3.3.1 冢 居 弦 电 布线 


确定 网 络 布线 设计 草图 

在 进行 布线 前 ， 首 先 应 该 了 解 居室 环境 及 各 房间 的 用 途 。 然 后 根据 电源 配 电 箱 、 有 线 
电视 进 线 口 和 电话 线 、 网 线 入 户口 的 位 置 ， 确 定 信息 接 和 信箱 及 分 线 需 的 位 置 ， 一 般 信 息 接 
入 箱 不 要 轻 匈 移动 (如 采 已 有 信息 接 入 箱 ) 。 电 话 线 及 网 络 线 的 配 线 箱 应 选 一 个 既 隐 蔽 又 
方便 操作 的 地 方 (不 影响 美观 ) ， 考 虑 到 要 放 路 由 融和 交换 机 ， 所 以 应 设计 一 个 较 大 的 配 
线 箱 。 有 线 电 视 则 在 进 线 口 设计 一 个 能 摆 放 两 只 电视 分 配器 的 盒子 。 

言 息 接 入 箱 的 作用 是 集中 控制 输入 和 输出 的 电子 信号 ， 各 种 线路 可 以 在 箱 内 跳 接 达成 
通路 。 在 综合 布线 投入 使 用 以 后 ， 平 时 会 按 需要 进行 线路 的 调配 ， 以 控制 线路 的 具体 属性 
和 作用 ， 这 样 就 可 以 不 必 和 更 改线 路 甚至 破坏 原 有 装修 。 

普通 的 信息 接 和 信箱 至 少 能 控制 有 线 电视 信号 、 电 话语 音信 号 和 网 络 数字 信和 号， 而 较 高 
级 的 配 线 箱 则 能 控制 视频 、 音 频 信号 ， 如 果 房 子 所 在 的 社区 提供 相应 的 服务 ， 还 可 以 实现 
电子 监控 、 目 动 报警 、 远 程 抄 水 电 煤 气 表 等 一 系列 功能 。 各 种 信和 号 在 信息 接 人 箱 里 都 有 相 
应 的 功能 接口 模块 来 管理 各 目 线路 的 连接 ， 信 息 接 人 箱 管理 原理 与 计算 机 网 络 的 中 心机 柜 
非常 类 似 。 

信号 线 传输 各 种 信息 信号 ， 这 些 信号 线 包 括 : 双 绞 线 (网 线 )、 同 轴 电 统 、 电 话 线 、 
音频 线 、 视 频 线 及 各 种 安防 和 水 电 煤 气 自 动 抄 表 的 信号 线 、 控 制 线 。 信 号 端口 接 终 端 设 
备 ， 如 : 电视 机 、 电 话 、 计 算 机 、 交 换 机 、 防 盗 报警 需 、 自 动 抄 表 顺 等 。 典 型 的 普通 家 居 
弱电 综合 布线 系统 组 成 如 图 3-20 所 示 。 

该 系统 是 由 一 个 信息 接 和 信箱、 各 种 线 缆 以 及 各 个 信息 出 口 的 标准 接 搬 件 组 成 ， 各 个 功 
能 部 件 采 用 模块 化 设计 和 星 形 拓扑 结构 ， 各 个 模块 和 各 个 线路 相互 独立 ， 单 个 线路 出 现 故 
障 ， 不 会 影响 其 他 信息 家 电 的 使 用 。 家 居 弱 电 综 合 布 线 系统 的 分 布 装置 由 模块 化 的 信息 接 
和 信箱 来 承担 ， 主 要 包括 : 网 络 模块 、 电 话 模块 、 电 视 模 块 、 影 音 模块 ， 有 的 还 可 以 增加 防 
盗 报警 的 监控 模块 。 根 据 用 户 的 实际 需求 可 以 在 各 个 功能 模块 上 接 和 人 、 分 配 、 转 接 和 维护 
管理 ， 从 而 文 持 电话 、 上 网 、 有 线 电视 、 家 居 影 院 、 音 乐 欣 赏 、 视 频 上 点播、 安防 报警 等 各 
种 应 用 。 

信息 接 和 人 箱 一 般 采 用 瞬 人 墙壁 里 安装 的 方式 ， 管 线 及 插座 的 安装 位 置 根 据 用户 的 生活 
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图 3-20 典型 的 普通 家 居 弱 电 综 合 布线 系统 组 成 


4 


习惯 及 家 电 、 家 具 的 摆 放 位 置 确定 。 在 进行 家 居 弱 电 布线 时 ， 从 每 一 个 信息 面板 到 综合 信 
息 箱 处 都 需要 一 条 五 类 线 (或 一 条 五 类 线 + 一 条 双 绞 线 ) ， 不 要 选择 普通 电话 线 。 信 息 化 
家 居 平 面 图 如 图 3-21 所 示 。 

言 息 线 采用 并 联 布 线 方式 ， 如 图 3-22 所 示 ， 并且 电话 线 和 网 线 分 别 采 用 4 芯 和 8 世 
(五 类 线 ) 线 , 为 了 方便 ， 电 话 线 和 网 络 线 穿 在 同一 根 PVC 电线 管内 (理论 上 电话 线 和 网 
络 线 应 分 开 布 线 ， 间 距 10cm 以 避免 相互 干扰 ) ， 考 感到 家 拓 电 话 和 网 络 同时 使 用 的 时 间 很 
短 ， 不 会 造成 大 的 干扰 。 各 五 类 线 应 采用 直 联 方式 ， 相 互 之 间 不 能 串 接 或 混 接 。 图 3-23 
所 示 为 普通 的 3 室 2 厅 家 居住 宅 综合 布线 平面 图 。 以 普通 的 3 室 2 厅 家 居住 宅 为 例 ， 有 以 
下 信息 点 : 4 部 电话 插口 (客厅 + 主 卧 室 + 书房 + 卫生 间 ); 4 台电 视 插口 (客厅 + 主 卧 
室 + 书房 + 客房 ); 4 个 网 络 数据 口 〈 客 厅 + 主 卧 室 + 书房 + 客房 ); 3 个 视 音频 插口 ( 客 
厅 + 主 卧室 + 客房 ) 。 
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电话 线 ， 只 能 搂 打 电 









忆 了 严 -各 卫 . 仿 本 电机 ~ 
话 线 ， 只 需 使 用 网 线 Tv 要， 
| 布线， 就 可 以 同时 实 “、 ”固定 由 话 : 通话 清 。 / 


1 
: 现 上 网 和 打 电 话 。 上 晰 稳定 ， 资 费 便宜 。 





,” 电视 :收看 网 络 电视 \ 
f 换 看 高 清 电 视 电 影 。'; -一 

入 一 一 册 定 电 汪 通 汪 清 了 
\、 晰 稳定 ， 资 费 便宜 。, 


~ 
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国 信 避 箱 禾 双 口 信息 插座 


图 3-21 信息 化 家 居 平 面 图 


PVC 电线 管 甫 设 在 地 板 下 ， 信 息 插 座 安 效 在 离 地 30cm 的 增 壁 
上 。 实 际 安装 过 程 中 ， 信 息 线 应 考虑 留 有余 量 ， 底 盒 一 般 留 有 
30cm， 信 息 接 和 人 箱 内 留 有 5S0cm。 假 设 各 种 信息 插座 到 信息 接 入 箱 的 
平均 距离 为 22m， 简 单 计 算 即 可 得 出 材料 清单 。 材 料 清单 见 表 3-8。 

目前 ， 数 字 电 视 可 以 实现 交互 式 功能 ， 这 个 过 程 是 用 户 可 告 
诉 电 视 台 想 看 什么 市 上 日， 然后 电视 台 播放 用 户 所 指定 的 节目 ， 原 
先 的 有 线 电 视 同 轴 电 绕 只 能 实现 单亲 传播 ， 也 就 是 说 电视 台 放 什 
么 节目 ， 用 户 只 能 看 什么 节目 ， 为 实现 双 加 通信， 在 效 字 电视 
中 ， 下 行 用 同 轴 电 线 传 送 电 视 信 号 ， 上 行 用 五 类 线 传 送 交 互 式 信 
号 。 数 字 电 视线 设备 及 布线 示意 图 如 图 3-24 所 示 。 

有 线 电视 布线 应 根据 房间 的 多 少 ， 和 直接 用 一 只 〈 一 分 三 或 一 
分 四 ) 分 配 兽 经 分 配 后 接 和 人 各 房间 。 如 宁 进 户 有 两 路 线 的 话 ， 应 




















话 ,不 能 上 网 。 ”| oo I 
夫 在 不 再 需要 几 | 时 pr pe 


ET iin my, 
- - 


| | 7 osoonnnnnaoclli AT | 
一 一 在 蔬 房 J /电视 收看 网 络 电视 ，\、 


PP 一 / / / 换 看 高 清 电 视 电影 。 
一 / /游戏 机 :高 速 详 网 游戏 。 | 
/人 “、 接 像 关 农 居 远 程 监控 ，) 


+ 


















图 3-22 并 联 布 线 方 式 


一 路 二 接 接 客厅 ， 这 样 客厅 电视 机 的 清晰 度 会 更 好 ; 为 一 路 经 分 配 瘟 接 各 房间 。 总 之 ， 根 
据 具体 情况 具体 对 符 。 另 外 ， 布 线 应 采用 质量 较 好 的 双 层 屏蔽 的 宽频 视频 线 。 


表 3-8 材料 清单 
安装 材料 名 称 单位 数量 安装 材料 名 称 


ES 
la 





超 5 类 非 屏 贡 双 绥 线 m 超 五 类 RJ45 信息 插座 





750Q 同 轴 电缆 m 75Q 电视 插座 
视 音频 线 m 三 孔 视 音频 插座 
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同 币 电缆 


闭路 电视 插座 


口 一 =- 
图 音 视频 插座 面板 (一 个 铜币 电缆 口 ,一 个 音频 口 ,一 个 视频 口 ) 
园 。 双 口 信息 插座 而 板 (一 个 网 络 口 ， 一 个 电话 口 ) 
-一 一 PVC 管 (过 网 线 、 铜 轴线 、 音 频 线 、 视 频 线 ) 


= 信息 接 入 箱 


图 3-23 普通 的 3 室 2 厅 家 居住 宅 综合 布线 平面 图 


电视 智能 箱 








图 3-24 





四 数字 电视 由 顶 念 (交互 式 ) 
有 线 电视 习 式 接口 板 

网 络 壁 式 接 趾 板 

| [s] 


网 络 壁 式 接口 板 
有 线 网 络 壁 式 接口 板 
| 网 络 壁 式 接口 板 


日 


网 络 壁 式 接口 板 


计算 机 电视 机 妹 室 


网 络 壁 式 接口 板 





数字 电视 线 设备 及 布线 示意 图 
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言 息 箱 与 有 线 电视 终端 之 间 预 埋 的 PVC 电线 管 ， 应 尽量 减少 直角 转 这 ， 信 息 箱 与 每 
只 有 线 电视 终 站 盒 之 间 都 必须 穿 人 两 根 电 缆 (一 根 为 同 轴 电 统 ， 一 根 为 五 类 线 )， 为 外 再 
接 一 根 五 类 数据 线 到 房间 里 供 计算 机 上 网 用 。 布 线 时 应 注意 有 线 电 帘 同 轴 电 绕 与 五 类 线 的 
完好 性 ， 切 忌 因 线路 长 度 不 够 等 原因 ， 中 间 采 用 人 工 对 接 方 式 延长 线路 。 


3.3.2 家 居 组 网 技术 


以 太 网 线 布线 可 实现 高 达 干 兆 的 局 域 网 ， 是 家 居 组 网 首选 传输 介质 。 用 户 要 完成 多 个 
房间 的 以 太 网 布线 ， 需 要 精心 设计 网 络 拓扑 (包括 网 络 架 构 、 交 换 语 点 、 汇 聚 市 点 等 )， 
并 进行 布线 施工 。 

1. 家 居 网 络 

(1) 局 域 网 系统 

言 息 网 时 代 对 家 居 生 活 产生 了 重要 的 有 影响， 应 跟 上 时 代 的 脚步 为 家 居 组 建 小 型 局 域 网 
络 ， 以 应 对 家 人 上 网 、 信 息 家 电 接 入 网 络 、 远 程 网 络 监控 等 需求 。 在 家 居 组 建 小 型 局 域 网 
络 ， 只 需 申请 一 根 上 网 宽带 线路 ， 让 每 个 房间 都 能 够 用 计算 机 同时 上 网 。 男 外 ， 随 着 家 电 
网 络 化 的 趋势 ， 网 络 影音 中 心 、 网 络 冰箱 、 网 络 微波 炉 、 网 络 视 频 监 控 会 陆续 出 现 ， 这 些 
设备 都 可 以 在 就 近 网 络 接口 接 人 网 络 。 

要 建 的 局 域 网 是 一 个 星 形 拓扑 结构 ， 任 何 一 个 节点 或 连接 电缆 发 生 故 障 ， 只 会 影 啊 一 
个 节点 ， 在 信息 接 入 箱 安 装 起 总 控 作 用 的 RJ45 配 线 面 板 模块 ， 所 有 网 络 插座 来 的 线路 接 
和信 配 线 面板 的 后 面 ， 信 息 接 入 箱 中 还 应 装 有 小 型 网 络 交换 机 ， 通 过 RJ45 跳 线 接 到 配 线 面 
板 的 正面 接口 。 

并 应 为 现在 上 网 和 以 后 大 量 面世 的 网 络 信息 家 电 预 留 网 络 信息 接口 ， 每 间 房 都 需要 至 
少 有 两 个 网 络 接口 ， 一 个 口 可 用 作 网 络 ， 一 个 口 可 用 作 电 话 ， 这 是 基于 网 络 和 电话 复 用 和 
互相 线路 备份 的 要 求 。 包 括 RJ45 配 线 面板 、 双 绞 线 、RJ45 信息 模块 ， 要 选择 目前 流行 的 
超 五 类 ， 可 以 应 对 现在 和 将 来 的 需要 。 

(2) 有 线 电 视 系 统 

现代 家 居 生 活 中 不 可 能 只 在 客厅 中 有 一 部 电视 机 ， 卧 室 房 间 中 也 应 有 电视 机 ， 有 线 电 
视 系统 可 传输 模拟 或 数字 电视 信号 ， 将 信号 送 到 每 一 个 房间 ， 既 能 收看 模拟 电视 节目 ， 也 
能 收看 数字 信号 电视 方 目 。 

家 居 的 有 线 电 视 系 统 应 使 用 专用 双 回 、 高 屏蔽 、 高 隔离 1000MHz 同 轴 电 缆 和 面板 、 
分 配 硕 、 放 大 希 (多 于 4 个 分 文 时 需要 ) 。 分 配 硕 应 选用 标 有 3 ~ 1000MHz 技术 指标 的 优 
质 融 件 。 电 缆 应 选用 对 外 界 干扰 信 号 屏蔽 性 能 好 的 75 -5 型 、 四 屏蔽 物理 发 泡 同 轴 电线 ， 
保证 每 个 房间 的 信号 电 平 ， 有 线 电 视图 像 清晰 、 无 网 纹 干 扰 。 有 线 电视 的 布线 相对 简单 ， 
对 于 普通 了 商品房， 只 需 在 家 居 信 息 箱 中 安 痰 一 个 一 分 四 的 分 配 帮 模块 就 可 以 将 外 线 接 入 的 
有 线 电 视 在 这 里 分 到 客厅 和 各 个 房间 。 

(3) 电话 系统 

目前 ， 国 产 的 小 型 一 拖 四 、 二 拖 八 电话 程控 交换 机 的 性 价 比 已 非常 高 ， 因 此 在 家 居 安 
闭 小 型 电话 程控 交换 机 已 经 成 为 可 能 。 家 里 安装 小 型 电话 程控 交换 机 后 ， 只 和 需 申 请 一 根 外 
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线 电话 线路 ， 证 每 个 房间 都 能 拥有 电话 。 而 且 既 能 内 部 通话 ， 又 能 拨 接 外 线 ， 外 电 进 来 时 
巡回 震 俭 ， 百 到 有 人 接听 ， 如 果 不 是 你 的 电话 ， 你 可 以 在 电话 机 上 按 房 间 号 码 ， 转 到 另外 





二 人 性 房 加 

当然 还 有 普通 的 只 用 信息 接 入 箱 配 套 的 电话 语音 模块 面板 ,但 是 这 种 面板 只 能 共享 接 
入 电话 外 线 ， 电 话 进 来 时 ， 铃 声 同 啊 ， 一 房 通话 ， 别 房 可 监听 ， 没 有 通话 保密 功能 。 

电话 系统 和 局 域 网 络 系 统 布线 按照 “ 复 用 和 双 备 份 ” 的 要 求 一 起 布线 ， 在 线 绕 和 接口 
插座 上 用 材 是 一 样 的 ， 不 同 的 是 在 信息 接 入 箱 的 连接 方法 不 同 。 用 作 电 话 的 网 络 双 绞 线 ， 
采用 色 标 为 蓝 和 赣 晶 的 线 对 打上 RJ11 水 晶 涉 ， 硅 采用 小 型 程控 交换 机 ， 下 接 插 入 程控 交 
换 机 的 接口 ; 大 采用 普通 的 一 拖 几 电话 模块 ， 就 将 RJ11 水 品 头 插入 电话 模块 。 

(4) 家 居 影 院 系 统 

家 居 影 院 系 统 是 现代 家 居 娱 乐 的 首选 ， 组 建 家 居 影 院 系 统 应 是 众多 家 居 的 选择 。 家 居 
影院 是 指 在 家 中 能 够 享受 到 与 电影 院 相同 或 相近 的 清晰 而 绚丽 多 彩 的 图 像 ， 充 满 动 感 和 如 
同 现场 的 声音 效果 。 家 居 影 院 需 材 分 为 视频 与 音频 两 大 部 分 ， 视 频 部 分 是 整套 系统 中 非常 
重要 的 一 环 ， 通 常 由 大 屏幕 彩电 或 投影 机 担任 。 

AV 功放 是 音频 重 放 的 中 心 ， 其 特点 是 多 声 道 的 声音 重 放 。 谈 到 多 声 道 的 重 放 就 离 不 
开 环 绕 声 的 标准 。 现 在 流行 的 环绕 声 标准 有 : 

1) 杜 比 数 码 (DolbyDigital) 环绕 声 (5. 1 声 道 ) 。 

2) DTS 环绕 声 (5. 1 声 道 ) 。 

3) DTS - ESDiscrete 环绕 声 (6. 1 声 道 ) 。 

4) THXSurroundEX 环绕 声 (7. 1 声 道 ) 。 

家 居 影 院 中 音箱 由 五 只 、 六 只 、 七 只 等 各 加 一 个 重音 箱 构成 。 前 方 左右 两 边 的 主音 箱 
和 中 置 音箱 可 以 不 用 布线 ， 而 后 方 的 环 统 音 箱 和 后 置 音 箱 等 就 应 布线 。 家 居 影 院 系 统 布 线 
主要 包括 投影 机 的 视频 线 (如 VGA、 色 差 线 、DVI、HDMI) 和 音箱 线 。 既 然 是 顶级 的 家 
居 影 院 系 统 ， 这 些 线 纹 是 没有 接续 的 ， 也 就 是 一 条 线 走 到 底 ， 接 头 和 线 都 是 订 做 的 ， 因 此 
与 其 他 布线 系统 独立 ， 一 般 只 在 客厅 或 书房 中 布线 。 在 设计 时 要 精确 计算 走 线 的 长 度 以 便 
定制 合适 长 度 的 线 缆 。 

在 布线 时 ， 要 将 线 缆 的 一 端 接 头 仔 细 用 多 层 塑 料 包 好 ， 绑 上 铁 线 ， 接 着 用 胶布 再 绑 一 
次 ， 然 后 牵引 穿 过 PVC 套 管 ， 一 端 拉 ， 男 一 端 送 ， 不 能 使 用 蛮 力 。 男 外 ，PVC 管 径 可 以 
选 稍 大 一 些 ， 以 便 可 以 顺畅 地 拉 过 ， 管 中 间 线 不 被 绞 结 。 

(5) AV 系统 

AV 是 影 首 的 集合 体 ， 因 信号 的 输出 包括 一 路 视频 、 一 路 左 声 道 、 一 路 右 声 道 。 一 般 
AV 设备 都 是 在 客厅 里 ， 奋 需要 在 各 房间 里 都 能 欣赏 这 些 AV 影音 设备 播放 的 影音 就 必须 
通过 家 居 综 合 布线 将 上 述 三 种 线路 接 到 各 房间 。 家 居 里 的 AV 系统 包括 : DVDAYV 系统 、 
卫星 接收 机 AV 系统 、 数 字 电 视 AV 系统 。 通 过 AV 信号 传输 系统 ， 可 以 在 其 他 房间 看 影 
碟 、 看 卫星 电视 节目 、 看 数字 电视 节目 ， 无 需 重复 添置 多 台 DVD 、 卫 星 接 收 机 、 数 字 电 视 
机 项 盒 等 设备 。 

AV 系统 需要 同时 布 三 条 线 缆 ， 插 座 面板 是 三 孔 AV 接口 ， 信 息 接 人 箱 中 采用 AV 模块 
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面板 ， 总 接 入 影音 中 心 的 AV 信号 ， 分 接 出 到 各 房间 。 来 自 房间 的 各 组 三 线 分 别 接 和 人 AV 
模块 面板 后 面 的 各 组 接线 柱 ， 通 过 面板 的 拨 位 开关 实现 接 通 或 关闭 。 

2. 组 网 方案 

针对 一 些 有 线路 改造 需求 ， 但 以 太 网 布线 又 不 充足 的 用 户 ， 可 借助 其 他 几 种 传输 介质 
实现 家 居 内 组 网 ， 包括， WiFi 无 线 、 同 轴 电 缆 、 电 力 线 。 

1) WiFi 适用 于 在 家 居 内 部 组 建 无 线 网 络 ， 是 各 种 智能 终端 的 主要 联网 方式 。 理 想 情 
况 下 WiFi 能 提供 数 百 兆 无 线 带 宽 ， 使 得 无 线 承 载 多 媒体 应 用 尤其 是 视频 媒体 成 为 可 能 。 
但 在 用 户 家 中 的 无 线 履 盖 效 果 通 常 有 所 差异 ， 在 部 分 用 户 家 中 ， 由 于 障 但 物 阻挡 (例如 家 
具 、 墙 体 ) 以 及 通信 距离 较 远 ， 无 线 信号 的 履 盖 范围 和 强度 会 大 大 下 降 ， 影 响 了 组 网 效 
果 。 我 国有 2.4GHz 和 5. 8GHz 两 种 频段 规格 的 WiFi 产品 ， 前 者 主要 用 于 无 线 上 网 ， 后 者 
更 适合 进行 无 线 视频 传输 。 

2) 同 轴 电 缆 在 国内 主要 用 于 有 线 电视 广播 的 传输 ， 通 过 调制 解 调 也 可 以 用 来 传输 数 
据 业 务 。 但 所 能 使 用 的 数据 传输 频段 稍 被 划 归 广电 运 迪 商 。 

3) 电力 线 传输 数据 业务 的 技术 通过 多 年 的 发 展 已 较 成 熟 ， 可 以 提供 近 百 兆 的 应 用 层 
审 宽 ， 足 以 承载 上 网 和 IPTV 业务 。 电 力 插 座 遍 布 于 家 居 各 个 房间 ， 接 入 点 选择 比较 灵活 ， 
因此 基于 电力 线 完 成 组 网 是 电信 业务 家 居 部 昔 的 有 效 手 段 。 

用 户 可 综合 运用 以 太 网 线 、WiFi、 电 力 线 等 家 居 组 网 技术 手段 并 结合 成 本 因素 ， 合理 
选择 配套 终端 。 推 荐 的 组 网 原则 为 :以太 网 线 为 首选 ，WiFi 提供 移动 性 ， 电 力 线 通信 实现 
穿 墙 覆 盖 。 推 荐 的 组 网 产品 包括 : 外 置 AP、AP 外 置 型 网 关 、 电 力 线 通 信和 产品 等 。 

3. 光纤 到 信息 箱 

用 户 使 用 WiFi 无 线 上 网 业务 ， 家 居 内 的 线 比 汇聚 点 (如 大 尺寸 家 居 信 息 箱 ) 能 满足 
PON 上 行 e8 -C 设备 的 放置 ， 但 信息 箱 对 外 部 的 无 线 覆 盖 效 果 不 能 满足 用 户 无 线 上 网 需 
求 。 推 荐 的 组 网 方案 是 以 AP 外 置 型 网 关 + 外 置 AP 产品 组 合 ， 可 提供 家 居 内 无 线 上 网 履 
盖 。 在 用 户 住宅 内 选择 无 线 AP 履 盖 效果 能 满足 用 户 业 务 使 用 的 位 置 ， 从 该 位 置 敷设 1 条 
五 类 线 至 线 纹 汇 聚 点 〈 家 届 网 关 的 放置 点 ) ， 并 提供 电源 插座 (为 无 线 AP 设备 供电 ) 。 布 
线 方式 示意 和 终端 连接 如 网 3-25 所 示 。 

4. 光纤 到 客厅 

用 户 有 2 路 IPTV， 分 别 在 客厅 和 四 室 使 用 ,但 客厅 电视 墙 和 卧室 的 电视 机 附近 没有 以 
大 网 问 口 资源 ， 除 非 囊 设 较 长 的 明 线 ， 和 否则 无 法 使 用 IPTV 业务 。 推 荐 的 组 网 方案 是 以 
5. 8GAP + APClient 产品 组 合 或 者 使 用 电力 猫 实 现 IPTV 业务 部 署 。 

5. 8GAP + APClient 产品 组 合 承载 IPTV， 选 择 适 合 5. 8GAP 放置 的 位 置 ， 数 设 1 条 五 类 
线 至 线 缆 汇 聚 点 〈 网 关 的 放置 点 ) ， 并 提供 电源 插座 (为 无 线 AP 设备 供电 ) ， 机 顶 盒 通 过 
5 类 线 连接 5. 8GAPClient (无 线 客 户 端 ) 。 布 线 方式 示意 和 终端 连接 如 图 3-26 所 示 。 

电力 猫 方 案 承 载 IPTV， 网 关 通 过 电力 猫 把 IPTV 数据 调制 到 家 居 电 力 线 上 (同时 为 网 
关 设 备 12V 直流 供电 ) ， 机 顶 盒 通过 五 类 线 连接 到 附近 的 电力 猫 解 调 出 IPTV 数据 。 布 线 方 
式 示 意 和 终端 连接 如 网 3-27 所 示 。 

5. 光纤 到 书房 

用 户 使 用 的 上 网 业务 在 书房 汇聚 点 能 满足 PON 上 行 e%8 - C 设备 的 放置 , 但 由 于 没有 
表 设 五 类 线 接 口 ， 在 其 他 房间 不 能 上 网 。 推 荐 组 网 设备 为 电力 猫 。 
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图 3-25 布线 方式 示意 和 终端 连接 
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图 3-26 布线 方式 示意 和 终端 连接 
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以 人 天 用 
图 3-27 布线 方式 示意 和 终端 连接 
网 关 通 过 电力 猫 把 网 络 数据 调制 到 家 居 电 力 线 上 (同时 为 网 关 设 备 12V 直流 供电 ) ， 
其 他 房间 的 上 网 设备 (PC、WiFi 手机 、Pad 等 ) 通过 电力 猫 解 调 出 上 网 数据 。 布 线 方式 
示意 和 终端 连接 如 网 3-28 所 示 。 
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图 3-28 布线 方式 示意 和 终端 连接 
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上 述 提 到 的 家 居 绎 合 布线 产品 (外 置 AP、5. 8CAPClient 、 电 力 猫 ) 信息 见 表 3-9。 
表 3-9 家 居 综 合 布线 产品 (外 置 AP、5. 8GAPClient、 电 力 猫 ) 信息 


产品 名 称 应 用 场景 概述 形态 业务 应 用 
入 户 点 无 法 满足 家 居 pe 无 线 上 网 
外 置 AP 


无 线 覆 盖 需 求 5. 8G 〈 需 与 $. 8Gelient 配对 使 用 ) 无 线 IPTV 
5. 8GAPClient 用 于 连接 高 清 机 顶 盒 5.8G ( 需 与 5.8GAP 配对 使 用 ) 无 线 IPTV 


带 12V 直流 供电 有 线 IPTV 或 有 线 上 网 


电力 猫 没有 家 居 五 类 布线 不 带 127V 直流 供电 有 线 IPTV 或 有 线 上 网 
支持 2. 4GWiFi 有 线 IPTV 或 有 线 无 线 上 网 


注 : 为 确保 电力 线 通 信 设 备 组 网 效果 ， 用 户 应 选择 同 厂商 设备 配套 使 用 。 


3.4 冢 居 颈 电 综 合 布线 〈 管 ) 施工 及 接线 























3.4.1 冢 居 绚 电 综合 布线 〈 管 ) 施工 


1. 弱电 布线 施工 材料 要 求 

电 希 、 电 料 

电 右 、 电 料 的 规格 、 型 号 应 符合 设计 要 求 及 国家 现行 电器 产品 标准 的 有 关 规 定 ， 电 
器 、 电 料 的 包装 应 完好 ， 材 料 外 观 不 应 有 破损 ， 附 件 、 备 件 应 齐全 。 

1) 线 缆 。 电 源 线 : 根据 国家 标准 ， 单 个 电器 文 线 、 开 关 线 用 标准 1. Smm- ， 主 线 用 标 
准 2.Smm2。 背 景 音 乐 线 : 标准 2 x0. 3mm2 。 环 绕 音响 线 : 标准 100 - 300 芯 无 氧 铜 。 视 频 
线 : 标准 AV 影音 共享 线 。 网 络 线 : 超 五 类 UTP 双 绞 线 。 有 线 电 视线 ， 宽带 同 轴 电 缆 。 

2) 塑料 电线 保护 管 及 接线 盒 、 各 类 信息 面板 必须 是 阻 燃 型 产品 ， 外 观 不 应 有 破损 及 
变形 。 电 线 保 护 管 及 接线 盒 外 观 不 应 有 折 扇 和 裂缝， 管内 应 无 毛刺 ， 管 口 应 平整 。 

3) 通信 系统 使 用 的 终端 盒 、 接 线 盒 与 配 电 系 统 的 开关 、 插 座 ， 选 用 与 各 设备 相 匹 配 
的 产品 。 

2. 接 搬 件 的 检验 要 求 

1 ) 接线 排 和 信息 插座 及 其 他 接 搬 件 的 塑料 材质 应 具有 阻 燃 性 。 

2) 保安 接线 排 的 保安 单元 过 电压 、 过 电流 保护 各 项 指标 应 符合 有 关 规 定 。 

3) 光纤 插座 的 连接 需 使 用 型 号 和 数量 、 位 置 与 设计 相符 。 

4) 光纤 插座 面板 应 有 发 射 (TX) 和 接收 (RX) 明显 标志 。 

3. 弱电 布线 施工 要 点 

目前 家 居 弱 电线 的 种 类 有 : 电话 线 、 网 络 线 、 有 线 电 视 信号 线 和 首 响 线 ， 轮 电线 由 于 
其 信号 电压 低 ， 如 与 电源 线 并 行 布 线 ， 易 受 220V 电源 线 干扰 。 弱 电 布 线 施 工 要 点 有 : 

1) 应 根据 设备 位 置 ， 确 定 管线 走向 、 标 高 及 插座 的 位 置 。 

2) 暗盒 接线 头 留 长 30cm， 所 有 线路 应 贴 上 标签 ， 并 标明 类 型 、 规 格 、 日 期 和 弱电 施 
工 工程 负责 人 。 
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3) 窗 管 与 暗盒 连接 处 ， 上 暗盒 不 许 切割 ， 须 打开 原 有 管 筷 ， 将 穿线 管 罕 出。 穿线 管 
在 暗盒 中 保留 5mm。 

4) 弱电 施工 中 暗 线 敷设 必须 罕 电 线 管 。 

5) 同一 回路 电线 应 穿 人 同一 根 电线 管内 ， 但 电线 管内 总 根 数 不 应 超过 4 根 。 

6) 弱电 施工 中 电源 线 与 通信 线 不 得 穿 人 同一 根 管内 。 

7) 家 庭 玛 电 施工 中 电源 线 及 插座 与 电视 线 、 网 络 线 、 音 视频 线 及 插座 的 水 平 间距 丰 
应 小 于 500mm。 根 据 综合 布线 系统 的 设计 规范 要 求 ， 综 合 布线 系统 的 线 费 必 须 与 电磁 干扰 
源 保持 一 定 的 距离 ， 以 减少 电磁 干扰 的 强度 。 对 于 综合 布线 系统 常用 的 非 屏 蔽 双 绞 线 ， 没 
有 屏蔽 层 ， 抗 干扰 能 力 较 弱 ， 因 此 在 布设 时 必须 注意 与 建筑 物 内 的 电力 线 等 干扰 源 保 持 一 
定 的 间距 。 双 绞 线 红 与 干扰 源 最 小 的 距离 见 表 3-10。 

表 3-10 ” 双 绞 线 电线 与 干扰 源 最 小 的 距离 
干扰 源 类 别 线 缆 与 干扰 源 接近 的 情况 间距 /mm 

小 于 2kVA 的 380V 电力 线 缆 其 中 一 方 安装 在 已 接地 的 金属 线 槽 或 管道 70 
双方 均 安 装 在 已 接地 的 金属 线 槽 或 管道 10 

与 电费 平行 敷设 300 

2 ~5kVA 的 380V 电力 线 缆 其 中 一 方 安装 在 已 接地 的 金属 线 槽 或 管道 150 
双方 均 安装 在 已 接地 的 金属 线 槽 或 管道 80 

与 电费 平行 敷设 600 

大 于 5kVA 的 380V 电力 线 缆 其 中 一 方 安装 在 已 接地 的 金属 线 槽 或 管 300 
双方 均 安装 在 已 接地 的 金属 线 槽 或 管道 150 


荧光 灯 等 带电 感 设 备 150 ~300 

8) 穿 人 配 管 的 导线 接头 应 设 在 接线 盒 内 ， 接 头 欣 接应 牢固 ， 绝 绿 市 包 缠 应 均匀 紧密 

9) 在 总 进 线 点 设立 接线 盒 ， 每 个 网 点 需 放射 线 布线 ， 在 离 网 络 总 接头 底 盒 处 500mm 
预 留 电源 。 

10) 有 线 电视 线 在 分 文 处 必须 用 分 文 融 连接 ， 帮 为 等 离子 排 式 电视 机 ， 宜 在 电视 机 愤 
幕后 以 及 下 边 底 盒 间 预 埋 一 根 B75mm 的 线 管 ， 屏 后 及 下 边 抵 盒 出 口 处 各 做 一 个 底 盒 。 

4. 室内 弱电 施工 工艺 要 求 

家 居 布 线 中 需要 注意 的 地 方 很 多 ， 如 弱电 线 与 强 电 线 的 布线 距离 、 方 各 、 位 置 关系 应 
参考 有 关 的 国家 标准 ， 网 线 应 尽量 使 用 PVC 电线 管 保护 ， 并 且 在 拐角 处 使 用 圆 角 双 通 以 
便于 线路 抽 换 。 在 家 居 网 络 中 ， 有 线 和 无 线 不 是 一 个 矛盾 体 ，WLAN 仍然 可 以 作为 以 太 网 
的 延伸 和 补充 而 存在 。 在 必要 时 ，AP 可 以 连接 任何 一 个 信息 点 ， 实 现 有 线 网 络 的 空间 拓 
展 。 室 内 轮 电 施工 工艺 要 求 如 下 .: 

1) 严格 按 图 样 或 与 业主 交流 确定 的 草图 施工 ， 在 保证 系统 功能 质量 的 前 提 下 ， 提 高 
艺 标准 要 求 ， 确 保 施 工 质量 。 
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2) 按 图 样 或 导 业 主 交 流 确定 草图 的 布线 路 径 及 信息 插座 的 位 置 准确 、 无 遗漏 。 


3) 电线 管 路 两 端 设 备 处 导线 应 根据 实际 情况 和 留 有 足够 的 见 余 ， 导 线 两 端 应 按照 图 样 
提供 的 线 号 用 标签 进行 标识 ， 根 据 线 色 来 进行 端子 接线 ， 并 应 在 图 样 上 进行 标识 ， 作 为 施 
工资 料 进 行 存档 。 

4) 设备 安 半 牢固 、 美 观 、 增 竣 设 备 应 端正 一 致 。 

5. 施工 顺序 

(1) 确定 点 位 

1) 识 读 弱电 布线 施工 图 ， 和 在 没有 弱电 布线 施工 图 ， 应 与 业主 交流 确定 布线 方案 。 

2) 点 位 确定 的 依据 。 根 据 弱 电 布 八 施 工 图 或 与 业主 交流 确定 布线 方案 ,结合 点 位 示 
意图 ， 用 铅笔 、 和 耳 尺 或 里 斗 在 增 上 将 各 点 位 处 的 暗盒 位 置 标注 出 来 。 

3) 暗盒 高 度 的 确定 。 除 特殊 要 求 外 ， 暗 盒 的 高 度 与 原 强 电 插 座 一 致 ， 背 景 音 乐 调 音 
开关 的 高 度 应 与 强 电 开 关 的 高 度 一 致 。 行 有 多 个 暗盒 在 一 起 ， 上 暗盒 之 间 的 距离 人 至少 
为 10mm 。 

4) 确定 各 点 位 用 线 长 度 。 测 量 信息 箱 到 各 信息 插座 的 长 度 ; 加 上 信息 插座 及 信息 箱 
处 的 元 余 线 长 度 ， 信 息 箱 处 的 线 绩 元 余 长 度 为 信息 箱 周 长 的 一 半 ， 各 点 信息 插座 处 线 缆 宛 
余 长 度 为 200 ~300mm。 

5) 确定 标签 。 将 各 类 线 统 按 一 定 长 度 可 断 后 在 线 的 两 端 分 别 贴 上 标签 ， 并 注 明 ， 轮 
电 种 类 一 房间 一 序号 。 

6) 确定 管内 线 数 。 电 线 管 内 线 绵 的 横 截 面积 不 得 超过 电线 管 的 横 堆 面积 的 40% 。 

因为 不 同 的 房间 环境 要 求 不 同 的 信息 插座 与 其 配合 ， 在 施工 设计 时 ， 应 尽 可 能 考虑 用 
户 对 室内 布局 的 需要 ， 同 时 又 要 考虑 从 信息 插座 连接 设备 (如 计算 机 、 电 话 等 ) 方便 和 安 
全 。 增 上 安 婆 信息 插座 一 般 考 虑 舱 入 式 安 站 ,在 国内 采用 的 是 标准 的 86 型 底 盒 ， 该 增 盒 
为 正方 形 ， 规 格 为 80mm x80mm， 螺 丝 孔 间距 为 60mm。 信 息 插 座 与 电源 插座 的 间距 应 大 
于 20cm。 时 上 型 插座 应 考虑 和 家 具 、 办 公 时 协调 ， 同 时 应 考虑 安装 位 置 的 安全 性 。 

(2) 开 覃 

1) 确定 开 槽 路 线 。 根 据 以 下 原则 : 路 线 最 短 原 则 ; 不 破坏 原 有 布线 原则 ; 不 破坏 防 
水 原则 。 

2) 确定 开 覃 宽度 。 根 据 信 号 线 的 多 少 确定 PVC 电线 管 的 省 符 ， 进 而 确定 槽 的 宽度 。 

3 ) 确定 开 权 深度。 看 选用 16mnm 的 PVC 电线 管 ， 则 开 横 深度 为 20mm ; 奋 选 用 20mm 
的 PVC 电线 管 ， 则 开 槽 深度 为 25mm。 

4) 开 权 外 观 要 求 : 横 平 竖 直 ， 宽 罕 均 义 ，90?" 转 要 处 应 为 圆 弧 形 ， 不 能 为 直角 。 

(3) 确 盒 安 疹 及 布 管 

民 盒 安 半 时， 开口 面 须 与 墙 面 平整 、 牢 回 ， 且 方正 ， 在 贴 砖 处 也 不 宜 凸 出 二 面 ， 底 盒 
安 儿 好 以 后 ， 必 须 用 钉子 或 者 水 泥人 砂浆 固定 在 才 内 。 在 贴 次 砖 的 地 方 ， 应 尽量 逆 在 瓷砖 正 
中 ， 不 得 猴 在 腰 线 和 花 巷 上 ， 一 个 底 盒 不 能 闻 在 两 块 、 四 块 瓷砖 上 。 并 列 安 猴 的 底 盒 与 砍 
盒 之 间 ， 应 和 留 有 缝 险 ， 一 般 情 况 为 4~Smm。 底 盒 必 须 平 面 垂 下， 同一 室内 底 盒 必 须 安 凌 
在 同一 水 平 线 上 。 为 使 底 盒 的 位 置 正确 ， 应 该 先 固 定 底 盒 ， 然 后 再 布 管 。 
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电线 管内 若 布 放 的 是 多 层 屏蔽 电缆 、 扁 平 缆 线 和 大 对 数 主 干 光 缆 时 ， 直 线段 电线 管 的 
管 径 利 用 率 为 30% ~60% ， 转 要 处 管 径 利用 潍 应 为 40% ~50% 。 布 放 4 对 对 绞 线 绕 或 4 必 
以 下 光缆 时 ， 电 线 管 的 截面 利用 率 应 为 25% ~30% 。 电 线 管 弯曲 半径 应 符合 下 列 规定 

1) 穿 非 屏蔽 4 对 对 绞 线 电 统 的 电线 管 芝 曲 半径 应 至 少 为 电线 管 外 径 的 4 倍 。 

2) 穿 屏蔽 4 对 对 绞 线 电费 的 电线 管 付 曲 半 径 应 至 少 为 电线 管 外 径 的 6 ~ 10 倍 。 

3) 穿 主 干 对 绞 电 缆 的 电线 管 要 曲 半径 应 至 少 为 电线 管 外 径 的 10 倍 。 

4) 穿 光 缆 的 电线 管 弯曲 半径 应 至 少 为 电线 管 外 径 的 15 倍 。 

(4) 布线 

弱电 线 纹 甫 设 要 求 如 下 : 

1) 在 敷设 线 缆 之 前 ， 先 检查 所 有 电线 管 是 否 已 经 敷设 完成 ， 并 符合 要 求 ， 路 由 顺 与 
拟 安装 信息 口 的 位 置 是否 与 设计 相符 ， 确 定 有 无 遗漏 。 检 查 电线 管 是 否 畅 通 ， 电 线 管内 带 
缘 是 否 到 位 ， 若 没有 应 先 人 处理 好 。 

2) 穿线 前 应 进行 管 路 清扫 ， 清 除 管内 杂 物 及 积 水 ， 有 条 件 时 应 使 用 0. 25MPa 压缩 空 
气 吹 入 请 石粉 ， 以 保证 穿线 质量 ， 并 在 电线 管 口 套 上 护 口 。 

3) 核对 线 缆 的 规格 和 型 号 应 与 设计 规定 相符 。 

4) 做 好 放 线 保护 ， 不 能 伤 保 护 套 和 踩踏 线 缆 ， 线 缆 不 应 受 外 力 的 挤 压 和 损伤 。 穿 线 
宜 自 上 而 下 进行 ， 在 放 线 时 线 统 要 求 平行 摆 放 ， 不 能 相互 绞 缠 、 交 又 ， 不 得 使 线 红 放 成 死 
弯 或 打 结 。 

5) 在 管内 穿线 时 ， 要 避免 线 缆 受到 过 度 拉 引 ， 每 米 的 拉力 不 能 超过 7kg， 以 便 保 护 
线 对 绞 距 。 

6) 线 缆 两 端 应 贴 有 标签 ， 应 标明 编号 、 型 号 、 规 格 、 图 位 号 、 起 始 地 点 、 长 度 等 内 
容 ， 标 签 书写 应 清晰 、 端 正和 正确 。 标 签 应 选用 不 易 损 坏 的 材料 ， 标 线 号 时 要 求 以 左手 拿 
线头 ， 线 尾 癌 右 ， 以 便于 以 后 线 号 的 确认 。 

7) 光缆 在 信息 箱 端 应 盘 留 ， 预 留 长 度 宜 为 3 ~ 5m， 有 特殊 要 求 的 应 按 设计 要 求 预 留 
长 度 。 

8) 光缆 应 尽量 避免 重 物 挤 压 。 

9) 安装 在 地 下 的 同 轴 电 缆 须 有 屏蔽 铝 销 片 以 隔 潮气 ， 同 轴 电 缆 在 安装 时 要 进行 必要 
的 检查 ， 不 可 损伤 屏蔽 层 。 

10) 敷 设 线 缆 时 要 注意 确保 各 线 缆 的 温度 要 高 于 5% ， 敷 设 线 缆 时 应 填写 好 放 线 记录 
表 ， 记 录 中 主干 铀 缆 或 光纤 的 编号 、 序 号 。 线 缆 敷 设 完 毕 后 ， 应 对 线 缆 进 行 整理 ， 在 确认 
符合 设计 要 求 后 方 可 抬 断 。 

在 布线 施工 中 经 常 可 以 看 到 下 列 情况 : 

1) 双 绞 线 外 包 替 皮 起 皱 或 撕 裂 ， 这 是 由 于 拉力 过 大 和 电线 管 连接 处 不 符合 要 求 造 
成 的 。 

2) 双 绞 线 外 包 覆 皮 光 滑 ， 看 不 出 问题 ， 但 用 仪表 测量 时 发 现 传输 性 能 达 不 到 要 求 ， 
这 是 由 于 拉线 时 拉力 过 大 ， 使 双 绞 线 的 长 度 拉 长 ， 绞 合 拉 直 造 成 的 。 这 种 情况 用 于 语音 和 
10Mbit/s 以 下 的 数据 传输 时 ， 影 啊 也 许 不 太 大 ， 但 用 于 高 速 数 据 传输 时 则 会 产生 严重 的 
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问题 。 

3) 光纤 没有 光 信 号 通过 ， 这 是 由 于 拉线 时 操作 不 当 ， 线 费 严 重 芍 折 使 纤 必 断裂 造成 
的 ， 这 种 情况 背 见 于 光纤 布线 的 这 折 处 。 

为 了 避免 施工 中 出 现 上 述 问题 ， 在 ISOZIEC11801 标准 、EIAZTIA5695 标准 中 规定 : 双 
绞 线 (尤其 是 超 五 类 双 绞 线 ) 拉线 时 的 拉力 不 能 超过 20kg。 光 纤 的 拉力 不 能 超过 8kg。 为 
了 保证 施工 的 质量 ， 作 如 下 规定 : 

1) 拉线 时 每 段 线 的 长 度 不 超过 20m， 超 过 部 分 必须 有 人 接送 。 

2) 在 线路 转车 处 必须 有 人 接送 。 

(5) 封 村 

1) 国定 底 盒 : 底 盒 与 墙 面 要 求 齐 平 ， 几 个 底 盒 在 一 起 时 要 求 在 同一 水 平 线 上 。 

2) 固定 PVC 电线 管 : PVC 电线 管 应 每 间隔 lm 必须 固定 ; 并 在 距 PVC 电线 管 问 部 
0. 1m 处 必须 固定 。 电 线 管 由 底 盒 、 信 息 箱 的 敲 落 孔 引入 一 管 一 孔 ) ， 并 用 锁 扣 锁 紧 。 

3) 封 槽 : 封 槽 后 的 场面 、 地 面 不 得 高 于 所 在 平面 。 


3.4.2 冢 居 信 息 箱 、 插 座 安 交 接线 


1. 家 居 信 息 箱 安装 接线 

(1) 家 居 信 息 箱 安装 

家 居 信 息 箱 是 家 居 弱 电 设 备 管理 中 心 ， 信 息 箱 里 面 含有 不 同 的 模块 ， 例 如 有 线 电视 的 
分 文 需 ， 可 以 把 一 条 有 线 电 视线 分 支 为 四 五 条 分 布 到 不 同 的 房间 里 而 不 影响 其 传输 性 能 。 
常用 的 模块 一 般 有 有 线 电 视 分 支 嚣 、 电 话 分 支 器 、 网 络 集 线 带 等 。 

在 选择 家 居 信 息 箱 之 前 ， 可 以 先 根据 业主 的 需要 选择 ， 家 里 需要 几 部 电话 ， 需 不 需要 
屏蔽 功能 ， 几 台电 视 ， 计 算 机 有 几 台 ， 是 否 全 部 都 需要 上 了 网， 还 要 考虑 到 房间 的 背景 音 
乐 、 家 居 安 防 系统 、 水 电 自 动 抄 表 系 统 等 。 

言 息 箱 有 明 装 和 上 暗 状 两 种 安装 方式 ， 明 装 信 息 箱 的 整个 箱 体 都 露 在 墙壁 外 面 ， 这 样 既 
占 空间 也 不 美观 。 暗 装 就 是 将 信息 箱 的 箱 体 埋 进 墙壁 里 面 ， 只 露出 面板 部 分 。 在 暗 装 时 需 
要 注意 的 一 个 问题 是 箱 体 的 尺寸 ， 如 果 箱 体 厚 度 超 过 90mm， 暗 装 时 要 考虑 墙 的 厚度 问题 ， 
倘 知 墙 的 厚度 是 12cm， 那 么 是 无 法 暗 装 进 去 的 。 载 厚 是 12cm， 那 么 其 中 8cm 束 是 砖 ， 和 列 
下 的 4cm 分 别 是 砖 两 侧 的 抹 灰 ， 所 以 只 有 墙 体 厚度 超过 12cm 才能 考虑 暗 装 信息 箱 。 目 前 
大 部 分 的 建筑 主 墙 厚度 都 是 18 ~24cm， 所 以 一 般 用 户 都 可 选择 安装 信息 箱 。 

言 息 箱 作为 家 居 网 络 的 汇聚 点 (部 分 小 区 在 交房 时 已 安装 有 综合 信息 箱 ) ， 信 息 箱 预 
留 有 光缆 或 系列 出 入 和 孔 ， 门 上 应 留 有 和 散热 孔 。 信 息 箱 内 应 设 有 交流 220V 电源 插座 (2 孔 、 
3 孔 插 头 至 少 各 1 个 )， 在 安装 时 应 做 好 电源 引 接 。 综 合 信息 箱 及 线 缆 平面 图 如 图 3-29 
所 示 。 

确定 信息 箱 安装 位 置 后 ， 箱 体 埋 和 人 载体 时 其 面板 露出 墙 面 约 1cem， 方便 以 后 抹 灰 。 两 
侧 的 出 线 孔 不 要 填 埋 ， 当 所 有 布线 完成 并 测试 后 ， 才 用 石灰 砂浆 封 平 。 穿 线 时 ， 至 少 应 预 
留 一 定 长 度 在 信息 接 和 信箱 体内 ， 具 体 要 求 如 下 : 从 进 线 孔 起 计算 ，750 同 轴 电 缆 预 留 
25cm， 五 类 双 绞 线 预 留 30cm， 外 线 电 话 线 预 留 30cm， 视 音频 线 预 留 30cm。 
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如 果 居 住 的 小 区 为 光纤 到 户 小 区 ,线路 入 户 fy 


处 已 布 放 有 入 户 光纤 。 在 安装 信息 箱 的 箱 体 时 应 : 9 
注意 不 要 弯曲 或 折断 人 户 光 纤 ， 以 免 影响 网 络 开 | Ms 





(2) 信息 箱 箱 内 线 缆 整 理 a | es/ 


将 各 种 线 缆 分 组 ， 进 线 (一 般 为 3 条 ) 为 1 | A/ 
组 ， 电 话 出 线 每 4 根 分 成 1 组 ， 计 算 机 出 线 (3 | 
展 ) 分 成 组， 有线 电视 出 线 (4 根 ) 分 成 1 组 。@|= 4 了 | | 
这 样 共有 5 组 线 ， 每 组 线 有 3 ~4 根 ， 在 每 根 线 上 全 | / 
做 2 个 标识 ， 一 个 标识 做 在 这 根 线 刚 进入 箱 内 的 ”但 | 厂 |] 
5cm 处 ， 另 一 个 标识 做 在 离线 头 5cm 处。 将 每 组 括 
线 用 扎 线 刘 固 定 在 箱底 ， 并 从 边 上 加 上 用 扎 线 市 图 3-29 综合 信息 箱 及 线 缆 平面 图 
固定 在 箱 边 中 间 位 置 上 。 

2. 家 居 信息 插座 安装 接线 

信息 插座 常见 的 有 电话 、 计 算 机 、 电 视 等 信号 源 接 和 人 插座， 一般 因 接 入 线 的 不 同 而 分 
为 5 类 和 6 类 两 种 。 

(1) 电视 插座 

一 位 宽频 电视 插座 (有 线 网 络 用 ) 如 图 3-30 所 示 ， 有 线 电视 插座 只 能 用 于 有 线 电 视 ， 
而 宽频 电视 插座 则 可 以 用 于 有 线 电 视 、 数 字 和 卫星 电视 、 有 线 上 网 等 ， 考虑 到 今后 的 升 
级 ， 宽 频 电视 插座 更 实用 。 它 的 隐 流 性 能 优良 ， 可 有 效 防止 外 界 电 磁 波 干扰 ， 保 证 信号 传 


输 质 量 。 
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图 3-30 ”一 位 宽频 电视 插座 (有 线 网 络 用 ) 
宽频 电视 插座 (5 ~ 1000MHz) 适应 高 频 有 线 电 视 信 号 ， 外 形 与 普通 电视 搬 座 相近 ， 
但 对 抗 干扰 能 力 要 求 更 高 ， 频 带 覆 盖 范 围 也 更 宽 。TV -FM 插座 功能 与 电视 插座 一 样 ， 多 
出 的 调频 广播 功能 用 的 很 少 ， 但 可 以 作为 两 位 电视 使 用 ， 接 线 十 分 方便 ， 只 需 接 一 个 进 线 
用 户 端 ， 两 个 终端 可 以 同时 使 用 。 串 接 式 电视 插座 (也 称 电视 分 文 ) 面板 后 带 一 路 或 多 路 
电视 信号 分 配器 。 
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(2) 视听 设备 的 信号 传输 插座 

视听 设备 的 信号 传输 用 插座 如 图 3-31 所 示 ， 主 要 在 5.1、6.1、7. 1 声 道 等 多 音箱 场 
合 使 用 。 音 啊 信 号 线 从 功放 出 来 后 ， 需 要 在 墙壁 内 走 暗 线 ， 铺 设 到 各 音箱 位 置 。 音 啊 信 号 
插座 用 于 信和 号 线 进 入 墙壁 内 以 及 从 墙壁 内 引出 的 地 方 。 

(3) 电话 插座 

二 位 二 世 电 话 插座 如 图 3-32 所 示 ， 其 由 两 个 二 忌 电 话 择 座 组 成 。 在 布线 工程 实践 中 ， 
通 名 对 数据 和 语音 布线 采用 统一 的 超 五 类 网 线 布线 方法 ， 这 样 线路 的 两 端 也 采用 相应 的 
RJ45 信息 模块 来 端 接 。 因 此 数据 /语音 插座 是 采用 统一 的 RJ45 双 口 插座 ， 一 口 用 作 网 络 ， 
一 口 用 作 电 话 。 


























图 3-31 视听 设备 的 信号 传输 用 插座 图 3-32” 二 位 二 芯 电 话 插 座 





(4) 数据 /语音 插座 
数据 /语音 插座 如 图 3-33 所 示 ， 视 /音频 插座 面板 包含 一 个 视频 口 ， 一 个 左 声 道 ， 一 
个 右 声 道 (VARAL) ， 如 图 3-34 所 示 。 








图 3-33 ”数据 /语音 插座 图 3-34 视 / 音 频 插 座 








为 了 满足 随时 随地 的 通话 、 上 网 、 视 频 、 娱 乐 等 信息 化 家 届 要 求 ， 应 安装 双 口 信息 捕 
座 ， 信 息 插座 的 安装 位 置 既 要 便于 使 用 ,不 被 家 具 挡 住 ， 又 要 比较 隐 珊 、 美 观 而 不 显眼 。 
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卧室 中 可 考虑 放 在 床 头 两 侧 或 书 果 劳 ， 客 厅 中 可 设置 在 沙发 附近 ， 书 房 则 应 位 于 写字 人 台 附 
近 ， 电 视 机 、 信 息 家 电 附 近 也 应 设置 信息 插座 。 

(5) 信息 插座 安装 

信息 插座 安装 要 求 如 下 : 

1) 安装 在 活动 地 板 或 地 面 上 的 信息 插座 ， 应 固定 在 接线 盒 内 ,插座 面板 有 直立 和 水 
平等 形式 ;接线 盒 盖 可 开启 ， 并 应 严密 防水 、 防 人 尘 ， 接 线 盒 盖 应 与 地 面 齐 平 。 

2) 安装 在 墙 体 上 ， 宣 高 出 地 面 300mm， 如 地 面 采用 活动 地 板 时 ， 应 加 上 活动 地 板 内 
净 高 尺寸。 

3) 信息 插座 底座 的 固定 方法 以 施工 现场 条 件 而 定 ， 宜 采用 扩张 螺钉 、 射 钉 等 方式 。 

4) 固定 螺钉 需 抒 么 ， 不 应 产生 松动 现象 。 

5) 信息 插座 应 有 标签 ， 以 颜色 、 图 形 、 文 字 表 示 所 接 终端 设备 类 型 。 

6) 安装 位 置 应 符合 设计 要 求 ， 布 线 时 暗盒 中 的 线 缆 要 留 10cm 左右 的 头 ， 在 接 插头 时 
如 果 出 错 ， 还 可 以 挽回 。 

3. 线 缆 终 端 要 求 

线 统 终 端的 一 般 要 求 有 : 

1) 线 绕 在 终端 前 ， 必 须 检查 标签 颜色 和 数字 含义 ， 并 按 顺 序 标注 。 

2) 线 统 中 不 得 产生 接头 现象 。 

3) 线 级 终端 处 必须 卡 接 牢固 ， 接 触 恨 好 。 

4) 线 缆 终端 应 符合 设计 和 厂家 安装 手册 要 求 。 

5) 对 绞 电 缆 与 插件 连接 应 认 准 线 号 、 线 位 色 标 ， 不 得 颠倒 和 钳 接 。 

对 绞 电 统 蕊 线 终端 应 符合 下 列 要 求 . 

1) 对 绞 电 缆 起 线 终端 应 保持 扭 绞 状 态 ， 非 扭 绞 长 度 对 于 五 类 线 不 应 大 于 13mm， 四 类 
线 不 大 于 25mm。 

2) 剥 除 护 套 均 不 得 刊 伤 绝缘 层 ， 应 使 用 专用 工具 剥 除 。 

3) 对 绞 线 在 与 信息 插座 (RJ45) 相连 时 ， 必 须 按 色 标 和 线 对 顺序 进行 卡 接 ， 插 座 类 
型 、 色 标 和 编号 应 符合 规定 。 

4) 对 绞 电 缆 与 RJ45 信息 插座 的 卡子 连接 时 ， 应 按 先 近 后 远 ， 先 上 后 下 的 顺序 进行 
卡 接 。 

5) 对 弘 电 统 与 接线 模块 (IDC、RJ45) 卡 接 时 ， 应 按 设计 和 广 家 规定 进行 操作 。 

6) 屏蔽 对 绞 电 缆 的 屏蔽 层 与 接 捕 件 处 的 屏蔽 置 应 可 靠 接触 ， 线 缆 屏 蔽 层 应 与 接 搬 屏 
向 瘟 360" 圆 周 接触 ， 接 触 长 度 不 宜 小 于 10mm。 

4. 线 费 终 端 插头 制作 

(1) RJ45 头 的 做 法 

RJ45 型 网 线 插头 又 称 水 晶 头 ， 广泛 应 用 于 局 域 网 和 ADSL 宽带 上 网 用 户 的 网 络 设备 间 
网 线 〈 称 作 五 类 线 或 双 绞 线 ) 的 连接 。 在 具体 应 用 时 ，RJ45 型 插头 和 网 线 有 两 种 连接 方 
法 ( 线 序 ) ， 分 别称 为 T568A 线 序 及 T568B 线 序 。 

1) RJ45 的 8 条 线 作用 。 
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1、2 用 于 发 送 数 据 (TX)，3、6 用 于 接收 数据 (RX), 4、5,7、8 是 双 回 线 。1、2 
线 必须 是 双 绞 ，3 、6 线 双 绞 ，4、5 线 双 绞 ，7、8 线 双 纹 。 

在 10M 交换 机 网 络 中 ， 只 需要 2、6 两 条 线 就 可 以 通信 。 因 此 在 用 测 线 仪 测试 10M 交 
换 机 的 时 候 ， 只 显示 2、6 灯亮 。 

在 100M 交换 机 网 络 中 ， 只 需要 1、2、3、6 四 条 线 就 可 以 通信 。 因 此 在 用 测 线 仪 测试 
100M 交换 机 的 时 候 ， 只 显示 1、2、3、6 灯亮 。 

在 1000M 交换 机 网 络 中 ， 需 要 1、2、3、4、5、6、7、8 八条 线 才 可 以 达到 1000M 的 
数据 通信 。 因 此 在 用 测 线 仪 测试 1000M 交换 机 的 时 候 , 显示 1、2、3、4、5、6、7、8 
灯亮。 

2) T568A 线 序 的 适用 范 轩 。 

T568A 线 序 适 用 于 网 络 设备 需 要 交叉 互 连 的 场合 ， 所 谓 交 义 是 指 网线 的 一 端 和 另 一 端 
与 RJ45 网 线 搬 头 的 接 法 不 同 ， 一 端 按 T568A 线 序 接 〈 见 图 3-35) ， 另 一 端 按 T568B 线 序 
接 〈 见 图 3-36) ， 即 有 几 根 网 线 在 万 一 器 是 先 做 了 交叉 才 接 到 RJ45 插 涉 上 去 的 ， 适用 的 
连接 场合 有 : 计算 机 和 一 一 一 计算 机 ， 称 对 等 网 连接 ， 即 两 全 计算机 之 间 只 通过 一 条 网 线 连 
接 就 可 以 互相 传递 数据 ; 集线器 一 一 一 集线器 ; 交换 机 和 一 一 交换 机 。 








/2345678 36 
4 全 和 
i DY 
( 修 < 
RJ45 质 头 RJ45 质 尖 
图 3-35 ”RJ45 型 网 线 插头 的 T568A 图 3-36 ”RJ45 型 网 线 插头 的 T568B 
线 序 接 法 示意 图 线 序 接 法 示意 图 








T568A 线 序 的 接 法 如 图 3-35 所 示 ，RJ45 型 网 线 插头 各 脚 与 网 线 颜 色 标 志 的 对 应 关系 
是 : 插头 脚 号 及 网 线 颜 色 : 1 脚 为 绿 白 ; 2 脚 为 绿 ; 3 脚 为 橙 白 ; 4 脚 为 蓝 ;5 脚 为 赣 白 ; 6 
脚 为 栖 ; 7 脚 为 柠 日 ; 8 脚 为 标 。 

3) T568B 线 序 的 适用 范围 。 

(D 直 连 线 互 连 。 网 线 的 两 端 均 按 TS68B 线 序 端 接 : 计算 机 二 一 一 ADSL 猫 ; ADSL 猫 
< 一 一 一 ADSL 路 由 器 的 WAN 口 ; 计算 机 二 一 一 ADSL 路 由 器 的 LAN 口 ; 计算 机 < 一 一 集 线 
器 或 交换 机 。 

@) 交叉 互 连 。 网 线 的 一 端 按 T568B 线 序 端 接 ， 另 一 端 按 T568A 线 序 端 接 : 计算 机 
< 一 一 一 计算 机 ， 即 对 等 网 连接 ; 集线器 < 一 一 集 线 融 ; 交换 机 二 一 一 交换 机 。 
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T568B 线 序 的 接 法 如 图 3-36 所 示 ，RJ45 型 网 线 插头 各 脚 与 网 线 颜 色 标 志 的 对 应 关系 
是 : 1 脚 为 橙 白 ; 2 脚 为 橙 ; 3 脚 为 绿 白 ; 4 脚 为 蓝 ; 5 脚 为 蓝 白 ; 6 脚 为 绿 ; 7 脚 为 柠 白 ; 
8 脚 为 标 。 

RJ45 型 网 线 插头 引 脚 号 的 识别 方法 是 . 手 拿 插头 ， 有 8 个 小 镀金 片 的 一 端 同上 ， 有 网 
线装 入 的 矩形 大 口 的 一 端 向 下 ， 同 时 面 对 没 有 细 长 塑料 卡 销 的 那个 面 ， 从 左边 第 一 个 小 镀 
金 片 开始 依次 是 第 1 脚 、 第 2 脚 、…、 第 8 脚 。 

4) RJ45 头 的 制作 步骤 。 

RJ45 头 用 于 数据 (计算 机 ) 链 路 的 连接 。RJ45 头 有 8 把 刀 ， 对 应 数据 线 的 8 忆 线 ， 
按 T568B 标准 是 正面 看 从 左 到 右 依次 为 : 1 述 白 , 2 橙 ，3 绿 白 ,4 蓝 ，5 蓝 白 ，6 绿 ，7 
棕 白 ，8 标 。 

将 UTP 线 统 套 管 自 端 涉 剥 去 20mm。 

@) 定位 数据 线 的 8 芯 ， 将 世 线 按 1: 2、3: 6、4: 5、7; 8 次 序 整理 好 ， 为 防止 插头 
弯曲 时 对 套 管内 的 线 对 之 间 造 成 损伤 ， 线 缆 应 并 排 排列 至 套 管内 至 少 8mm， 形 成 一 平整 部 
分 ， 平整 部 分 之 后 的 交叉 部 分 呈 椭 圆 形 。 

(3) 为 绝缘 导线 解 扭 ， 使 其 按 正 确 的 顺序 平行 排列 ， 导 线 6 跨 过 导线 4 和 5， 在 套 管 里 
不 应 有 未 扭 绞 的 导线 。 

由 导线 经 修整 后 (导线 端面 应 平整 ， 避 人 免 毛 刺 影 响 性 能 )， 距 套 管 的 长 度 为 14mm， 
从 线头 开始 ， 至 少 10 + 1mm 导线 之 间 不 应 有 交叉 ， 导 线 6 应 在 中 套 管 4mm 之 内 跨 过 导线 
4 和 5。 

@) 将 导线 插入 水 晶 头 ， 导 线 在 水 晶 头 前 端 应 插 到 最 前 端 ， 套 管内 的 平坦 部 分 应 从 水 
口头 后 端 延伸 直至 初始 张力 消除 ， 套 管 伸 出 水 唱 头 后 端 至 少 6mm。 

(oO 压 好 水 晶 头 ， 再 一 次 测量 导体 和 套 管 长 度 ， 以 确保 它们 满足 几何 要 求 。 

CO 目测 水 晶 头 上 镀金 的 8 把 刀 是 否 插入 线 中 ，8 把 刀 面 是 否 平整 。 

(2) RJ11 头 的 做 法 

RJ11 头 用 于 语音 (电话 ) 链 路 的 连接 ，RJI11 头 有 4 芯 和 2 蕊 两 种 ， 相 对 应 的 是 4 世 
线 或 2 芯 线 电话 线 。 水 唱 头 中 的 电话 线 只 用 中 间 2 芯 。RJ1L1 通常 指 的 是 6 个 位 置 (6 针 ) 
的 模块 化 搬 孔 或 插头。 这 种 接 搬 件 没 有 国际 化 的 标准 ， 但 在 通用 综合 布线 标准 中 提 及 。 而 
且 ， 这 个 名 称 往往 也 用 于 4 针 版 本 的 模块 化 接 插件 ， 从 而 引起 混乱 。4 芯 电话 线 线 序 : 中 
间 两 根 是 红 绿 ， 其 他 两 根 随便 放 ; 2 必 电 话 线 无 线 序 ， 随 便 放 。 

1) 将 电话 线 的 4 芯 按 次 序 整 理 好 ， 用 中 间 2 芯 ， 另 2 芯 随 便 。 用 手指 (食指 和 拇指 ) 
把 线头 捏 紧 ， 另 一 只 手 用 剪刀 将 线头 剪 平 。 留 出 8mm 长 的 线头 。 

2) 将 线 插 进 水 唱 头 中 (一定 要 插 到 底 ) 。 

3) 将 插 有 数据 线 的 水 品 头 插入 专用 夹具 中 (一定 要 搬 到 底 ) 。 

4) 将 专用 夹具 中 的 水 晶 头 用 适当 力 夹 紧 。 

5) 目测 水 晶 头 上 镀金 的 4 (2) 把 刀 是 否 插入 线 中 ,4 (2) 把 刀 面 是 否 平整 。 

如 采用 每 个 双 口 信息 面板 到 信息 箱 只 布 放 一 条 五 类 线 的 方式 ， 每 条 五 类 线 均 同 时 连接 
理 息 面板 的 电话 口 和 上 网 口 ， 其 中 蓝 、 蓝 白 两 根 线 用 于 电话 接口 (RJ11) ， 绿 、 绿 白 、 橙 、 
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一 点 通 





柳 白 四 根 线 用 于 上 网 接口 (RJ45)， 具 体 连 接 方式 如 图 3-37 所 示 。 
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和 正确 : 使 用 网 线 (五 类 线 ) 
图 3-37 连接 方式 
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错误 : 使 用 电话 线 (音频 平行 线 ) 


= 








如 在 布线 时 从 双 口 信息 面板 到 信息 箱 采 用 一 条 五 类 线 + 一 条 双 绞 线 的 布线 方式 ， 则 五 
类 线 的 两 端 都 应 采用 T568B 标准 线 序 。 

(3) 有 线 电 视 插 头 制作 

首先 ， 剥 去 电缆 的 外 层 护 套 ， 在 做 这 一 步 操 作 时 ， 一 定 注意 不 要 伤 到 屏蔽 网 ， 因 为 收 
视 质量 的 好 坏 完 全 依赖 于 屏蔽 网 ， 如 果 贸 锡 屏 蔽 网 损伤 过 大 ， 会 直接 影响 最 终 的 收视 效 
果 。 理 想 的 状态 应 该 如 图 3-38 所 示 。 剥 去 电 绩 的 外 层 护 套 后 ， 再 将 屏蔽 层 取 散 ， 外 折 ， 
如 图 3-39 所 示 。 馈 复合 注 膜 由 于 内 层 为 绝缘 层 ， 一旦 折 翻 过 来 ， 反 而 会 影响 正常 导 通 ， 
所 以 这 一 段 铝 复 合 薄 膜 需 要 剪 摊 ， 如 图 3-40 所 示 。 





























图 3-38 和 剥 去 电缆 外 层 护 套图 3-39 屏蔽 层 取 散 、 外 折 示 意图 。 图 3-40 铝 复 合 薄 膜 剪 掉 示 意图 





再 刊 去 必 线 的 绝缘 层 (图 3-40 中 国峰 所 示 部 分 ) ， 剥 的 时 候 需 要 注意 ， 心 线 长 度 应 该 
和 捕 头 的 必 长 一 致 ， 如 网 3-41 所 示 。 接 好 插头 ， 将 铜 心 用 固定 曼 杀 近 索 ， 并 检查 屏蔽 层 
固定 需 是 否 与 金属 屏蔽 丝 恨 好 接合 ， 如 图 3-42 中 黑 圆圈 处 。 屏 蔽 层 固定 器 在 这 里 的 作用 
可 以 说 是 至 关 重 要 ， 除 了 起 到 固定 金属 屏蔽 丝 的 作用 ， 同 时 还 是 屏蔽 层 与 插头 的 金属 外 元 
相连 接 的 桥梁 ， 如 图 3-42 中 日 圆 疼 处 。 插 头 的 金属 外 元 再 与 电视 卡 天 线 接 口 的 金属 外 元 
相 接 。 至 此 ， 一 条 完整 的 屏蔽 通道 完成 ， 可 以 使 镀 锡 屏蔽 网 的 外 导电 作用 得 以 真正 发 挥 ， 
最 后 将 插头 拧紧 。 
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搬 头 的 金属 外 壳 
必须 和 屏蔽 网 固 
定居 


崇 密 结合 


屏蔽 层 固定 器 起 人 钊 固定 外 
属 碾 项 网 ， 以 及 导 通 搬 头 
人 金属 外 过 的 双 层 作用 。 





图 3-41 忌 线 长 度 应 该 和 搬 头 的 必 长 一 致 图 3-42 ”插头 组 装 示意 图 


5. 线 级 端 头 与 接线 端子 连接 

1) 将 线头 铜 心 剥 出 10 ~ 1Smm。 

2) 将 剥 出 的 铜 芯 对 折 以 使 线 径 增 加 。 

3) 将 接线 端子 螺钉 放松 。 

4) 将 对 折线 头 搬入 接线 端子 方形 热 下 面 。 

5) 将 螺钉 旋 紧 ,使 方形 垫 将 线头 压 紧 ， 保 持 良 好 接触 。 

6. 模块 的 接 法 

1) RJ45 插座 数据 模块 的 卡 接 : 按 T568B 标准 ， 该 模块 背 视 岁 卡 座 左 列 自 下 而 上 依次 
为 绿 日 、 绿 、 标 折 、 标 。 右 列 上 和 目下 而 上 依次 为 楼 、 栖 白 、 蓝 、 蓝 白 。 将 8 忌 4 对 双 绞 线 按 
上 述 颜 色 分 别 放 人 卡 座 上 ， 用 卡 线 刀 将 线 卡 入 卡 座 内 即 可 。 

2) 电话 RJ11 插座 模块 的 端 接 : 电话 模块 有 两 种 ， 一 种 是 一 个 圆 盘 ， 四 角 有 4 个 接线 
端子 ， 相 对 应 4 忆 电 话 线 ; 一 种 是 与 RJ45 相似 的 4 脚 (或 2 脚 ) 卡 座 ， 对 应 4 忆 电 话 线 。 
按照 接线 盘 上 的 4 个 端子 的 颜色 ( 红 、 黄 、 绿 、 黑 ) ， 将 4 蕊 电话 线 分 别 接 上 即 可 。 按 照 
卡 线 座 上 的 4 个 端子 的 颜色 ( 红 、 芮 、 绿 、 黑 ) ， 将 4 心 电 话 线 分 别 卡 接 上 即 可 。 如 采 4 
根 电话 线 不 按 颜色 次 序 ， 就 将 有 信号 的 2 根 线 接 到 RJ11 插座 模块 中 间 的 2 芯 上 。 
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4.1 家 居 配 电 箱 安装 及 接线 


4.1.1 冢 导 配 电 箱 安 闪 


1. 配 电 箱 验 收 

1) 铁 制 配 电 箱 的 箱 体 应 有 一 定 的 机 械 强 度 ， 周 边 平整 无 损伤 ， 油 漆 无 脱落 ， 二 层 底 
板 厚度 不 小 于 1. Smm， 但 不 得 采用 阻 燃 型 的 塑料 板 做 二 层 底 板 ， 配 电 箱 内 各 种 开关 、 电 能 
表 、 汤 电 保 护 絮 应 安装 牢固 ， 导 线 排列 整齐 ， 压 接 牢 固 ， 应 为 两 部 定点 厂 产 品 ， 并 有 产品 
合格 证 。 

塑料 配 电 箱 的 箱 体 应 有 一 定 的 机 械 强 度 ， 周 边 平整 无 损伤 ， 阻 燃 塑 料 二 层 底 板 的 厚度 
不 应 小 于 8mm， 并 有 产品 合格 证 。 

2) 配 电 箱 二 层 底 板 后 的 布线 不 要 挤 压 太 紧 ， 不 得 将 电线 压 在 二 层 底 板 的 边缘 ， 接 地 
应 符合 要 求 。 配 电 箱 内 导线 颜色 为 : 黄 (Ll 相 ), 绿 (12 相 ), 红 (L3 相 )，, 淡 蓝 (N 零 
线 ) ， 黄 绿 相 间 双 色 线 为 保护 地 线 。 导 线 接头 平 齐 ， 不 得 绞 接 。 配 电 箱 内 导线 应 绝缘 恨 好 、 
排列 整齐 、 固 定 牢固 ， 严 禁 露 出 铜 线 。 

3) 配置 的 漏电 保护 髓 应 符合 装 接 容量 ， 测 试 灵 人 敏 、 可 牧 ， 断 路 时 应 同时 断 开 相 线 、 
中 性 线 。 在 配 电 箱 内 应 分 别 设 置 零 线 和 保护 地 线 (PE 线 ) 汇 线 排 ， 零 线 和 保护 线 应 在 汇 
流 排 连 接 ， 不 得 绞 接 ， 并 应 有 编写 。 

4) 目前 住宅 配 电 箱 的 电能 表 已 与 配 电 箱 分 体 安 装 ， 电 能 表 由 供电 部 门 统一 安装 ， 统 
一 管理 ， 室 内 配 电 箱 ， 主 要 是 控制 和 保护 开关 。 用 电 顺 的 保护 和 控制 应 分 路 控制 ， 有 照明 
回路 、 插 座 回 路 、 空 调 回路 等 。 配 电 箱 内 总 开关 容量 应 低 于 电表 箱 内 开关 及 电能 表 容 量 。 
各 回路 开关 应 与 该 回路 容量 匹配 。 配 电 箱 内 的 漏电 开关 、 自 动 开 关 ， 排 列 整 齐 ， 并 标明 各 
照明 、 空 调 、 插 座 等 用 电 回 路 名 称 及 编号 ， 如 图 4-1 所 示 。 配 电 箱 内 各 回路 接线 整齐 、 成 
束 ， 不 得 裸露 ， 一 个 端子 上 压 接 的 导线 不 多 于 2 根 ， 防 松 垫 圈 等 部 件 齐 全 。 

5) 配 电 箱 内 开关 动作 灵活 、 可 靠 ， 漏电 断 路 的 漏电 动作 电流 不 应 大 于 30mA ， 动 作 时 
间 不 大 于 0. 1s。 有 超 负 荷 保护 功能 ， 其 回路 应 确保 负荷 正常 使 用 ， 照 明 及 插座 导线 线 径 截 
面 的 安全 电流 值 应 大 于 该 分 路 内 所 有 电器 额定 电流 之 和 。 
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6) 配 电 箱 的 箱 体 及 二 层 金属 板 均 应 与 保护 接地 电路 连接 ,不 可 拆 印 的 接地 螺栓 的 保 
护 接地 线 截 面 按 规定 选择 ， 并 应 与 其 专用 接地 螺栓 有 效 连 接 。PE 线 不 允许 利用 箱 体 、 金 
属 底板 串 接 。 

在 照明 配 电 工程 中 ， 当 采用 TN -C 系统 时 ，N 线 干线 不 应 设 接线 端子 板 ( 排 )。 当 采 
用 TN -C-S$ 系 统 时 ， 一 般 应 在 进 线 总 配 电 箱 设 有 PEN 母线 和 PE 母线 ， 并 自 此 分 开 。 电 
源 进 线 的 PEN 线 应 先 接 到 PE 母线 上 ， 再 以 连接 板 或 其 他 方式 与 N 母线 相连 ，N 线 应 与 地 
绝缘 ，PE 线 应 采用 专门 的 导线 ， 并 应 尽量 靠近 相 线 敷设 。 照 明 配 电 箱 中 NN 线 及 PE 线 端 子 
排 的 设置 有 以 下 两 种 方式 : 

1) GB 50259 一 2008 中 规定 : 配 电 箱 内 应 分 别 设置 零 线 和 保护 地 线 (PE 线 ) 汇流 排 ， 
各 支 路 零 线 和 保护 地 线 应 在 汇流 排 上 连接 ， 不 得 绞 接 ， 并 应 有 编写。 

2) 质 监 总 站 037 号 文中 规定 : 民用 住宅 照明 总 配 电 箱 、 盘 、 板 内 应 设置 N 线 和 PE 
线 端 子 排 ， 各 照明 支 路 N 线 及 PE 线 应 经 端子 排 配 出 。 层 箱 及 户 箱 、 盘 不 宜 设 PE 线 端子 
排 ， 各 用 电器 具 PE 线 支线 与 PE 线 干 线 采 用 直接 连接 并 包 好 绝缘 放 于 二 层 板 后 。 

2. 配 电 箱 安装 前 检查 

1) 安装 配 电 箱 前 应 核对 图 样 ， 确 定型 号 是 否 符 合 设 计 要 求 ， 核 对 配 电 箱 内 部 电气 元 
件 、 规 格 、 名 称 是 否 齐 全 完好 。 检 查 外 观 有 无 锈蚀 及 损坏 等 ， 确 定 无 误 后 方 可 进行 安装 。 

2) 应 对 配 电 箱 内 接线 的 每 个 回路 绝缘 进行 测试 ， 并 记录 数值 。 进 线 电源 线 应 根据 相 
线 、 零 线 、 地 线 严 格 分 色 甫 设 ， 出 线 回 路 应 按 图 样 的 标准 套 上 相应 的 异型 三 角 塑 料 套 管 ， 
标明 回路 编号 。 

3) 对 箱 体 和 管线 和 预 埋 质 量 进行 检查 ， 确 定 符合 设计 要 求 后 再 进行 安装 。 暗 装配 电 
箱 的 安装 高 度 一 般 为 箱底 边 距 地 面 不 宜 小 于 1. 5m; 导线 引入 配 电 箱 ， 均 应 套 绝缘 管 。 

照明 配 电 箱 的 保护 线 要 做 到 位 。 配 电 箱 〈 板 ) 的 保护 线 要 从 端子 排列 出 ， 不 能 利用 箱 
体 构架 串 接 。 照 明 配 电 箱 ( 板 ) 内 可 拆卸 的 金属 板 ， 要 与 保护 地 线 系统 连接 。 如 果 照 明 配 
电 箱 内 的 可 拆 利 的 金属 板 上 装配 有 各 种 电器 配件 ， 若 可 拆卸 金属 板 不 接 保护 地 线 ， 容 易 引 
发 触电 事故 。 





























113 





3. 施工 准备 

在 安装 住宅 配 电 箱 前 ， 必 须 做 好 如 下 准备 工作 : 

1) 工 器 具 。 铬 笔 、 卷 尺 、 水 平 尺 、 方 尺 、 线 险 、 手 锤 、 夭 子 、 剥 线 钳 、 尖 嘴 钳 、 压 
接 钳 、 电 钻 、 液 压 开 孔 硕 、 锡 锅 、 锡 勺 、 电 天 仪表 等 。 

2) 材料 。 熔 丝 (或 炊 片 ) 、 端 子 板 、 绝 缘 踢 、 卡 片 框 、 软 塑料 管 、 木 砖 射 钉 、 塑 料 
带 、 黑 胶布 、 防 锈 漆 、 灰 油污 、 焊 锡 、 焊 剂 、 电 焊条 (或 电石 、 氧 气 )、 水 泥 、 砂 子 。 

4. 配 电 箱 安装 

配 电 箱 的 安装 程序 是 : 配 电 箱 箱 体 现场 预 埋 一 管 与 箱 体 连接 一 安装 盘面 一 装 盖 板 。 本 
电 箱 应 安装 在 安 人 全、 干燥、 易 操 作 的 场所 ， 如 设计 无 特殊 要 求 ， 暗 装配 电 箱 底 边 距 地 高 度 
应 为 1.4m。 安 装配 电 箱 盘面 时 ， 抹 灰 、 喷 浆 及 油漆 工程 应 全 部 完成 。 根 据 设 计 要 求 检 查 
箱 体 洞 口 尺 寸 与 配 电 箱 安装 尺寸 ， 并 按照 箱 外 形 尺 寸 进行 弹 线 定 位 ， 确 定 固 定点 位 置 ， 用 
电 锤 在 固定 点 位 置 销 孔 ， 孔 的 大 小 应 刚好 将 金属 膨胀 螺栓 的 胀 管 部 分 埋 人 墙 内 ， 将 配 电 箱 
调整 平生 后 固定 ， 如 图 4-2 所 示 。 配 电 箱 垂 卫 度 允 许 俩 差 为 1. Smm。 

箱 体 与 墙 面 距 离 lom ( 墙 面 抹 灰 层 为 1em)， 配 电 箱 与 墙 面 接触 四 周 应 无 空 阶 ， 其 面 
板 四 周边 绿 应 紧 贴 ， 墙 面 配 管 与 箱 体 连接 应 做 到 一 管 一 孔 , 顺 直 入 箱 ， 露 出 长 度 小 于 
5mm， 管 孔 吻 合 ， 不 用 的 敲 落 孔 不 应 敲 落 。 配 电 箱 的 进 线 口 和 出 线 口 宜 设 在 配 电 箱 上 端口 
和 下 端口 ， 接 口 牢 固 ， 如 图 4-3 所 示 。 进 户 导线 严禁 同 分 路 导线 穿 一 根 电 线 管 ， 进 箱 体 线 
管 排列 整齐 并 设 锁 扣 。 
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配 电 箱 
图 4-2 配 电 箱 箱 体 安装 示意 图 图 4-3 配 电 箱 与 配 管 连接 示意 图 





4.1.2 家 居 配 电 箱 接线 


1. 导线 与 箱 内 设备 的 连接 

导线 与 箱 内 设备 连接 之 前 ， 应 对 箱 体 的 预 埋 质量 、 线 管 配置 情况 进行 检查 ， 确 认 符 合 
设计 要 求 及 施工 验收 规范 的 规定 后 ， 续 清除 箱 内 杂 物 ， 再 进行 安 狠 接线 。 整 理 好 配 管内 的 
电源 线 和 负 符 导线 ， 引 入 、 引 出 线 应 有 适当 余 量 ， 以 便 检 和 修 。 管 内 导线 引入 盘面 时 应 理 顺 
整齐 。 多 回路 之 间 的 导线 不 应 有 交叉 现象 。 导 线 应 以 一 线 一 孔 罕 过 盘面 ， 并 一 一 对 应 于 开 
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关 、 电 能 表 及 汤 电 你 护 侣 的 端子 ， 盘 面 上 接线 应 整齐 美观 ， 同 一 端子 上 的 导线 应 不 超过 两 
根 ， 必 线 压 头 应 牢固 。 工 作 零 线 经 过 汇流 排 〈 或 零 线 关子 板 ) 后 ， 其 分 文 回路 排列 位 置 应 





与 开关 或 炊 断 位 置 对 应 ， 面 对 配 电 箱 从 左 到 右 编 排 为 1，2，3…， 零 母线 在 配 电 箱 内 不 得 
串联 。 将 和 信箱 导 线 理 顺 ， 分 清文 路 和 相 序 ， 绑 扎 成 束 ， 剥 前 导线 端 头 ， 逐 个 压 在 对 应 的 电 
气 设备 上 。 

按 配 电 箱 的 接线 图 正确 接线 ， 要 求 配 线 长 短 适 度 ， 不 能 出 现 压 皮 、 露 铜 等 现象 ， 线头 
要 尽量 避免 交叉 ， 必 须 交 叉 时 应 在 交叉 点 架空 跨越， 两 线 间 距 不 小 于 2mm。 削 电线 绝缘 层 
时 应 分 层 (两 次 ) 完成 ， 第 一 次 削 去 绝缘 层 ， 且 削 出 裸 线 ， 长 度 要 适当 ; 第 二 次 削 去 电线 
保护 层 ， 其 长 度 不 得 大 于 10mm。 导 线 剥 前 处 不 应 损伤 线 世 或 线 世 过 长 ， 导 线 压 头 应 牢固 
可 靠 ， 如 多 股 导线 与 端子 排 连接 时 ， 应 加 装 压 线 端 子 ( 盟 子 )， 然 后 一 起 刷 锡 ， 再 压 接 在 
端子 排 上 。 如 与 压 线 孔 连接 时 ， 应 把 多 股 导线 刷 锡 后 穿孔 用 顶 丝 压 接 ， 注 意 不 得 减少 导线 
股 数 。 

导线 压 头 应 牢固 可 靠 ， 多 股 导线 不 应 盘 圈 压 接 ， 应 用 压 线 端子 (有 压 线 孔 者 除外 ) 。 
所 有 接线 要 拧紧 每 个 固定 螺栓 ， 防 止 线头 松动 。 接 完 线 后 ， 应 清扫 箱 内 杂 物 ， 绘 出 配 电 板 
的 单线 系统 图 ， 贴 在 箱 门 的 背后 ， 或 在 板 面 做 出 回路 标志 。 寻 线 引 出 面板 时 ， 面 板 线 孔 应 
光 请 无 毛刺 ， 金 属 面板 应 装 设 绝缘 保护 套 。 

箱 内 排 线 应 整齐 ， 绑 扎 成 束 ， 扎 带 距 离 相 等 ， 无 绞 接 现象 ， 不 伤 世 线 ， 不 断 股 ， 保 持 

艺 美观 。 垫 圈 下 螺钉 两 侧 压 的 导线 截面 积 相 同 ， 同 一 端子 上 导线 连接 不 多 于 2 根 ， 防 松 
垫圈 等 零件 齐全 ， 导 线 连 接 紧密 。 配 电 箱 内 的 接地 应 牢固 良好 。 保 护 接地 线 的 截面 积 应 按 
规定 选择 ， 并 应 与 设备 的 主 接地 、 端 子 有 效 连接 。 外 露 部 位 应 该 两 端 固 定 ， 盘 面 引 出 线 及 
引导 线 应 留 有 适当 余 度 ， 以 便 维修 。 

配 电 箱 安 竣 完毕 后 进行 送 电 调试 ， 最 后 在 箱 内 开关 下 方 用 标签 纸 标 上 每 个 回路 所 控制 
的 具体 负荷 名 称 、 位 置 ， 以 便 用 户 使 用 、 检 修 。 

2. 单 相 电 能 表 接 线 

单 相 电能 表 既 可 以 单 表 安装 在 配 电 箱 内 或 多 表 安 装 在 专用 电能 表 箱 内 ， 也 可 以 与 断路 
需 、 漏 电 保护 需 等 一 起 装 在 配 电 箱 上 。 家 庭 一 般 使 用 单 相 电 能 表 ， 单 相 有 功 电能 表 的 接线 
端子 按 进出 线 有 两 种 排列 形式 : 一 种 是 1、3 接 进 线 ，2、4 接 出 线 ; 另 一 种 是 1、2 接 进 
线 ，3、4 接 出 线 。 国 产 单 相 有 功 电 能 表 统 一 规定 采用 前 一 种 排列 形式 ， 如 图 4-4 所 示 。 电 
能 表 接 线 完毕 ， 在 接 电 前 ， 应 由 供电 部 门 把 接线 盒 盖 加 铅 封 ， 用户 不 可 擅自 打开 ， 单 相 电 
能 表 与 电流 互感 器 配 合 的 接线 如 图 4-5 所 示 。 电 流 互感 带 与 有 功 电 能 表 配 用 时 ， 有 以 下 儿 
点 要 求 . 

1) 与 电流 互感 需 一 次 侧 接 线 端子 连接 时 ， 应 采用 铜 芯 导线 或 铜 排 ;， 与 二 次 侧 接线 端 
子 连 接 的 导线 必须 采用 铜 芯 导 线 。 

2) 与 二 次 侧 接线 端子 连接 的 导线 的 截面 积 ， 应 选用 1.5mm- 或 2. 5mm” 的 单 股 铜 芯 绝 
缘 线 ; 中 间 不 得 有 接头 ， 不 可 采用 软 线 ; 并 应 把 进出 线 穿 人 电线 管内 加 以 保护 (不 可 同 穿 
在 电压 回路 的 一 根 电线 管内 ， 以 利安 全 和 便于 区 别 ) ， 管 径 不 可 小 于 15mm。 

3) 电流 互感 器 二 次 侧 标 有 “K1” 或 “+” 的 接线 端子 要 与 电能 表 电 流 线 圈 的 进 线 端 
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图 4-4 单 相 电能 表 接 线 


子 连 接 ; 标 有 “K2” 的 或 “- ”的 接线 端子 要 与 电流 线圈 的 出 线 端子 连接 ， 不 可 接 反 
(在 实际 连接 时 ， 应 把 3 个 电流 线圈 出 线 端 子 、3 个 K2 分 别 先 进行 Y 形 联结 ， 然 后 把 两 个 
Y 形 联 结 的 中 点 用 一 根 导线 连 在 一 起 ) ， 每 个 接点 必须 连接 得 牢固 可 靠 。 电流 互感 带 的 一 
次 侧 接 线 端 子 分 别 标 有 “Ll1”( 或 “+”) 和 “L2”( 或 “-”)， 其 中 ，L1 接 主 回路 的 进 
线 ，L2 接 出 线 ， 不 可 接 反 。 











负 谷 
~ (用 电 设 备 ) 








图 4-5 单 相 电能 表 与 电流 互感 希 配 合 的 接线 


4) 电流 互感 带 二 次 侧 的 “K2” (或 “- ”) 接线 端子 、 外 元 和 铁心 都 必须 进行 妥善 
而 可 菲 的 接地 。 

5) 电流 互感 从 家 效 在 电能 表 板 上 方 。 

3. 质量 标准 保证 项 目 

低压 配 电 带 具 的 接地 保护 措施 和 其 他 安全 要 求 必须 符合 施工 验收 规范 规定 。 

检验 方法 : 观察 和 检查 安装 记录 。 

基本 项 目 : 

1) 配 电 箱 安装 位 置 正 确 ， 部 件 齐 全 ， 箱 体 开 孔 合适 ， 切 口 整齐 。 暗 式 配 电 箱 箱 善 紧 
贴 墙 面 ; 中 性 线 经 汇流 排 连 接 ， 无 绞 接 现 辊 ; 回路 编号 齐全 ，PE 你 护 地 线 不 串 接 ， 牢 回 ， 
导线 截面 积 、 线 色 符 合 规 犯 规定 。 

2) 导线 与 肖 具 连接 牢固 紧密 ， 不 伤 线 必 。 压 板 连 接 时 压 紧 无 松动 ; 螺栓 连接 时 ， 在 
同一 痛 子 上 导线 不 超过 两 根 ， 防 松 垫圈 等 配件 齐全 。 

3) 电气 设备 、 帮 有 具 和 非 市 电 金 属 部 件 的 保护 接地 文 线 连接 紧密 、 牢 固 ， 截 面积 选用 
正确 ， 防 腐 部 分 涂 漆 均 匀 无 遗漏 。 走 同 合 理 ， 色 标准 确 ， 涂 刷 后 不 污染 设备 和 建筑 物 。 
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检验 方法 : 观察 。 

允许 仿 差 : 1. Smm。 

分 验方 法 : 针线 、 尺 量 检查 。 

4. 成 品 保护 

安装 箱 ( 盘 ) 面板 时 (或 贴 脸 )， 应 注意 保持 增 面 整洁 。 土 建 二 次 咀 浆 时 ,注意 不 要 
污染 配 电 箱 〈 盘 ) 。 配 电 箱 〈 盘 ) 安 交 后 ， 应 采取 成 品 保护 措施 ， 避 免 磁 坏 、 弄 脏 电 有 具 、 
仪表 。 


4.2 守 居 灯具 分 类 及 安装 


4.2.1 灯具 分 类 及 安全 标志 

1. 照明 灯具 分 类 

照明 灯具 的 分 类 方法 繁多 ， 如 按 用 途 分 类 、 按 国际 照明 委员 会 (CIE) 推荐 的 根据 光 
通 量 分配 比 例 分 类 和 按 防 侍 、 防 漳 、 防 触电 等 级 分 类 等 。 根 据 CIE 的 建议 ， 灯 具 按 光 通 量 
在 上 下 空间 分 布 的 比例 分 为 以 下 五 类 : 

1) 直接 型 灯具 。 此 类 灯具 绝 大 部 分 光 通 量 (90% ~ 100% ) 直接 投 照 下 方 ， 所 以 灯 
具 的 光 通 量 的 利用 率 最 高 。 

2) 半 下 接 型 灯具 。 这 类 灯具 大 部 分 光 通 量 (60% ~90% ) 射 回 下 半球 空间 ， 少 部 分 
射 回 上 方 ， 射 回 上 方 的 分 量 将 减少 照明 环境 所 产生 的 阴影 的 硬度 并 改善 其 各 表面 的 腕 
度 比 。 

3) 漫 射 型 或 直接 一 间接 型 灯具 。 灯 具 同 上 回 下 的 光 通 量 几 乎 相同 (各 占 40% ~ 
60% ) ， 最 常见 的 是 乳白 玻璃 球形 灯 单 ， 其 他 各 种 形状 的 漫 射 透 光 的 封闭 灯 单 也 有 类 似 的 
配 光 。 这 种 灯具 将 光线 均匀 地 投 加 四面八方 ， 因 此 交通 利用 率 较 低 。 

4) 半 间 接 灯 具 。 灯 具 向 下 光 通 占 10% ~40% ， 它 的 向 下 分 量 往往 只 用 来 产生 与 天 棚 
相称 的 亮度 ， 此 分 量 过 多 或 分 配 不 当 也 会 产生 直接 或 间接 眩光 等 一 些 缺 陷 。 上 面 敞 口 的 半 
透明 章 属 于 这 一 类 。 它 主要 作为 建筑 装饰 照明 ， 由 于 大 部 分 光线 投 回 顶棚 和 上 部 增 面 ， 增 
加 了 室内 的 间接 光 ， 光 线 更 为 柔和 宜人 。 

5) 间接 灯具 。 灯 具 的 小 部 分 光 通 (10% 以 下 ) 向 下 。 设 计 得 好 时 ， 全 部 天 棚 成 为 一 
个 照明 光源 ， 达 到 柔和 无 阴影 的 照明 效果 。 由 于 灯具 加 下 交通 很 少 ， 只 要 布置 合理 ， 下 接 
胶 光 与 反射 眩光 都 很 小 。 此 类 灯具 的 光 通 利用 率 比 前 面 四 种 都 低 。 

照明 灯具 按 安装 方式 分 为 : 般 入 式 、 移 动 式 和 固定 式 三 种 。 

照明 灯具 按 用 途 方式 分 为 : 民用 灯具 、 建 筑 灯 具 、 工 矿 灯具 、 投 光照 明灯 具 、 公 共 场 
所 灯具 、 船 用 照明 灯具 、 道 路 照明 灯具 、 汽 车 座 托 车 飞机 照明 灯具 、 特 种 车 辆 标志 照明 灯 
具 、 电 影 电 视 舞 台 照 明灯 具 、 防 爆 灯 具 、 水 下 照明 灯具 。 

照明 灯具 按 采 用 的 光源 分 为 : 白炽 灯具 、 严 光 灯 有 具 、 高 压气 体 放 电灯 具 、LED 灯 
上 二。 
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照明 灯具 按照 建筑 物 的 安装 情况 分 类 : 吸 顶灯 、 而 灯 、 壁 灯 、 般 入 式 灯 、 地 脚 灯 、 庭 





院 灯 、 目 动 应 急 照 明灯 、 移 动 式 灯 、 道 路 广场 灯 等 。 

照明 灯具 按 使 用 场所 分 为 : 开局 型 灯具 、 闭 合 型 灯具 、 密 封 型 灯具 、 防 焊 型 灯具 、 安 
全 型 灯具 、 防 震 型 灯具 等 。 

2. 灯具 安全 标志 

(1) 长 城 标志 

长 城 标志 又 称 CCEE 安全 认证 标志 ， 为 电工 产品 专用 认证 标志 。 中 国电 工 产 品 认 证 委 
员 会 (CCEE ) 是 国家 技术 监督 局 授权 ， 代 表 中 国 参 加 国际 电工 委员 会 电工 产品 安全 认证 
组 织 (IECEE) 的 唯一 合法 机 构 ， 代 表 国 家 组 织 对 电工 产品 实施 安全 认证 (长 城 标 志 认 
证 ) 。 

按照 《中 华人 民 共 和 国标 准 化 法 》 和 《中 华人 民 共 和 国产 品质 量 认 证 管理 条 例 》， 电 
工 产 品 开展 安全 认证 是 以 等 效 转 化 国际 电工 委员 会 (下 C) 安全 标准 的 强制 性 国家 标准 和 
行业 标准 为 依据 ， 按 此 类 标准 开展 的 认证 必须 进行 强制 性 监督 管理 ， 凡 未 经 安全 认证 的 此 
类 产品 ， 不 准 出 三、 销售、 进口 和 使 用 。 

(2) PRC 标志 

PRC 标志 为 电子 元 硕 件 专用 认证 标志 ， 其 颜色 及 其 印 制 必须 脖 守 国务 院 标 准 化 行政 主 
管 部 门 ， 以 及 中 国电 子 元 器 件 质量 认证 委员 会 有 关 认 证 标志 管理 办 法 的 规定 。 

(3) UL 认证 标志 

UL 是 美国 保险 商 实 验 室 的 缩写 ， 它 是 一 个 国际 认可 的 安全 检验 及 UL 标志 的 授权 机 
构 ， 对 机 电 包 括 民 用 电 央 类 产品 颁发 安全 保证 标志 。 一 百 多 年 来 ， 一 直 致 力 于 对 有 关 材 
料 、 工 具 、 产 品 、 设 备 、 构 造 、 方 法 和 系统 等 对 生命 财产 的 危险 性 进行 评估 实验 。 美 国安 
全 检测 实验 室 提 出 了 为 公众 所 接受 的 科学 测试 方法 和 要 求 ， 它 制订 了 七 百 多 种 安全 标准 ， 
其 中 部 分 UL 安全 标准 被 美国 政府 采纳 为 国家 标准 。 产 品 要 行销 美国 市 场 ，UL 认证 标志 是 
不 可 缺少 的 条 件 。 

(4) CE 标志 

CE 标志 是 欧洲 共同 市 场 安全 标志 ， 是 一 种 宣称 产品 符合 欧盟 相关 指令 的 标志 。 使 用 
CE 标志 是 欧盟 成 员 对 销售 产品 的 强制 性 要 求 。 目 前 欧盟 已 颁布 12 类 产品 指令 ， 主 要 有 玩 
具 、 低 奈 电 大、 医疗 设备 、 电 信 终 端 (电话 类 )、 日 动 衡 右 、 电 位 兼容 、 机 械 等 。 

(5) GS 标志 

GS 标志 是 德国 安全 认证 标志 ， 它 是 德国 劳工 部 授权 由 特殊 的 TUV 法 人 机 构 实 施 的 一 
种 在 世界 各 地 进行 产品 销售 的 欧洲 认证 标志 。GS 标志 虽然 不 是 法 律 强制 要 求 ,但 是 它 确 
实 能 在 产品 发 生 故 障 而 造成 意外 事故 时 ， 使 制造 商 受 到 严格 的 德国 (欧洲 ) 产品 安全 法 的 
约束 ， 所 以 GS 标志 是 强 有 力 的 市 场 工具 ， 能 增强 顾客 的 信心 及 购买 欲望 ， 通 背 GS 认证 
产品 销售 单价 更 高 而 且 更 加 畅销 。 

欧 共 体 CE 规定 ， 从 1997 年 1 月 1 日 起 管制 “ 低 电压 指令 (LVD)”。GS 已 经 包含 了 
“ 低 电 压 指 令 (LVD)” 的 全 部 要 求 。 所 以 获得 GS 标志 后 ，TUYV 会 例外 免费 颁发 该 产品 
LVD 的 CE 证 明 (COC) ，TUVRheinland 在 1997 年 后 的 证 书 则 在 GS 证 书 中 包含 了 LVD 证 
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书 。 广 商 申 请 GS 标志 的 同时 获得 了 LVD 证 明 ， 瑞 士 和 波兰 产品 安全 认证 标志 产品 范围 同 
GS 标志 。 

(6) TUV 标志 

TUV 标志 是 德国 零 部 件 产品 形式 认证 标志 ， 适 用 于 电气 零 部 件 ， 如 : 电源 、 变 压 规 、 





调 光 送 、 继 电器 、 插 接 件 、 插 头 、 导 线 等 机 械 产 品 零 部 件 及 运动 器 材 零 部 件 。 随 者 电气 电 
子 技术 的 发 展 ， 家 用 电 需 产品 日 益 普 及 。 广 播 电 视 、 信 息 通 信和 计算 机 网 络 的 日 益 发 达 ， 
电磁 环境 日 益 复 杂 和 恶化 ， 使 得 电气 电子 产品 的 电磁 兼容 性 问题 受到 各 国政 府 和 生产 企业 
的 日 益 重 视 。 欧 共 体 政府 规定 ， 从 1996 年 1 月 1 日 起 ,所 有 电气 电子 产品 必须 通过 EMC 
认证 ， 加 贴 CE 标志 后 才能 在 欧 共 体 市 场 上 销售 。 此 举 在 世界 上 引起 广泛 反响 ， 各 国政 府 
纷纷 采取 措施 ， 对 电气 电子 产品 的 EMC 性 能 实行 强制 性 管理 。 国 家 标准 GM4343 《家 用 和 
类 似 用 途 电动 、 电 热 需 具 、 电 动工 具 以 及 类 似 电器 无 线 电 干扰 特性 测量 方法 和 限 值 》 已 于 
1996 年 12 月 1 日 起 强制 实施 ， 国 内 的 家 用 电 需 生产 厂家 必须 尽早 行动 起 来 ， 重 视 EMC 认 
证 工作 ， 了 解 和 提高 产品 的 EMC 性 能 ， 紧 随 EMC 认证 的 新 形势 ， 以 取得 市 场 上 的 主动 
地 位 。 

(7) JIS 标志 

JIS 标志 是 日 本 标准 化 组 织 (JSC) 对 经 指定 部 门 检验 合格 的 电器 产品 、 纺 织品 颁发 
的 产品 标志 。 

(8) BEB 标志 

BEB 标志 是 英国 家 用 电 需 审核 局 对 电器 及 电器 设备 经 指定 的 第 三 方 认 证 机 构 确认 合格 
后 ， 颁 发 的 安全 质量 认证 标志 。 

(9) NF 标志 

NF 标志 是 法 国 认 证 标志 ， 这 种 标志 可 单独 用 于 电 需 及 非 电 怖 类 产品 ， 也 可 与 其 他 标 
志 或 字母 图 案 共 同 使 用 ， 主 要 指 安全 标准 要 求 和 效能 特征 。 

(10) CB 标志 

CB 检验 为 全 球 性 相互 认证 体系 ， 全 世界 有 34 个 会 员 。 在 共同 的 IEC 标准 下 ， 各 验证 
单位 均 相 互 承认 彼此 核发 的 CB 证 书 及 报告 ， 据 此 ， 可 以 迅速 地 转换 他 国 证 书 。 

(11) Nordic 标志 

Nordic 标志 是 北欧 四 国安 全 认证 标志 ， 产 品 范 围 同 CB 标志 。 


4.2.2 灯具 安装 


1. 灯具 的 安 疙 方式 

灯具 的 安 滩 方 式 有 三 类 ， 即 钙 式 、 吸 顶 式 、 壁 装 式 。 其 中 ， 矶 式 又 有 线 吊 式 、 链 古 
式 、 管 币 式 三 种 方式 ; 吸 顶 式 又 有 一 般 吸 顶 式 、 骨 入 吸 项 式 两 种 方式 。 

2. 灯具 安 妆 前 检查 

根据 住宅 灯具 的 选 型 设计 及 安 半 场所 检查 灯具 是 否 符合 以 下 要 求 : 

1) 有 腐蚀 性 气体 及 特别 漳 湿 的 场所 应 采用 封 朵 式 灯 具 ， 灯 具 的 各 部 件 应 做 好 防腐 
处 理 。 
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2) 多 全 的 场所 应 根据 粉 全 的 浓度 及 性 质 ， 采 用 封闭 式 或 密闭 式 灯 具 。 

3) 除开 局 式 外 ， 其 他 各 类 灯具 的 灯泡 容量 在 100W 及 以 上 者 均 应 采用 次 灯 口 。 
仿 查 灯 内 配 线 是 否 符合 以 下 要 求 : 

1) 灯 内 配 线 应 符合 设计 要 求 及 有 关 规 定 。 








2) 穿 入 灯具 的 导线 在 分 支 达 接 处 不 得 承受 额外 应 力 和 磨损 ， 多 股 软 线 的 端 涉 需 盘 圈 、 
刷 锡 。 

3) 灯具 内 的 导线 不 应 过 于 靠近 热 光 源 ， 并 应 采取 隔 热 措施 。 

4) 使 用 螺 灯 口 时 ， 相 线 必须 接 在 灯芯 柱 上 。 

3. 灯具 组 法 

(1) 组 合式 吸 顶 花 灯 组 装 

1) 首先 将 灯具 的 托 板 放 平 ， 如 果 托 板 为 多 块 拼 装 而 成 ， 就 要 将 所 有 的 边框 对 齐 ， 并 
用 螺钉 固定， 将 其 连 成 一 体 ， 然 后 按照 说 明 书 及 示意 图 把 各 个 灯 口 装 好 。 

2) 确定 出 线 和 走 线 的 位 置 ， 将 端子 板 〈 瓷 接头 ) 用 木 螺钉 固定 在 托 板 上 。 

3) 根据 已 固定 好 的 端子 板 (次 接头 ) 至 各 灯 口 的 距离 揪 线 ， 把 的 好 的 导线 削 出 线 
芯 ， 盘 好 圈 后 ， 进 行 刷 锡 。 然 后 压 人 各 个 灯 口 ， 理 顺 各 灯头 的 相 线 和 零 线 ， 用 线 卡 子 分 别 
国定 ， 并 且 按 供电 要 求 分 别 压 人 端子 板 。 

(2) 是 项 花灯 组 装 

1) 首先 将 导线 从 各 个 灯 口 穿 到 灯具 本 身 的 接线 盒 里 ， 一 端 盘 圈 、 刷 锡 后 压 人 各 个 
,4 

2) 理 顺 各 个 灯头 的 相 线 和 零 线 ， 另 一 端 刷 锡 后 根据 相 序 分 另 
引入 线 。 

3) 将 电源 引入 线 从 吊 杆 中 穿 出 。 

4. 施工 准备 

(1) 灯具 准备 

在 所 有 灯具 安装 前 ， 先 和 业主 一 道 检查 验收 灯具 ， 查 看 配件 是 否 齐全 ， 有 玻璃 的 灯具 
玻璃 是 否 破 雄 ， 和 业主 一 起 注 明 各 个 灯 的 具体 安装 位 置 ， 并 注 明 于 包装 盒 上 。 灯 具 的 型 
号 、 规 格 必须 符合 设计 要 求 和 国家 标准 的 规定 ， 灯 内 配 线 严禁 外 露 ， 灯 具 配 件 齐 全 ， 无 机 
械 损伤 、 变 形 、 油 漆 剥 落 、 灯 畦 破 裂 、 灯 具 焉 殴 等 现象 。 所 有 灯具 应 有 产品 合格 证 ， 并 详 
读 产 品 说 明 书 。 

1) 灯具 吊 钩 。 花 灯 的 吊 钩 其 圆 钢 直 径 不 小 于 吊 挂 销 钉 的 直径 ， 且 不 得 小 于 6mm。 

2) 灯具 吊 管 。 采 用 钢管 做 灯具 的 吊 管 时 ， 钢 管内 径 一 般 不 小 于 10mm， 管 壁 厚 度 不 应 
小 于 1.5mm。 

3) 灯具 瓷 接头 。 应 完好 无 损 ， 所 有 配件 齐全 。 

4) 灯具 支架 。 必 须根 据 灯 具 的 重量 选用 相应 规格 的 镀 锌 材料 做 成 支架 。 

5) 灯具 卡 具 (爪子 ) 。 塑 料 灯 卡 具 (爪子 ) 不 得 有 裂纹 和 缺损 现象 。 

(2) 其 他 材料 及 工 融 具 准 备 

1) 应 准备 的 其 他 材料 有 : 上 胀 管 、 木 螺钉 、 螺 栓 、 螺 母 、 垫 圈 、 弹 得 、 吊 链 、 线 卡子 、 








一 一 


连接， 包扎 并 甩 出 电源 
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灯 蛙 、 尼 龙 丝 网 、 焊 锡 、 焊 剂 (松香 、 酒 精 ) 、 橡 腕 绝缘 带 、 粘 塑料 带 、 黑 胶布 、 防 水 胶 





定 、 侯 布 、 抹 布 、 石 棉布 等 。 

2) 应 准备 的 工作 具有 : 铅笔 、 卷 尺 、 小 线 、 线 险 、 水 平 尺 、 手 套 、 安 全 带 、 扎 锥 、 
手 锤 、 繁 子 、 钢 饮 、 锯 条 、 压 力 和 案子、 局 外、 圆 刍 、 和 剥 线 钳 、 局 口 钳 、 尖 路 钳 、 丝 锥 、 一 
字 曲 钉 旋 具 、 十 字 螺 钉 旋 具 、 活 扳 子 、 套 丝 板 、 电 炉 、 电 烙铁 、 锡 锅 、 锡 勺 、 人 台 钳 、 人 台 
钻 、 电 钻 、 剖 击 钻 、 射 钉 枪 、 验 电 笔 、 绝 绿 电 阻 表 、 万 用 表 、 工 具 袋 、 工 具 箱 、 高 更 等 。 

(3) 作业 条 件 

在 装饰 施工 中 做 好 预 埋 工 作 ， 混凝土 板 应 按 图 样 预 埋 蝶 栓 ， 币 项 内 应 预 装 吊 杆 。 木 
人 台 、 木 板 油 漆 完 。 顶 棚 、 墙 面 的 抹 灰 工作 、 室 内 疙 饰 浆 活 及 地 面 清 理工 作 均 已 结束 。 

5. 灯具 安装 流程 及 要 求 

(1) 工艺 流程 

定位 一 打 孔 或 开 筷 一 接线 一 固定 件 稳固 一 安装 灯具 。 

(2) 灯具 安装 要 求 

1) 定位 。 根 据 图 样 ， 确 定 所 小 灯具 的 准确 位 置 ， 并 用 铅笔 在 其 所 疙 位 置 的 中 心 点 做 
1 

2) 打 孔 或 开 孔 。 直 接 装 在 顶棚 和 墙 面 的 灯具 ， 根 据 其 定位 确定 打 孔 的 具体 点 ， 并 用 
种 笔 做 好 记号 ， 然 后 用 冲击 馈 打 孔 ， 将 胶 考 敲 进 或 将 膨胀 螺钉 固定 ， 并 将 固定 灯 织 的 固定 
件 稳 固 装 于 其 上 。 骨 入 式 灯 具 ， 根 据 其 定位 ， 在 相应 的 位 置 开 筷 。 

3) 接线 。 根 据 控 制 方式 ， 接 好 控制 线 和 零 线 。 

4) 固定 。 将 灯具 固定 在 顶棚 、 墙 面 上 或 般 入 式 灯具 固定 在 专 设 框架 上 。 

(3) 灯具 相关 标准 和 要 求 

1) 灯具 组 装 必须 合理 、 牢 固 ， 导 线 接头 必须 牢固 、 平 整 。 有 玻璃 的 灯具 ,固定 其 玻 
璃 时 ， 接 触 玻 璃 处 须 用 橡皮 垫子 ， 旦 蝶 箱 不 能 打 得 过 紧 。 

2) 日 光 灯 管 组 合 的 开启 式 灯 具 ， 灯 管 排列 应 整齐 ， 其 金属 或 塑料 的 间距 片 不 应 有 扭 
曲 和 缺陷 。 

3) 四 链 式 灯 有 具 的 灯 线 不 受 拉力 ， 灯 线 的 长 度 必 须 超过 吊 链 的 长 度 ， 灯 线 与 吊 链 美观 
的 编 结 在 一 起 。 

4) 同一 室内 或 场所 成 排 安 猴 的 明 置 灯具 ， 在 安装 成 排 灯 上 有 具 前 ， 应 先 定 位 再 安装 ， 其 
中 心 偏差 夺 0. Scm 。 

5) 射 灯 应 配备 相应 的 变 压 希 ， 当 安装 空间 狭 条 或 用 B40mm 的 灯 架 时 ， 安 法 时 须 检 
查 灯 杯 或 灯 珠 是 否 为 12V。 

6) 当 灯 具 重 量 大 于 2kg 时 ， 应 采用 膨胀 螺栓 固定 。 

7) 藤 入 式 灯具 的 安装 须 人 符合 下 列 要 求 . 

。 灯具 应 固定 在 专 设 的 框架 上 ， 导 线 在 灯 盒 内 应 长 出 钙 顶 抵 面 15cm， 以 方便 维修 
拆 吧 。 

。 灯具 的 边框 应 紧 贴 硕 棚 面 且 完 全 遮盖 灯 了 筷 ， 不 得 有 和 露 光 现象 。 圆 形 舱 入 式 灯 具 开 
孔 宜 用 锯齿 型 开 孔 硕 开 孔 。 
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。 算 形 灯具 的 边框 家 与 顶棚 的 阎 饰 直线 平 线 ， 其 侦 差 地 2mm。 








8) 室内 安装 壁灯 、 床 头 灯 、 人 台灯 、 落 地 灯 、 镜 前 灯 等 灯具 时 ， 高 度 低 于 2.4m 及 以 
下 的 ， 灯 具 的 金属 外 壳 均 应 接地 可 靠 ， 以 保证 使 用 安全 。 螺 口 灯 头 相 线 应 接 在 中 心 触 点 端 
子 上 ， 和 去 线 接 在 螺纹 端子 上 。 人 台灯 等 带 开 关 的 灯头 ， 为 了 安全 ， 开 关 手 柄 不 应 有 裸露 的 金 
属 部 分 。 

9) 卫生 间 及 厨房 装 乱 脚 灯头 时 ， 宜 采用 盗 螺 口 矮 脚 灯 头 ， 相 线 (开关 线 ) 应 接 在 中 
心 触 点 端子 上 ， 零 线 接 在 螺纹 端子 上 。， 

10) 在 吊 平 顶 装 饰 的 各 类 灯具 时 ， 应 按 灯 具 安 装 说 明 的 要 求 进 行 安装 。 灯 具 重 量 大 于 
3kg 时 ， 应 采用 预 埋 吊 钩 或 从 屋顶 用 膨胀 螺栓 直接 固定 文员 架 安装 (不 能 用 吊 平 项 吊 龙骨 
文 架 安 装 灯 具 ) 。 从 箱 盒 引出 的 导线 应 用 软 管 保护 至 灯 位 ， 防 止 导线 裸露 在 平 顶 内 。 

11) 灯具 安装 的 位 置 应 正确 牢固 ， 外 观 美观 ,吊灯 应 采用 膨胀 螺栓 固定 ， 中 小 型 吸 顶 
灯 采 用 膨胀 管 固定 ， 需 开 孔 安装 的 灯具 应 用 开 孔 右 开 孔 ， 开 孔 尺 寸 适 合 ， 所 有 安装 灯具 灯 
孔 在 油 工 施工 前 开 出 来 。 

6. 灯具 安装 

(1) 普通 灯具 的 塑料 ( 木 ) 台 安 装 

1) 塑料 ( 木 ) 台 的 安装 。 将 接 灯 的 电线 从 塑料 ( 木 ) 台 的 出 线 孔 中 穿 出 ， 将 塑料 
( 木 ) 台 紧 贴 住 建筑 物 表面 ， 塑 料 ( 木 ) 台 的 安装 孔 对 准 灯 头 盒 螺 孔 ， 用 木 螺钉 将 塑料 
( 木 ) 台 固 定 牢固 。 

2) 把 从 塑料 ( 木 ) 台 甩 出 的 导线 留 出 适当 维修 长 度 ， 削 出 线 芯 ， 然 后 推 人 灯头 盒 
内 ， 线 芯 应 高 出 塑料 ( 木 ) 台 的 台面 。 用 软 线 在 接 灯 电线 的 线 芯 上 缠绕 ~7 圈 后 ， 将 灯 
线 坊 折 回 压 紧 。 用 条 塑 料 带 和 黔 胶布 分 层 包 扎 紧 密 。 将 包扎 好 的 接头 调 顺 ， 扣 于 法 兰 盘 
内 ,法 兰 盘 ( 古 盒 、 平 灯 口 ) 应 与 塑料 ( 木 ) 台 的 中 心 找 正 ， 用 长 度 小 于 20mm 的 木 螺 
钉 固定 。 

3) 灯具 固定 应 牢固 可 靠 ， 每 个 灯具 固定 用 的 木 螺 钉 或 螺栓 不 应 少 于 两 个 ， 绝 缘 台 直 
径 为 73mm 以 下 ， 可 采用 一 个 木 螺钉 或 螺栓 固定 。 

(2) 自 吊 灯具 安装 

1) 自 吊 灯具 安装 时 应 根据 灯具 的 安装 高 度 及 数量 ， 把 吊 线 全 部 预先 拘 好 ， 应 保证 在 
刷 线 全 部 放下 后 ， 其 灯泡 底部 距 地 面 高 度 在 800 ~ 1100mm 之 间 。 将 电线 绝缘 层 削 出 线 芯 ， 
然后 盘 圈 、 刷 锡 、 磺 扁 。 

2) 根据 拘 好 的 吊 线 长 度 断 取 软 塑料 管 ， 并 将 塑料 管 的 两 端 管 头 前 成 两 半 ， 其 长 度 为 
20mm， 然 后 把 吊 线 穿 人 塑料 管 。 

3) 将 吊 盒 盖 和 灯 口 盖 分 别 套 和 人 吊 线 两 端 ， 挽 好 保险 扣 ， 再 将 剪 成 两 半 的 软 塑 料 管 端 
头 紧 密 搭 接 ， 加 热 末 合 ， 然 后 将 灯 线 压 在 是 盒 和 灯 口 螺 柱 上 。 如 为 螺钉 口 ， 找 出 相 线 ， 并 
做 好 标记 ， 最 后 按 塑 料 ( 木 ) 台 安 装 接 头 方法 将 吊 线 灯 安装 好 。 

(3) 直接 装 在 顶棚 和 载 面 上 的 灯具 安 闭 

1) 根据 其 定位 确定 打 孔 的 具体 点 ， 并 用 铅笔 做 好 记号 ， 然 后 用 冲击 销 打 孔 ， 将 胶 塞 
敲 进 或 将 膨胀 螺钉 固定 ， 并 将 固定 灯 架 的 固定 件 稳 固 装 于 其 上 。 
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2) 艇 入 式 灯 具 ， 根 据 其 定位 ， 在 相应 的 位 置 开 孔 。 将 灯具 固定 在 顶棚 、 墙 面 上 或 航 








入 式 灯具 固定 在 专 设 框 染 上 。 

(4) 壁灯 的 安 疙 

先 根据 灯具 的 外 形 选 择 合适 的 木 台 或 灯具 底 托 把 灯具 摆 放 在 上 面 ， 四 周 留 出 的 余 量 要 
对 称 ， 然 后 用 电 锁 在 木板 上 开 好 出 线 孔 和 安 朔 孔 ， 在 灯具 的 帮 板 上 也 开 好 安 疹 孔 ， 将 灯具 
的 灯头 线 从 木 合 的 出 线 孔 中 甩 出 ， 在 墙壁 上 的 灯头 盒 内 接头 ， 并 包扎 严密 ， 将 接头 蹇 人 
盒 内 。 

把 木 侣 或 木板 对 正 灯 头 盒 ， 由 又 增 面 ， 可 用 木 螺钉 将 木 台 直接 固定 在 盒子 耳 示 上， 如 
为 木板 束 应 用 胀 管 固定 。 调 整 木 台 ( 板 ) 或 灯具 上 撒 托 使 其 平 正 不 牌 糙 ， 再 用 螺钉 将 灯具 反 
在 木 台 〈 板 ) 或 灯具 的 托 上 ， 最 后 配 好 灯泡 、 灯 全 或 灯草。 

(5) 吸 项 灯 安 汇 

吸 顶灯 的 灯 体 直接 安 污 在 房 项 上 ， 适 合作 整体 照明 用 ,通常 用 于 客厅 和 了 转 室 。 吸 顶灯 
在 安 猴 和 使 用 中 应 注意 以 下 几 扣 : 

1) 在 候 石 结构 中 安 竣 吸 顶灯 时 ， 应 采用 预 埋 螺 栓 ， 或 用 膨胀 螺栓 、 尼 龙 塞 或 塑料 塞 
固定 ; 不 可 使 用 木棉 ， 并 且 上 述 固 定 件 的 承载 能 力 应 与 吸 项 灯 的 重量 相 匹 配 ， 以 确保 吸 项 
灯 固 定 牢固 、 可 徘 ， 并 可 延长 其 使 用 寿命 。 

2) 当 采 用 脱 胀 坚 栓 固定 时 ， 应 按 产 品 的 技术 要 求 选择 螺栓 规格 ， 其 钻 筷 直径 和 埋设 
次 度 要 与 螺栓 规格 相符 。 固 定 灯 座 螺栓 的 数量 不 应 少 于 灯具 帮 座 上 的 固定 孔 效 ， 且 螺栓 百 
径 应 与 孔径 相配 。 确 座 上 无 固定 安 汤 筷 的 灯具 ( 安 疙 时 目 行 打 孔 )， 每 个 灯具 用 于 固定 的 
螺栓 或 螺钉 不 应 少 于 2 个 ， 且 灯具 的 重心 要 与 螺栓 或 螺钉 的 重心 相 吻 合 。 只 有 当 绝 绿 台 的 
直径 在 75mm 及 以 下 时 ， 才 可 采用 1 个 螺栓 或 螺钉 固定 。 

3) 吸 顶 灯 不 可 直接 安 冯 在 可 燃 的 物件 上 ， 有 的 家 硅 为 了 美观 在 油漆 后 的 三 夹板 衬 上 
安装 吸 顶 灯 ， 和 灯具 表面 高 温 部 位 靠近 可 燃 物 时 存在 不 安全 因素 ， 对 此 必须 采取 隅 热 或 散热 
指 施 。 

4) 安 猴 吸 顶 灯 前 应 检查 引 回 每 个 灯具 的 电线 线 忆 的 截面 积 ， 钢 必 软 线 不 小 于 
0. 4mm” ， 否 则 必须 更 换 引 线 ; 还 应 检查 导线 与 灯头 的 连接 、 灯 头 间 并 联 导 线 的 连接 是 否 
牢固 ， 电 气 接触 是 否 恨 好 ， 避 免 由 于 接触 不 恨 在 导线 与 接线 庙 之 间 产 生火 花 而 发 生 和 危险 。 

5) 如 末 吸 顶灯 中 使 用 的 是 螺 口 灯头 ， 则 其 相 线 应 接 中 心 触 点 的 站 于， 零 线 应 接 螺纹 
的 端子 ; 同时 灯头 的 绝 绿 外 元 不 应 有 破损 和 尘 电 ， 以 防 更 换 灯 泡 时 和 触电。 

6) 疙 有 日 炽 灯 泡 的 吸 项 灯具 ， 灯 泡 不 应 罕 贴 灯 第 ， 灯 泡 的 功率 应 按 产 品 技术 要 求 选 
择 ， 不 可 太 大 ， 以 避免 灯泡 温度 过 高 、 玻 璃 章 破 裂 后 溅 落 伤 人 。 

7) 与 吸 顶 灯 电 源 进 线 连接 的 两 个 线头 ， 电 气 接触 应 展 好 ， 并 分 别 用 黑 腕 布 包 好 ， 保 
持 一 定 的 距离 ， 尺 量 不 将 两 线头 放 在 同一 块 金属 片 下 ， 以 人 免 短 路 发 生 危 险 。 

(6) 有 日光灯 安 委 

1) 吸 项 上 日光 灯 安 装 。 根 据 设 计 图 确定 日 光 灯 安 闭 位置， 将 日 光 灯 贴 紧 建筑 物 表面 ， 
日 光 灯 的 灯箱 应 完全 迟 荔 住 灯头 合 ， 对 者 灯头 盒 的 位 置 打 好 进 线 孔 ， 将 电源 线 甩 入 灯箱 ， 
在 进 线 筷 处 应 倒 上 塑料 管 以 保护 导线 。 找 好 灯头 盒 坚 了 筷 的 位 置 ， 在 灯箱 的 底板 上 用 电钻 打 
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疝 子 板 ( 疙 接头 ) 上 。 把 灯具 的 反光 板 固定 在 灯箱 上 ， 并 将 灯箱 调整 怖 下 ， 最 后 把 日 光 灯 





管 装 好 。 

2) 吊 链 日 光 灯 安装 。 根 据 灯 具 的 安装 高 度 ， 将 全 部 吊 链 编 好 ， 把 吊 链 挂 在 灯箱 挂钩 
上 ,在 建筑 物 顶 棚 上 安装 好 塑料 ( 木 ) 台 ， 将 导线 依 顺 序 编 叉 在 吊 链 内 ， 并 引入 灯箱 ， 在 
灯箱 的 进 线 孔 处 应 套 上 软 塑料 管 以 保护 导线 ， 压 入 灯箱 内 的 端子 板 (次 接头 ) 内。 将 灯具 
导线 和 灯头 盒 中 甩 出 的 电源 线 连接 ， 并 用 黏 塑料 带 和 黑 腕 布 分 层 包 扎 紧 密 。 理 顺 接 头 扣 于 
法 兰 盘 内 ,法 兰 盘 〈 帅 盒 ) 的 中 心 应 与 塑料 ( 木 ) 台 的 中 心 对 正 ， 用 木 螺 钉 将 其 拧 牢 固 。 
将 灯具 的 反光 板 用 螺钉 固定 在 灯箱 上 ， 调 整 好 灯 脚 ， 最 后 将 灯 管 装 好 。 

吊 链 式 日 光 灯 安装 的 常见 缺陷 有 灯具 不 整齐 ， 高 度 不 一 致 ， 吊 链 上 下 档 距 不 一 致 ， 
出 现 梯形 ; 灯具 漆皮 被 划 伤 等 。 

预防 处 理 方法 是 : 

1) 配 线 定位 时 ， 先 弹 十 字 中 心 线 ， 必 要 时 ， 可 加 装 灯 位 调节 板 。 

2) 吊灯 安装 完毕 ， 拉 一 水 平 线 测定 中 心 位 置 ， 使 灯具 成 行 、 高 低 一 致 。 

3) 遇见 灯具 档 距 不 一 致 的 状况 ， 应 改变 灯 架 吊环 间距 ， 使 吊 链 上 下 一 致 。 

4) 灯具 外 包装 不 宜 过 早 拆除 ， 以 免 在 储 运 、 安 装 过 程 中 划 伤 灯具 漆皮 。 

(7) 各 型 花灯 安装 

1) 组 合式 吸 顶 花 灯 安 装 。 根 据 预 埋 的 螺栓 和 灯头 盒 的 位 置 ， 在 灯具 的 托 板 上 用 电 销 
开 好 安装 孔 和 出 线 孔 ， 安 装 时 将 托 板 托 起 ,将 电源 线 和 从 灯具 甩 出 的 导线 连接 并 包扎 严 
密 。 应 尽 可 能 地 把 导线 塞 人 灯头 盒 内 ， 然 后 把 托 板 的 安装 孔 对 准 预 埋 螺栓 ， 使 托 板 四 周 和 
顶棚 贴 紧 ， 用 螺母 将 其 皖 紧 ， 调 整 好 各 个 灯 口 ， 悬 挂 好 灯具 的 各 种 装饰 物 ， 并 上 好 灯 管 和 
灯泡 。 

2) 吊 式 花灯 安装 。 将 灯具 托 起 ， 并 把 预 埋 好 的 吊 杆 插入 灯具 内 ， 把 吊 挂 销 钉 插入 后 
要 将 其 尾部 竹 开 成 燕尾 状 ， 并 且 将 其 压 平 。 导 线 接 好 头 ， 包 扎 严 实 ， 理 顺 后 向 上 推 起 至 灯 
具 上 部 的 扣 碗 内 ， 将 扣 碗 紧 贴 顶棚 ， 皖 紧 固定 螺钉 。 调 整 好 各 个 灯 口 。 上 好 灯泡 ， 最 后 再 
配 上 灯 置 。 

花灯 及 组 合 灯 具 安 装 时 ， 和 营 见 缺 陷 有 : 灯具 金属 花架 带电 ; 安装 不 牢固 ， 甚 至 脱落 ; 
灯 位 不 准 或 不 对 称 ; 吊灯 法 兰 盖 不 住 孔洞 而 影响 美观 ， 在 木 结 构 吊 顶 下 安装 组 合式 吸 顶 
灯 ， 防 火 处 理 不 当 ， 有 上 烧 焦 木 顶板 现象 等 。 其 原因 是 : 

1) 高 级 花饰 灯具 功率 大 ， 灯 泡 温度 高 ， 使 用 过 程 中 因 导 线 被 烤 而 过 早老 化 ， 致 使 绝 
缘 损坏 而 使 金属 构件 长 期 带电 。 

2) 预 埋 吊 钩 过 小 或 没有 足够 的 安全 系数 ， 造 成 灯具 脱落 。 在 木 结 构 吊 项 下 安装 吸 项 
灯 而 未 留 气孔 ， 开 灯 时 间 过 长 后 ,灯泡 产生 的 温度 越 积 越 高 ， 使 木 结 构 碳 化 ， 当 达到 一 定 
温度 后 ， 易 起 火 燃烧 。 

3) 确定 灯 位 时 ， 没 有 参阅 土建 工程 建筑 装饰 图 ， 易 出 现 灯 位 不 准 或 不 对 称 ， 土 建 施 
工时 ， 灯 位 开 孔 过 大 等 。 
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预防 及 处 理 花灯 及 组 合 灯 具 的 安 沽 常见 缺陷 的 措施 有 : 

1) 花饰 灯具 的 金属 构件 应 接 和 保护 线 。 花 灯 吊 钩 加 工 成 型 后 要 镀 冬 处理， 并 能 悬挂 
灯具 自重 6 倍 的 重 物 ， 是 钓 安 疙 要 做 到 绝对 安全 可 徘 。 

2) 加 强 图 样 会审 ， 施 工 中 各 专业 应 密切 配合 ， 几 在 木 结 构 上 安装 的 吸 顶灯 具 ， 均 应 
做 到 隔 热 防 火 处 理 。 

3) 在 以 痰 饰 为 主 的 施工 中 ， 应 根据 装饰 图 核准 灯具 尺寸 和 分 格 中 心 ， 定 出 灯 位 ， 安 
闪 肌 钩 。 

4) 在 顶板 安装 灯 群 及 是 式 花 灯 时 ， 应 先 确定 灯 位 中 心 线 ， 在 钙 项 夹板 上 开 灯 位 筷 润 
时 ， 应 先 钻 一 小 的 孔 ， 并 将 小 孔 对 准 灯头 盒 ， 竺 吊顶 夹板 钉 上 后 ， 再 根据 花灯 法 兰 盘 大 小 
扩 孔 ， 以 保证 法 兰 善 住 孔 洞 。 

5) 灯具 安装 完毕 ， 且 各 条 文 路 的 绝缘 电阻 揪 测 合格 后 ， 方 允许 通电 试 运行 。 通 电 后 
应 仔细 检查 和 巡视 ， 检 查 灯 具 的 控制 是 否 灵活 、 准 确 ; 开关 与 灯具 控制 顺序 相对 应 ， 如 果 
发 现 问题 必须 先 断 电 ， 然 后 查找 原因 进行 修复 。 

7. 灯具 安 闻 质量 标准 

(1) 保证 项 目 

灯具 的 规格 、 型 喜 及 使 用 场所 必须 符合 设计 要 求 和 施工 规范 的 规定 。3kg 以 上 的 灯具 ， 
必须 预 埋 是 钧 或 蝶 栓 ， 预 埋 件 必须 牢固 可 徘 。 低 于 2.4m 以 下 的 灯具 的 金属 外 元 部 分 应 做 
好 接地 或 接 零 保护 。 

检验 方法 : 观察 和 检查 安 疙 记录 。 

(2) 基本 项 目 

灯具 安 疙 牢固 端正 ,位 置 正确 ， 灯具 安装 在 木 台 的 中 心 。 灯 具 清 洁 干 净 ， 帅 杆 牌 了， 
吊 链 日 光 灯 的 双 链 平行 ， 排 列 整 齐 。 

导线 进入 灯具 处 的 绝 绿 保护 良好 ， 留 有 适当 余 量 。 连 接 牢 固 紧 密 ， 不 伤 线 心 。 压 板 连 
接 时 压 楷 无 松动 ， 螺 栓 连 接 时 ， 在 同一 端子 上 导线 不 超过 两 根 ， 轴 链 灯 的 引 下 线 整齐 
美观 。 

检验 方法 : 观察 、 通 电 检查 。 

允许 偏差 项 目 : 灯具 成 排 安 沪 的 中 心 线 允 许 偏 差 Smm 。 

检验 方法 : 拉线 、 尺 量 检查 。 

(3) 成 品 保护 

搬运 灯具 时 应 轻 拿 轻 放 ， 以 锡 碰 坏 表面 的 镀 鲜 层 、 油 浴 及 玻璃 年 。 安 装 灯 有 具 时 不 要 碰 
坏 建筑 物 的 增 面 。 灯 有 具 安装 完毕 后 不 得 再 次 时 桨 ， 以 防止 灯具 污染 。 

灯具 安装 过 程 中 应 注意 的 质量 问题 如 下 : 

1) 成 排 灯 具 的 中 心 线 偏差 不 应 超出 允许 范围 ， 在 确定 成 排 灯 具 的 位 置 时 ， 必 须 拉线 ， 
最 好 拉 十 字 线 。 

2) 木 台 固定 不 牢 ， 与 建筑 物 表 面 有 颖 际 。 木 台 和 直径 在 130mm 及 以 下 时 ， 应 用 两 个 木 
螺钉 固定 ; 木 台 直径 在 150mm 以 上 时 ， 应 用 3 个 木 螺钉 成 三 角形 固定 。 

































































125 





3) 法 兰 盘 、 币 例 、 平 灯 口 应 在 塑料 ( 木 ) 人 台 的 中 心 ， 其 偶 差 不 超过 1. 5mm。 安 站 时 
应 完 将 法 兰 盘 、 矶 盒 、 平 灯 口 的 中 心 对 正 塑 料 ( 木 ) 人 台 的 中 心 。 








4) 古 链 单 管 无 昔日 光 灯 链 长 不 超过 1m 时 ， 可 使 用 爪子 链 ; 市 单 或 双 管 日 光 灯 以 及 
单 管 无 单 日 光 灯 链 长 超过 lm 时 ， 应 使 用 铁 肌 链 。 

灯具 安 冯 过程 中 应 出 示 质 量 记录 有 : 

1) 向 具 、 绝 绿 导 线 产品 出 三 合格 证 。 

2) 知 具 安 竣 工程 预 检 、 目 检 、 互 枪 记录 。 

3) 设计 变更 洽 商 记录 ， 竣 工 网。 

4) 电气 照明 带 具 安 痛 的 分 项 工程 质量 检验 评定 记录 。 

5) 电气 绝 绿 电阻 测试 记录 。 


4.3 ”开关 、 播 座 安装 接线 及 检测 




















4.3.1 开关、 插座 安 闪 准 符 及 要 求 


1. 开关 、 插 座 安装 准备 

(1) 施工 准备 

1) 开关 、 插 座 的 规格 型 号 必须 符合 设计 要 求 ， 并 有 产品 合格 证 。 

2) 其 他 材料 : 金属 膛 胀 螺栓 、 塑 料 胀 管 、 镀 鲜 木 螺 杀 、 外 锌 机 螺钉 、 木 砖 等 。 

3) 主要 机 具 : 铅笔 、 卷 凡 、 水 平 太 、 线 险 、 绝 缘 手 套 、 工 具 袋 、 手 锤 、 每 子 、 剥 线 
钳 、 尖 嘴 钳 、 扎 锥 、 丝 锥 、 套 管 、 电 钻 、 训 击 销 、 钻 头 、 射 钉 枪 、 钢 丝 昏 、 十 字 螺 钉 旋 
具 、 一 字 螺 钉 旋 具 、 试 电 笔 、 绝 绿 布 胶 市 、 防 水 胶带 、 电 工 刀 〈 增 纸 刀 ) 等 。 

(2) 作业 条 件 

1) 各 种 管 路 已 经 敷设 完毕 ， 底 盒 已 安 猴 完毕 。 

2) 线路 的 导线 已 守 完 ， 并 已 做 完 绝缘 抒 测 。 

3) 墙 面 的 浆 活 、 油 漆 及 壁纸 等 内 装修 工作 均 已 完成 。 

2. 开关 、 插 座 安 装 要 求 

开关 、 插 座 安装 要 求 如 下 : 

1) 暗 装 开关 的 面板 应 端正 、 严 密 并 与 增 面 平 齐 。 

2) 开关 位 置 应 与 灯 位 相对 应 ， 同 一 室内 开关 方向 应 一 致 。 

3) 成 排 安 沪 的 开关 、 插 座高 度 应 一 臻 ， 高 低 差 不 大 于 2mm， 成 排 安 装 的 面板 之 间 的 
颖 际 二 1mm。 

4) 各 种 开关 、 插 座 应 安 浅 牢固， 位 置 准 确 ， 高 度 一 致 。 

开关 接 通 和 断 开 电源 的 位 置 应 一 致 ， 面 板 上 有 指示 灯 的 ， 指 示 灯 应 在 上 面 ， 跷 板 上 有 
红色 标记 的 应 朝 上 安装 ,“ON” 字 母 是 开 的 标志 ， 当 跳板 或 面板 上 无 任何 标志 时 ， 应 装 成 
开关 往 上 扳 是 电路 接 通 ， 往 下 扳 是 电路 切断 ， 如 图 4-6 所 示 ， 开 关 不 允许 横 猴 。 


























120 


io 


要 
b 
hs 
hs 
kb 
b 
by 
bh 
b 
hs 
[+ 


NS 
< 
“ 
“ 


arg ended nd nde 








图 4-6 开关 安装 示意 图 

3. 开关 面板 、 插 座 的 选择 要 求 

选择 开关 插座 面板 时 应 配合 家 里 的 整体 风格 。 家 庭 逆 修 流 行 风 格 主要 有 新 西式 、 欧 式 
传统 (还 包括 包 聚 司 风 格 、 田 网 式 、 欧 陆风 尚 ) 和 中 国 传统 式 等 。 安 闭 在 同一 建筑 物 、 构 
筑 物 内 的 开关 ， 宜 来 用 同一 系列 的 产品 ， 开 关 操 作 灵 活 ， 接 触 可 徘 。 面 板 的 尺寸 应 与 预 埋 
的 接线 盒 的 太 才 一致 开关、 插座 表面 光洁 ， 品 牌 标志 明显 ， 有 防伪 标志 和 国家 电工 安全 
认证 的 长 城 标志 ; 开关 开局 时 手感 灵活 ， 插 座 铜 片 要 有 一 定 的 厚度 及 弹性 ; 面板 的 材料 应 
为 阻 燃 性 ， 并 且 坚 固 。 

插座 的 规格 很 多 ， 有 两 孔 、 三 孔 的 ， 有 圆 插头 、 局 插头 和 方 插头 的 ， 有 10A、16A 
的 ， 有 有 中国、 美国 和 英国 标准 的 ， 有 市 开关 的 、 市 熔 丝 的 、 刘 安全门 的 、 市 指示 灯 的 ， 有 
防潮 的 ， 有 尺寸 为 86mm x86mm 的 ， 也 有 尺寸 为 80mm x 123mm 的 等 。 在 选 型 时 要 按 国 家 
标准 选 型 ， 但 对 有 具体 用 户 来 说 ， 为 了 避免 加 转换 接线 板 ， 要 选择 与 家 用 电 带 电流 、 插 涉及 
接线 盒 规格 相 匹 配 的 插座 面板 。 

在 潮湿 场所 (如 了 卫生间) 应 采用 密封 民 
好 的 防水 防 溅 插座 ， 如 图 4-7 所 示 。 选 开关 
插座 产品 的 要 点 如 下 : 

1) 接线 端子 。 和 常见 的 有 传统 的 蝶 钉 端 
子 和 从 日 本 引进 并 逐渐 流行 的 速 接 闪 子 两 
种 ， 后 者 虽然 生产 较为 困难 ， 但 使 用 更 为 可 
乱 ， 且 接线 非常 简单 快速 ， 即 使 是 非 专 业 施 
工人 员 ， 只 要 简单 将 电线 插入 庙 子 也 ， 连 接 
即 告 完成 ， 且 绝 不 会 脱落 。 与 速 接 端 子 相 
比 ， 螺 钉 端子 接线 质量 容易 受 施工 人 员 的 按 。。。 训 4 太 水 防 尖 反应 雪 此 二 总 因 
术 水 平 的 影响 ， 而 且 接 线 以 后 ， 在 受到 震动 
或 外 力 拉 搜 时 容易 发 生 松 动 ， 造 成 虚 接 其 至 脱落 。 

2) 开关 于 感 。 手 感 是 普通 消费 者 判断 开关 好 坏 最 简单 的 办 法 ， 好 的 开关 一 般 弹 千 较 
便 ， 在 开关 时 比较 有 力度 感 ， 而 普通 开关 则 非常 软 ， 甚 至 经 背 发 生 开 关 手 柄 售 在 中 间 位 置 
的 现象 。 

3) 殉 光 开关 。 菊 光 开 关 一 般 有 涂料 型 和 电源 发 光 型 (如 所 泡 ) ， 前 者 价格 较 低 ， 但 
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由 于 严 光 粉 是 征 有 外 界 光 源 时 储备 的 光量 发 光 ， 在 晚间 外 界 光 源 消 失 后 ， 能 量 很 快 耗 尽 ， 





无 法 起 到 灾 光 作用 。 而 正规 厂商 的 产品 一 般 采 用 电源 发 光 技 术 ， 可 长 期 发 光 ， 价 格 相 对 较 
贯 ， 适 用 于 中 高 档 装修 或 某 些 特定 位 置 ， 如 房间 人口 、 厕 所 灯 、 楼 梯 等 处 。 

4) 铜 材 。 作 为 铜 材 ， 在 购 头 时 虽然 无 法 看 清楚 ， 但 对 于 插座 来 说 却 至 关 重 要 。 判 晰 
的 最 简单 办 法 聘 是 用 插头 试 一 试 插 拔 力度 是 否 适 中 ， 然 后 用 手 拓 一 下 ,看 插座 是 否 有 
点 沉 。 

5) 绝 绿 材料 。 绝 绿 材料 对 于 开关 插座 的 安全 性 来 说 非常 午 要 ,但 普通 消费 者 却 较 难 
判断 ， 购 买 时 如 果 能 对 其 核心 部 件 做 一 下 燃烧 实验 当然 最 好 ， 如 采 没 条 件 ， 从 外 观 上 来 
次 ， 好 的 材料 一 般 质 地 较为 坚 便 ， 很 难 划 伤 ， 成 型 后 结构 产 密 ， 且 分 量 较 重 。 如 采用 尿素 
树脂 材料 ， 阻 燃 、 抗 电弧 、 耐 热 、 坚 便 。 

6) 开关 触 点 。 一 般 好 的 开关 触 点 有 纯 银 和 银 锂 合金 两 种 。 银 的 导电 性 非常 好 ,但 由 
于 纯 银 熔点 低 ， 质 地 软 ， 因 此 在 使 用 中 容易 发 生 高 温 熔 化 或 反复 使 用 后 变形 等 问题 ， 而 采 
用 银 锂 合 金正 好 可 以 解决 这 个 秘 盾 ， 既 保证 了 银 的 恨 好 导电 性 ， 又 有 效 提 高 了 其 熔点 和 
候 度 。 


4.3.2 开关、 插座 安 疾 接线 


1. 开关 、 插 座 安 疙 接线 工 宛 流程 

清理 一 接线 一 安 疙 一 固定 。 

1) 清理 。 用 和 鬼子 轻 轻 地 将 盒子 内 残存 的 灰 块 吻 挥 ， 同 时 将 其 他 杂 物 一 并 清 出 盒 外 ， 
再 用 湿布 将 盒 内 灰尘 氛 净 。 

2) 接线 的 一 般 规 定 : 

。 同一 场所 的 开关 切断 位 置 应 一 致 ， 且 操作 灵活 ， 接 点 接触 可 靠 。 

。 电 从 、 和 灯具 的 相 线 应 经 开关 控制 。 

多 联 开 关 不 允许 拱 头 连接 ， 应 采用 LC 型 压 接 帽 压 接 总 头 后 ， 再 进行 分 文 连接 。 

。 移 接 开关 的 相 线 ， 峙 连接 控制 线 喘 。 插 座 接线 顺序 为 相 线 、 零 线 、 地 线 。 

。 连接 多 联 开关 的 时 候 ， 一 定 要 有 逻辑 标准 ， 或 者 是 按照 灯 方 位 的 前 后 顺序 ， 一 个 
一 个 渐 远 。 

先 将 盒 内 甩 出 的 导线 留 出 维修 长 度 ， 削 出 线 必 ， 注 意 不 要 磁 伤 线 必 。 将 导线 按 顺 时 针 
方 问 盘 绕 在 开关 、 插 座 对 应 的 接线 柱 上 ， 然 后 诈 么 压 头 。 如 采 是 独 必 导 线 ， 也 可 将 线 必 
接 搬 人 接线 也 内 ， 再 用 顶 丝 将 其 压 紧 ， 注 意 线 必 不 得 外 露 。 将 开关 或 插座 推 人 盒 内 〈 如 采 
盒子 较 深 大 于 2.5cm 时 ， 应 加 装 套 盒 ) ， 对 正 盒 眼 ， 用 螺钉 将 面板 平 正 地 固定 于 增 面 上 ， 
固定 面板 时 ， 应 先 抒 左 盒 活动 的 那 边 ， 拧 螺钉 时 ， 须 用 手 按 住 面板 。 开 关 、 插 座 安 猴 牢 
回 ， 位 置 正确 ， 新 板 端 正 ， 表 面 清 涪 ， 崇 贴 增 面 ， 四 周 无 缝 际 ， 同 一 房间 开关 或 插座 高 度 
一 致 。 地 插座 面板 与 地 面 齐 平 或 紧 贴 地 面 ， 兰 板 固 定 牢固 ， 密 封 民 好 。 

开关 的 安 半 应 在 灯具 安装 完成 后 ， 开 关 必 须 串 联 在 相 线 上 ， 和 零 线 不 得 串 接 开 关 。 两 只 
双 联 开关 控制 一 只 白炽 灯 的 接线 原理 图 如 图 4-8 所 示 ， 三 控 开 关 的 原理 和 接线 图 如 图 4-9 
所 未 。 
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本 
多 @O 二 ”家装 电工 安装 及 检测 技能 : 


面 对 插 座 面板 ， 左 侧 零 线 ， 右 侧 相 线 ， 开 关 搬 座 接线 示意 图 如 网 4-10 所 示 ， 确 定 了 
相 线 、 零 线 、 地 线 的 颜色 ， 任 何 时 候 颜色 郡 不 能 用 混 。 
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图 4-8 两 只 双 联 开关 控制 图 4-9 三 控 开 关 的 原理 和 接线 图 
一 只 日 炽 灯 的 接线 原理 图 


生 * 
9 
索 
®. 
全 


图 4-10 开关、 插座 接线 示意 图 





扳 把 开关 接线 时 ， 把 电源 相 线 接 到 更 触 点 接线 柱 上 ， 动 触 点 接线 柱 接 灯具 导线 。 双 联 
开关 有 3 个 接线 柱 ， 其 中 两 个 分 别 与 两 个 静 触 点 连通 ， 另 一 个 与 动 触 点 接 通 。 双 控 开 关 的 
共用 极 ( 动 触 点 ) 与 电源 的 工 线 连接 ， 另 一 个 开关 的 共用 桩 与 灯 座 的 一 个 接线 柱 连接 ， 灯 
座 另 一 个 接线 柱 应 与 电源 的 N 线 相连 接 ， 两 个 开关 的 静 触 点 接线 柱 再 用 两 根 导线 分 别 进行 
连接 。 

单 相 两 也 插座 有 横 装 和 竖 装 两 种 ， 横 装 时 ， 面 对 插座 的 右 极 接 相 线 ， 左 极 接 中 性 线 ; 
竖 装 时 ， 面 对 揪 座 的 上 极 接 相 线 ， 下 极 接 中 性 线 。 单 相 三 孔 、 三 相 四 孔 及 三 相 五 也 插座 的 
接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 线 接 在 上 孔 。 搬 座 的 接地 端子 不 与 零 线 端子 连接 。 同 一 场所 
的 三 相 插座 接线 的 相 序 一 致 。 插 座 箱 内 多 个 插座 导线 连接 时 ， 不 允许 拱 头 连接 ， 应 采用 
LC 型 压 接 帽 压 接 总 头 后 ， 再 进行 分 文 线 连接 。 接 地 (PE) 或 接 零 (PEN) 线 在 插座 间 不 
串联 连接 。 搬 座 搬 孔 排列 顺序 图 如 图 4-11 所 示 。 规 范 安装 的 搬 座 面板 如 图 4-12 所 示 。 开 
关 、 揪 座 面 板 规范 安装 工艺 如 下 : 

1) 墙 面 施工 完毕 以 后 ， 再 安装 面板 。 

2) 面板 与 线 盒 固定 要 楷 密 。 

3) 要 保持 面板 水 平 ， 面 板 与 墙 面 四 周 结合 严密 。 

4) 安装 面板 时 ， 应 套 上 手套 ， 以 防 安装 时 对 墙 面 造成 污染 。 
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图 4-11 插座 插 孔 排列 顺序 图 
插座 面板 不 规范 施工 如 下 
1) 先 安装 面板 ， 青 做 墙 面 漆 ( 先 安装 面板 时 ， 由 于 线 | 
盒 底 部 的 墙 面 未 处 理 平整 ， 墙 面 漆 做 完 后 ， 面 板 四 周 有 终 y 
隙 ， 无 法 处 理 。 若 采取 先 装 面板 ， 发 现 有 终 隙 时 让 油 工 先 国 
做 处 理 ， 再 刷 墙 面 漆 ， 会 避免 面板 四 周 有 颖 阶 ， 但 刷 漆 后 ， 国 
面板 四 周 会 留 下 保护 面板 的 胶带 印记 ) 。 
2) 安装 时 不 采用 水 平 工具 辅助 安装 ， 只 任 目 测 安 装 。 
3) 面板 安装 时 没有 采取 相应 的 保护 措施 ， 对 墙 面 造成 ”图 4-12 规范 安装 的 插座 面板 














通电 对 开关 、 插 座 进行 试验 ， 开 关 的 通 断 设置 应 一 怪 ， 量 操作 灵活 ， 接 触 可 徘 ; 插座 
左 零 、 右 火 〈 相 ) ， 上 保护 应 无 错 接 、 漏 接 ; 三 连 开 关 应 设置 正确 且 一 致 ; 灯具 开局 工作 
正常。 

2. 开关 、 插 座 安 猴 质量 标准 

(1) 主 控 项 日 

1) 相 线 与 中 性 线 的 连接 导线 位 置 必须 符合 施工 验收 规范 有 关 规 定 。 

2) 插座 连接 的 保护 接地 线 及 相 线 与 中 性 线 的 连接 导线 位 置 必 须 符合 施工 质量 验收 规 
范 有 关 规 定 。 

3) 插座 使 用 的 漏电 开关 动作 应 灵敏 可 徘 。 

检验 方法 : 观察 和 检查 安 疙 记录 。 

(2) 一 般 项 日 

1) 开关 、 揪 座 的 安 疼 位 置 正 确 。 盒 子 内 清洁 ， 无 杂 物 ， 表 面 清洗， 不 变形 ， 兰 板 骏 
贴 建筑 物 的 表面 。 

2) 开关 切断 相 线 。 导 线 接 入 开关 、 插 座 处 的 绝缘 展 好 ， 不 伤 线 世 ， 插 座 的 接地 线 单 
独 甫 设 。 

检验 方法 : 观察 和 通电 检查 。 

3) 开关 、 揪 座 的 面板 并 列 安 效 时， 开关 、 揪 座 的 高 度 差 允许 为 0.5Smm; 同一 场所 的 
高 度 差 为 Smm; 面板 的 竺 直人 允许 俩 差 为 0.Smm。 

分 查 方 法 . 吊 线 、 尺 量 检查 。 

(3) 成 品 保护 

1) 安装 开关 、 插 座 时 不 得 碰 坏 墙 面 ， 要 保持 墙 面 的 清洁 。 
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2) 开关 、 插 座 安 疙 完毕 后 ， 不 得 再 次 进行 响 浆 ， 以 保持 面板 的 清洁 。 





3) 其 他 工种 在 施工 时 ， 不 要 碰 坏 和 碰 下 开关、 插座 。 

开关 、 搬 座 安装 时 应 注意 的 质量 问题 如 下 : 

1) 开关 、 插 座 的 面板 不 平整 ， 与 建筑 物 表面 之 间 有 缝 陀 ， 应 调整 面板 后 再 拧紧 固定 
螺钉 ， 使 其 紧 贴 建筑 物 表 面 。 

2) 开关 末端 相 线 ， 搬 座 的 相 线 、 零 线 及 地 线 压 接 混乱 ， 应 按 要 求 进行 改正 。 

3) 多 灯 房 间 开 关 与 控制 灯具 顺序 不 对 应 。 在 接线 时 应 仔细 分 清 各 路 灯具 的 导线 ， 依 
次 压 接 ， 并 保证 开关 方向 一 致 。 

4) 固定 面板 的 螺钉 不 统一 (有 一 字 和 十 字 螺 钉 ) ， 为 了 美观 ， 应 选用 统一 的 螺钉 。 

5) 同一 房间 的 开关 、 插 座 的 安装 高 度 之 差 超出 允许 偏差 范围， 应 及 时 更 正 。 

6) 开关 、 插 座 箱 内 拱 头 接线 ， 应 采用 LC 安全 型 压 线 帽 压 接 总 头 后 ， 再 分 支 进行 导线 
连接 。 

(4) 应 具备 的 质量 记录 

1) 各 型 开关 、 插 座 及 绝缘 导线 产品 的 合格 证 。 

2) 开关 、 插 座 安装 工程 、 预 检 、 目 检 、 互 检 记 录 。 

3) 设计 变更 洽 商 记录 、 竣 工 图 。 

4) 电气 绝缘 电阻 测试 记录 。 

5) 开关 、 插 座 安装 分 项 工程 质量 检验 评定 记录 。 


4.3.3 ”家 法 电气 检测 及 验收 


1. 家 痛 电 气 检测 

配 电 箱 、 开 关 、 插 座 安 交 前 必须 确认 合格 证 ， 并 进行 检测 。 电 气 布线 在 封 槽 之 前 检 
测 ， 并 在 封 槽 之 前 绘制 出 强 电 布置 图 ， 图 样 必须 字迹 清晰 ， 图 样 上 须 有 线路 标高 、 走 回 以 
及 相关 的 配 电 说 明和 图 例 。 

(1) 接线 检查 

插座 接线 的 检查 是 一 项 十 分 重要 的 工作 ， 在 家 竣 电 气 安 交 中 ， 对 插座 的 接线 检查 通 币 
采取 四 种 方法 : 电压 表 法 、 和 灯泡 法 、 发 光 二 极 管 法 和 须 泡 法 。 这 四 种 方法 的 原理 相同 ， 即 
检查 插座 三 根 线 间 的 电压 ， 工 程 中 第 用 的 插座 接线 检查 六 如 图 4-13 所 示 ， 其 中 ， 图 4- 13a 
为 国外 产品 的 原理 图 ; 图 4-13b 为 国内 使 用 的 插座 接线 检查 各 ;图 4- 13c 为 和 商 化 的 插座 接 
线 检 查 舱 。 

用 图 4-13 所 示 的 任何 一 种 插座 检查 带 神 可 碍 出 插座 的 工 、N 接线 是 否 接 反 。 当 插座 接 
线 正 确 时 ， 接 于 L、N 和 L、PE 间 的 指示 灯 ， 如 发 光 二 极 管 、 须 泡 (或 者 电压 表 指 示 电 
压 ) 受到 220V 电压 的 作用 而 发 光 ; 奢 L、N 接 反 ， 接 于 工 、N 闹 子 间 的 指示 灯 仍 发 光 ， 而 
接 于 工 、PE 奖 子 间 的 指示 灯 实 际 接 在 N、PE 之 间 ， 因 此 不 发 光 。 人 针对 图 4-13a 和 图 
4-13b， 此 时 接 于 N、PE 端子 则 的 指示 灯 也 发 光 ， 由 此 可 判断 出 L、N 是 否 接 反 。 

利用 图 4-13 所 示 的 抽 座 接线 检查 各 还 可 查 出 L、PE 是 否 接 反 ， 当 发 生 L、PE 接 反 
时 ， 接 于 L、PE 间 的 指示 灯 仍 发 光 ， 而 接 于 L、N 间 的 指示 灯 ， 实 际 接 在 N、PE 之 间 ， 因 
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图 4-13 插座 接线 检查 天 
此 不 发 光 ， 由 此 判断 出 L、PE 是 否 接 反 。 
利用 图 4- 13 所 示 的 插座 接线 检查 从 还 可 查 出 是 否 断 线 ， 右 PE 线 断 ， 接 于 L、PE 间 的 








指示 灯 不 亮 ; 奉 N 线 断 ， 接 于 L、NN 之 间 的 指示 灯 不 亮 ; 奉 工 线 断 ， 插 座 检查 需 的 指示 灯 
全 灭 ， 由 此 可 判断 是 否 断 线 。 

图 4-13 所 示 的 插座 接线 检查 需 无 法 直接 查 出 N、PE 是 否 接 反 ， 也 无 法 查 出 N、PF 间 
是 否 短路 。 因 为 N 和 PE 处 于 同一 电位 ,插座 接 线 正 确 时 ，N、PE 间 的 指示 灯 是 不 亮 的 ， 
N、PE 接 反 或 者 短路 ， 接 于 N、PE 之 间 的 指示 灯 仍 旧 和 接线 正确 时 一 样 ， 指 示 灯 不 亮 。 

可 利用 图 4-13 所 示 的 插座 检查 需 分 两 步 检 查 来 判断 N、PF 是 否 接 反 ， 即 在 排除 L、N 
和 工 、PE 接 反 及 上 断 线 错 误 后 ， 在 配 电 箱 处 人 为 切断 总 N 线 ， 再 用 图 4-13 所 示 的 插座 接线 
检查 器 检查 一 遍 ， 若 显示 的 结果 和 上 断 N 线 的 结果 一 致 ， 则 可 认为 N、PE 没有 接 错 ， 也 没 
有 短路 。 

更 快速 地 判断 插座 的 N、PE 是 否 短路 的 方法 是 可 在 住户 配 电 箱 内 进行 ， 切 断 电 源 后 ， 
测量 总 开关 输出 端的 N 线 和 PE 排 之 间 的 绝缘 即 可 ， 因 为 标准 规定 ， 住 户 配 电 箱 的 总 开关 
必须 同时 切断 工 线 和 N 线 ， 因 此 玉 线 在 电源 端 和 地 之 间 的 联系 切断 了 ，N 和 PE 之 间 应 该 
是 绝缘 的 。 

利用 插座 接线 检查 硕 可 检查 插座 的 PE 线 是 否 漏 接 或 者 断 线 ， 但 无 法 检查 PE 线 的 接 
触电 阻 是 否 符合 要 求 。 以 往 检 查 插座 PE 线 的 几 种 方法 如 图 4-14 所 示 。 这 些 方法 不 仅 不 正 
确 ， 还 会 造成 误 判 ， 甚 至 有 发 生 电 击 的 危险 。 





















































接地 十 线 
断 并 或 接触 电阻 过 大 相 线 
接地 文 线 








2 < qh 和 


a) 白炽 灯 法 b) LED 法 c) 气泡 法 
图 4-14 检查 插座 PE 线 接 线 图 
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图 4-14 中 的 接地 支线 和 接地 干线 连接 点 如 果 发 生 断 裂 ， 此 时 用 白炽 灯 法 检查 插座 的 
接地 线 ， 如 图 4-14a 所 示 ， 对 地 电压 为 220V 的 相 线 通过 灯泡 施加 到 接地 支线 上 ， 由 于 接 
地 支线 和 接地 干线 发 生 断 裂 ， 因 此 接地 支线 的 对 地 电位 亦 为 220V， 在 这 种 情况 下 人 触及 
与 接地 支线 相连 的 设备 外 党 就 会 遭 到 电击 的 危险 。 

如 果 接 地 支线 和 接地 干线 的 连接 不 良 ， 造 成 接触 电阻 过 大 ， 例 如 接触 电阻 达到 1kQ， 
此 时 用 图 4-14b 或 图 4-14c 所 示 的 插座 接线 检查 器 检查 ， 由 于 插座 接线 检查 囊 的 限 流 电阻 
达到 50kQ， 因 此 串 入 1kQ 的 接触 电阻 ,测量 结果 仍 判 为 正确 ， 线 路 的 电阻 通常 要 求 在 
100 左右 ， 现 在 电阻 大 了 1000 倍 ， 仍 然 认为 正确 ， 这 显然 是 误 判 。 为 了 检查 插座 PE 线 的 
接触 电阻 ， 应 采用 图 4-15 所 示 的 方法 。 

在 住户 配 电 箱 内 ， 同 时 切断 电源 的 工 线 和 N 线 ,把 PE 线 和 N 线 短 接 ， 用 万 用 表 R x 
10 档 测 量 插座 PE 和 NN 之 间 的 电阻 ， 此 时 读数 为 PE 线 和 NN 线 的 电阻 之 和 ， 和 看 为 几 欧 以 
内 ， 则 合格 。 












































图 4-15 检查 插座 PE 线 的 接触 电阻 接线 








更 为 简便 的 方法 是 ,不 需要 断 开 电 源 ， 在 带电 的 情况 下 ， 用 HT234E 接地 电阻 测试 仪 
测量 插座 的 PE 线 和 N 线 之 间 的 电阻 。 对 TT 系统 ， 如 图 4-16 所 示 ， 此 时 测 出 的 读数 是 四 
项 电阻 之 和 : PE 线 电阻 、N 线 电 阻 、PE 线 的 保护 接地 极 电阻 、 与 N 线 相连 的 工作 接地 电 
阻 。 用 HT234E 带电 测量 时 ， 若 误 接 到 N 和 工 之 间 ， 测试 仪 不 会 损坏 ， 此 时 显示 的 读数 为 
220V， 并 显示 测量 错误 的 警告 信号 。 




















工作 接 旺 \、_/ 保护 接 中 
图 4-16 接地 电阻 测试 仪 测量 插座 PE 线 和 线 之 间 的 电阻 
(2) 线路 绝缘 测量 
线路 绝缘 测量 是 确保 线路 正常 和 安全 的 关键 工作 ， 线 路 绝缘 看 出 现 不 恨 情 况 ， 轻 则 电 
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气 设备 不 能 正常 工作 ， 重 则 短路 跳闸， 甚至 引起 电气 火灾 。 为 了 保证 线路 绝缘 良好 ， 必 须 





选用 绝缘 性 能 优良 的 导线 。 导 线 主 要 存在 如 下 问题 : 单 股 导线 的 线 径 不 符合 标准 ， 或 多 股 
导线 缺 股 ; 绝缘 层 有 明显 厚 注 或 俩 心 ; 绝缘 层 内 导线 有 接头 ; 长 度 短缺 。 

除了 选用 绝缘 性 能 优良 的 导线 外 ， 施 工时 还 要 避免 导线 的 绝缘 层 损 坏 。 诸 如 : 管内 不 
准 有 垃圾 ; 管 口 要 光滑 ; 穿线 时 ， 管 口 要 先 套 护 轿 ; 导线 不 能 扭 纹 等 。 为 了 正确 判断 施工 
后 线路 绝缘 是 否 恨 好 ， 绝 缘 测 试 工 作 必 须 认 真 进行 ,不 能 遗漏 一 根 导 线 ， 并 正确 记录 测试 
数据 后 妥善 保存 。 测 量 线路 绝缘 用 的 绝缘 电阻 表 属 强制 性 检定 的 仪表 ， 必 须 经 检定 合格 且 
在 检定 的 有 效 周期 内 方 可 使 用 。 对 照明 线路 的 绝缘 测试 工作 要 分 两 步 进 行 : 第 一 步 是 在 导 
线 敷设 后 (例如 管内 穿线 完成 后 ) 进行 ; 第 二 步 是 在 灯具 、 开 关 及 插座 接线 完成 而 灯泡 疝 
未 装 入 时 进行 。 

对 穿 管 歼 设 的 线路 ， 因 为 导线 并 在 一 起 ， 故 必须 逐 根 测试 ， 不 能 遗漏 。 导 线 在 金属 管 
内 芽 设 时 ， 除 了 要 测量 线 与 线 之 间 的 绝缘 外 ， 还 必须 测量 线 与 金属 管 或 金属 线 槽 间 的 绝 
绿 。 导 线 在 塑料 管 或 塑料 线 槽 内 数 设 时 ， 只 需 测 量 线 间 绝 绿 。 

绝缘 测量 时 应 选用 精确 度 为 0.1 级 的 500V 绝缘 电阻 表 。 绝 缘 测 量 前 ， 对 所 用 的 绝缘 
电阻 表 应 进行 开路 及 短路 试验 ， 以 判别 该 仪表 工作 是 否 正常 。 开 路 试验 时 ， 测 试 端 子 不 接 
导线 ， 抒 动手 柄 至 规定 速度 ， 指 示 值 应 为 无 穷 大 ; 短路 试验 时 ， 两 个 测试 端子 用 导线 短 
接 ， 慢 慢 播 动手 顶 ， 指 示 值 应 为 “0”。 

线 间 绝缘 或 线 与 地 之 间 的 绝缘 必须 在 0. 5MOQ 以 上 ,线路 敷设 后 绝缘 测试 合格 ， 并 不 
能 保证 接线 后 绝缘 仍旧 合格 ， 因 为 在 接线 过 程 中 存在 着 使 导线 绝缘 下 降 甚至 短路 的 可 能 。 

灯具 接线 时 ， 如 有 末 相 线 绝缘 层 受 损 且 与 灯具 金属 外 壳 相 碰 ， 束 造成 荆 与 PE 短路 。 如 
果 N 线 绝缘 受 损 且 与 灯具 金属 外 壳 相 碰 ， 就 造成 N、PE 短路 。 插 座 接线 时 也 会 造成 导线 
绝缘 损坏 短路 等 情况 ， 最 常见 的 是 : 搬 座 面板 固定 时 ， 当 面板 螺钉 过 长 ， 螺 钉 端 部 又 正好 
顶 在 导线 上 ， 就 会 损坏 导线 绝缘 ， 如 果树 座 盒 是 金属 的 ， 就 会 使 导线 与 地 间 发 生 短路 ; 导 
线 并 头 后 ， 接 头 绝缘 未 处 理 好 ， 例 如 用 汇 包 布下 接 包 缠 接 头 ， 又 用 金属 接线 盒 时 ， 就 会 造 
成 导线 与 地 之 间 的 绝缘 不 良 。 

除了 上 述 情况 外 ， 还 有 其 他 情况 可 能 使 导线 绝缘 下 降 甚 至 短路 ， 例 如 管线 受到 外 力 破 
坏 后 造成 导线 短路 。 这 些 情况 在 安装 过 程 中 都 出 现 过 ， 为 了 确保 线路 绝缘 ， 接 线 后 必须 进 
行 绝 绿 测 试 。 接 线 后 的 绝缘 测试 在 总 开关 箱 或 分 开关 箱 内 进行 。 例 如 检查 照明 线路 ， 切 断 
电源 ， 解 开 进 照明 开关 箱 的 N 线 ， 用 绝缘 电阻 表 进 行 测量 . 

1) 工 线 与 PE 线 间 的 绝缘 电阻 。1kV 及 以 下 馈 电 线路 的 绝缘 电阻 值 不 应 小 于 0.5SMO。 
这 是 指 单 根 导线 。 当 同一 相 的 相 线 多 路 输出 时 ， 如 果 绝 缘 电 阻 小 于 0.5SMO ， 就 无 法 判别 是 
哪 一 路 导线 对 地 绝缘 不 恨 ， 此 时 应 把 相 线 逐 根 解 开 ， 单 独 进 行 测 量 。 应 注意 的 是 : 测量 时 
如 果 开 关 处 于 打开 位 置 ， 那 么 开关 至 灯具 一 段 导线 (俗称 开关 线 ) 对 地 绝缘 未 测量 。 为 测 
量 这 一 段 导 线 的 绝缘 情况 ， 可 把 所 有 灯具 的 开关 全 部 扳 到 闭合 状态 ， 则 此 时 的 测量 结果 为 
相 线 和 中 性 线 对 地 的 绝缘 。 

2) N 线 对 PE 线 间 的 绝缘 电阻 。 测 量 前 必须 解 开 来 自 电源 的 总 N 线 ， 然 后 测量 负荷 
端的 NN 线 与 PE 线 之 间 的 绝缘 电阻 ， 其 值 应 在 0. 5MQ 以 上 。 如 果 测 量 结果 小 于 0.5MOQO 时 ， 
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首先 应 把 N 线 逐 根 从 N 排 上 解 下 ， 然 后 再 单独 测量 每 根 N 线 与 PE 线 之 间 的 绝缘 电阻 。 

2. 家 装 电气 工程 验收 标准 

(1) 验收 的 前 提 条 件 

音 甫 的 电线 必须 用 PVC 套 管 融 设 ， 每 户 应 设置 分 线 配 电 箱 。 即 使 一 户 拥有 相近 的 两 
套房 也 不 能 随意 并 箱 。 配 电 箱 内 应 设置 漏电 保护 需 装 置 。 漏 电动 作 电流 应 不 大 于 30mA， 
有 过 负荷 、 过 电压 保护 功能 。 根 据 实际 用 途 ， 可 分 几 路 出 线 ， 各 回路 均 应 确保 负 谷 正 常 使 
用 。 各 回路 的 绝缘 电阻 值 应 二 0. 5MQ。 保护 地 线 与 非 金属 部 件 连 接应 可 靠 。 电 线 及 电器 的 
质量 必须 符合 现行 国家 标准 规定 ， 有 生产 厂 名 、 厂 牌 、 产 品 合格 证 、 质 保 书 等 。 

(2) 验收 要 求 

1) 交工 验收 必须 有 电气 施工 图 。 

2) 电线 敷设 ， 电 路 改造 必须 作 隐 蔽 验收 。 

3) 照明 线 使 用 2. 5mm? 铜 线 ， 空 调 使 用 4mm” 铜 线 。 

4) 吊 平 项 内 的 电气 配 管 ， 应 按 明 管 设置 ， 不 得 将 配 管 固定 在 平 项 的 吊 架 或 龙骨 上 。 出 
墙 线 管 要 用 管 卡 与 墙 面 固定 。 各 种 导线 均 不 得 在 吊 平 顶 内 出 现 裸 露 ， 灯 具 处 要 有 接线 盒 。 

5) 接地 保护 应 连接 可 靠 ， 导 线 间 和 导线 对 地 间 的 绝缘 电阻 值 应 大 于 0.5MQ 。 

6) 开关 、 搬 座 要 有 暗盒 ， 盒 表面 平整 ， 外 观 完好 ， 绝 缘 需 件 无 裂纹 ， 安 装 牢 固 ， 安 
装 方式 符合 规定 。 并 列 安装 的 开关 、 插 座 终端 盒 除 按 规定 安装 外 ， 必 须 整 齐 ， 安 装 牢 固 。 

7) 漏电 开关 安装 要 正确 ， 灵 人 敏 度 试 验 符合 规定 。 过 于 敏感 跳闸 过 频 或 过 量 超载 不 能 
启动 跳闸 的 均 为 不 合格 。 

8) 电器 验收 应 作 通 电 实 验 ， 灯具 试 亮 及 灯具 控制 性 能 良好 ， 试验 等 应 按 程序 逐个 调 
试验 收 。 

9) 卫生 间 插 座 应 选用 防水 溅 式 。 

10) 插座 离 地 面 一 般 为 30cm， 开 关 一 般 距 地 1. 3m 高度， 开关、 插座 接线 正确 。 

(3) 验收 方法 与 常识 

电气 系统 图 布线 走向 应 标明 ， 验 收 时 逐 段 检验 ， 中 途 变 更 要 在 图 样 上 做 好 记录 。 竣 工 
验收 后 应 标明 暗 管 走向 、 高 度 、 具 体位 置 、 导 线 截 面积 的 规格 、 型 号 ， 以 备 一 旦 出 现 电 气 
线路 断路 或 再 装修 时 确定 暗 甫 设 电 线 所 在 位 置 。 

所 有 与 开关 、 插 座 、 漏 电 保护 装置 、 配 电 箱 及 其 他 用 电器 连接 的 接头 应 留 有 一 定 余 
量 , 一 般 为 15cm。 电 线 在 管内 的 截面 积 之 和 不 应 超过 管内 直径 面积 的 40% ， 管 内 不 得 有 
接头 和 扭 结 。 搬 座 的 相 线 、 零 线 、 接 地 应 按 规定 标准 接线 。 


4.4 家 居 安 全 设施 安装 及 接线 






























































4.4.1 冢 居 漏 电 保 护 瞧 安 闪 及 接线 


1. 犹 电 保护 闻 置 安 次 原则 
漏电 保护 从 是 一 种 利用 检测 被 保护 供电 回路 内 部 所 发 生 的 相 线 对 地 漏电 或 触电 电流 的 
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大 小 而 作为 发 出 跳闸 信号 并 完成 跳闸 任务 的 保护 电 般 。 正 利 情 况 下 ， 相 线 对 地 漏电 电流 





(对 三 相 电 网 则 是 不 平衡 泄漏 电流 ) 较 小 ， 达 不 到 漏电 保护 融 的 动作 值 ， 因 此 漏电 保护 器 
不 会 动作 。 当 被 保护 供电 回路 内 发 生 漏电 或 人 喘 触 电 等 故障 时 ， 通 过 漏电 保护 融 检 测 元 件 
的 电流 达到 其 漏电 或 触电 动作 电流 值 时 ， 这 时 漏电 保护 器 就 会 发 出 跳闸 指令 ， 使 其 所 控制 
的 电路 断 开 ， 从 而 起 到 漏电 或 触电 保护 的 作用 。 

漏电 保护 需 的 类 型 很 多 ， 按 工作 原理 可 分 为 : 电压 型 与 电流 型 漏电 保护 器 。 按 极 数 和 
线 数 来 分 ， 有 单 极 二 线 、 二 极 二 线 、 三 极 三 线 、 三 极 四 线 、 四 极 四 线 等 数 种 漏电 保护 器 。 
按 脱 扣 器 方式 可 分 为 ， 电磁 型 与 电子 型 漏电 保护 器 。 漏 电 保护 需 在 技术 上 的 基本 要 求 : 

1) 触电 保护 的 灵敏 度 要 正确 合理 ， 一 般 局 动 电 流 应 在 15 ~30mA 范围 内 。 

2) 触电 保护 的 动作 时 间 一 般 情况 下 不 应 大 于 0. 1s。 

保护 器 应 装 有 必要 的 监视 设备 ， 以 防 运行 状态 改变 时 失去 保护 作用 ， 如 对 电压 型 触电 
保护 融 ， 应 装 设 零 线 接地 装置 。 

漏电 保护 器 在 我 国 应 用 已 多 年 ， 积 累 了 不 少 经 验 ， 但 是 在 住宅 的 电气 设计 、 安 装 及 调 
试 中 尚 不 够 重视 。 强 制 性 国家 标准 《住宅 设计 规范 》 的 实施 ， 进 一 步 强 调 了 居民 用 电 的 安 
全 性 和 可 靠 性 。 

装 有 漏电 保护 装置 的 电气 线路 和 设备 的 泄漏 电流 必须 控制 在 允许 范围 内 ， 所 选用 漏电 
保护 装置 的 额定 不 动作 电流 应 不 小 于 电气 线路 和 设备 的 正常 泄漏 电流 最 大 值 的 2 倍 。 当 电 
气 线路 或 设备 的 泄漏 电流 大 于 允许 值 时 ， 必 须 更 换 绝 缘 良 好 的 电气 线路 或 设备 。 当 电气 设 
备 装 有 高 灵敏 度 的 漏电 保护 装置 时 ， 电 气 设备 单独 接地 装置 的 接地 电阻 可 适当 放 冤 ,但 应 
限制 预期 的 接触 电压 在 允许 范围 内 。 

安 交 漏电 保护 猴 置 前 ， 应 仔细 检查 其 外 却 、 铭 牌 、 接 线 端子 、 试 验 按钮 、 合 格 证 等 是 
否 完 好 。 装 设 在 进 户 线 上 的 带 有 剩余 电流 动作 保护 的 断路 希 ， 其 室内 外 配 线 的 绝 绿 电 阻 ， 
青天 不 应 小 于 0.5SMQ， 雨 天 不 应 小 于 0.08MQ。 配 电 变 压 融 低压 侧 中 性 点 的 工作 接地 电 
阻 ， 一 般 不 应 大 于 40， 但 当 配 电 变 压 需 容量 不 大 于 100kVA 时 ， 接 地 电阻 可 不 大 于 100。 
绝缘 电阻 以 及 接地 电阻 这 两 项 规定 是 保证 配 电 系统 安全 运行 及 保护 需 能 否 正 确 动 作 所 不 可 
忽视 的 问题 。 

用 于 防止 触电 事故 的 漏电 保护 装置 只 能 作为 附加 保护 ， 加 装 漏 电 保 护 装 置 的 同时 不 得 
取消 或 放弃 原 有 的 安全 防护 措施 。 安 装 带 有 短路 保护 的 漏电 开关 ， 必 须 保证 在 电弧 喷 出 方 
癌 留 有 是 够 的 飞 弧 距离 。 汤 电 保 扩 装 置 不 宜 装 在 机 械 振动 大 或 交 变 人 磁场 强 的 位 置 。 安 装 汤 
电 保护 装置 应 考虑 到 水 、 尘 等 因素 的 危害 ， 采 取 必 要 的 防护 措施 。 

2. 漏电 保护 逆 置 接线 

漏电 保护 装置 的 接线 必须 正确 ， 接 线 错 误 可 能 导致 漏电 保护 装置 误 动 作 ， 也 可 能 导致 
漏电 保护 装置 拒 动 作 。 接 线 前 应 分 清 漏 电 保 护 装 置 的 输入 端 和 输出 端 、 相 线 和 和 零 线 ， 不 得 
反 接 或 错 接 。 输 入 端 与 输出 端 接 错 时 ， 电 子 式 漏 电 保 护 装置 的 电子 线路 可 能 由 于 没有 电源 
而 不 能 正常 工作 。 

组 合式 漏电 保护 装置 控制 回路 的 外 部 连接 应 使 用 铜 导 线 ， 其 截面 积 不 应 小 于 1. 5mm”， 
连接 线 不 宜 过 长 。 漏 电 保 护 装 置 负荷 侧 的 线路 必须 保持 独立 ， 即 负荷 侧 的 线路 〈 包 括 相 线 
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和 工作 堆 线 ) 不 得 与 接地 效 置 连接 ， 不 得 与 保护 零 线 连接 ， 也 不 得 与 其 他 电气 回路 连接 。 











在 保护 接 零 线路 中 ， 应 将 工作 零 线 分 开 ; 工作 雪线 必须 经 过 保护 硕 ， 保 护 零 线 不 得 经 过 保 
护 锅 ， 或 者 说 保护 装置 负 倚 侧 的 零 线 只 能 是 工作 雪线 ， 而 不 能 是 保护 零 线 。 

应 当 指 出 的 是 ， 漏 电 保护 硕 后 方 设备 的 保护 线 不 得 接 在 保护 硕 后 方 的 零 线 上 。 否 则 ， 
设备 漏电 时 的 漏电 流 经 保护 需 返 回 ， 保 护 需 将 拒 动 。 

3. 保护 带动 作 值 的 确定 

首先 测量 低压 网 络 中 的 泄漏 电流 ,测试 步 又 为 : 先 将 配 电 变 压 需 中 性 点 的 接地 线 断 
开 , 在 N 线 与 PE 线 之 间 串 入 一 个 内 阻 较 小 的 训 安 表 ， 和 移送 出 一 分 路 ， 其 他 分 路 俘 用 ， 所 
测 的 不 平衡 泄漏 电流 为 这 一 分 路 的 泄漏 电流 ， 用 这 种 方法 测 出 其 他 分 路 的 泄漏 电流 以 及 低 
压 网 络 总 泄漏 电流 。 需 要 注意 的 是 ， 由 于 低压 网 络 绝缘 电阻 值 受 气候 影响 变化 幅度 大 ( 指 
一 年 内 的 变化 ) ， 现 场 实测 值 应 给 予 修正 后 ， 才 能 作为 动作 电流 值 ， 即 . 

人 Au = 人 /0 (4-1) 
式 中 ， 扩 ,为 剩余 电流 动作 总 保护 融 的 动作 电流 值 (mA); /为 现场 实测 的 不 平衡 泄漏 电 
流 (mA); 天 为 季节 修正 系数 ， 非 阴雨 季 下 测量 , K 取 3.0， 阴 雨季 市 测量 , 天 取 1.5。 

这 样 确 定 的 动作 电流 值 ， 虽 然 能 避免 保护 需 的 误 动 ,但 降低 了 保护 功效 ， 最 好 的 办 法 
是 选用 可 调动 作 电流 值 的 保护 右 ， 即 在 非 阴 雨季 节 时 ， 将 动作 电流 值 调 低 ， 到 了 阴雨 季 市 
时 ， 将 动作 电流 值 调 高 ， 这 样 动作 电流 值 的 确定 应 为 非 阴雨 季节 和 阴雨 季 市 实测 的 不 平 
衡 汇 漏电 流 分 别 乘 以 系数 1. 5 ， 就 是 非 阴 两 季节 和 阴雨 季节 保护 器 的 实际 动作 值 。 这 样 整 
定 的 数值 ， 和 触电 危害 后 果 会 减轻 。 

为 了 避免 总 保护 器 发 生 频 繁 的 误 动 作 及 对 供电 回路 上 的 直接 接触 电击 有 较 大 的 保护 功 
能 ， 其 动作 电流 在 舱 开 正常 泄漏 电流 的 情况 下 ， 应 尽量 选 小 ,那么 低压 电力 网 络 的 允许 最 
大 泄漏 电流 应 为 多 大 ， 这 应 从 我 国 低压 网 络 的 实情 考虑 ， 又 要 兼顾 人 身 和 设备 安全 ， 在 有 
关 规 程 中 明确 规定 : 凡 安 装 剩 余 电 流动 作 总 保护 的 低压 电力 网 ， 其 泄漏 电流 不 应 大 于 保护 
器 的 知 定 剩余 电流 动作 电流 的 50% 。 


4.4.2 冢 居 电 源 、 信 号 端口 防备 


随 着 电子 信息 技术 的 发 展 ， 家 居中 均 有 大 量 较 贵重 的 家 用 电器 ， 如 个 人 计算 机 已 在 家 
姓 中 普及 应 用 。 由 于 家 用 电器 奎 冲 击 电压 水 平 低 于 低压 配 电 装置 ， 所 以 必须 加 强 家 居 低 压 
电源 系统 的 防 雷 措施 。 

根据 IEC 的 统计 ， 目 然 界 中 首次 雷击 电流 幅 值 超过 200kA 的 几率 不 到 2% ， 首 次 雷击 
电流 波形 为 10/350ps。 由 于 外 部 防 雷 的 接 办 和 电磁 的 衰减 ,， 约 有 5$0% 的 雷电 能 量 入 地 ， 
因此 IEC -61312 规定 了 作为 处 在 LPZ0 - A 和 LPZ0 -B 防 雷 区 之 间 的 首 级 避雷 器 的 放电 
流 ， 应 达到 100kA (107Z350hs) 。 考 虑 到 符合 电气 安全 的 设备 ， 其 耐 过 电压 能 力 一 般 是 工 
作 电 压 的 2 ~3 倍 ， 因 此 作为 最 内 部 的 防 雷 需 的 残 压 要 求 在 600V 左右 ， 末 级 的 电子 设备 要 
求 残 压 更 低 。 由 于 雷击 电磁 脉冲 的 强度 与 设备 的 耐 压 水 平 相差 悬殊 ， 正 C 经 过 长 期 实践 证 
明 ， 只 有 分 级 保护 才能 达到 这 一 要 求 。 低 压 配 电 系统 由 于 其 线路 的 架空 距离 长 ， 线 径 也 大 
于 其 他 线路 ， 一 般 情况 下 ， 电 源 线路 将 耦合 大 部 分 的 雷电 电磁 能 量 。 
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目前 对 冢 居 电 源 系统 的 雷电 防护 仪 在 进 线 处 设 有 一 级 保护 ， 所 以 当选 用 避雷 带 件 时 ， 


要 选用 冲击 残 压 不 大 于 1.3kV、 啊 应 时 间 短 的 产品 ， 通 流 容量 为 8/20ps 时 ， 应 选用 大 于 
30kA 的 产品 ， 这 样 有 利于 窗 盖 大 多 数 家 用 电器 电源 安全 保护 范围 ， 可 一 定 程 度 地 减少 家 
用 电器 遭 雷 电波 侵入 危害 而 造成 的 损失 。 

从 GB 50057 一 2010 防 雷 规范 条 文 的 说 明 来 看 ， 痢 重 倾 钻 于 低压 电气 法 置 不 因 高 电位 
引入 而 损坏 绝缘 ， 当 前 建筑 物 防 雷 普遍 推广 了 防 直击 雷 接地 同 电气 接地 共用 接地 装置 的 措 
施 ， 所 以 在 GB 50057 一 2010 防 雷 规范 条 文中 把 住宅 归 类 于 三 类 防 雷 ， 在 三 类 防 雷 中 解决 
共用 接地 装置 上 雷电 流 经 电阻 耦合 产生 的 高 电位 引入 是 有 必要 的 ， 以 将 保护 范围 扩大 到 家 
用 电 顺 的 电源 保护 。 

1. 电源 端口 防 雷 及 过 电压 保护 带 

(1) 电源 一 级 防 雷 

三 相 四 线 制 供电 系统 的 一 级 防 雷 保护 如 图 4-17 所 示 ， 采 用 高 能 避雷 器 4 个 ， 在 三 相 
相 线 上 和 零 线 上 各 并 联 一 个 高 能 避雷 需 与 地 连接 。 

当 供 电 回路 熔断 絮 并 (或 断路 器 ) 额定 电流 大 于 250A 时 ， 需 在 高 能 避雷 需 并 联 文 路 
上 ( 相 线 ) 加 装 250A 熔断 器 F2 (或 断路 器 ) ， 反 之 则 不 需要 。 

(2) 电源 二 级 防 雷 

第 二 级 电源 防 雷 采用 过 电压 保护 器 4 个， 在 三 相 相 线 和 和 零 线 上 各 并 按 一 个 过 电压 保护 
器 与 地 连接 ， 如 图 4-18 所 示 。 

在 正常 情况 下 ， 保 护 右 处 于 高 阻 状态 ， 当 电网 由 于 雷击 或 开关 操作 出 现 瞬时 脉冲 电压 
时 ， 过 电压 保护 需 模 块 内 的 氧化 镑 压 敏 电阻 元 件 立 即 在 毫秒 时 间 内 迅速 导 通 ， 将 该 脉冲 电 
压 短路 到 大 地 汇 放 ， 从 而 保护 所 有 设备 ， 当 该 脉冲 电压 流 过 保护 器 后 ， 保 护 器 又 变 为 高 阻 
状态 ， 从 而 不 影响 对 设备 的 供电 。 


F 1 


Eo 工 | 


En L2 

EE L3 
N 
PE 



















































































F2 
i! 
Za eg Na 
图 4-17 电源 一 级 防 雷 保护 图 4-18 电源 二 级 防 雷 保护 











当 供 电 回路 熔断 絮 Fl (或 断路 器 ) 额定 电流 大 于 125A 时 ， 需 在 过 电压 保护 器 并 联 文 
路 上 ( 相 线 ) 加 装 125A 熔断 器 F2 (或 断路 器 ) ， 反 之 则 不 需要 。 

(3) 电源 三 级 防 雷 

第 三 级 防 雷 保护 用 于 保护 家 居 电 子 设备 的 精细 过 电压 保护 ， 安 装 在 重要 设备 的 电源 插 
座 上 ， 如 图 4-19 所 示 。 
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2. 信号 端口 防 雷 及 过 电压 保护 冀 

低 电 平 数据 信号 部 分 包括 : 通信 信号 线 、 卫 
星 接收 器 天 线 、 计 算 机 网 络 线 、 同 轴 电 统 、 上 串口 
罕 。 低 电 平 数据 信和 号 的 防 雷 保护 是 在 端口 处 安 六 
言 号 防 雷 保护 禹 ， 信 和 号 系统 防 雷 应 采用 过 电压 型 
保护 器 。 图 4-19 电源 三 级 防 雷 保护 

(1) 信号 一 级 保护 

1) 双 绞 线 保 护 各 。 用 于 保护 使 用 双 绞 线 传 输 的 信号 系统 ， 安 沪 于 电子 信号 系统 引入 
线路 前 端 。 额定 电压 为 100V (ACZDC) ， 每 线 最 大 放电 电流 7, 为 10kA (8 ~20ks) ， 响 
应 时 间 乏 10ns 。 

2) 接口 保护 希 。 用 于 通信 信号 线 、 网 络 保护 和 串口 保护 。 最 大 容 通电 流 为 730A， 动 
作 时 间 小 于 10ns。 

(2) 信号 二 级 保护 

1) 市 过 电压 保护 电路 的 插入 串口 保护 希 ， 主 要 用 来 保护 设备 的 信号 传输 系统 ， 可 应 
用 于 高 速 传 输 的 信号 系统 。 例 如 将 其 安装 于 主机 及 服务 硕 的 串口 前 端 ， 可 有 效 地 抑制 各 种 
干扰 由 串口 侵入 。 人 额定 电压 为 8V、12V 的 串口 保护 顶 ， 最 大 放电 电流 人 为 15kA， 数 据 
传输 速率 为 1Mbit/s。 作 为 信号 传输 系统 的 未 级 保护 ， 可 选用 额定 耻 流 电压 为 12V， 人 额定 
放电 电流 为 100A (8 ~20hs) ， 数 据 传输 速率 为 1Mbits 的 串口 保护 希 。 数 据 信 号 系统 避雷 
崔 交 置 示 意图 如 图 4-20 所 示 。 

2) 同 轴 电 缆 信 和 号 保护 器 。 用 于 保护 使 用 75 ~ 939 接口 的 计算 机 系统 ， 装 于 粗 、 细 同 






































轴 电 缆 网 卡 前 ， 最 大 放大 电流 区 为 20kA (8 ~20ks) ， 数 据 传输 速率 为 16Mbit/s。 
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电源 SS 
避 肖 器 二 
图 4-20 数据 信号 系统 避雷 需 装 置 示 意图 


( 3 ) 信息 系统 避雷 六 
信息 系统 避雷 货 是 防 感 应 雷 的 有 效 措施 之 一 ， 也 是 一 种 比较 先进 的 保护 方法 ， 它 不 仅 
适用 于 雷电 过 电压 保护 ， 而 且 可 以 对 工 频 过 电压 、 操 作 过 电压 、 谐 振 过 电压 进行 抑制 。 从 
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目前 发 展 趋 势 来 看 ， 世 界 各 国都 在 大 力 推 广 使 用 ， 以 提高 信息 系统 的 安全 。 各 国 在 逐渐 完 














善 标准 体系 的 同时 ， 各 种 信息 系统 避雷 需 需 求 量 日 益 增 加 。 

信息 系统 避雷 需 是 一 种 安全 保护 器 ， 对 可 靠 性 的 要 求 很 高 ， 生 产 广 家 必须 有 严格 的 质 
量 管理 体系 ， 以 保证 产品 质量 。 同 时 ， 和 希望 有 关 部 门 能 监督 检查 ， 实 行 产 品 生产 许可 证 或 
质量 认证 制度 ， 决 不 能 让 不 合格 的 产品 流入 市 场 。 

3. 家 居 电 器 的 防 雷 和 浪 消 防护 

随 着 高 科技 的 发 展 ， 尤 其 是 微 电 子 设 备 的 日 益 普及 ， 雷 电 的 危害 日 益 严 重 ， 家 庭 现 在 
也 成 了 雷击 的 重 灾区 。 因 此 家 用 电 带 的 防 雷 问题 也 越 来 越 受 到 人 们 的 重视 。 雷 电 及 浪 涌 对 
家 庭 用 电 的 影响 是 多 方面 的 ， 这 里 主要 指 对 家 用 电器 的 影响 。 这 些 影响 有 的 是 容易 被 人 们 
察觉 的 ， 有 的 却 不 易 察 觉 。 总 的 来 讲 其 影响 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 雷电 及 浪 涌 对 家 用 电器 的 显 性 损害 

这 种 损害 是 指 雷电 及 浪 涌 对 家 用 电 需 直接 造成 损伤 或 损坏 ， 它 可 能 是 多 次 小 浪 涌 的 累 
计 ， 也 可 能 是 一 次 大 的 浪 涌 (比如 雷击 ) 直接 导致 家 用 电 需 不 能 使 用 。 

(2) 雷电 及 浪 涌 对 家 用 电器 的 隐 性 损害 

1) 破坏 原 有 的 家 用 电 需 参数 平衡 。 一 般 情 况 下 ， 家 用 电器 在 出 厂 前 ， 需 要 对 各 个 参 
数 进 行 一 次 统 调 ,使 得 家 用 电器 能 够 获得 最 佳 工作 状态 。 而 当 浪 涌 电 压 不 断 地 侵 秦 家 用 电 
器 时 ， 出 厂 前 调整 好 的 家 用 电器 参数 就 可 能 会 发 生变 化 ， 从 而 影响 家 用 电 需 的 性 能 。 

2) 浪 涌 损 伤 或 损坏 家 用 电器 部 分 非 关 键 元 件 。 例 如 浪 涌 电 压 不 断 冲击 电容 器 ， 使 得 
电容 量 下 降 ， 造 成 滤波 不 足 或 谐振 频率 偏 稀 ， 或 者 灵敏 度 降低 ， 整 机 性 能 下 降 ， 使 用 寿命 
大 幅 缩 短 。 同 时 ， 此 类 损害 往往 很 难 查 出 原因 ， 也 很 难 维修 。 

(3) 家 用 电 需 浪 涌 的 防护 

家 用 电 需 (如 电视 、 冰 箱 等 ) 通常 都 是 使 用 220V/50Hz 的 正弦 交流 电 ， 由 家 居 配 电 
箱 引 入 用 电器 。 而 这 条 供电 的 线路 ， 在 连接 到 家 用 电器 之 前 ， 从 发 电厂 、 变 电站 开始 ， 需 
经 过 很 长 一 段 空间 距离 ， 也 就 有 可 能 遭受 雷击 ， 或 者 在 线路 中 有 大 型 感性 、 容 性 设备 在 使 
用 ， 从 而 产生 大 的 当 涌 电流 。 因 此 ， 通 篆 家 用 电 需 使 用 的 电源 ， 其 波形 并 不 是 标准 的 
220V/50Hz 的 正 踊 交流 波 ， 而 是 可 能 含有 各 种 浪 消 的 电源 ， 因 此 各 种 家 用 电 硕 需要 进行 电 
源 防 雷 、 防 浪 涌 保 护 。 

随 着 通信 现代 化 的 提高 ， 电 话 线 上 连接 的 设备 也 越 来 越 多 ， 如 电话 机 、 家 用 计算 机 、 
传真 机 等 。 而 家 用 计算 机 又 有 可 能 和 电视 机 、 电 冰箱 、 家 诞 有 影院 、Hi -下 音 啊 等 其 他 家 用 
电 融 相连 。 电 话 线 在 从 电信 设备 的 信号 端口 接 入 到 用 户 的 过 程 中 ， 这 些 线路 遭受 和 雷击 或 其 
他 干扰 的 可 能 性 一 样 很 高 。 因 此 ， 电 话 线路 的 防 浪 涌 也 同样 十 分 重要 。 

家 庭 的 有 线 电视 端口 ， 由 于 有 线 电视 的 线路 传输 距离 较 长 ， 线 路 架空 敷设 或 穿越 场合 
较为 复杂 ， 这 些 线路 遭受 雷击 或 其 他 干扰 的 可 能 性 一 样 很 高 。 因 此 ， 有 线 电视 线路 的 防 浪 
涌 也 同样 十 分 重要 。 

1) 家 用 电 需 浪 消 防护 。 

浪 涌 对 家 用 电器 的 影响 如 此 之 大 ， 而 且 几 乎 是 无 孔 不 人 ， 通 过 分 析 浪 涌 和 人 侵 的 途径 可 
以 发 现 ， 家 庭 防 浪 涌 主 要 应 从 电源 线路 、 电 话 线路 、 有 线 电 视 信号 线路 等 几 个 方面 考虑 。 
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电源 线路 是 防护 的 重点 ， 以 前 我 国 一 二 治 用 前 办 联 的 三 相 四 线 制 的 供电 线路 ， 这 种 方 





法 虽然 节约 了 一 根 电 线 ， 但 由 于 缺少 一 根 单独 的 地 线 ， 常 能 见 到 三 相 搬 头 的 地 线 接 孔 是 空 
着 的 ， 或 者 没有 接线 ， 要 不 与 零 线 连 在 一 起 ， 这 样 做 是 不 安全 的 。 随 着 经 济 的 发 展 ， 现 在 
基本 都 已 采用 三 相 五 线 制 的 供电 线路 ， 除 三 相 一 零 外 ， 还 有 一 条 保护 接地 线 。 而 正 是 这 根 
接地 线 的 存在 ,使 得 可 以 在 线路 上 加 装 避 雷 具 ， 从 而 避免 了 单独 做 接地 的 必要 。 通 党 的 做 
法 是 在 每 个 家 庭 的 总 电源 开关 处 安装 电源 避雷 右 ， 并 将 家 中 的 电源 插座 采用 防 雷 型 插座 。 
对 于 智能 家 居 还 应 在 总 进 线 处 安装 一 台电 源 避 雷 箱 ， 作 为 防 雷 的 前 级 保护 。 电 源 避 和 雷 设备 
能 对 雷电 流 及 浪 涌 进行 很 好 的 拦截 ， 并 通过 地 线 将 过 电流 泄 放 入 大 地 。 

家 庭 防 雷 的 另 一 重点 则 是 电话 线路 ， 现 在 的 电话 线路 所 起 的 作用 已 不 再 是 过 去 接 打 电 
话 这 样 一 个 简单 的 功能 。 电 话 线 的 保护 通常 采用 串联 型 信号 避雷 需 的 方法 ， 对 于 连 有 Mo- 
dem 等 传输 数据 的 线路 ， 则 需 单 独 选用 插入 损耗 小 的 专用 避雷 器 ， 如 专用 的 ADSL 避雷 器 、 
ISDN 避雷 器 等 。 与 电源 避雷 器 一 样 ， 线 路 上 的 浪 涌 也 是 通过 地 线 引 入 大 地 。 

还 有 类 似 有 线 电视 线 、 卫 星 电 视线 、 信 息 线 路 等 也 应 在 线路 与 设备 的 连接 处 安装 相应 
的 避雷 需 。 

综 上 可 以 看 出 家 庭 防 雷 防 浪 涌 是 十 分 必要 ， 而 且 切 实 可 行 的 。 同 时 ， 还 应 注意 到 ， 家 
用 电器 大 都 有 多 条 可 能 遭受 损害 的 途径 ， 因 此 防 雷 防 浪 涌 也 是 一 个 综合 的 系统 ， 不 能 仅 考 
虑 或 防护 一 方面 ， 而 应 整体 计划 ， 全 面 防护 。 

2) 个 人 计算 机 防 雷 措施 。 

沿 着 数据 信和 号 线 侵入 的 主要 是 感应 雷 造成 的 雷电 浪 涌 ， 感 应 雷 一 般 来 自 对 地 雷击 和 云 
间 放 电 ， 其 中 ， 对 地 雷击 产生 的 感应 浪 涌 电压 
较 高 ， 一 般 500m 范围 的 电子 信息 设备 均 可 能 
遭 其 破坏 。 根 据 雷 电 电 磁 脉冲 理论 和 实践 经 验 
证 明 : 计算 机 及 其 他 信息 设备 损坏 的 主要 原因 
是 雷电 感应 浪 涌 电 压 造 成 ， 它 可 以 通过 各 种 信 
号 引线 把 感应 浪 涌 电压 波 引 入 设备 内 部 ， 破 坏 
其 芯片 和 接口 。 所 以 应 在 数据 信和 号 线 间 加 装 信 
号 防 雷 装置 ， 家居 防 雷 击 示 意图 如 图 4-21 所 
示 。 具 体 地 说 ， 在 个 人 计算 机 联网 系统 上 可 以 
采取 如 下 措施 . 

QD 在 调制 解 调 需 的 接 入 线 与 人 户 信和 号 线 
(如 电话 线 ) 之 间 ， 安 装 信和 叶 防 雷 髓 。 

(2 如 果 使 用 了 UPS 作为 个 人 计算 机 不 间断 电源 ， 在 UPS 之 前 加 闭 电 源 避 雷 需 对 UPS 
予以 保护 。 对 于 普通 的 个 人 计算 机 用 户 ， 计算机 的 电源 插座 应 采用 防 雷 型 电源 插座 。 

(3) 对 于 宽带 进 户 的 数据 线 ， 虽 然 宽带 传输 网 的 骨干 线 均 采 用 光纤 传输 ， 但 我 国 目前 
仍 未 做 到 光纤 到 户 ， 故 在 宽带 数据 接 和 人 线 和 和信 户 线 之 间 应 加 装 信号 防 雷 需 。 

3) 室外 空调 的 防 雷 措施 。 

对 于 近年 来 高 层 住宅 家 庭 空调 的 广泛 应 用 ， 对 于 安装 在 室外 的 空调 主机 及 其 支架 的 防 
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220V 电 波 室内 电源 插座 板 























图 4-21 家 居 防 雷击 示意 图 























雷 往往 为 人 们 所 忽视 。 国 家 相关 规范 和 标准 目前 无 相应 的 规定 。 因 室外 的 空调 主机 部 分 与 
建筑 物 楼 体 的 法 拉 第 笼 引 下 线 无 关联 ， 有 可 能 将 分 体式 空调 室外 机 电源 保护 接地 PE 线 变 





成 了 空调 室外 机 防 雷 引 下 线 将 雷电 流 引 入 室内 配 电 接地 系统 ， 非 党 危险 。 对 于 建筑 物 空调 
室外 机 的 防震， 由 于 设计 规范 的 清 后 性 ， 只 能 采用 明 装 处 理 的 补救 措施 。 其 施工 方法 具体 
如 下 : 

从 屋顶 避雷 带 引 出 4mm x25mm 镀 镑 扇 钢 ， 将 其 垂直 敷设 于 空调 室外 机 的 安装 处 ， 忆 
钢 经 调 直 后 ， 采 用 搭 接 焊 连接 ， 垂 直 引 下 ， 用 铁 胀 管 每 隔 1. Sm 将 镀 镍 扁 钢 固定 在 外 墙 上 ， 
而 后 再 在 镀 锌 扁 钢 上 开 孔 ， 引 出 10mm2 的 PE 线 (PE 线 为 两 端 压 铜 鼻子 刷 锡 的 塑 铜 线 ) ， 
与 空调 支架 的 自 带 螺栓 相连 ， 用 以 防护 直击 和 侧 击 雷 。 这 种 做 法 的 缺点 是 : 从 安全 方面 
看 ， 由 于 搬运 铁 件 和 焊接 固定 增加 了 高 空 作业 的 工作 量 ， 从 技术 质量 方面 来 看 ， 镀 鲜 扁 钢 
在 使 用 一 段 时 间 后 容易 发 生 锈 蚀 ， 对 裸露 的 镀 镑 扇 钢 要 做 防腐 处 理 和 定期 刷 涂 油漆 ， 维 护 
方面 存在 着 问题 ， 男 一 方面 ， 柱 筋 的 作用 未 能 充分 发 挥 ， 从 美观 的 角度 来 看 ， 它 破坏 了 建 
筑 物 的 整体 美观 ， 从 施工 作业 上 看 必然 会 增加 施工 难度 和 时 间 。 

目前 对 于 设计 中 或 施工 中 的 建筑 物 ， 在 施工 中 ， 应 在 窗 洞 口 下 方 30 ~ 50cm 处 预先 埋 
设 卫 等 级 较 大 、 密 封 性 能 良好 的 金属 分 线 盒 ， 盒 内 敷设 已 做 防腐 处 理 的 镀 镑 扇 钢 。 扁 钢 
的 一 端 与 建筑 物 主 体内 均 压 环 或 钢筋 引 下 线 焊 连 ， 一 端 与 带 铀 接线 端子 的 多 股 导线 相连 接 
(导线 最 好 选用 绝缘 软 铜 截 面积 大 于 10mm? 的 PE 线 ) ， 该 导线 的 另 一 端 用 螺栓 来 连接 空调 
室外 机 及 甚 文思。 同时， 金属 盒 内 壁 要 求 涂 防 锈 漆 。 为 防止 雨水 渗 和 人 金属 盒 内 ， 安 狼 时 将 
金属 分 线 盒 加 盒 盖 封 夺 ; 所 有 螺栓 (包括 箱 门 、 螺 栓 ) 均 应 用 防水 油 襄 封闭 。 待 使 用 时 ， 
将 盒 内 的 PE 线 经 蛇 皮 管 引 出 ， 接 至 空调 及 其 支架 。 从 安全 性 方面 来 看 ， 避 人 免 了 高 空 作业 ; 
从 技术 质量 方面 来 看 ， 和 人 简单 易 行 旦 不 存在 定期 维护 的 问题 ， 从 经 济 角 度 来 看 ， 充 分 利用 了 
楼 内 的 柱 筋 引 下 线 ， 降 低 了 施工 成 本 ; 从 施工 角度 来 看 ， 由 于 和 土建 施工 同步 ， 因 而 不 存 
在 浪 后 性 ， 从 美观 方面 来 看 ， 保 证 了 大 楼 整体 的 美观 。 
4.4.3 冢 居 等 电位 连接 

1. 等 电位 连接 

等 电位 连接 ， 顾 名 思 义 是 “使 各 外 漏 可 导电 部 分 和 装置 外 可 导电 部 分 电位 基本 相等 的 
电气 连接 ”。 通 常 把 等 电位 连接 分 为 3 个 层次 ， 即 总 等 电位 连接 、 局 部 等 电位 连接 和 辅助 
等 电位 连接 ， 是 IEC 的 最 新 观念 ， 也 是 为 了 实际 工作 中 好 操作 ， 并 且 不 同 层次 的 连接 导体 
面积 也 不 同 。 

国际 上 非常 重视 等 电位 连接 的 作用 ， 它 对 用 电 安 全 、 防 雷 以 及 电子 信息 设备 的 正常 工 
作 和 安全 使 用 ， 都 是 十 分 必要 的 。 根 据 理论 分 析 ， 等 电位 连接 作用 范围 越 小 ,电气 上 越 
人 

等 电位 连接 分 为 总 等 电位 连接 (MEB) 和 局 部 等 电位 连接 (LEB) ， 国 家 建筑 标准 设 
计 图 集 《 等 电位 连接 安装 》(02D501 -2) 对 建筑 物 的 等 电位 连接 具体 做 法 做 了 详细 介绍 。 

在 IEC 标准 中 指出 等 电位 连接 是 内 部 防 雷 装置 的 一 部 分 ， 其 目的 在 于 减少 雷电 流 所 引 
起 的 电位 差 。 等 电位 是 用 连接 导线 或 过 电压 (电源 ) 保护 各 将 处 在 需要 防 雷 空间 内 的 防 雷 
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装置 、 建 筑 物 的 金属 构 杂 、 金 属 装置 、 外 来 导线 、 电 气 装置 、 电 信 装 置 等 连接 起 来 ， 形 成 











一 个 等 电位 连接 网 络 ， 以 实现 均 压 等 电位 ， 以 防止 防备 空间 内 的 火灾 、 爆 炸 和 设备 损坏 。 

总 等 电位 连接 是 将 建筑 物 每 一 电源 进 线 总 等 电位 母 排 与 进出 建筑 物 的 金属 管道 、 人 金属 
结构 件 连 成 一 体 ， 一 般 采 用 总 等 电位 连接 端子 板 ， 等 电位 连接 端子 板 与 各 辅助 等 电位 板 采 
用 放射 连接 方式 或 链接 方式 。 

总 等 电位 连接 的 做 法 是 通过 每 一 进 线 配 电 箱 劳 的 总 等 电位 连接 母 排 将 下 列 导电 部 分 互 
相连 通 : 进 线 配 电 箱 的 PE (PEN) 母 排 、 公 用 设施 的 上 /A 下水、 热力 /煤气 等 金属 管道 、 
建筑 物 金属 结构 和 接地 引出 线 。 它 的 作用 在 于 降低 建筑 物 内 间接 接触 电压 和 不 同 金 属 部 件 
间 的 电位 差 ， 并 消除 目 建筑 物 外 经 电气 线路 和 各 种 金属 管 直 引入 的 危险 故障 电压 的 危害 。 

辅助 等 电位 连接 一 般 是 电气 装置 的 某 部 分 接地 故障 保护 不 能 满足 切断 回路 的 时 间 要 求 
时 ， 作 辅助 等 电位 连接 ， 把 两 导电 部 分 之 间 连 接 后 能 满足 降低 接触 电压 ， 只 要 能 满足 式 民 
硅 50/1。(R 一 可 同时 触及 的 外 和 露 可 导电 部 分 和 凌 置 外 可 导电 部 分 之 间 ， 故 障 电 流产 生 的 电 
压 降 引起 接触 电压 的 一 段 线段 电阻 ， 单 位 为 0，7, 一 切断 故障 回路 时 间 不 超过 5s 的 保护 电 
售 动 作 电流 ， 单 位 为 A。) 即 可 。 

局 部 等 电位 连接 一 般 是 在 浴室 、 洲 泳池、 医院 手术 室 等 特别 危险 的 场所 ， 发 生 电 气 事 
故 危 辽 性 较 大 ， 要 求 更 低 的 接触 电压 ， 在 这 些 局 部 范围 内 有 多 个 辅助 等 电位 连接 才能 达到 
要 求 ， 这 种 连接 称 为 局 部 每 电位 连接 。 一 般 局 部 等 电位 连接 也 有 一 个 端子 板 或 者 在 局 部 等 
电位 范围 内 构成 环形 连接 。 简 单 地 说 ， 局 部 等 电位 连接 可 以 看 成 是 在 局 部 犯 围 内 的 总 等 电 
位 连接 。 

局 部 等 电位 连接 的 做 法 是 在 一 局 部 范围 内 通过 局 部 等 电位 连接 端子 板 将 下 列 部 分 用 
6mm” 黄 绿 双色 塑料 铜 忆 线 互相 连通 : 柱 内 墙 面 侧 钢筋 、 壁 内 和 楼 板 中 的 钢筋 网 、 金 属 结 
构件 、 公 用 设施 的 金属 管道 、 用 电 设备 外 过 (可 不 包括 地 漏 、 扶 手 、 浴 巾 架 、 肥 电 盒 等 孤 
立 小 物件 ) 等 ， 要 求 等 电位 连接 端子 板 与 等 电位 连接 范围 内 的 金属 管道 等 金属 末 应 之 间 的 
电阻 不 超过 30)。 






















































































电源 进 线 柱子 钢筋 下 水 从 


图 4-22 ”等 电位 连接 示意 图 


安全 接地 系统 也 包含 于 等 电位 连接 合 义 之 中 , 不 过 它 是 以 大 地 电位 为 参考 电位 的 大 范 
围 的 等 电位 连接 。 如 来 在 住宅 楼 的 范围 内 做 等 电位 连接 ， 其 效果 当然 远 优 于 安全 接地 系 
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统 。 等 电位 连接 示意 图 如 图 4-22 所 示 。 当 住宅 楼 内 有 人 工 接 地 极 时 ， 接 地 极 引 入 线 应 首 


先 接 至 接地 母 排 。 

为 保证 等 电位 连接 可 靠 导 通 ， 等 电位 连接 线 和 接地 母 排 应 分 别 采用 铜 线 和 铜板 。 等 电 
位 连接 这 一 电气 安全 措施 并 不 需要 复杂 昂贵 的 电气 设备 ， 它 所 耗 用 的 不 过 是 一 些 导 线 ， 它 
不 像 埋 在 地 下 的 人 工 接 地 极 易 受 土 壤 腐 蚀 而 失效 (实际 上 在 实施 等 电位 连接 的 同时 也 实现 
了 接地 ， 因 它 所 连接 的 水 管 和 基础 钢筋 等 本 身 已 起 到 低 电 阻 的 接地 作用 ) ， 它 在 保证 电气 
安全 的 作用 上 远 优 于 过 去 习惯 采用 的 专门 打 人 地 下 的 人 工 接地 。 在 发 达 国 家 不 要 求 住户 打 
入 人 工 接地 ， 但 住宅 楼 内 必须 做 总 等 电位 连接 和 浴室 内 的 局 部 等 电位 连接 。 

2. 等 电位 连接 作用 

等 电位 连接 可 起 到 的 保护 作用 有 : 

1) 雷击 保护 。 在 IEC 标准 中 指出 ， 等 电位 连接 是 内 部 防 雷 措施 的 一 部 分 。 当 雷击 建 
筑 物 时 ， 雷 电 传 输 有 梯度 ， 垂 直 相 邻 层 金属 构架 节点 上 的 电位 差 可 能 达到 10kV 量 级 ， 危 
险 极 大 。 但 等 电位 连接 将 本 层 柱 内 主 筋 、 建 筑 物 的 金属 构架 、 人 金属 装置 、 电 气 装 置 、 电 信 
装置 等 连接 起 来 ， 形 成 一 个 等 电位 连接 网 络 ， 可 防止 直击 雷 、 感 应 雷 ， 避 免 火 灾 、 爆 炸 和 
设备 损坏 。 

2) 静电 防护 。 静 电 是 指 分 布 在 电介质 表面 或 体积 内 ， 以 及 在 绝 绿 导体 表面 处 于 静止 
状态 的 电荷 。 传 送 或 分 离 固 体 绝缘 物料 ， 输 送 或 搅拌 粉 体 物料 ， 流 动 或 冲刷 绝缘 液体 ， 高 
速 嘎 射 蒸汽 或 气体 ， 都 会 产生 和 积累 危险 的 静电 。 静 电 电 量 虽 然 不 大 ， 但 电压 很 高 ， 容 易 
产生 火花 放电 ， 引 起 火灾 、 爆 炸 或 电击 。 等 电位 连接 可 以 将 静电 电荷 收集 并 传送 到 接地 
网 ， 从 而 消除 和 防止 静电 危害 。 

3) 电磁 干扰 防护 。 在 供电 系统 故障 或 直击 雷 放 电 过 程 中 ， 强 大 的 脉冲 电流 对 周围 的 
导线 或 金属 物 形 成 电磁 感应 ， 若 敏感 电子 设备 处 于 其 中 ， 可 以 造成 数据 丢失 、 系 统 朋 溃 
等 。 通 党 ， 屏 蔽 是 减少 电磁 波 破 坏 的 基本 措施 ， 实 施 等 电位 连接 可 保证 所 有 屏蔽 和 设备 外 
壳 之 间 实 现 良好 的 电气 连接 ， 最 大 限度 地 减 小 了 电位 差 ， 外 部 电流 不 能 侵入 系统 ， 得 以 有 
效 防护 电磁 干扰 。 

4) 触电 保护 。 在 新 的 建设 部 《住宅 设计 规范 》 中 ， 有 一 项 不 太 引 人 瞩目 的 条 款 : 城 
镇 新 建 住宅 中 的 卫生 间 宜 做 等 电位 连接 。 专 家 通俗 的 解释 是 : 浴室 等 电位 连接 就 是 保护 你 
不 会 在 洗澡 的 时 候 被 电 着 。 电 热水器 、 坐 浴盆 、 电 热 墙 、 浴 霸 以 及 传统 的 电灯 都 有 漏电 的 
和 危险， 电气 设备 外 壳 虽 然 与 PE 线 连接 ， 但 仍 可 能 会 出 现 足 以 引起 伤害 的 电位 ， 发 生 短 路 、 
绝缘 老化 、 中 性 点 偏 移 或 外 界 雷 电 而 导致 浴室 出 现 危 险 电位 差 时 ， 人 受到 电击 的 可 能 性 非 
党 大 ， 倘 知人 本 喘 有 心 脑 方面 疾病 ， 后 果 将 更 严重 。 等 电位 连接 使 电气 设备 外 壳 与 楼 板 墙 
壁 电位 相等 ， 可 以 极 大 地 避免 电击 的 伤害 ， 其 原理 类 似 于 站 在 高 压 线 上 的 马 ， 因 刁 体 部 位 
间 没 有 电位 差 而 不 会 被 电击 。 

5) 接地 故障 保护 。 知 相 线 发 生 完 全 接地 短路 ，PE 线 上 会 产生 故障 电压 。 有 等 电位 连 
接 后 ， 与 PE 线 连接 的 设备 外 壳 及 周 于 环境 的 电位 都 处 于 这 个 故障 电压 ， 因 而 不 会 产生 电 
位 差 引 起 的 电击 危险 。 
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3. 等 电位 连接 用 材料 


等 电位 连接 的 导线 及 闪 子 板 推 存 采 用 铜 质 材料 ， 是 因为 其 导电 性 和 强度 都 比较 好 ， 但 
用 铜 材料 与 基础 钢筋 或 地 下 的 钢材 管道 相连 接 时 ， 应 充分 注意 ， 铜 和 铁 具 有 不 同 的 电位 ， 
由 于 土壤 中 的 水 分 及 盐 类 形成 电解 液 ， 从 而 形成 原 电 池 ， 产 生 电 化 学 腐蚀 ， 基 础 钢筋 和 钢 
管 就 会 被 广 蚀 择 ， 因 此 在 土壤 中 ， 应 避免 使 用 铜 线 或 带 铜 皮 的 钢 线 作为 连接 线 ， 与 基础 钢 
筋 连 接 时 ， 建 议 连 接线 选用 钢材 ， 这 种 钢材 最 好 也 用 混凝土 保护 ， 连 接 部 位 应 采用 焊接 ， 
并 在 焊接 处 做 以 相应 的 防 奉 保护 ， 这 样 与 基础 钢筋 的 电位 基本 一 致 ， 不 会 形成 电化 学 腐 
蚀 。 在 与 土壤 中 钢管 等 连接 时 ， 也 应 采取 防腐 措施 。 

TD22 等 电位 连接 端子 箱 的 推出 ， 对 等 电位 连接 的 施工 和 日 稼 检查 市 来 了 极 大 的 方便 。 
TD22 的 规格 和 外 形 尺 寸 见 表 4-1。 

表 4-1 TD22 的 规格 和 外 形 尺 十 




















使 用 场所 (T) 、(I) 进出 线 端子 数 一 
明 装 〈M) 、 瞳 装 (R) /路 
[型 M 165 75 4 4 适用 于 卫生 间 











等 电位 连接 妆 子 箱 瞳 半 在 墙 内 ， 其 进 线 为 来 目 电 源 系 统 的 PE 线 ， 其 出 线 与 所 有 要 作 
等 电位 连接 的 金属 体 ( 例 如 浴 氏 、 毛 巾 架 、 水 管 每 ) 相连 。 等 电位 连接 线 和 等 电位 连接 端 
子 板 采 用 钢 质 材料 ， 等 电位 连接 闪 子 板 稚 面积 不 得 小 于 所 接 等 电位 连接 线 币 面积 。 篆 规 端 
子 板 的 规格 为 260mm x 100mm x4mm 或 260mm x25mm x4mm。 等 电位 连接 板 采用 螺栓 
连接 ， 便 于 拆 凶 和 定期 检查 。 做 等 电位 连接 时 应 符合 下 列 要 求 . 

1) 局 钢 的 搭 接 长 度 不 小 于 其 宽度 的 2 倍 ， 三 面 焊 接 (当局 钢 冤 度 不 同时 ， 搭 接 长 度 
以 宽 的 为 准 ) 。 

2) 圆 钢 的 搭 接 长 度 不 小 于 其 直径 的 6 倍 ， 双 面 焊 接 (当下 径 不 同时 ， 搭 接 长 度 以 二 
径 大 的 为 准 ) 。 

3) 届 钢 与 加 钢 连接 时 ， 其 搭 接 长 及 pp 

4) 等 电位 连接 线 与 金属 管道 的 连接 采用 抱 夭 管 志 接触 表面 须 乔 干净 ， 安 痰 完 
毕 后 刷 防 护 涂料 ， 抱 短 内 径 等 于 管道 外 径 。 

等 电位 连接 线 应 有 黄 绿 相间 的 色 标 ， 在 等 电位 连接 端子 板 上 应 刷 黄色 底 漆 并 标 以 黑色 
记号 ， 其 符号 为 “V”。 人 金属 管 站 连接 处 用 BVR (三 4mm ) 作 接 地 路 接 
线 ， 采 用 专用 接地 卡 ， 管 与 管 、 管 与 线 盒 必须 可 靠 连 接 。 卡 夭 连 接应 去 除 连 接 处 的 油污 或 
油污， 确保 接地 足 接 处 的 可 乱 性 。 等 电位 连接 的 螺栓 、 垫 轿 、 螺 母 等 应 进行 过 热 猎 鲜 处 
理 ， 曝 栓 连接 时 ， 应 又 固有 防 松 〈 弹 簧 垫 ) 措施 。 

4. 等 电位 连接 的 施工 

等 电位 连接 是 现代 雷电 防护 的 重点 ， 只 有 做 好 等 电位 连接 ， 在 当 清 电压 产生 时 才 不 会 
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在 各 金属 物 或 系统 间 产 生 过 高 的 电位 差 并 保持 与 地 电位 基本 相等 的 水 平 ， 从 而 使 设备 及 人 





员 受 到 保护 。 在 做 好 外 部 雷电 防护 工程 的 基础 上 ， 要 将 所 保护 的 设备 做 好 等 电位 连接 ， 才 
能 有 效 地 对 设备 起 到 保护 作用 。 在 《规范 》 中 引入 了 防 雷 分 区 的 概念 ， 并 要 求 “ 穿 过 各 
防 雷 区 界面 的 金属 物 和 系统 ， 以 及 在 一 个 防 雷 区 内 部 的 金属 物 和 系统 均 应 在 界面 处 做 符合 
要 求 的 等 电位 连接 ”。 

在 施工 时 ， 应 按 《 规 范 》 规 定 的 等 电位 连接 用 的 各 种 金属 导体 的 最 小 截面 积 选 用 符合 
要 求 的 导线 ， 将 系统 内 所 有 可 导电 的 金属 物 以 最 短 的 路 径 与 等 电位 连接 市 进行 多 次 连接 。 
为 达到 良好 的 连接 效果 ， 一 般 选用 4 ~ 16mm? 的 铜 质 多 股 导线 ， 将 建筑 内 的 水 管 、 气 管 、 
金属 支架 、 等 电位 市 等 可 导电 物 在 防 雷 分 区 的 界面 处 进行 连接 。 同 一 防 雷 区 内 独立 的 金属 
物 可 与 其 相距 最 近 的 已 做 等 电位 连接 的 其 他 金属 物 连接 达到 等 电位 的 目的 。 

电击 人 喘 伤害 事件 的 发 生 ， 是 由 于 出 现 了 危险 的 间接 接触 电压 。 建 筑 物 接地 的 目的 就 
是 为 了 减少 接触 电压 ， 而 现代 住宅 建筑 施工 中 ， 须 按 规范 要 求 进 行 等 电位 连接 ， 这 样 便 获 
得 了 相当 低 的 接触 电阻 ， 极 大 地 降低 了 接触 电压 。 进 行 等 电位 连接 后 ， 还 消除 了 建筑 物 外 
沿 PE 线 罕 入 的 危险 故障 电压 ， 消 除了 电 人 磁场 干 扰 ， 减少 了 保护 带动 作 不 可 徘 所 市 来 的 危 
害 以 及 雷电 人 危害 等 。 男 外 ， 通 党 情况 下 ， 卫 生 间 是 电击 危险 最 大 的 地 方 ， 因 采用 了 局 部 等 
电位 后 ， 将 身体 有 可 能 接触 到 的 任何 导电 部 分 做 了 等 电位 连接 ， 使 故障 电流 引起 的 电压 降 
至 更 小 。 而 且 在 《民用 建筑 电气 设计 规范 》 中 明确 规定 : 卫生 间 内 应 为 防 溅 插座 ; 在 淋 洽 
区 域内 (淋浴 区 及 深 鲍 的 沿 0. 6m 内 ) 严禁 设置 插座 ; 换 气 忆 接线 盒 应 距 地 2. 23m 以 上 等 
措施 。 等 电位 连接 有 以 下 两 种 基本 形式 : 

1) S 型 星 形 结构 。 当 采用 $ 型 等 电位 连接 网 络 时 ， 系 统 中 的 所 有 金属 组 件 ， 除 等 电 
位 连接 点 外 ， 应 与 共用 接地 系统 的 各 组 件 有 大 于 10kV、1.2/50ks 的 绝缘 。 通 第 ，S 型 等 
电位 连接 网 络 可 用 于 相对 较 小 、 限 定 于 局 部 的 系统 ， 而 且 所 有 设施 管线 和 电 绕 宜 从 ERP 
处 附近 进入 该 系统 。 

S 型 等 电位 连接 网 络 应 仅 通 过 唯一 的 一 点 ， 即 接地 基准 点 ERP 组 合 到 共用 接地 系统 
中 ， 构 成 Ss 型 等 电位 连接 。 在 这 种 情况 下 ， 设 备 之 间 的 所 有 线路 和 电费 当 无 屏 表 时 宜 按 
星 形 结构 与 各 等 电位 连接 线 平 行 散 设 ， 以 免 产 生 感应 环 路 。 用 于 限制 从 线路 传导 来 的 过 电 
压 的 电 请 你 护 贫 ， 其 引线 的 连接 点 应 使 加 到 被 保护 设备 上 的 电 诵 电压 最 小 。 

2) M 型 网 形 结构 。 当 采用 M 型 等 电位 连接 网 络 时 ， 系 统 中 的 各 金属 组 件 不 应 与 共用 
接地 系统 各 组 件 绝 绿 。M 型 等 电位 连接 网 络 应 通过 多 点 连接 组 合 到 共用 接地 系统 中 去 ， 并 
形成 Mm 型 等 电位 连接 。 通 第 ，M 型 等 电位 连接 网 络 宜 用 于 延伸 较 大 的 开 环 系统 ， 而 且 在 
设备 之 间 甫 设 许多 线路 和 电 绕 ， 以 及 设施 和 电 统 从 硅 干 点 进入 该 系统 。 

在 复杂 系统 中 ， 可 将 M 型 和 S 型 等 电位 连接 网 络 的 优点 组 谷 在 一 起 。 一 个 S 型 局 部 等 
电位 连接 网 络 可 与 一 个 M 型 网 形 结构 组 合 在 一 起 。 

S 型 均 压 带 中 只 有 一 点 直接 接地 ， 所 有 设备 均 与 其 放射 状 的 分 文 连接 ; M 型 均 压 带 呈 
网 格 状 连 接 ， 可 用 多 条 接地 线 与 主 接地 系统 相连 ， 设 备 的 保护 地 线 可 就 近 接 到 均 压 市 的 任 
意 一 点 。 在 应 用 中 应 根据 系统 的 实际 特点 选用 不 同 的 等 电位 均 压 带 或 两 者 结合 使 用 ， 具 体 
选用 原则 可 参阅 《规范 》 中 的 有 关内 容 。 


140 























































































































等 电位 均 压 市 通 笛 选 用 铀 排 互 相连 接 而 成 ，M 型 均 压 市 的 网 络 矿 才 一 般 选 用 2m x2m， 





以 减 小 网 格 间 的 器 步 电压 。 各 交 又 点 间 及 其 与 接地 干线 、 设 备 保护 地 线 间 均 应 采用 焊接 及 
曙 栓 压 接 两 种 方法 连接 。 在 要 求 均 压 市 对 系统 其 他 部 分 绝 绿 的 场所 ， 可 将 均 压 市 用 绝缘 胶 
第 缠绕 或 使 用 沥青 层 窗 盖 并 在 其 与 地 面 间 使 用 绝缘 物 (如 木 块 、 橡 腕 垫 等 ) 隔 开 。 

等 电位 连接 是 防止 触电 危险 的 一 项 重要 安全 措施 ， 它 可 大 幅度 地 降低 在 接地 放电 的 情 
况 下 人 所 遭受 的 接触 电压 。 由 分 析 结 果 可 知 ， 它 比重 复 接地 降低 接触 电压 的 效果 要 好 很 
多 。 这 样 ， 即 使 在 接地 故障 保护 失灵 的 情况 下 ， 也 能 达到 在 较 大 限度 范围 内 消除 触电 伤亡 
事故 。 

(1) 总 等 电位 连接 (NEB) 

在 做 总 等 电位 连接 后 ，TN 系统 中 的 重复 接地 的 接地 极 ， 已 处 在 总 等 电位 连接 区 之 外 ， 
规定 接地 电阻 值 已 无 意义 了 。 因 为 住宅 用 户 全 在 总 等 电位 连接 区 内 ， 人 身 所 能 遇 到 因 接 地 
故障 引起 的 接触 电击 电压 由 PE 线 的 电压 降 决 定 ， 已 和 有 无 重复 接地 无 天 。 建 筑 物 的 钢 盘 
和 各 种 公用 设施 的 金属 管道 本 号 就 是 极 好 的 接地 体 (接地 电阻 不 到 10), 已 经 起 到 了 比重 
复 接地 更 好 的 作用 。 通 过 分 析 ， 做 等 电位 连接 后 ，PE 线 上 的 电压 降 ， 仅 为 重复 接地 的 1/4 
S13 

(2) 局 部 等 电位 连接 

卫生 间 因 其 特别 潮湿 的 原因 成 为 电击 概率 最 大 的 场所 ， 卫 生 间 做 局 部 等 电位 连接 的 有 目 
的 是 在 局 部 范围 内 将 人 体 可 同时 触及 的 有 可 能 同时 出 现 危 险 电 压 差 的 不 同 导电 部 分 再 做 一 
次 连接 ， 可 使 故 隐 电流 引起 的 电压 降 更 小 ， 使 接触 电压 低 于 接触 的 限 压 值 。 

5. 等 电位 连接 施工 工艺 

(1) 适用 范围 及 材料 要 求 

本 工艺 标准 适用 于 一 般 工 业 与 民用 建筑 电气 装置 防 间 接 接触 电击 和 防 接地 故障 引起 的 
爆炸 和 火灾 的 等 电位 连接 施工 。 材 料 应 有 材质 检验 证 明 及 产品 出 广 合格 证 ， 等 电位 连接 线 
和 等 电位 连接 端子 板 宜 采 用 铜 质 材 料 ， 热 镀 铎 钢材 有 圆 钢 、 扇 钢 、 螺 栓 、 螺 母 、 热 圈 等 。 

(2) 作业 条 件 

进行 厨 、 卫 间 等 房间 的 等 电位 连接 施工 时 ， 人 金属 管道 、 厨 卫 设备 等 应 安 疫 结束 ; 进行 
金属 门窗 等 电位 连接 应 在 门窗 框 定位 后 ， 增 面 装饰 层 或 抹 灰 层 施工 之 前 进行 。 

(3) 工艺 流程 

总 等 电位 端子 箱 一 局 部 等 电位 端子 箱 一 等 电位 连接 线 一 连接 工艺 设备 外 党 等 。 

(4) 操作 工艺 

1) 总 等 电位 端子 箱 、 局 部 等 电位 端子 箱 施 工 。 根 据 设 计 图 样 要 求 ， 确 定 各 等 电位 端 
子 箱 位 置 ， 如 设计 无 要 求 ， 则 总 等 电位 端子 箱 宜 设 置 在 电源 进 线 或 进 线 配 电 盘 处 。 

2) 等 电位 连接 线 施 工 。 等 电位 连接 线 可 采用 BV -4mm” 塑料 绝缘 导线 穿 塑料 管 暗 囊 
设 ， 或 用 外 鲜 届 钢 、 圆 钢 瞳 敷设 。 等 电位 连接 线 施 工 如 图 4-23 所 示 。 

3) 厨 、 卫 间 等 电位 施工 。 上 有 具体 有 两 种 做 法 ， 一 是 在 厨房 、 卫 生 间 内 便于 检测 的 位 置 
设置 局 部 等 电位 端子 板 ， 端 子 板 与 等 电位 连接 干线 连接 。 地 面 内 钢筋 网 宜 与 等 电位 连接 线 
连通 ， 当 墙 为 混凝土 墙 时 ， 载 内 钢筋 网 也 宜 与 等 电位 连接 线 连通 。 厨 房 、 卫 生 间 内 人 金属 地 
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图 4-23 ”等 电位 连接 线 施 工 
漏 、 下 水 管 等 设备 通过 等 电位 连接 线 与 局 部 等 电位 端子 板 连 接 。 等 电位 连接 线 采 用 BV -1 
x4mm” 铀 导线 穿 塑 料 管 于 地 面 或 墙 内 暗 敷 设 ， 如 图 4-24 所 示 。 二 是 在 厨房 、 卫 生 间 地 面 
或 墙 内 上 暗 散 不 小 于 25mm x4mm 镀 余 局 钢 构成 环 状 。 厨 房 、 卫 生 间 内 金 必 地漏、 下 水 管 等 
设备 通过 等 电位 连接 线 与 扇 钢 环 连通 。 连 接 时 抱 笨 与 管道 接触 处 的 接触 表面 须 刮 拭 干 净 ， 
安 钱 完毕 后 刷 防 护 潜 。 抱 短 内 径 等 于 管道 外 径 ， 抱 籍 大 小 依 管道 大 小 而 定 ， 等 电位 连接 线 
采用 截面 积 不 小 于 25mm x4mm 的 镀 和 余 刷 钢 。 
地 面 或 墙 上 预 埋 件 

















地 面 或 增 上 预 十 件 


25mmx4mm 届 市 瞳 政 
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站 LEB 端子 板 





地 面 或 墙 上 预 埋 件 -一 地 面 或 增 上 预 埋 件 


图 4-24 厨 、 卫 间 等 电位 连接 





4) 金属 门窗 等 电位 施工 。 根 据 设 计 图 样 在 柱 内 或 圈 架 内 预 埋 铁 件 ， 预 埋 铁 件 应 预 留 
于 柱 角 或 疾 染 角 ， 并 与 柱 内 或 圈 梁 内 主 钢筋 焊接 。 使 用 B10 镀 锌 圆 钢 或 23mm x4mm 锌 锐 





148 














届 钢 做 等 电位 连接 线 连接 预 埋 件 与 钢 窗 框 、 固 定 铝 合金 窗 框 的 铁 板 或 固定 金属 门框 的 铁 板 











连接 ， 连 接 方式 采用 双 面 焊接 。 采 用 圆 钢 焊接 时 ， 搭 接 长 度 =100mm。 所 有 连接 导体 宜 暗 
甫 ， 并 在 门窗 框 定位 后 ， 增 面 效 饰 层 或 抹 灰 层 施工 前 进行 。 

等 电位 连接 安装 完毕 应 进行 导 通 性 测试 ， 测 试用 电源 可 采用 空 载 电压 为 4~247V 的 下 
流 或 交流 电源 ， 测 试 电流 不 应 小 于 0.2A， 妆 测 得 的 等 电位 连接 端子 板 与 等 电位 连接 范围 
内 的 金属 管道 等 金属 体 末端 之 间 的 电阻 不 超过 30， 可 认为 等 电位 连接 是 有 效 的 ， 如 不 合 
格 应 做 跨 接 线 ， 使 用 后 也 应 对 等 电位 连接 做 定期 测试 。 

6. 等 电位 连接 施工 质量 标准 

(1) 主 控 项 目 

住宅 等 电位 连接 干线 应 从 与 接地 浅 置 有 不 少 于 两 处 耳 接 连接 的 接地 干线 或 总 等 电位 箱 
引出 ， 等 电位 连接 干线 或 局 部 等 电位 箱 间 的 连接 线形 成 环形 网 路 ， 环 形 网 路 应 束 近 与 等 电 
位 连接 干线 或 局 部 等 电位 箱 连接 ， 文 线 间 不 应 串联 连接 。 

(2) 一 般 项 目 

住宅 内 的 外 裸露 导体 或 其 他 金属 部 件 、 构 件 与 等 电位 支线 连接 应 可 靠 , 奋 采 用 炊 焊 、 
针 焊 或 机 械 紧 固 方 式 ， 应 牢固 ， 导 通 正 常 。 逢 做 等 电位 连接 的 设备 及 金属 部 件 或 霉 件 ， 应 
有 专用 接线 螺栓 与 等 电位 连接 文 线 连接 ， 且 有 标识 ; 连接 处 螺 帽 紧 固 、 和 零件 齐全 。 
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第 中兴 


冢 效 电 工 的 安全 操作 规程 及 触电 辟 救 方法 


5.1 冢 装 电 工 上 疯 条 件 及 手持 电动 工具 安全 换 作 


5.1.1 冢 装 电工 上 闵 条 件 


装 电工 上 疯 硬 件 条 件 
知识 ， ee 经 考试 合格 ， 持 有 国 
劳动 部 颁发 的 “特种 作业 操作 许可 证 ”和 供电 部 门 颁发 的 “ 进 网 电工 安 规 考 试 合格 
ee 
证 、 电 工 进 网 作业 许可 证 、 职 业 资 格 证 书 。 
(1) 特种 作业 操作 证 
作业 种 类 . ek eed 上 疯 证 ) ， 分 类 : 高 压 运 行 维护 作业 、 
高 压 安装 修造 作业 、 低 压 电工 作业 、 安 装 、 维 修 、 发 电 、 配 电 。 自 2010 年 后 ， 老 版 特种 
po 
作证 为 三 年 
Se \ 须 要 做 到 持 证 上 岗 ， 电 工 特种 作业 操作 证 的 作用 相当 于 
上 岗 证 ， 是 必须 要 具备 才能 从 事 电 工作 业 的 ， 主 要 证 明 持 证 人 具有 电工 安全 操作 的 知识 和 
能 力 。 电 工 特种 作业 操作 证 是 由 国家 安全 生产 监督 管理 总 局 颁发 的 ， 有 效 期 三 年 ， 到 期 后 
必须 复审 。 
(2) 电工 进 网 作业 许可 证 
拥有 电工 进 网 作业 许可 证 后 ， 就 代表 已 经 成 为 一 名 真正 的 电工 了 ， 负 责 的 范围 在 “用 
电 设 备 以 前 ”， 如 : 发 电站 、 变 电站 (输电 站 )、 三 内 (社区 ) 变电站 、 变 压顶 、 开 关 柜 。 
电工 进 网 作业 许可 证 是 在 用 户 的 受 电 装置 或 者 送 电 装置 上 ， 从 事 电 气 安装 、 试 验 、 检 修 、 
Ss 进 网 作业 电工 应 当 在 电工 进 网 作业 许可 证 确定 的 作业 范围 内 从 事 
进 网 作业 。 电 工 进 网 作业 许可 证 ,分 低压 、 高 压 和 特种 三 类 ， 是 由 国家 电力 监管 委员 会 颁 
发 ， 有 效 期 三 年 ， 到 期 后 必须 复审 。 
(3) 职业 资格 证 书 
从 事 职 业 : 电工 (职业 资格 证 书 俗称 等 级 证 )， 分类: 我 国 职业 资格 证 书 分 为 5 个 等 
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第 5 章 家 装 电工 的 安全 操作 规程 及 触电 急救 方法 三、 





级 : 初级 (五 级 )、 中 级 (四 级 ) 、 高 级 〈 三 级 ) 三 级 /高 级 职业 资格 证 书 (英文 ) 、 技 师 
0 业 资 格 证 书 (技师 ) 和 融 级 技师 (一 级 ) 新 版 一 级 职业 资格 证 书 。 

业 资 格 证 书 是 表明 劳动 者 具有 从 事 某 一 职业 所 必 备 的 学 识 和 技能 的 证 明 ， 由 劳动 保 
Weep ba gle 资格 进行 客观 公正 、 科 学 规范 的 评价 和 
鉴定 ， 对 合格 者 颁发 相应 的 国家 职业 资格 证 书 。 国 家 职业 资格 证 书 是 全 国 通用 的 ， 是 不 需 
要 进行 年 审 的 。 

(4) 三 证 要 求 的 不 同 点 

有 的 单位 要 求 电 工 持 三 证 上 岗 ， 就 是 要 求 电 工 操 作 人 员 要 同时 具有 电工 特种 作业 操作 
证 、 国 家 职业 资格 证 书 和 电工 进 网 作业 许可 证 ，3 个 证 的 区 别 在 于 : 

1) 电工 特种 作业 操作 证 ， 是 主管 部 门 对 单位 进行 安全 生产 检查 的 重要 内 容 之 一 ， 是 
追究 单位 和 作业 人 员 安 全 事故 贡 任 的 重要 依据 ， 因 而 也 是 用 人 单位 招聘 和 录用 的 首要 依 
据 。 从 事 低压 电气 操作 、 安 装 、 维 修 等 ， 必 须 取得 电工 特种 作业 操作 证 方 可 上 岗 工 作 。 

2) 电工 职业 资格 证 书 ， 是 表明 从 事 电工 职业 的 等 级 资格 的 证 明 ， 是 证 明 持 证 人 电工 
知识 和 技能 水 平 高 低 的 ， 是 持 证 人 求职 、 任 职 、 开 业 的 资格 凭证， 是 用 人 单位 在 招聘 、 录 
用 、 招 调 的 过 程 中 能 力 体 现 、 工 资 定 级 的 重要 依据 。 它 不 能 代替 电工 特种 作业 操作 证 ， 单 
独 持 此 证 是 不 能 从 事 电 工 工 作 的 。 

3) 电工 进 网 作业 许可 证 ， 是 表明 电工 具有 进 网 作业 资格 的 有 效 证 件 ， 进 网 作业 电工 
应 当 按 照 规 定 取得 电工 进 网 作业 许可 证 ， 未 取得 电工 进 网 作业 许可 证 或 者 电工 进 网 作业 许 
可 证 未 注册 的 人 员 ， 不 得 进 网 作业 。 

需要 注意 的 是 ， 这 3 个 证 书 都 必须 按 国家 的 法 令 法 规 执行 和 操作 ， 并 且 这 三 证 在 全 国 
范围 内 通用 ， 任 何 私 人 机 构 没 有 权力 发 放 相 关 证 书 。 

2. 家 装 电 工 的 上 六 软件 条 件 

1) 必须 身体 健康 、 精 神 正 常 。 凡 患 有 高 血压 、 心 脏 病 、 哮 喘 、 神 经 系统 疾病 、 色 衣 
疾病 、 听 力 障碍 及 四 肢 功 能 有 严重 障碍 者 ， 不 能 从 事 家 装 电工 工作 。 

2) 家 装 电工 必须 接受 安全 教育 ， 在 掌握 电工 基本 知识 和 工作 范围 内 的 安全 操作 规程 
后 ， 才 能 参加 电工 的 实际 操作 。 严 格 执行 《 电 业 安全 工作 规程 》 所 规定 的 保证 安全 的 技术 
措施 和 组 织 措施 ， 不 得 随意 更 改 操作 程序 和 简化 安全 措施 。 

3) 掌握 电气 防 、 灭 火 和 触电 事故 的 处 理 方法 。 

3. 另 燃 另 爆 环境 

在 家 装 电 工 工 作 的 场所 中 ， 和 存在 的 匈 燃 匈 爆 物质 有 : 石油 液化 气 、 煤 气 、 天 然 气 、 汽 
油 、 米 油 、 酒 精 、 杨 、 厂 、 化 纤 织 物 、 木 材 、 塑 料 每 ， 为 外 一 些 设备 本 号 可 能 会 产生 吻 人 燃 
易 爆 物质 ， 如 设备 的 绝 绿 油 在 电弧 作用 下 分 解 和 气 化 ， 噶 出 大 量 油 筋 和 可 燃气 体 ， 酸 性 电 
池 排 出 氢气 并 形成 爆炸 性 混合 物 等 。 一旦 这 些 易 燃 易 爆 坏 境遇 到 电气 设备 和 线路 故障 导致 
的 火 源 ， 便 会 立刻 着 火 燃烧 。 
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5.1.2 手持 电动 工具 安全 操作 
1. 手持 电动 工具 的 合理 选用 





手持 电动 工具 在 施工 中 被 广泛 地 使 用 ， 但 是 需要 注意 的 是 如 果 不 能 正确 地 使 用 这 类 手 
持 电动 工具 ， 就 会 造成 诸如 触电 和 胶体 伤害 等 事故 。 使 用 者 应 学 会 识别 不 同 种 类 的 手持 电 
动工 具 可 能 带 来 的 伤害 ， 并 知道 怎样 采取 措施 防止 事故 的 发 生 。 手 持 电 动工 具 应 使 用 双重 
绝缘 或 者 接地 保护 ， 对 手持 电动 工具 上 可 能 构成 危险 的 移动 部 位 都 必须 加 以 防护 。 

在 《手持 式 电动 工具 的 管理 、 使 用 、 检 查 和 维修 安全 技术 规程 》 (GB 3787 - 2006 ) 
中 ， 将 手持 电动 工具 按 触电 保护 措施 的 不 同 分 为 三 类 : 

1) I 类 手持 电动 工具 的 防止 触电 保护 不 仅 依 靠 基本 绝缘 ,而 且 还 有 一 个 附加 的 安全 
保护 措施 ， 如 保护 接地 ,使 可 触及 的 导电 部 分 在 基本 绝缘 损坏 时 不 会 变 为 融 电 体 。1 类 手 
持 电 动工 具 是 徘 基 本 绝 绿 外 加 保护 接 和 零 (地 ) 来 防止 触电 的 ， 采 用 保护 接 零 的 工 类 手持 电 
动工 具 ， 保 护 零 线 应 与 工作 零 线 分 开 ， 即 保护 零 线 应 单独 与 电网 的 重复 接地 处 连接 。 为 了 
接 零 可 靠 ， 最 好 采用 带 有 接 零 芯 线 的 铜 必 套 软 电缆 作为 电源 线 ， 其 专用 必 线 用 作 接 保护 零 
线 。 保 护 零 线 应 采用 截面 积 不 小 于 1.$mm- 的 铜 线 。 类 手持 电动 工具 所 用 的 电源 插座 和 
插头 ， 应 有 专用 的 接 零 插 孔 和 插头， 不 得 乱 插 ， 防 止 把 零 线 插 人 相 线 造成 触电 事故 。 

应 当 指 出 的 是 ， 工 类 手持 电动 工具 虽然 采取 了 保护 接 零 措施 ， 但 仍 可 能 有 触电 的 危 
险 。 这 是 因为 单 相 线路 分 布 很 广 ， 相 线 和 零 线 很 容易 混 消 ， 这 时 ， 相 线 和 零 线 上 一 般 都 装 
有 燃 上 断 需 ， 堆 线 燃 断 器 燃 断 ， 而 相 线 熔 朵 需 尚未 熔断 ， 就 可 能 使 设备 外 壳 呈 现 对 地 电压 ， 
以 酿 成 触电 事故 。 因 此 ， 这 种 接 零 不 能 保证 安全 ， 尚 须 采 用 其 他 安全 措施 。 

2) 本 类 手持 电动 工具 的 防止 触电 保护 不 仅 依 徘 基本 绝 绿 ， 而 且 还 包含 附加 的 安全 保 
护 措 施 〈 但 不 提供 保护 接地 或 不 依赖 设备 条 件 ) ， 如 采用 双重 绝缘 或 加 强 绝缘 。 它 的 基本 
形式 有 : 

(D 绝缘 材料 外 壳 型 ， 手 持 电 动工 具 具 有 坚固 的 基本 上 连续 的 绝缘 外 壳 。 

@) 金属 外 壳 型 ， 它 有 基本 连续 的 金属 外 壳 ， 全 部 使 用 双重 绝缘 ， 当 应 用 双重 绝缘 不 
安全 时 ， 应 加 强 绝缘 。 

G@) 绝缘 材料 和 金属 外 壳 组 合 型 。 

3) 焉 类 手持 电动 工具 是 依靠 安全 特 低 电压 供电 ， 所 谓 安全 特 低 电 压 ， 是 指 在 相 线 间 
及 相对 地 间 的 电压 不 超过 42V， 由 安全 隔离 变压器 供电 。 

随 着 手持 电动 工具 的 广泛 使 用 ， 其 电气 安全 的 重要 性 更 显 突出 。 使 用 部 门 应 按照 国家 
标准 对 手持 电动 工具 制定 相应 的 安全 操作 规程 。 其 内 容 至 少 应 包含 ， 手持 电动 工具 的 允许 
使 用 范围 、 正 确 的 使 用 方法 、 操 作 程序 、 使 用 前 的 检查 部 位 及 项 目 、 使 用 中 可 能 出 现 的 危 
险 和 相应 的 防护 措施 、 手 持 电 动工 具 的 存放 和 保养 方法 、 操 作者 应 注意 的 事项 等 。 此 外 ， 
还 应 对 人 使用、 保养、 维修 人 员 进 行 安全 技术 教育 和 培训 ， 重 视 对 手持 电动 工具 的 检查 、 使 
用 维护 的 监督 ， 防 震 防 漳 防 腐蚀 。 

一 般 作 业 场 所 ， 在 使 用 工 类 手持 电动 工具 时 ， 应 配 漏电 保护 器 、 隔 离 变压器 等 。 如 采 
用 工 类 手持 电动 工具 ， 必 须 装 设 动 作 电 流 不 大 于 30kA、 动 作 时 间 不 大 于 0.1s 的 漏电 保 
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护 侨 。 

一 般 场 所 ， 为 保证 安全 ， 应 选 卫 类 手持 电动 工具 并 应 疙 设 额 定 触电 动作 电流 不 大 于 
15mA ,额定 动作 时 间 小 于 0. 1s 的 漏电 保护 入。 夯 采 用 I 类 手持 电动 工具 ， 还 必须 做 接 零 
保护 ， 操 作 人 员 必 须 戴 绝 绿 手套 、 竺 绝缘 鞋 或 站 在 绝缘 垫上 。 

在 调 湿 场所 或 金属 构架 上 等 导电 恨 好 的 作业 场所 ， 必 须 选 用 下 类 于 持 电 劲 工 具 ， 并 痛 
设 源 电 保护 各 ， 严 蔡 使 用 1 类 手持 电动 工具 。 

狭 罕 场所 家 选用 市 隔离 变 压 表 的 亚 类 于 持 电 动工 具 ; 右 选 用 1 类 手持 电动 工具 ， 必 须 浴 
设 涯 电 保 护 禹 ， 并 要 把 隔离 变 压 胡 或 漏电 保护 檀 疙 设 在 狭 罕 场所 外 面 ， 工 作 时 应 有 人 监护 。 

在 特殊 环境 如 湿热 、 雨 雪 、 存 在 爆炸 性 或 腐蚀 性 气体 等 作业 环境 ， 应 使 用 具有 相应 防 
护 等 级 和 安全 技术 要 求 的 手持 电动 工具 。 手 持 电 动工 具 的 电源 线 必须 采用 耐 气 候 型 的 橡皮 
护 套 铀 心软 电费， 中 间 不 得 有 接头 ， 不 得 任意 接 长 或 拆 换 。 你 护 接 地 电阻 不 得 大 于 490。 

2. 手持 电动 工具 的 安全 要 求 

1) 电源 开关 灵活 、 牢 固 ， 接 线 无 松动 。 

2) 电源 线 应 采用 橡 挛 护 套 多 股 铜 心软 线 ， 电 纹 各 部 分 应 保证 完好 ， 不 得 有 中 间接 头 ， 
不 得 破损 。 

3) 工 类 设备 应 有 良好 的 接地 或 接 零 措施 。 

4) 机 械 防 护 闻 置 无 损伤 、 变 形 、 松 动 。 

5) 绝 绿 电阻 合格 : 工 类 不 低 于 2MO; 了 [类 不 低 于 72MQ; 亚 类 不 低 于 12MQ0。 

3. 手持 电动 工具 的 使 用 注意 事项 

每 次 使 用 前 都 要 进行 外 观 检 查 和 电气 检查 。 

外 观 检查 包括 : 

1) 外 壳 、 手 柄 有 无 袭 颖 和 破损 ， 紧 固件 是 否 齐 全 有 效 。 

2) 软 电 纹 或 软 电线 是 否 完好 无 损 ， 保 护 接 堆 (地) 是 否 正 确 、 牢 固 ， 搬 座 、 捕 头 、 
电源 线 有 无 损坏 。 

3) 开关 动作 是 否 正常 、 灵 活 、 完 好 。 

4) 检查 电源 的 电压 、 相 数 正 确 ， 电 气 保护 效 置 和 机 械 保 护 效 置 是 否 完好 。 

5) 长 期 不 用 的 手持 电动 工具 ， 使 用 前 检查 转动 部 分 是 否 灵活 无 障碍 ， 卡 头 牢固 ， 然 
后 测试 绝 绿 电阻 是 否 合格 。 

电气 检查 包括 : 

1) 接 通电 源 时 ， 先 对 外 元 进行 验 电 。 通 电 后 反应 正常 ， 开 天 控 制 有 效 。 

2) 通电 后 外 元 经 试 电 笔 检 查 应 不 漏电 。 

3) 信号 指示 正确 ， 目 动 控 制 功能 正常 。 

4) 对 于 旋转 手持 电动 工具 ， 通 电 后 观察 电 刷 火化 和 声音 应 正常 。 

4. 手持 电动 工具 的 管理 

1) 手持 电动 工具 必须 由 具备 电气 技术 和 安全 知识 的 人 员 管 理 ， 手 持 电 动工 具 不 用 时 
应 存放 于 干燥 处 。 

2) 手持 电动 工具 在 发 出 及 收回 时 必须 进行 日 第 检查 ， 定 期 进行 全 面 检查 和 试验 ,你 
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持 良 好 的 工作 状态 。 

3) 建立 安全 技术 管理 档案 ， 使 用 说 明 书 、 合 格 证 、 手 持 电 动工 具 人 台 账 、 检 验 和 维修 
记录 、 使 用 记录 。 

4) 每 季度 至 少 一 次 (雷雨 季节 前 及 时 检查 ) 检查 试验 ， 检 查 的 项 目 有 : 外 元 、 手 





柄 、 接 地 、 插 头 、 电 源 线 、 机 械 防护 和 保护 装置 、 转 动 部 分 、 绝 缘 电 阻 。 

5) 非 专业 人 员 不 得 擅自 拆卸 和 修理 ， 维 修 时 内 部 的 绝缘 材料 不 得 任意 调换 、 漏 装 ， 
绝缘 部 分 修理 后 进行 绝缘 的 耐 压 试验 ， 达 不 到 要 求 必 须 报 废 处 理 。 

6) 保持 手持 电动 工具 机 号 整体 的 清洁 ， 保 持 手持 电动 工具 的 通风 孔 顺 畅 。 

7) 由 专业 人 员 和 定期 检查 手持 电动 工具 各 部 件 是 否 损坏 ， 对 损伤 严重 的 及 时 更 换 。 应 
定期 更 换 新 碳 刷 ， 定 期 检查 手持 电动 工具 的 电源 线 及 和 触 点 部 位 的 导电 性 能 是 否 完好 ， 及 时 
增补 作业 中 手持 电动 工具 机 刁 上 丢失 的 螺钉 。 定 期 检查 传动 部 分 的 轴承 、 齿 轮 及 冷却 风 叶 
是 否 灵活 完好 ， 适 时 对 转动 部 位 加 注 润滑 油 ， 以 延长 手持 电动 工具 的 使 用 寿命 。 

8) 手持 电动 工具 使 用 完毕 后 及 时 归还 并 受 善 保管 。 

5. 手持 电动 工具 安全 操作 规程 

手持 电动 工具 使 用 起 来 非常 方便 , 但 是 ， 由 于 操作 时 要 在 操作 人 员 的 紧 握 下 使 用 ， 所 
以 , 一旦 外 学 漏电 ， 电 流 将 通过 人 体 ， 造 成 非常 严重 的 后 果 。 因 此 ， 使 用 手持 电动 工具 应 
加 们 注意 用 电 安 全 问题 。 适 用 于 手持 电动 工具 (手电 钻 、 切 割 机 、 电 锤 ) 的 安全 操作 规程 
如 下 。 

(1) 使 用 前 

1) 使 用 任何 手持 电动 工具 时 都 必须 按照 安全 技术 规程 和 厂家 提供 的 使 用 说 明 书 操作 ， 
操作 者 上 疯 前 必须 穿戴 齐 防 护 用 品 ， 如 要 穿戴 好 绝缘 鞋 、 绝 缘 手 套 等 芳 动 保护 用 品 ， 以 确 
保 使 用 时 的 人 身 安 全 。 

2) 检查 手持 电动 工具 外 过 、 手 柄 应 无 裂缝 、 破 损 ， 保 护 接地 ( 接 零 ) 连接 正确 、 牢 
固 可 徘 ， 手持 电 动工 具 的 电源 要 安装 汤 电 保护 副 和 良好 的 接地 线 ， 电 统 软 线 及 插头 等 应 完 
好 无 损 ， 插 头 一 定 要 使 用 配套 的 插座 ， 使 用 220V 三 脚 插 头 时 ， 不 可 把 地 线 插脚 折 弯 ， 直 
接 在 二 孔 择 座 上 使 用 ， 防 止 手持 电动 工具 外 学 漏电， 造成 触电 事故 。 

3) 检查 电气 保护 装置 良好 、 可 靠 , 机械 防护 装置 是 否 齐 全 、 完 好 ， 安 装 是 否 牢 
应 检测 其 接 零 和 绝缘 情况 ， 确 认 无 误 后 才能 使 用 。 

4) 手持 电动 工具 的 电源 线 必须 使 用 橡胶 护 套 线 ， 禁 止 用 塑料 护 套 线 ， 导 线 两 端 连 按 
要 牢固 ， 内 部 接头 要 正确 ， 特 别 是 手柄 尾部 的 电缆 护 套 要 完好 。 电 缆 线 不 应 有 接头 ， 长 度 
不 宜 超 过 5m， 以 人 免 受 到 机 械 伤害 。 开 关 动 作 应 正常 ， 并 注意 开关 的 操作 方法 。 

5) 在 十 后 或 漳 湿 的 场地 作业 时 ， 必 须 使 用 双重 绝缘 或 加 强 绝 绿 的 手持 电动 工具 。 

(2) 使 用 时 

1) 手持 电动 工具 起 动 后 ， 先 空 载运 行 ， 检 查 并 确认 手持 电动 工具 运转 灵活 无 阻 时 再 
作业 ; 作业 时 加 力 应 平稳 ， 不 得 用 力 过 猛 。 

2) 手持 电动 工具 应 在 设计 工作 范围 内 使 用 ， 严 禁 超 载 使 用 ， 作业 中 应 注意 音 啊 及 温 
升 ， 发 现 异常 应 立即 停机 检查 。 在 作业 时 间 过 长 ,手持 电 动工 具 温 升 超过 60%C 时 ， 应 停 
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机 ， 自 然 冷 却 后 再 进行 作业 。 

3) 作业 中 ， 不 得 用 手 触摸 刃具 、 模 具 和 和 钻头， 发 现 其 有 磨 钝 、 破 损 情 况 时 ， 应 立即 
停机 或 更 换 ， 然 后 再 继续 进行 作业 。 

4) 手持 电动 工具 时 ， 脚 要 站 稳 并 保持 喘 体 平衡 。 手 持 电 动工 具 转 动 时 ， 不 得 同时 做 
其 他 事情 ， 更 不 得 撒手 不 管 。 

5) 出 现 意 外 停机 时 ， 应 立即 关上 断 手 持 电 动工 具 上 的 开关 ， 防 止 因 没 关 断 开关 突然 运 
转 而 造成 的 伤害 。 

6) 使 用 神 击 钻 打 孔 时 ， 先 将 钻头 抵 在 工作 表面 ， 然 后 开动 ， 用 力 适 度 ， 避 免 晃 动 ; 
转速 知 急剧 下 降 ， 应 减少 用 力 ， 防 止 电动 机 过 载 ， 严 禁用 木 杠 及 其 他 物件 下 压 ; 外 孔 时 ， 
应 注意 避 开 混凝土 中 的 钢筋 。 

7) 电钻 和 冲击 钻 为 40% 断 续 工 作 制 ， 不 得 长 时 间 连 续 使 用 。 

8) 严禁 无 安全 防护 装置 作业 ; 严禁 手持 电动 工具 带 故 障 作 业 ; 严禁 钻头 弯曲 、 变 形 ， 
丸 具 有 缺口 、 破 损 作 业 。 

9) 对 手持 电动 工具 进行 紧 固 时 要 使 用 专用 的 夹子 或 卡子 ， 并 应 防止 手持 电动 工具 被 
意外 起 动 。 

10) 在 使 用 中 不 要 使 导线 受 打 ， 避 人 免 拉 汤 电源 线 。 发 现 电 源 线 缠 卷 打 结 时 ， 要 耐心 解 
开 ， 不 得 手提 电源 线 或 强行 拉动 。 也 不 要 过 分 翻转 ， 避 人 免 手 顶 内 电源 接头 缠 、 扯 脱落 ， 使 
机 过 带电 或 发 生 短路 。 拨 插头 时 不 要 猛 搜 电源 线 ， 手 持 电动 工具 不 用 时 要 把 插头 拔 下 。 

11) 挪动 手提 式 手 持 电动 工具 时 ， 只 能 手提 握 顶 ， 不 得 提 电 源 线 、 卡 涉 。 在 高 空 作 业 
时 应 有 相应 的 安全 保护 措施 。 在 易 燃 易 爆 工作 点 不 要 使 用 手持 电动 工具 ， 以 免 发 出 的 火花 
酿 成 火灾 。 

(3) 维修 保养 

日 常 保养 包括 以 下 内 容 : 

1) 保持 手持 电动 工具 的 干净 整洁 ,已 损坏 的 手持 电动 工具 不 能 继续 使 用 并 贴 上 “ 禁 
用 ”标签 。 

2) 外 党 、 手 柄 是 否 有 裂缝 和 破损 ， 手持 电动 工具 转动 部 件 是 否 灵 活 、 轻 快 无 阻 。 

3) 保护 接地 线 连接 是 否 正确 、 牢 固 ; 软 电缆 线 是 否 完好 无 损 ;， 插头 是 否 完 整 无 破损 。 

4) 开关 动作 是 否 正 浓 、 灵 活 ， 有 无 缺陷 、 破 损 。 

5) 电器 保护 装置 是 否 良好 ; 机 械 防 护 装 置 是 否 守 好、 牢固 。 

(4) 定期 保养 

1) 在 日 常 保养 的 基础 上 ， 每 年 至 少 应 由 专职 人 员 定期 检查 一 次 ， 在 湿热 和 温度 常 有 
变化 的 地 区 或 使 用 条 件 恶 劣 的 地 方 ， 应 相应 缩短 检查 周期 。 梅 雨季 节 前 应 及 时 检查 ， 检 查 
内 容 除 上 述 检查 外 ， 还 必须 测量 手持 电动 工具 的 绝缘 电阻 值 (用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 )， 
其 中 ， 工 类 手持 电动 工具 的 绝缘 电阻 值 为 2MQ，[ 类 手持 电动 工具 的 绝缘 电阻 值 为 7 
MQ ， 焉 类 手持 电动 工具 的 绝缘 电阻 值 为 1MO ， 否 则 应 进行 干燥 处 理 或 维修 。 

2) 长 期 搁置 不 用 的 手持 电动 工具 ， 在 使 用 前 必须 测量 其 绝缘 电阻 ， 经 检查 合格 后 方 
可 使 用 。 
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3) 非 金属 元 体 的 手持 电动 工具 在 存放 和 使 用 时 不 应 受 压 、 受 潮 ， 并 不 得 接触 各 类 油 
质 溶 剂 。 
4) 非 专 职 人 员 不 得 擅 日 拆 印 和 修理 手持 电动 工具 。 


5.1.3 冲击 锁 安 全 操作 


1. 冲击 外 特性 

冲击 销 依 靠 旋 转 和 冲击 来 工作 ， 单 一 的 冲击 是 非常 轻微 的 ， 但 每 分 钟 40000 多 次 的 冲 
击 频率 可 产生 连续 的 力 ， 冲 击 外 可 用 于 天 然 的 石头 四 
或 混凝土 。 冲 击 铬 工作 时 在 钻头 夹 头 处 有 调节 旋钮 ， 
可 工作 于 普通 手电 钻 和 冲击 外 两 种 方式 。 神 击 钻 是 
利用 内 轴 上 的 齿轮 相互 跳动 来 实现 冲击 效果 ,但 是 
冲击 力 远 远 不 及 电 锤 。 手 持 冲 击 外 如 图 5-1 所 示 。 

冲击 销 的 冲击 机 构 有 犬 牙 式 和 深 珠 式 两 种 ， 深 
珠 式 神 击 销 由 动 盘 、 定 盘 、 钢 球 等 组 成 。 动 盘 通 过 
螺纹 与 主轴 相连 ， 并 带 有 12 个 钢 球 ; 定 盘 利用 销 钉 
国定 在 机 壳 上 ， 并 带 有 4 个 钢 球 ， 在 推力 作用 下 ，12 
个 钢 球 沿 4 个 钢 球 滚 动 ， 使 便 质 合金 钻头 产生 旋转 冲 
击 运 动 ， 能 在 砖 、 砌 块 、 混 凝 土 等 脆性 材料 上 销 孔 。 脱 开销 钉 ， 使 定 盘 随 动 盘 一 起 转动 ， 
不 产生 冲击 ， 可 作 普 通电 钻 用 。 

冲击 锁 为 双重 绝缘 设计 ， 操 作 安 全 可 敌 ， 使 用 时 不 需要 采用 保护 接地 ( 接 零 ) ， 使 用 
时 可 以 不 戴 绝 绿 手套 或 穿 绝 缘 鞋 。 为 使 操作 方便 、 灵 活 和 有 力 ， 冲 击 钻 上 一 般 带 有 辅助 手 
柄 。 由 于 冲击 外 采用 双重 绝 绿 ,没有 接地 ( 接 零 ) 保护 ， 因 此 应 特别 注意 保护 橡 套 电 统 。 
手提 移动 冲击 外 时 ， 必 须 握 住 冲击 外 手柄 ， 移 动 时 不 能 拖拉 橡 套 电缆 ， 橡 套 电 级 不 能 让 车 
轮 轧 加 和 足 踏 。 

2. 冲击 钻 的 正确 使 用 方法 

1) 操作 前 必须 检查 电源 是 否 与 冲击 外 铭牌 上 的 规定 额定 电压 相符 ， 以 免 错 接 。 

2) 使 用 冲击 钻 前 请 仔细 检查 机 体 绝 绿 防护 、 辅 助手 柄 及 深度 尺 调 市 等 情况 ， 有 无 螺 
钉 松动 现象 。 

3) 冲击 钻 必须 按 材料 要 求 装 和 人 B6 ~25mm 人 允许 范围 的 合金 钢 冲击 钻头 或 打 孔 通用 锁 
头 ， 严 禁 使 用 超越 范围 的 钻头 。 钻 孔 时 ， 应 注意 避 开 混凝土 中 的 钢筋 ; 打 孔 时 将 钻头 抵 在 
工作 表面 ， 然 后 开动 ， 用 力 适度 ， 避 人 免 蝎 动 ; 转速 奉 急 剧 下 降 ， 应 减少 用 力 ， 防 止 电 动机 
过 载 ， 严 禁用 木 杠 加 压 。 

4) 冲击 外 的 电源 线 要 保护 好 ， 严 禁 满 地 乱 拖 ， 防 止 轧 坏 、 割 破 ， 更 不 准 把 电线 拖 到 
油水 中 ， 防 止 油水 腐蚀 电线 。 

5) 使 用 冲击 钻 的 电源 插座 必须 配备 漏电 开关 装置 ， 并 检查 电源 线 有 无 破损 现象 ， 使 
用 当中 发 现 冲 击 外 漏电 、 振 劲 异 稼 、 高 热 或 者 有 异 声 时 ， 应 立即 停止 工作 。 

6) 冲击 外 更换 钻 头 时 ， 应 拔 下 电源 插头， 用 专用 扳手 及 钻头 锁 紧 钥 是 ， 杜 绝 使 用 非 





图 5-1 手持 冲击 人 
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专用 工具 融 打 冲击 钻 。 

7) 使 用 神 击 铬 时 切记 不 可 用 力 过 猛 或 出 现 牌 和 斜 操作 ， 应 疹 又 合适 钻头 并 调节 好 冲击 
和 钻 深 上 度 信 ， 垂 生 、 平 衡 操作 时 要 徐徐 均匀 的 用 力 ， 不 可 强行 使 用 超大 和 钻头。 

8) 玖 练 税 握 和 操作 顺 逆转 回 控 制 机 构 、 松 紧 螺 钉 及 打 孔 攻 和 牙 等 功能 。 

3. 冲击 钻 安 全 操作 规程 

1) 使 用 时 戴 防 护 眼 错 ， 工 作 时 务必 要 全 神 员 注 ， 不 但 要 保持 头脑 清醒 ， 更 要 理性 地 
操作 手持 电动 工具 。 

2) 冲击 杀 的 开关 是 否 灵 敏 可 徘 。 

3) 检查 冲击 外 的 绝 绿 是 否 完 好 。 

4) 沪 夹 钻头 用 力 适当 ， 使 用 前 应 空转 儿 分 钟 ， 竺 转动 正常 后 方 可 使 用 。 

5) 钻 孔 时 应 使 销 头 缓慢 接触 工件 ， 不 得 用 力 过 猛 ， 折 断 销 头 ， 损 坏 电 动机 。 凶 孔 时 
必须 徘 百 地 项 在 工件 上 ， 不 得 在 销 孔 中 时 动 。 

6) 注音 工作 时 的 站 立 姿势 ， 操 作 机 右 时 要 确保 立足 稳固 ， 并 要 随时 保持 平衡 。 使 用 
时 用 双手 握 持 冲击 销 ， 并 使 用 冲击 锁 所 附 的 辅助 把 手 。 

7) 在 干燥 处 使 用 冲击 外 ， 严 荣 戴 手 侠 ,防止 钻头 绞 住 发 生意 外 。 在 漳 湿 的 地 方 使 用 
电 外 时， 必须 站 在 橡皮 垫 或 干燥 的 木板 上 ， 以 防 触 电 。 

8) 使 用 中 如 发 现 冲击 销 狂 电 、 振 动 、 高 温 过 热 时 ， 应 立即 停机 竺 冷却 后 再 使 用 。 

9) 冲击 销 未 完全 保 止 转动 时 ， 不 能 邯 、 换 销 头 ， 出 现 异 帝 时 其 他 任何 人 不 得 目 行 拆 
生 、 汤 配 ， 应 交 专 人 及 时 修理 。 

10) 如 用 力 压 冲击 销 时 ， 必 须 使 冲击 锁 垂 和 下， 而 且 辐 定 端 要 牢固 可 笔 。 

11) 中 途 更 换 新 钻头 ， 党 原 扎 洞 进 行销 孔 时 ， 不 要 帘 然 用 力 ， 防 止 折断 钻头 发 生 


















































12) 使 用 冲击 钻 登 高 或 在 防爆 等 危险 区 域内 作业 时 ， 必 须 做 好 安全 防护 措施 。 

13) 人 和 停电、 休息 或 离开 工作 地 时 ， 应 立即 切断 电源 。 

14) 不 许 随 便 乱 放 。 工 作 完 毕 时 ， 应 将 冲击 外 及 绝缘 用 品 一 并 放 到 指定 地 方 。 

4. 神 击 销 使 用 注意 事项 

1) 操作 冲击 钻 的 人 员 要 穿 好 合适 的 工作 服 ,不 可 穿 过 于 宽松 的 工作 服 ， 更 不 要 戴 首 
饰 或 留 长 发 ， 严禁 戴 手套 及 袖口 不 扣 操 作 冲 击 钻 。 

2) 冲击 钻 一 般 情况 下 是 不 能 用 作 电 钼 使 用 的 ， 因 为 冲击 钻 在 使 用 时 方向 不 易 把 握 ， 
容易 出 现 误 操 作 ， 开 和 孔 偏 大 ; 钻头 不 锋利 ， 使 所 开 的 孔 不 工整 ， 出 现 毛 刺 或 裂纹 ; 即使 上 
面 有 转换 开关 ， 也 尽量 不 用 来 销 孔 ， 除 非 使 用 专用 的 钻头 ， 但 是 由 于 冲击 铅 的 转速 很 快 ， 
很 容易 使 开 孔 处 发 黑 并 使 钻头 发 热 ， 从 而 影响 钻头 的 使 用 寿命 。 

3) 冲击 外 为 40% 断 组 工作 制 ， 不 得 长 时 间 连 续 使 用 。 

4) 作业 孔径 在 25Smm 以 上 时 ， 应 有 稳固 的 作业 平台 ， 周 围 应 设 护栏 。 

5. 冲击 铬 维护 与 保养 

1) 由 专业 人 员 定 期 检查 冲击 外 各 部 件 是 否 损坏 ， 对 损伤 严重 的 部 件 要 及 时 更 换 ， 定 
期 检查 电源 线 及 触 点 部 位 的 导电 性 能 是 否 完 好 ， 和 定期 检查 冲击 外 的 碳 刷 及 弹 千 压 力 ， 若 超 
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出 规定 值 应 及 时 更 换 和 调整 。 

2) 保障 冲击 钻机 号 整体 完好 及 清洁 ， 保 证 冲击 钼 运转 正常 。 

3) 及 时 增补 作业 中 机 号 上 丢失 的 机 体 螺 杀 权 固 件 。 

4) 定期 检查 传动 部 分 的 轴承 、 疮 轮 及 冷却 风 叶 是 否 灵活 完好 ， 适 时 对 转动 部 位 加 注 
润滑 油 ， 以 延长 冲击 钻 的 使 用 寿命 。 

5) 使 用 完毕 后 要 及 时 将 冲击 外 归还 并 忌 善 保管 。 


5.1.4 手电 销 安 全 操作 


1. 手电 钻 特性 

手电 外 就 是 以 交流 电源 或 直流电 池 为 动力 的 用 于 钻 筷 的 手持 电动 工具 ， 是 手持 电动 工 
有 具 的 一 种 。 手 电钻 广泛 用 于 建筑 、 装 修 、 家 具 等 行业 ， 用 于 在 物件 上 开 孔 或 洞 。 手 电钻 外 
形 示意 图 如 图 5-2 所 示 。 

手电 钻 适 用 于 金属 材料 、 木 材 、 塑 料 
等 的 钻 孔 ， 当 闭 有 正 反 转 开 关 和 电子 调 速 
装置 后 ， 可 用 来 作 电 螺钉 改 锥 。 有 的 型 号 
配 有 充电 电池 ， 可 在 一 定时 间 内 ， 在 无 外 
接 电源 的 情况 下 正常 工作 。 手 电钻 的 主要 
构成 : 钻 夹 凑 、 输 出 轴 、 上 齿轮、 转子、 年 
子 、 机 壳 、 开 关 和 电缆 线 。 

2. 手电 外 使 用 注意 事项 图 5-2 手电 钻 外 形 示 意图 

1) 不 可 以 用 来 外 水 泥 和 砖 墙 , 否则 ， 

极 易 造成 电动 机 过 载 ， 烧 磺 电 动机 。 关 键 在 于 电动 机 内 缺少 冲击 机 构 ， 承 力 小 。 

2) 电源 线 长 度 一 般 不 宜 超过 Sm， 中 间 不 应 有 接头 。 当 长 度 不 够 时 可 使 用 插座 板 ， 搬 
座 板 的 引 绪 也 不 准 有 接头 。 临 时 使 用 时 ， 当 电源 的 电费 线 不 够 长 时 ， 可 以 用 胶 质 线 、 塑 料 
电线 连接 ， 但 接线 头 必 须 包 缠 好 绝缘 胶 市 ， 使 用 中 切 幻 党 水 浸 及 乱 拖 乱 踏 ， 也 不 能 触及 热 
源 和 腐蚀 性 介质 。 使 用 完毕 必须 及 时 拆除 连接 导线 。 

3) 电源 线 必须 使 用 橡皮 电 统 ， 不 可 使 用 胶 质 线 〈 花 线 ) 、 塑 料 电线 。 因 为 这 类 电线 
不 耐 热 、 不 耐 湿 ， 抗 拉 抗 磨 强度 差 ， 在 使 用 中 很 容 多 损坏 绝缘 ， 不 安全 。 

4) 存放 时 间 久 的 手电 钻 ， 在 使 用 前 应 测试 绝缘 电阻 ， 电 阻 值 一 般 应 不 小 于 0.5MO ， 
最 低 不 小 于 0. 25MOQ， 

5) 手电 钻 使 用 的 电源 电压 不 得 超过 所 规定 的 额 定 电压 的 + 上 109% 。 

6) 作业 前 要 确认 手电 外 开关 处 于 关 断 状态 ， 防 止 插头 插入 电源 捅 座 时 手电 外 突然 
转动 。 

7) 使 用 前 要 认真 检查 电源 线 和 持 尖 是 否 完 好 ， 对 于 金属 外 党 的 手电 销 必 须 采 取保 护 
接地 〈 接 零 ) 措施 。 通 电 后 用 试 电 笔 检 查 外 元 是 否 有 电 。 如 末 不 做 保护 接地 ( 接 零 ) ， 在 
使 用 时 要 格外 小 心 ， 必 须 戴 绝 绿 手套 、 穿 绝缘 鞋 或 站 在 干燥 的 木板 上 操作 ， 并 与 其 他 工作 
人 员 保 持 一 定 距 离 。 在 某 些 易 发 生 触 电 事 故 的 场所 ， 需 装 设 额定 动作 电流 15mA 、 动 作 
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时 间 友 0. 1s 的 漏电 保护 带 ， 以 保护 操作 者 安全 。 

8) 手电 销 在 使 用 前 应 先 空转 0.5 ~ 1min， 检查 传 动 部 分 是 否 灵活 ， 有 无 异常 杂音 ， 
蝶 杀 等 有 无 松动 ， 换 向 兹 火花 是 否 正 第。 

9) 使 用 时 切 勿 将 电源 线 绰 绕 在 手 辟 上， 以 防 万 一 电源 线 破损 或 着 电 造 成 触电 事故 。 

10) 外 了 筷 时 不 宜 用 力 过 猛 ， 转 速 异常 降低 时 应 放松 压力 ， 以 人 免 电 动机 过 载 造成 损坏 。 

11) 在 往 增 上 、 地 板 上 、 矶 项 上 外 和 孔 时 ,事先 应 充分 了 解 其 内 部 的 情况 ， 岳 清 是 否 埋 
有 电 统 、 管 线 、 金 属 预 埋 件 每 ， 以 人 免 造 成 损失 。 

12) 不 使 用 时 应 及 时 拔 掉 电 源 搬 头 。 手 电 馈 应 存放 在 干燥 、 清 济 的 环境 。 手 电钻 应 定 
期 维护 与 保养 ， 你 持 整 流 了 于 清 涪 ， 做 到 定期 更 换 电 刷 和 润滑 油 。 

13) 使 用 手电 销 时 要 注意 观察 电 刷 火花 的 大 小 ， 符 火花 过 大 ， 手 电 凶 过热， 必须 停止 
使 用 ， 进 行 检查 ， 如 清除 污 拓 、 更 换 磨 损 的 电 刷 、 调 整 电 刷 以 弹簧 压力 等 。 

3. 手电 钻 安 全 操作 规程 

1) 使 用 的 手电 钻 夺 属于 | 类 手持 电动 工具 时 ， 应 配置 漏电 保护 各 及 绝 绿 橡皮 手套 或 
配 用 隔离 变 压 带 。 许 使 用 的 手电 外 属于 下 类 于 持 电 动工 具 ， 在 漳 湿 环境 、 容 郁 内 或 狭 罕 的 
金属 元 体内 工作 时 ， 应 配置 澳 电 保护 带 或 配 用 隔离 变 压 融 。 

2) 锁 不 同 直径 的 孔 时 ， 要 选择 相应 规格 的 销 头 。 锁 头 必 须 锋 利 ， 狂 孔 时 用 力 要 适度 ， 
不 要 过 狐 。 安 疙 钻头 或 其 他 工件 时 ， 把 钻头 或 其 他 工作 头 完 全 放 进 钻头 夹 中 ， 并 务必 用 来 
头 扳手 把 钻头 完全 拧紧 。 手 电 销 发 生 故 障 ， 应 找 专 业 人 员 检 修 ， 不 得 日 行 拆 印 、 闭 配 。 

3) 手电 外 外 元 要 采取 接 零 或 接地 保护 措施 ， 搬 上 电源 捅 头 后 ， 匈 要 用 试 电 笔 测 试 ， 
外 元 不 帝 电 方 可 使 用 。 在 漳 湿 的 地 方 使 用 手电 杀 ， 必 须 戴 绝缘 手套 ， 竺 绝缘 鞋 站 在 绝缘 垫 
或 干燥 的 木板 上 。 

4) 使 用 的 电源 要 符合 电 销 铭牌 规定 ， 搬 接 电源 之 前 需 检 查 开 头 是 否 切断 ， 电 气 线路 
中 间 不 应 有 接头 。 电 源 线 严 禁 乱 放 、 乱 拖 。 

5) 手电 销 未 完全 保 止 转动 时 ， 不 能 邯 、 换 销 头 。 不 使 用 时 或 维修 前 以 及 更 换 附 件 时 
必须 拨 下 电源 插头 。 仿 电 、 休 息 或 离开 工作 地 时 ， 应 立即 切断 电源 。 

6) 如 用 力 压 手电 锁 时 ， 必 须 使 手电 钻 垂 御 工 件 ， 而 且 固定 端 要 特别 牢固 。 

7) 不 要 戴 有 庶 如 柳 纱 、 毛 绒 等 织物 构成 的 手套 进行 作业 。 股 皮 手 套 等 绝 绿 用 品 ， 不 
许 随便 乱 放 。 工 作 完毕 时 ， 应 将 手电 销 及 绝缘 用 品 一 并 放 到 指定 地 方 。 

8) 使 用 时 双手 又 握 电 销 ， 在 操作 过 程 中 或 操作 完毕 后 的 瞬间 ， 不 要 触及 销 头 。 在 使 
用 过 程 中 ， 当 手电 钻 的 转速 突然 降低 或 停止 转动 时 ， 应 赶快 放松 开关 ， 切 断 电 源 ， 慢 慢 拔 
出 钻头 。 当 了 筷 将 要 钻 通 时 ， 应 适当 减轻 手臂 的 压力 。 

9) 在 有 易 燃 、 另 爆 气 体 的 场合 ， 不 能 使 用 手电 钼 。 

10) 不 得 以 拖 动 电费 的 方法 移动 手电 销 ， 也 不 得 强行 拉扯 电线 从 电源 插座 拆除 插头 。 


5.1.5 手持 水 电 开 模 机 安全 操作 


1. 水 电 开 模 机 的 特性 
手持 水 电 开 槽 机 的 产品 性 能 可 牧 ， 经 久 耐 用 ， 新 型 水 电 开 槽 机 采用 流体 力学 原理 ， 螺 
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诞 推进 技术 ， 人 性 化 手柄 ， 配 以 目 动 去 侍 装置 ， 采 用 特制 的 宽 边 错 锋 刀 片 目 动 掘 槽 去 潜 ， 
从 而 产生 快速 推进 力 ， 达 到 环保 降 品 降尘 ， 一 次 成 型 的 目 动 生产 标准 。 水 电 开 槽 机 外 元 为 
全 模 、 全 塑 、 全 模块 式 ， 防 震 、 防 侍 、 防 锈 ， 附 磨 、 耐 长 久 使 用 。 

水 电 开 槽 机 能 根据 施工 需要 一 次 操作 开 出 不 同 和 角度、 宽度、 深度 的 线 槽 ， 而 且 线 槽 美 
观 实 用 不 会 损害 墙 体 。 切 割 粉 侍 为 颗粒 状 ， 低 转速 不 扬尘 ， 切 槽 时 粉 侍 较 小 ， 减 少 了 污 
染 ， 最 大 限度 地 减少 了 灰尘 对 施工 安 骤 人 员 的 伤害 ， 水 电 开 槽 机 减轻 了 水 电 安 装 工 人 的 务 
动 强度 ， 又 大 大 提高 了 工作 效率 ， 给 使 用 者 市 来 了 几 十 倍 的 工作 效率 和 经 济 收 益 。 是 旧 房 
明 线 改 暗 线 、 新 房 次 修 、 电 话 线 、 网 线 、 水 电线 路 等 的 理想 开 槽 手 桂 电动 工具 。 水 电 开 术 
机 示意 图 如 图 5-3 所 示 。 

















图 5-3 水 电 开 槽 机 示意 图 


2. 水 电 开 槽 机 的 功能 

1) 水 电 开 槛 机 只 需 换 一 下 档 位 和 刀 头 ， 可 开 硬 墙 、 红 砖 墙 、 水 泥 履 盖 的 红 砖 墙 、 混 
凝 土 墙 。 

2) 水 电 开 槽 机 采用 强劲 动力 、 人 性 化 设计 的 手柄 开关 ， 使 用 灵活 安全 。 

3) 使 用 水 电 开 楼 机 无 需 再 用 其 他 辅助 手持 电动 工具 。 

4) 开 模 时 不 用 加 水 无 从 环保 ， 使 用 专业 配套 工业 吸 侍 着。 

3. 水 电 开 柳 机 的 技术 参数 

1) 工作 速度 : 每 分 针 可 开 档 3 ~$m， 切 割 刀片 针对 不 同 砖 石 使 用 寿命 为 : 标准 空心 
夸 6000m， 红 砖 ， 白 砖 5000m， 水 泥 履 盖 砖 墙 3000m 。 

2) 输入 功率 : 1100W; 空 载 转速 : 2000r/min; 电压 : 220V 。 

3) 开 覃 次 度 : 20 ~55mm; 开 权 党 度 可 调 市 ， 下 线 16 ~55mm; 曲线 : 目 由 尺寸 任意 























4) 开 槽 副 机 额定 输入 功 座 ; 1200 ~1400W; 电压 : 220V。 

5) 去 漆 量 : 30 ~ 60L/ 桶 。 

6) 净重 . 7.2 ~8.3kg。 

4. 水 电 开 楼 机 的 使 用 注意 事项 

水 电 开 槽 机 使 用 时 必须 注意 以 下 事项 . 

1) 开局 水 电 开 楼 机 前 ， 应 检查 夹 凑 和 主轴 的 螺 帆 是否 牢固 ， 电 源 线 不 允许 有 破损 ， 
电源 线 不 能 受 磁 压 ， 工 作 前 应 开机 空 载运 行 1min， 观 察 水 电 开 槽 机 运转 情况 ,使 用 电源 电 
压 波 动 不 大 于 10% 。 
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2) 水 电 开 槽 机 移动 时 ， 不 允许 提 电 源 线 ， 必 须 用 手 握 外 过 移动 。 

3) 保持 水 电 开 模 机 的 内 部 清河， 风口 挡 要 畅通 ， 清 除 灰 侍 和 油污 ,应 防止 铁 导 等 杂 
物 进 入 风挡 ， 铁 必 和 杂 物 进 入 风口 挡 ， 会 打 碎 电动 机 风 叶 ， 损 坏 电 动机 。 

4) 要 定期 对 电动 机 进行 保养 ， 换 同 顺 要 清 清 ， 当 换 癌 火花 增 大 ， 换 回 需 表面 上 黑 痕 
较 多 时 ， 应 及 时 修 磨 换 向 髓 。 电 刷 过 短 时 ， 要 及 时 更 换 ， 使 电 刷 与 换 电 器 有 一 定 接触 压 
力 ， 因 电 刷 与 换 癌 器 接触 不 良 会 烧毁 电动 机 。 

5) 水 电 开 槽 机 受潮 后 应 进行 干燥 处 理 ， 可 用 500V 绝缘 电阻 表 测 绝缘 电阻 ， 绝 缘 电 阻 
超过 72MQ 才能 继续 使 用 。 

6) 夹板 钳 (高 度 人 硬 质 钢 ) 不 要 随意 丢 放 ， 需 妥善 保管 ， 以 免 损 坏 。 

在 水 电 开 槽 机 起 动 之 前 ， 刀 具 不 应 同 墙壁 接触 ， 要 以 前 导向 深 轮 为 支撑 点 巾 住 墙壁 ， 
后 导向 轮 甚 空 ， 后 导 问 轮 悬 空 的 距离 要 以 不 能 让 蜂窝 轮 齿 刀 接触 到 墙壁 的 状态 下 才能 开 起 
机 需 ， 并 且 将 后 手柄 慢 慢 向 下 压 ， 直 到 刀具 切割 最 大 深度 时 才 开 始 向 前 开 覃 。 

5. 水 电 开 槽 机 维护 

为 了 避免 产生 严重 的 人 里 伤 害 ， 在 进行 维护 之 前 应 切断 电源 。 为 了 确保 产品 安全 和 可 
靠 性 ， 更 换 维 修 中 损坏 的 部 件 并 应 使 用 原装 部 件 。 

钝 下 刀片 步骤 如 下 : 册 在 开 槽 完毕 后 刀具 变 得 很 热 ， 在 取 下 刀具 之 前 应 让 它 冷 却 ;， 
将 电源 切断 ，(5) 用 专用 扳手 1 卡 住 输出 遍 方 ， 防 止 刀 具 转 动 ; 由 使 用 专用 扳手 2 松 开刀 
具 ; @ 小 心 取 下 刀具 ; @ 必 要 时 对 水 电 开 槽 机 进行 清 灰 人 尘 处 理 ，。 

水 电 开 模 机 与 吸尘器 的 连接 步骤 如 下 : (将 开 槽 机 电源 断 开 ;已 把 集 尘 口 盖 打开 ;3) 
将 吸尘器 的 连接 管 搬 在 后 导向 轮 的 集 尘 器 口上 。 

调节 水 电 开 模 机 的 开 覃 深度 步骤 如 下 : 由 切 断 电 源 ; 人 将 前 导向 轮 的 两 箱 锁 紧 螺 母 松 
开 ; 凶 ) 调 节 刀 片 数量 ; 由 将 前 滚轮 的 两 颗 锁 紧 螺母 锁 紧 。 

要 保持 水 电 开 槽 机 的 清洁 以 获得 开 槽 效果 并 保证 操作 安全 ， 清 洁 水 电 开 槽 机 步骤 如 
下 : 由 将 水 电 开 槽 机 电源 切断 ， 忆 使 用 一 块 干燥 柔软 的 布 擦拭 水 电 开 槽 机 ; 不 要 使 用 湿布 
或 清洁 剂 进 行 清洗 ， 否 则 会 损伤 水 电 开 槽 机 的 外 观 ，@@ 拆 印 刀 具 并 清除 粉 洁 。 为 了 避免 对 
后 导 癌 轮 造 成 的 伤害 ， 不 要 将 水 电 开 楼 机 的 任何 部 位 浸入 液体 中 。 

水 电 开 槽 机 的 碳 刷 一 般 可 以 使 用 200h 左右 。 应 及 时 更 换 碳 刷 ， 和 否则 会 损坏 后 导 回 轮 
上 的 换 向 右 。 更 换 碳 刷 步骤 如 下 : (将 水 电 开 槽 机 电源 切断 ， 忆 用 十 字 螺 钉 旋 具 将 防 侍 
盖 仓 下 ; (3 用 一 定 蝶 和 钉 旋 具 将 克 刷 盖 凶 下 ; 将 矶 刷 从 机 带 上 取出 ， 将 新 矶 刷 装 回 机 可 
中 ; (5) 将 碳 刷 盖 、 防 和 尘 曾 按 原 位 置 装 好 。 

6. WKS8000 水 电 开 槽 机 安全 操作 规程 

1) 使 用 水 电 开 槽 机 时 应 穿 好 工作 服 ， 戴 好 护 目 锐 ， 佩戴 耳 单 ， 连 接 好 排 和 尘 管 ， 作 业 
时 应 随时 观察 机 过 温度 ， 当 机 充 温 度 过 高 及 呢 刷 火花 产生 时 ， 应 立即 停机 检查 处 理 。 

2) 在 开 槽 过程 中 用 力 应 均匀 适当 ， 推 进 刀 片 时 不 得 用 力 过 猛 。 当 发 生 刀 片 卡 死 时 ， 
应 立即 停机 ， 慢 慢 退 出 刀片 ， 应 在 重新 对 正 后 方 可 再 切割 。 

3) 在 使 用 水 电 开 槽 机 前 应 检查 刀具 与 接触 盘 间 的 热 片 是 否 牢固 。 

4) 使 用 的 电源 电压 应 是 后 导向 轮 铭 牌 上 标示 的 相同 电压 ，WKS8000 水 电 开 权 机 采用 
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一 点 通 


安全 开关 ， 使 用 时 应 先 按 下 安全 锁 ， 再 推动 开关 起 动 水 电 开 槽 机 ， 安 全 开关 操作 如 图 5-4 
所 不。 








图 5-4 安全 开关 操作 

5) WKS8000 水 电 开 模 机 适用 于 实心 砖 增 、 空 心 砖 增 、 室 内 混凝土 地 面 等 的 开 槽 ， 不 
要 在 炬 燃 性 空气 中 使 用 水 电 开 槽 机 ， 比 如 易 燃 的 液体 、 气 体 或 粉尘 中 ， 因 水 电 开 槽 机 使 用 
过 程 中 的 火花 有 可 能 点 燃 粉 侍 或 气体 。 

6) 当 碳 刷 用 完 ( 短 于 Smm 时 ) 应 及 时 更 换 碳 刷 ， 更 换 的 碳 刷 必须 是 配套 备件 的 
碳 刷 。 

7) 开 权 时 ， 必 须 使 水 电 开 槽 机 的 工作 面 紧 贴 填 要 开 槽 的 墙 面 (地 面 ) 。 开 横 槽 时， 
以 左手 控制 开关 ， 右手 癌 前 推动 水 电 开 模 机 进行 开 权 ， 如 图 5-5 所 示 。 开 竖 权 时 ， 以 右手 
控制 开关 ， 左 手 向 下 推动 水 电 开 槽 机 进行 开 权 ， 如 图 5-6 所 示 。 

gE i ass 大 


> 








图 5-5 开 横 覃 操作 示意 图 图 $-6” 开 坚 桶 操作 示意 图 


8) 工作 时 必须 用 双手 担 紧 水 电 开 槽 机 ， 并 要 确保 立足 稳固 。 开 槽 完毕 ， 关 闭 控制 开 
天 后 ， 应 等 水 电 开 槽 机 完全 静止 后 ， 才 能 放下 水 电 开 槽 机。 

9) 可 根据 操作 需要 更 改 手 柄 角度 ， 如 图 5-7 所 示 ， 以 方便 在 狭小 的 空间 内 工作 。 

10) 可 采用 增 减 刀片 的 方式 来 调节 开 槽 的 宽度 ， 如 图 5-8 所 示 。 合 适 的 开 槽 宽度 能 提 
高 开 槽 效率 并 能 延长 水 电 开 槽 机 的 使 用 寿命 。 

11) 工作 完成 后 必须 清除 干净 水 电 开 槽 机 上 的 灰尘 。 








102 


有 
= 是 5 家 效 电 工 的 安全 操作 规程 及 触电 急救 方法 ES 


二 
SS 









Fd a PPP 
i 


“A 
-WHR 














图 5-8 调节 开 模 的 宽度 示意 图 


5.2 ”家装 电工 触电 急救 方法 


5.2.1 触电 者 脱离 电源 的 方法 及 急救 措施 


发 生 人 号 触电 事故 时 ， 为 了 抢救 生命 紧急 停止 设备 运行 ， 使 触电 人 尽早 脱离 电源 的 伤 
害 是 压倒 一 切 的 中 心 。 在 其 他 条 件 部 相同 的 情况 下 ， 触 电 者 触电 时 间 越 长 ， 造 成 心室 闸 动 
力 至 死亡 的 可 能 性 也 越 大 。 而 且 ， 人 触电 后 ， 由 于 痉 宰 或 失去 知觉 等 原因 ， 会 紧 握 市 电 体 
而 不 能 摆脱 电源 。 因 此 ， 寿 发 现 有 人 和 触电， 应 采取 一 切 可 行 的 措施 ， 迅 速 使 其 脐 离 电源 ， 
这 是 救 活 触电 者 的 一 个 重要 因 系 。 

实验 研究 和 统计 都 表明 ， 如 果 从 触电 后 1min 即 开 始 救治 ， 则 90% 可 以 救 活 ; 如 果 从 
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触电 后 6min 开始 救治 ， 则 仅 有 10% 的 救 活 机 会 ; 而 从 触电 后 12min 才 开 始 救治 ， 则 救治 
的 可 能 性 就 极 小 了 。 因 此 ， 当 发 现 有 人 触电 时 ， 应 争分夺秒 ， 采 用 一 切 可 能 的 办 法 迅速 进 
行 救治 ， 以 免 错 过 时 机 。 

现场 电气 工作 人 员 ， 应 沉 春 迅速 地 做 出 决断 ， 于 敢 地 朵 开 与 触电 处 电源 有 联系 的 所 有 
各 侧 电 源 的 断路 全 ,根据 现场 表 计 指示 及 其 他 信号 ,证 明 触 电 者 触及 的 电气 设备 确 已 汤 
电 ， 然 后 ， 做 好 目 我 保护 措施 ， 尽 可 能 地 利用 现场 绝 绿 用具， 如 穿 绝 绿 对 、 戴 绝 绿 手 侄 ， 
设法 让 触电 者 号 体 与 导体 脱 开 ， 将 其 救 至 安全 地 点 ， 迅 速 施行 触电 急救 。 





对 为 解救 触电 者 紧急 停电 而 造成 的 设备 事故 在 《 电 业 生产 事故 调查 规程 》 中 有 明确 规 
定 ， 所 进行 的 事故 调查 与 分 析 ， 主 要 是 为 了 全 面 总 结 经 验 与 教训 ， 只 作为 统计 事故 向 上 级 
报告 ， 上 级 亦 不 作为 安全 指标 对 生产 单位 进行 考核 。 

触电 者 被 救 离 电源 后 ， 如 来 现 场 青 无 其 他 救护 人 员 ， 施 救 应 争分夺秒 用 心肺 复 办 法 坚 
持 不 侣 地 抢救 ， 方 法 力求 正确 、 有 效 ， 行 触电 者 呼吸 恢复 ， 抢 救 告 一 段落 ， 立 即 加 上 级 报 
告 。 如 采 现 场 还 有 其 他 救护 人 员 可 以 蔡 代 抢救 ， 应 立即 通知 医疗 机 构 浅 医生 来 现场 抢救 并 
加 有 关 部 门 领导 报告 ， 讲 明 事 故 简 况 及 设备 状态 ， 以 便于 及 早 恢复 援救 现场 用 电 。 

1. 触电 人 迅速 脱离 电源 的 方法 

使 触电 者 脱离 电源 的 方法 一 般 有 两 种 : 一 是 立即 断 开 触电 者 所 触及 的 导体 或 设备 的 电 
源 ， 二 是 设法 使 触电 者 脱离 帘 电 部 分 。 

(1) 低压 触电 时 脱离 电源 的 措施 

低压 触电 时 ， 可 采取 以 下 脱离 电源 的 措施 . 

1) 如 果 电 源 开 关 或 插座 在 触电 地 点 附近 ， 应 立即 拉 开 开关 或 拔 出 插头 。 但 应 注意 ， 
单 极 开关 和 手 开关 只 能 控制 一 根 导 线 ， 有 时 可 能 切断 零 线 而 没有 真正 断 开 电 谣 。 

2) 如 采 触 电 地 点 远离 电源 开关 ， 可 使 用 有 绝缘 柄 的 电工 钳 或 有 干燥 木 柄 的 径 子 等 于 
持 工 具 切 断 导线 。 

3) 如 果 导 线 搭 落 在 触电 者 号 上 或 者 触电 人 的 号 体 压 住 导线 ， 可 用 干燥 的 衣服 、 手 套 、 
绳索 、 木 板 等 绝缘 物 作 手持 工具 ， 拉 开 触 电 者 或 移 开 导线 。 

4) 如 末 触 电 者 的 衣服 是 干燥 的 ， 又 没有 崇 缠 在 喘 上 ， 则 可 拉 春 他 的 衣服 后 容 将 其 拖 
离 带电 部 分 ; 此 时 救护 人 不 得 用 衣服 壹 住 触电 者 ,不 得 下 接 拉 触 电 者 的 脚 和 驱 体 以 及 接触 
周围 的 金属 物品 。 

5) 如 果 救 护 人 手 戴 绝 绿 恨 好 的 手 侠 ， 也 可 拉 看 触电 者 的 双 脚 将 其 拖 离 市 电 部 分 。 

6) 如 果 触 电 者 能 在 地 上 ， 可 用 木板 等 绝 绿 物 插入 触电 者 吴 下 ， 以 阳 断 电流 。 

(2) 高 压 触 电 时 脱离 电源 的 指 施 

高 压 触电 时 ， 可 采取 以 下 脱离 电源 的 措施 .: 

1) 立即 通知 有 天 部 门 停电 。 

2) 戴 上 绝 绿 手 侠 ， 穿 好 绝 绿 靴 ， 使 用 相应 电压 等 级 的 绝 绿 手持 工具 按 顺 序 拉 开 电源 
天 

3) 使 用 符合 电压 等 级 的 绝 绿 手 持 工 具 切 断 导 线 。 

4) 在 淋 空 线路 上 不 可 能 采用 上 述 方法 时 ， 可 用 抛 挂 接地 线 的 方法 ， 使 线路 短路 跳闸 。 
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在 抛 挂 接 地 线 之 前 ， 应 完 把 接地 线 一 端 可 徘 接 地 ， 然 后 把 为 一 并 抛 到 市 电 的 导线 上 ， 此 时 
抛 拖 的 一 病 不 得 触及 触电 者 和 其 他 人 。 

2. 救护 触电 者 脱离 电源 时 应 注意 的 事项 

救护 触电 者 脱离 电源 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 救护 人 员 不 得 直接 用 手 、 金 属 物 体 或 其 他 滑 湿 物品 作为 救护 工具 ， 而 必须 使 用 适 
当 的 绝缘 工具 。 为 了 使 目 己 与 地 绝缘， 在 现场 条 件 允 许 时 ， 可 穿 上 绝缘 鞭 或 者 站 在 干燥 的 
木板 上 或 不 导电 的 人 台 垫 上 。 

2) 在 实施 救护 时 ， 救 护 人 最 好 一 只 手 施 救 ， 以 防 目 己 触 电 。 

3) 如 末 是 融 空 触电 ， 应 采取 防 控 措施 ， 防 止 触电 者 脱离 电源 后 控 伤 。 平 地 触电 也 应 
注意 触电 者 倒 下 的 方向 ， 特 别 要 注意 保护 触电 者 头 部 不 受伤 害 。 

4) 如 采 触 电 事故 发 生 在 夜间 ， 应 迅速 解决 临时 照明 问题 ， 以 便于 抢救 ， 并 避免 事故 
Rs 

3. 发 生 触 电 事故 时 的 救护 措施 

各 种 救护 措施 应 因地制宜 ， 灵 活 运用 ， 以 快 为 原则 。 发 生 触 电 事 故 时 ， 在 保证 救护 者 
本 号 安全 的 同时 ， 必 须 首 先 设法 使 触电 者 迅速 脱离 电源 ， 然 后 进行 以 下 抢救 工作 : 

1) 解 开 妨碍 触电 者 呼吸 的 紧身 衣服 。 

2) 检查 触电 者 的 口腔 ， 清 除 口 腔 中 的 医 液 ， 取 下 假牙 (如 果 有 的 话 )。 

3) 立即 束 地 进行 急救 。 

如 果 现 场 除 救护 者 之 外 ， 还 有 第 二 人 在 场 ， 则 应 立即 进行 以 下 工作 .: 

1) 提供 急救 用 的 工具 和 设备 。 

2) 劝 退 现场 用 洲 人 员 ，。 

3) 保持 现场 有 足够 的 照明 和 保持 空气 流通 。 

4) 回 领 导报 告 ， 并 请 医生 前 来 抢救 。 


5.2.2 触电 埋 总 救 方法 


如 宁 伤 者 有 神智 不 清 、 抽 搞 、 颈 动脉 措 不 到 搏动 、 心 跳 保 止 、 瞳 孔 放 大 、 呼 吸 保 止 、 
面色 苍白 等 症状 时 ， 可 判断 为 心跳 又 停 。 心 跳 又 停 是 临床 时 最 紧急 的 情况 ， 必 须 分 秒 必 
争 、 不 失 时 机 地 进行 抢救 。 触 电 后 的 急救 方法 ， 应 随 触 电 者 所 处 的 状态 而 定 。 通 沼 ， 救 护 
者 必须 立即 进行 以 下 各 项 工作 : 

1) 使 触电 者 仰 面 英 在 木板 或 地 板 上 。 

2) 检查 触电 者 有 无 呼吸 (根据 其 胸部 有 无 呼吸 运动 或 用 其 他 方法 来 判断 )。 

3) 检查 触电 者 手腕 大 动脉 或 贷 部 大 动脉 古 否 跳动 。 

4) 检查 瞳孔 状态 〈 缩 小 或 扩大 ) ， 如 末 瞳 和 孔 扩 大 ， 表 明 大 脑 供血 严重 不 足 。 

在 所 有 触电 情况 下 ， 无 论 触 电 者 的 状况 如 何 ， 都 必须 立即 请 医生 前 来 救治 。 在 医生 到 
来 之 前 ， 应 迅速 实施 以 下 相应 的 急救 ; 

1) 如 宁 触 电 者 尚 有 知 党， 但 在 此 之 前 曾 处 于 展 迷 状态 或 者 长 时 间 触 电 ， 应 使 其 舒适 
地 英 在 木板 上 ， 并 兰 好 衣服 ; 在 医生 到 来 之 前 ， 应 保持 安静 ， 不 断 地 观察 其 呼吸 状 总 和 测 
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试 脉搏 。 

2) 如 果 触 电 者 已 失去 知觉 但 仍 有 平稳 的 呼吸 和 脉 捕 ， 也 应 使 其 舒适 地 髓 在 木板 上 ， 
并 解 开 他 的 腰带 和 衣服 ， 保 持 空气 流通 和 安静 ， 有 可 能 时 要 让 他 闻 氨 水 和 往 其 脸 上 酒 
些 水 。 

3) 如 果 触 电 者 呼吸 困难 (呼吸 微弱 、 发 生 疾 挛 ， 发 现 唤 嘎 声 )， 则 应 进行 人 工 呼 吸 


和 心脏 按摩 。 

4) 如 果 触 电 者 已 无 生命 的 特征 (呼吸 和 心脏 跳动 均 停 止 ， 没 有 脉搏 ) ， 也 不 得 认为 
他 已 死亡 ， 因 为 触电 者 往往 有 假死 现象 。 在 这 种 情况 下 ， 应 立即 进行 人 工 呼 吸 和 心脏 
按摩 。 

急救 一 般 应 在 现场 就 地 进行 ， 只 有 当 现 场 继续 威胁 着 触电 者 ， 或 者 在 现场 施行 急救 存 
在 很 大 困难 〈 黑 蜡 、 拥 护 、 下 雨 、 下 雪 等 ) 时 ， 才 考 愿 把 触电 者 抬 到 其 他 安全 地 点 。 

1 人工 呼 吸 法 

(1) 人 工 呼吸 法 的 种 类 

较 通 用 的 人 工 呼吸 法 有 以 下 几 种 : 

第 一 种 人 工 呼吸 法 。 先 使 触电 者 集 卧 在 地 板 上 ， 将 他 的 一 只 手 弯 曲 枕 在 头 下 ， 另 一 只 
手 洛 头 劳 伸 直 ， 脸 倒 回 一方， 下 面 垫 一 些 较 软 的 物品 ， 使 其 口 部 和 眶 部 不 致 邱 地 面 接触 ， 
并 把 舌头 拉 到 嘴 展 外 ; 然后 救护 痢 蜂 跷 于 触电 者 两 腿 外 侧 ， 将 两 手 平 伸 放 在 他 的 背后 和 下 
部 肋骨 内 侧 ， 从 侧 劳 用 并 拢 的 手指 将 其 抱 住 ; 心里 黑 数 “一 、 二 、 三 ”， 并 使 刁 体 逐 渐 前 
倾 ， 压 同 其 下 部 肋骨 ， 再 使 身体 抬 起 后 仰 ， 但 双手 不 离开 和 触电 者 的 背部 ， 同 时 默 数 “ 四 、 
五 、 六 ”。 如 此 反复 有 市 奏 地 做 下 去 ,一 直到 触电 者 能 目 行 呼吸 为 止 。 这 种 方法 较 人 简单 ， 
但 触电 者 肋骨 受伤 时 ， 不 得 采用 。 

第 二 种 人 工 呼吸 法 。 这 种 方法 实施 的 方式 和 加 压 节 奏 与 第 一 种 方法 完全 相同 ， 所 不 同 
的 是 使 触电 者 仰 面 平 耻 ， 而 救护 者 从 前 面 压 癌 其 下 部 肋骨 处 。 按 这 种 方法 进行 人 工 呼吸 
时 ， 应 有 助手 在 劳 协 助 ， 将 触电 者 的 舌头 拉 住 伸 直 ， 以 使 其 喉 部 呼吸 顺 官 畅通 。 

第 三 种 人 工 呼 吸 法 。 实 施 这 种 人 工 呼吸 法 时 ， 使 甬 电 者 仰 面 平 臣 ， 在 其 两 肩 腥 下 面 垫 
以 衣服 卷 或 其 他 柔软 物品 ， 使 触电 者 的 头 回 后 仰 ; 然后 清除 口 膝 内 的 黏液 ， 把 舌头 拉 出 ， 
不 让 其 缩 回 。 

救护 者 在 触电 者 的 头 前 届 膝 跷 下 ， 双 手 握 住 他 的 两 只 手腕 ， 使 他 的 两 辟 弯 曲 地 压 在 前 
胸 两 侧 ， 亦 即 压 回 下 部 肋骨 处 ， 以 完成 呼 气 ， 同 时 心里 黑 数 “一 、 二 、 三 ”; 然后 将 他 的 
两 手臂 绕 辐 前， 在 关上 方 拉 直 ， 并 引 辐 头 的 后 部 ， 以 完成 呼 气 ， 同 时 默 数 “四 、 五 、 六 ”。 
如 此 反复 地 进行 。 如 果 能 听 到 触电 者 喉 管 中 空气 出 入 的 微小 声音 ， 并 看 到 他 胸廓 开始 起 
伏 ， 则 表明 这 种 方法 实施 有 效 。 否 则 ， 不 正确 ， 或 者 是 舌头 缩 回 ， 未 将 其 拉 和 直 。 如 有 果 触 电 
者 的 锁骨 控 伤 或 折断 ， 或 者 发 生 脱 白 或 强力 活动 可 能 导致 骨折 ， 均 不 得 采用 这 种 方法 。 

第 四 种 人 工 呼吸 法 。 即 口 对 口 人 工 呼 吸 法 ， 这 种 方法 有 许多 优点 ， 主 要 是 换 气 比 较 充 
分 ， 有 效 呼 吸 量 较 大 ; 其 次 是 匈 于 学 习 和 和 擎 握 。 因 此 ， 口 对 口 呼吸 法 得 到 普遍 采用 。 

进行 口 对 口 人 工 呼 吸 时 ， 救 护 者 首先 要 进行 深呼吸 ， 然 后 ， 嘴 紧 紧 贴 在 触电 者 的 嘴 上 
(可 在 触电 者 的 路 上 垫 一 块 纱布 或 手 由 ) ， 往 其 踪 中 吹 气 。 此 时 要 用 面颊 或 手指 压 堵 触电 者 
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的 蜡 孔 ， 然 后 ， 救 护 者 的 头 部 往 后 仙 ， 离 开 触 电 者 的 口 ， 并 松 开 触 电 者 的 蜡 筷 ,使 其 目 然 
地 呼出 胸腔 内 的 空气 。 吹 气 时 用 力 程 度 应 因 人 而 异 ， 过 大 和 过 小 都 不 妥 。 合 适 的 用 力 程 度 
是 在 吹 气 时 能 见 到 触电 者 的 胸廓 像 正常 人 呼吸 那样 的 舒展 和 隆起 。 吹 气 速度 由 慢 到 快 ， 最 
后 缩短 到 10 ~ 20 次 /min。 

如 果 每 次 吹 气 后 ， 触 电 者 的 胸部 扩张 ， 则 表明 空气 已 进入 他 的 肺 部 。 如 有 果 吹 气 后 ， 触 
电 者 的 胸部 不 舒展 ， 应 向 上 扬 起 他 的 下 频 。 此 时 救护 者 用 大 拇指 插入 触电 者 的 嘴 中 即 可 将 
其 下 显 轻 轻 地 扬 起 。 

如 果 触 电 者 有 微弱 的 吸 气 动作 ， 则 应 使 人 工 吹 气 时 间 与 触电 者 自行 吸 气 时 间 相 吻合 。 
当 触 电 者 恢复 呼吸 ， 能 上 自行 次 呼吸 和 有 节奏 地 呼吸 时 ， 即 可 停止 人 工 呼 吸 。 进 行人 工 呼吸 
时 ， 要 防止 触电 者 受凉 ， 即 避免 让 其 躺 在 测 湿 的 土地 上 、 石 板 上 、 混 凝 土地 面 上 或 金属 地 
板 上 。 

如 条 触 电 者 的 脉搏 停止 跳动 ， 为 了 使 其 血液 循环 ， 在 进行 人 工 呼吸 〈( 吹 入 空气 ) 的 同 
时 ， 还 应 施 以 胸 外 心脏 按摩 。 

在 上 述 四 种 人 工 呼 吸 法 中 ， 以 第 四 种 口 对 口 呼吸 法 最 为 简单 易 行 ， 效 果 较 好 。 

(2) 进行 人 工 呼吸 前 应 做 的 准备 工作 

如 采 和 触电 者 已 完全 俘 止 呼吸 ， 或 者 呼吸 非常 困难 ， 逐 渐 短 促 并 继续 恶化 ， 显 出 痉挛 现 
象 ， 发 出 噬 噬 声 (如 垂死 状态 ) ， 则 必须 对 其 进行 人 工 呼 吸 。 施 行人 工 呼吸 以 前 ， 应 迅速 
做 好 以 下 准备 工作 : 

1) 解 开 妨碍 触电 者 呼吸 的 紧身 衣服 〈 松 开 领 口 、 领 带 、 上 衣 、 裤 带 、 围 巾 等 ) 。 具 
体 措 施 : 清除 伤员 口内 的 异物 ， 采 用 仰 头 抬 下 颌 法 ， 通 畅 气 道 ， 如 图 5-9 所 示 。 
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a) b) 


图 5-9 清除 伤员 口内 异物 及 仰 头 抬 下 合法 示意 网 





2) 保证 触电 者 的 呼吸 道 畅 通 。 由 于 触电 者 的 呼吸 道 往往 被 反 卷 的 舌头 所 墙 宕 ， 因 此 ， 
应 使 触电 者 的 头 部 最 大 限度 地 往 后 仰 。 此 时 ， 救 护 者 用 一 只 手 枕 在 触电 者 的 贷 部 ， 用 为 一 
只 手 按 压 触 电 者 的 前 额 。 当 触电 者 的 头 部 仰 到 一 定位 置 时 ， 其 口 便 会 张 开 ， 为 使 其 头 部 保 
持 后 仰 位 置 和 后 仰 姿势 ， 可 在 其 屑 肢 骨 下 面 热 一 卷 紧 的 衣服 或 枕头 年 。 

3) 如 采 触 电 者 口中 有 血块 、 茜 液 和 唾液 ， 则 必须 转动 其 尖 部 ， 使 其 肩膀 朝向 一 侧 ， 
用 手巾 或 缠 在 食指 上 的 衬衣 袖 角 等 擦 滔 其 口腔 和 咽 哈 ,除去 口腔 中 的 异物 ， 取 下 假牙 等 。 




















167 








如 末 触 电 者 的 牙齿 咬 罕 ,救护 人 员 可 用 两 手 的 4 个 指头 从 其 下 颂 的 两 边 扣 住 下 倾 ， 用 
两 个 大 拇指 压 在 下 颂 两 边 轻 轻 地 向 上 端 起 ， 往 前 移动 ， 使 下 牙 移 到 上 牙 前 ， 此 时 触电 者 的 


嘴 便 会 张 开 。 

如 打上 述 方法 仍 不 能 使 触电 者 的 嘴 张 开 ， 可 用 小 木板 、 小 金属 厂 等 插入 上 下 齿 颖 中 ， 
但 要 避免 损坏 牙齿 。 

(3) 图 解 口 对 口 ( 田 ) 人 工 呼 吸 法 

1) 触电 者 仰 忠 ， 迅 速 解 开 其 衣 领 和 腰 市 。 

2) 触电 者 头 仿 站 一 侧 ， 清 除 口 腔 中 的 异物 ,使 其 呼吸 畅通 ， 必 要 时 可 用 金属 匙 柄 由 
口角 伸 人 人， 使 口 张 开 。 

3) 救护 者 站 在 触电 者 的 一 边 ， 一 只 手 捏 紧 触电 者 的 蜡 子 ,一 只 手 托 在 触电 者 贷 后 ， 
使 触电 者 贷 部 上 择 ， 尖 部 后 件 ， 然 后 深 吸 一 口气 ， 用 嘴 紧 贴 触电 者 嘴 ， 大 口 吹 气 ， 接 看 放 
松 触 电 者 的 蜡 子 ， 让 气体 从 触电 者 肺 部 排出 ， 如 图 5-10 所 示 。 每 5s 吹 气 一 次 ,不断 重复 
地 进行 ， 下 到 触电 者 办 醒 为 止 。 
































图 5-10 口 对 口 ( 暴 ) 人 工 呼 吸 法 示意图 





2. 胸 外 心脏 按摩 

胸 外 心脏 按摩 是 由 救护 者 用 手掌 在 触电 者 的 胸部 有 节奏 地 加 压 ， 以 促使 其 心脏 恢复 跳 
动 。 胸 外 心脏 按摩 的 步骤 如 下 : 

1) 触电 者 仰卧 在 结实 的 平地 或 木板 上 ， 然 后 解 开 其 腰带 、 篆 带 和 上 衣 的 纽扣 ,使 其 
胸部 裸露 ， 并 使 其 头 部 充分 后 仰 〈 最 好 用 一 只 手 托 在 触电 者 颈 后 或 枕 垫 软 物 ) 至 鼻孔 朝 
上 ， 以 利 呼 吸 道 畅 通 ， 抢 救 者 跪 蜂 在 触电 考 腰 部 两 侧 。 

触电 者 呼吸 和 心跳 都 停止 时 ， 人 允许 同时 采用 口 对 口 人 工 呼吸 法 和 胸 外 心脏 按摩 法 。 单 
人 救护 时 ， 可 先 吹 气 2 ~3 次 ， 再 挤 压 10 ~ 15 次 ， 交 蔡 进 行 。 双 人 救护 时 ， 每 5s 吹 气 一 
次 ， 每 秒 钟 挤 压 一 次 ， 两 人 同时 进行 操作 。 

抢救 既 要 迅速 又 要 有 了 耐心， 即使 在 送 往 医 院 的 途中 也 不 能 停止 急救 。 此 外 不 能 给 触电 
者 打 强 心 针 、 泌 冷水 或 压 木 板 等 。 

2) 救护 者 把 一 只 手 的 手掌 根部 炙 放 在 男 一 只 手 的 手背 上 ， 手 掌 根 正 放 在 触电 者 外 胸 
的 心脏 部 位 ， 即 胸骨 的 下 半 段 、 两 个 乳头 中 间 稍 靠 下 的 地 点 。 

3) 抢救 者 将 右手 掌 放 在 触电 者 胸骨 处 ， 中 指 指 尖 对 准 其 颈 部 凹陷 的 下 端 ， 左 手掌 复 
压 在 右手 背 上 (对 儿童 可 用 一 只 手 )。 
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4) 抢救 者 两 个 手臂 都 伸 下 ， 利 用 号 体 的 重心 ， 连 同 两 手 的 力量 一 起 下 压 ， 将 胸骨 压 
下 约 3 ~4cm (肥胖 者 5 ~6cm)， 然 后 突然 放松 手掌 ， 使 胸部 弹 回 ， 挤 压 和 放松 动作 要 有 
方 到 ,每 次 撞 压 时 间 约 1s， 每 分 钟 挤 压 60 次 ,不 可 中 汤 ， 和 直至 触电 者 办 醒 为 止 。 撞 压 次 
数 不 得 太 少 ， 否 则 ,不 足以 使 血液 循环 。 

每 次 迅速 挤 压 后 ， 双 手 仍 保持 原来 位 置 约 0.5s， 然 后 轻 轻 把 手 摆平 并 放松 ， 让 触电 者 
胸部 目 动 复原 ， 血 液 充满 心 胜 ， 但 双手 并 不 离开 胸部 。 

按压 时 定位 必须 准确 ， 用 力 要 适当 ， 切 忌 用 力 过 大 ， 以 免 挤 奈 出 骨 中 的 食物 ， 堵 赛 气 
管 ， 影 响 呼 吸 ， 或 者 造成 肋骨 折断 、 气 血 脑 和 内 脏 损伤 ， 但 也 不 得 用 力 过 小 ， 否 则 ， 不 能 
发 挥 撞 压 作 用 。 胸 外 心脏 按摩 法 示意 图 如 图 5-11 所 示 。 
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图 5-11 胸 外 心脏 按摩 法 示意 图 


在 挤 夺 心脏 的 同时 ， 还 要 进行 人 工 呼吸 ( 吹 气 ) 。 如 果 由 两 人 来 抢救 ， 则 其 中 经 验 较 
少 者 进行 人 工 呼吸 ， 经 验 较 丰富 者 进行 胸 外 心脏 按摩 。 吹 气 应 在 每 挤 太 5 次 的 间隔 时 间 内 
进行 。 

如 果 由 一 人 来 抢救 ， 则 救护 者 应 交叉 进行 胸 外 心脏 按摩 和 人 工 呼吸 ， 每 吹 两 次 气 要 进 
行 15 次 心脏 按摩 。 通 常 ， 胸 外 心脏 按摩 要 连续 不 断 地 进行 下 去 ， 直 到 触电 者 心跳 恢复 
(可 根据 他 能 否 自行 呼吸 来 判断 ) 。 为 了 检查 触电 者 有 无 脉搏， 每 2min 应 停止 按摩 2 ~ 3s， 
以 观察 其 脉搏 是 否 跳 动 。 

人 工 呼吸 和 心脏 按摩 一 般 要 进行 到 触电 者 恢复 正常 呼吸 或 者 经 医生 鉴定 触电 者 已 真正 
死亡 为 止 。 触 电 者 恢复 呼吸 后 可 停止 按摩 ， 但 人 工 呼吸 仍 应 继续 进行 5 ~ 10min。 

3. 对 触电 者 进行 急救 的 结果 判断 

如 果 正 确 进行 人 工 呼吸 ， 则 每 进行 一 次 口 对 口 吹 气 ， 触 电 者 的 胸腔 就 会 舒展 和 隆起 ， 
而 停止 吹 气 ， 其 胸腔 就 会 下 陷 。 在 这 种 情况 下 ， 触 电 者 会 通过 嘴 和 鼻孔 从 肺 部 往外 排 气 ， 
发 出 特有 的 声音 。 如 果 难 以 吹 入 空气， 则 应 检查 触电 者 的 呼吸 道 是 否 畅通 。 

进行 胸 外 心脏 按摩 时 ， 其 效果 首先 表现 在 每 次 按压 触电 者 的 胸腔 ， 都 可 使 触电 者 的 手 
腕 大 动脉 和 颈 部 大 动脉 出 现 脉搏。 

如 果 正 确 地 进行 人 工 呼吸 和 胸 外 心脏 按摩 ， 则 触电 者 的 脸色 就 会 变 好 ; 其 脸 部 由 抢救 
前 的 土 灰色 ( 带 青色 ) 变 为 玫瑰 色 ( 脸 部 红润 ) 。 

4. 触电 者 电弧 灼伤 及 外 伤 处 理 

(1) 电弧 灼伤 处 理 
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一 扩 通 





电弧 灼伤 一 般 分 为 三 度 : 一 度 ， 和 灼伤 部 位 轻 度 变 红 ， 表 皮 受 伤 ;， 二 度 ， 皮 肤 大 面积 光 
伤 ， 次 伤 部 位 出 现 水 泡 ; 三 度 ， 肌 肉 组 织 深 度 灼 伤 ， 皮 下 组 织 坏死 ， 皮 肤 烧 焦 。 

当 触 电 者 的 皮肤 严重 灼伤 时 ， 必 须 先 将 其 吴 上 的 衣服 和 畦 福特 别 小 心地 脱 下 ， 最 好 用 
甬 刀 一 块 块 甬 下。 救护 人 员 的 手 不 得 接触 触电 者 的 灼伤 部 位 ， 不 得 在 灼伤 部 位 上 涂抹 油 
襄 、 油 脂 或 其 他 护肤 油 。 

灼伤 的 谈 肤 表面 必须 包扎 好 。 包 扎 时 如 同 包 扎 其 他 伤口 一 样 ， 应 在 灼伤 部 位 上 黎 关 消 毒 
的 无 画 纱 布 或 消毒 的 济 准 亚 驮 布 。 包 扎 前 既 不 得 刺 破 水 泡 ， 也 不 得 随便 控 去 粘 在 灼伤 部 位 
的 烧 焦 衣服 碎片 ， 如 果 需 要 除去 ， 则 应 使 用 锋利 的 瘟 刀 豌 下 。 对 灼伤 者 进行 急救 后 ， 应 立 
即将 其 送 往 医 院 治 疗 。 

(2) 触电 者 所 受 外 伤 的 处 理 

对 于 触电 者 受到 的 外 伤 ， 应 分 情况 酌情 处 理 : 

1) 几 是 不 危及 生命 的 轻 度 外 伤 ， 可 在 触电 急救 之 后 进行 处 理 。 

2) 严重 的 外 伤 ， 应 在 现场 与 急救 同时 进行 处 理 。 

3 ) 一 般 损伤 性 创伤 ， 在 受伤 时 几乎 部 有 细 阔 侵入。 为 了 防止 感染 ， 必 须 用 无 凋 生 理 
食盐 水 彻底 冲洗 。 然 后 用 急救 包 中 的 防腐 绷 融 或 其 他 清 闯 布 条 包扎 伤口 。 消 毒 时 要 防止 碳 
酒 、 酒 精 等 进入 伤口 肉 ， 因 为 它们 会 使 人 体 组织 细 胞 坏死 。 

4) 如 采 伤 口 大 量 出 血 ， 应 立即 进行 止血 。 通 稼 ， 可 按 下 述 方法 临时 止血 : 将 出 血 的 
肢体 举 高 ， 或 用 防腐 绷带 车 成 几 层 盖 在 伤口 上 压 紧 ; 知情 况 严 重 ， 则 可 压迫 伤口 的 出 血 部 
位 ， 即 紧 压 供 给 创伤 部 位 血液 的 血管 ， 或 者 卷曲 肢体 后 ， 再 用 手指 及 止血 带 压 迫 止血 。 如 
果 大 量 流血 不 止 ， 应 立即 请 医务 人 员 进 行 急救 。 
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附 和 孙 


附录 A 万 用 表 使 用 技巧 


A.1 万 用 表 基 础 知识 及 使 用 技巧 


万 用 表 是 一 种 具有 多 用 途 和 多 量 限 的 耳 读 式 仪表 ,通常 可 用 来 测量 耳 流 电流 、 征 流 电 
压 、 交 流 电 压 、 电 阻 等 电量 。 目 前 ， 市 面 上 的 万 用 表 种 类 和 形式 都 很 多 ， 表 盘 上 的 旋钮 、 
测量 范围 各 不 相同 。 因 此 ， 在 使 用 万 用 表 以 前 ， 必 须 先 了 解 该 表 的 性 能 及 各 种 旋钮 、 刻 度 
和 其 他 部 件 的 功能 ， 见 悉 各 种 标记 。 

1. 万 用 表 的 基本 结构 

万 用 表 是 公用 一 个 表 头 ， 集 电压 表 、 电 流 表 和 欧姆 表 于 一 体 的 仪表 。 万 用 表 具 有 用 途 
多 、 量 程 广 、 使 用 方便 等 优点 ， 是 电工 测量 中 最 党 用 的 工具 。 它 可 以 用 来 测量 电阻 、 交 和 直 
流 电压 和 直流 电流 。 有 的 万 用 表 还 可 以 测量 晶体 管 的 主要 参数 及 电容 器 的 电容 量 等 。 

万 用 表 的 直流 电流 档 是 多 量程 的 直流 电压 表 ， 表 头 并 联 财 路 式 分 压 电 阻 即 可 扩大 其 电 
流量 程 。 指 针 式 万 用 表 的 直流 电压 档 是 多 量程 的 直流 电压 表 ， 表 头 串 联 分 压 电 阻 即 可 扩大 
[电压 量程 。 分 压 电 阻 不 同 ， 相 应 的 量程 也 不 同 。 指 针 式 万 用 表 的 表 头 为 磁 电 系 测 量 机 
构 ， 它 只 能 通过 直流 ， 利 用 二 极 管 将 交流 变 为 和 直流， 从 而 实现 交流 电 的 测量 。 在 电流 接 法 
的 基础 上 ， 加 上 电池 、 电 阻 和 选择 开关 就 构成 了 一 个 欧姆 表 。 

万 用 表 种 类 很 多 ,外形 各 异 , 但 基本 结构 和 使 用 方法 是 相同 的 。 指 针 式 万 用 表面 板 上 
主要 有 表 头 (显示 屏 ) 和 选择 开关 ， 还 有 欧姆 档 调 零 旋钮 和 表笔 搬 孔 。 

1) 灵敏 电流 计 。 指 针 式 万 用 表 的 表 头 是 灵敏 电流 计 ， 表 头 上 的 表盘 印 有 多 种 符号 、 
刻度 线 和 数值 。 符 号 A、V、0 表示 这 只 表 计 是 可 以 测量 电流 、 电 压 和 电阻 。 表 盘 上 印 有 
多 条 刻度 线 ， 其 中 右 端 标 有 “9Q” 的 是 电阻 刻度 线 ， 其 右 端 为 去 ， 左 端 为 ， 刻 度 值 分 布 
是 不 均匀 的 。 符 号 “- ”或 “DC” 表 示 直 流 ,“ ~ ”或 “AC” 表 示 交 流 ,“ ~/- ”表示 
交流 和 直流 共用 的 刻度 线 。 刻 度 线 下 的 几 行 数字 是 与 选择 开关 的 不 同 档 位 相对 应 的 刻度 
值 。 表 头 上 还 设 有 机 械 零 位 调整 旋钮 ， 用 以 校正 指针 在 左 端 指 零 位 。 

2) 选择 开关 。 万 用 表 的 选择 开关 是 一 个 多 档 位 的 旋转 开关 ， 用 来 选择 测量 项 目 和 量 
程 。 一 般 的 万 用 表 测 量 项 目 包括 : “mA”: 直流 电流 ; “V -”: 直流 电压 ; “V ~ ”: 交流 
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电压 ;“Q”; 电阻 。 每 个 测量 项 目 又 划分 为 几 个 不 同 的 量程 以 供 选 择 。 





由 


3) 表笔 和 表笔 搬 孔 。 表 笔 分 为 红 、 黑 两 上 只， 使 用 时 应 将 红色 表笔 插入 标 有 “ +” 
的 搬 孔 ， 黑 色 表 笔 搬 和 人 标 有 “ - ”号 的 搬 孔 。 

现在 常见 的 万 用 表 主 要 有 数字 式 万 用 表 和 指针 式 万 用 表 两 种 ，。 

(1) 数字 式 万 用 表 

普通 数字 式 万 用 表 转 换 开关 的 档 位 有 : 

1) V ~ : 表示 测量 交流 电压 的 档 位 。 

2) V - : 表示 测量 直流 电压 的 档 位 。 

3) mA: 表示 测量 直流 电流 的 档 位 。 

4) 0 (R): 表示 测量 电阻 的 档 位 。 

5) HFE: 表示 测量 晶体 管 的 档 位 。 

万 用 表 的 红 表 笔 表 示 接 外 电路 正极 ， 黑 表 笔 表 示 接 外 电路 人 负极。 数字 式 万 用 表 的 优点 
是 : 防 外 磁场 能 力 强 ; 数字 式 万 用 表 的 测量 值 由 液晶 显示 屏 直 接 以 数字 的 形式 显示 ， 读 取 
方便 准确 ， 有 些 还 带 有 语音 提示 功能 。 

(2) 指针 式 万 用 表 

8 针 式 万 用 表 的 外 观 和 数字 式 万 用 表 有 一 定 的 区 别 ， 但 它们 的 转 档 旋 钮 及 档 位 也 基本 
相同 。 指 针 式 万 用 表 是 以 指针 式 表 头 为 核心 部 件 的 多 功能 测量 仪表 ， 测 量 值 由 表 头 指针 指 
示 读 取 。 在 指针 式 万 用 表 的 表盘 上 一 般 有 八条 刻度 斥 : 

1) 标 有 “Q” 标 记 是 测量 电阻 时 用 的 刻度 尺 。 

2) 标 有 “ ~” 标记 是 测量 交 直 流 电 压 、 直 流 电 流 时 用 的 刻度 尺 。 

3) 标 有 “HFE” 标 记 是 测量 晶体 管 时 用 的 刻度 尺 。 

4) 标 有 “LI” 标 记 是 测量 负 答 的 电流 、 电 压 的 刻度 尺 。 

5) 标 有 “DB” 标 记 是 测量 电 平 的 刻度 尺 。 

2. 万 用 表 的 工作 原理 

(1) 指针 式 万 用 表 的 工作 原理 

指针 式 万 用 表 的 基本 原理 是 利用 一 只 灵敏 的 磁 电 式 直 流 电流 表 〈 微 安 表 ) 做 表 头 ， 当 
微小 电流 通过 表 头 ， 就 会 有 电流 指示 。 但 表 头 不 能 通过 大 电流 ， 所 以 ， 必 须 在 表 头 上 并 联 
与 串联 一 些 电阻 进行 分 流 或 降 压 ， 从 而 测 出 电路 中 的 电流 、 电 压 和 电阻 。 

1) 测量 直流 电流 原理 。 如 图 A-1a 所 示 ， 在 表 头 上 并 联 一 个 适当 的 电阻 〈 叫 分 流 电 
阻 ) 进行 分 流 ， 就 可 以 扩展 电流 量程 。 改 变 分 流 电阻 的 阻 值 ， 就 能 改变 电流 测量 范围 。 

2) 测量 直流 电压 原理 。 如 图 A-1b 所 示 ， 在 表 头 上 串联 一 个 适当 的 电阻 〈 叫 分 压 电 
阻 ) 进行 降 压 ， 就 可 以 扩展 电压 量程 。 改 变 分 压 电 阻 的 阻 值 ， 就 能 改变 电压 的 测量 范围 。 

3) 测量 交流 电压 原理 。 如 图 A- le 所 示 ， 因 为 表 头 是 直流 表 ， 所 以 测量 交流 时 ， 需 加 
装 一 个 并 、 串 式 半 波 整流 电 路 ， 将 交流 进行 整流 变 成 直流 后 再 通过 表 头 ， 这 样 就 可 以 根据 
直流 电 的 参数 来 测量 交流 电压 ， 扩 展 交 流 电压 量程 的 方法 与 直流 电压 量程 相似 。 

4) 测量 电阻 原理 。 如 图 A-1d 所 示 ， 在 表 头 上 并 联 和 串联 适当 的 电阻 ， 同 时 串 接 一 六 
电池 ， 使 电流 通过 被 测 电阻 ， 根 据 电 流 的 大 小 ， 就 可 测量 出 电阻 但。 改变 分 流 电 阻 的 阻 
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图 A-1 万 用 表 测量 电压 、 电 流 、 电 阻 电路 图 


值 ， 就 能 改变 电阻 的 量程 。 

(2) 数字 式 万 用 表 的 工作 原理 

数字 式 万 用 表 是 目前 被 广泛 使 用 的 一 种 先进 的 测量 仪表 ， 它 能 对 多 种 电量 进行 二 接 测 
量 并 将 测量 结案 用 数字 显示。 与 指针 式 万 用 表 相 比 ， 其 各 项 性 能 指标 均 有 大 幅度 提高 。 从 
结构 上 看 ,数字 式 万 用 表 与 指针 式 万 用 表 的 主要 差别 有 两 点 ; 

1) 数字 式 万 用 表 是 在 数字 电压 表 的 基础 上 扩展 而 成 的 ， 而 指针 陈 万 用 表 则 是 在 电流 
表 的 基础 上 扩展 而 成 的 。 

2) 在 数字 式 万 用 表 中 ， 用 模 - 数 转换 、 显 示人 逻辑 以 及 显示 带 等 三 块 独立 的 逻辑 组 件 
来 代 答 指针 陈 万 用 表 的 表 头 。 

直流 数字 电压 表 的 构成 如 图 A-2 所 示 。 且 流 数字 电压 表 主 要 由 模 - 数 (A-D) 转换 
船 、 计 数 条 、 详 码 显 示 闪 和 控制 带 等 组 成 。 在 此 基础 上 ， 利 用 交流 - 直流 (ACZDC) 转 
换 融 、 电 流 -电压 (LIV) 转换 种 、 电 阻 -电压 (QAV) 转换 大 即 可 把 被 测 电量 转换 成 直 
流 电压 信和 号。 这 样 束 构 成 了 一 块 数 子 式 万 用 表 ， 如 图 A-3 所 示 。 












































图 A-2 ”下 流 数字 电压 表 的 构成 


合计 
ACIDC 转 换 器 
二 | | ee A-D 转 换 器 | | 凶 辑 电路 


图 A-3 ”数字 式 万 用 表 的 构成 
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数字 式 万 用 表 的 显示 位 数 一 般 为 4 ~8 位 ， 若 最 高 位 不 能 显示 0 ~9 所 有 数字 ， 即 称 作 
“六 位 "， 写 成 “二 ”位 。 例 如 袖珍 式 万 用 表 共 有 4 个 显示 单元 ， 习 惯 上 叫 “3 ”位 
( 读 作 “三 位 半 ”) 数字 式 万 用 表 。 同 样 道理 ， 具 有 8 个 显示 单元 的 数字 式 万 用 表 ， 称 为 














“7 元 ”位 数字 式 万 用 表 。 也 有 少数 数字 式 万 用 表 ， 没 有 半 位 ， 全 是 整数 。 


DT - 830 型 数字 式 万 用 表 的 模拟 量 - 数字 量 的 转换 是 通过 单 片 大 规模 集成 电路 7106 
来 完成 的 ， 显示 右 LCD 采用 了 交流 (50Hz 方 波 ) 供电 方式 ， 即 将 两 个 相位 相反 的 方 波 信 
号 分 别 加 至 显示 器 内 笔划 的 两 端 ， 利 用 两 者 间 的 电位 差 驱动 笔划 显示 。 对 直流 数字 式 电压 
表 加 以 扩展 ， 就 成 为 多 功能 、 多 量程 的 数字 式 万 用 表 ，DT - 830 型 数字 式 万 用 表 的 各 种 功 
能 就 是 通过 切换 不 同 的 测量 电路 来 实现 的 。 


A.2 万 用 表 的 正确 使 用 


1. 指针 式 万 用 表 和 数字 式 万 用 表 的 特点 

指针 式 万 用 表 读 取 精 度 较 差 ， 但 指针 摆动 的 过 程 比 较 直 观 ， 其 摆动 速度 幅度 有 时 也 能 
比较 客观 地 反映 被 测量 的 大 小 ; 数字 式 万 用 表 读 数 直 观 ， 但 数字 变化 的 过 程 看 起 来 很 杂 
乱 ， 不 太 容 易 观 看 。 

站 针 式 万 用 表 内 一 般 有 两 块 电池 ， 一块 是 低 电 压 的 1.5V, 一 块 是 高 电压 的 9V 或 
15V， 其 黑 表 笔 相对 红 表 笔 来 说 是 正 端 。 数 字 式 万 用 表 则 常用 一 块 6V 或 9V 的 电池 。 在 电 
阻 档 ， 指 针 式 万 用 表 的 表笔 输出 电流 相对 数字 式 万 用 表 来 说 要 大 很 多 ， 用 R x10 档 可 以 
使 扬声器 发 出 响亮 的 “ 啉 ” 声 ， 用 R x 10kQ 档 甚 至 可 以 点 亮 发 光 二 极 管 (LED) 。 

和 针 式 万 用 表 内 阻 相对 数字 式 万 用 表 来 说 比较 小 ， 测 量 精度 相 比 较 差 ， 某 些 高 电压 微 
电流 的 场合 甚至 无 法 测 准 ， 因 为 其 内 阻 会 对 被 测 电路 产生 影响 。 数 字 式 万 用 表 电 压 档 的 内 
阻 很 大 ， 至 少 在 兆 欧 级 ， 对 被 测 电路 影响 很 小 。 但 极 高 的 输出 阻抗 使 其 易 受 感应 电压 的 影 
啊 ， 在 一 些 电磁 干扰 比较 强 的 场合 测 出 的 数据 可 能 是 虚 的 。 

在 测量 中 ， 可 通过 转换 万 用 表 的 转换 开关 的 旋钮 来 改变 测量 项 目 和 测量 量程 。 指 针 式 
万 用 表 机 械 调 零 旋 钮 用 来 保持 指针 在 静止 时 处 在 左 零 位 。“9Q” 调 零 旋 钮 是 用 来 测量 电阻 
时 使 指针 对 谁 右 堆 位， 以 保证 测量 数值 准 确 。 普 通 万 用 表 的 测量 范围 如 下 (以 105 型 为 
例 ) : 





































































































5 档 . 0~6V; 0~30V; 0~150V; 0 ~300V; 0 ~600V。 
2) 交流 电压 . 分 5 档 . 0~6V;, 0~30V; 0~150V; 0 ~300V; 0 ~600V。 

3) 直流 电流 : 分 3 档 . 0 ~3mA; 0~30mA; 0 ~300mA。 

4) 电阻 : 分 5 档 . Rx10Q; Rx100Q; Rx1000; Rx1lkQ; R x10kQ。 

2. 数字 式 万 用 表 的 选用 

数字 式 万 用 表 由 于 具有 准确 度 高 、 测 量 范 轩 宽 、 测 量 速 度 快 、 体 积 小 、 抗 干扰 能 
强 、 使 用 方便 等 特点 而 广泛 地 应 用 于 国防 、 科 人 研 、 工 三、 和 学校、 计量 测量 等 技术 领域 , 但 
其 规格 不 同 ， 性 能 指标 多 种 多 样 ， 使 用 环境 和 工作 条 件 也 各 有 差别 ， 因 此 应 根据 具体 情况 
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选择 合适 的 数字 式 万 用 表 。 选 择 数 字 式 万 用 表 一 般 从 以 下 几 个 方面 来 考虑 : 








1) 功能 。 现 在 的 数字 式 万 用 表 除 了 具有 测量 交 、 直 流 电 压 ， 交 、 直 流 电流 ， 电 阻 等 
五 种 功能 外 ， 还 有 数字 计算 、 目 检 、 读 数 保持 、 误 差 谈 出 、 二 极 管 检测 、 字 长 选择 、 
IEEE -488 接口 或 RS -232 接口 等 功能 ， 使 用 时 要 根据 具体 要 求 选 用 。 

2) 范围 和 量程 。 数 字 式 万 用 表 有 很 多 量程 ， 但 其 基本 量程 准确 度 最 高 。 很 多 数字 式 
万 用 表 有 自动 量程 功能 ， 不 用 手动 调节 量程 ， 使 得 测量 方便 、 安 全 、 迅 速 。 还 有 很 多 数字 
式 万 用 表 有 过 量程 能 力 ， 在 测量 值 超过 该 量程 但 还 没 达 到 最 大 显示 时 可 不 用 换 量 程 ， 从 而 
提高 了 准确 度 和 分 状 力 。 

3) 准确 度 。 数 字 式 万 用 表 允 许 的 最 大 误差 不 仅 要 看 它 的 可 变 项 误差 .还 要 看 它 的 固 
定 项 误差 。 选 择 时 还 要 看 稳定 误差 和 线性 误差 的 要 求 是 多 少 ,， 分 辨 力 是 否 符合 要 求 。 若 要 


求 数字 式 万 用 表 的 级 别 为 0.0005 ~ 0. 002 级 ， 至 少 应 有 6 位 数字 显示 ; 0. 005 ~0.01 级 ， 






































至 少 应 有 5 位 数字 显示 ; 0.02 ~0.05 级 ， 至 少 应 有 4 地位 数字 显示 ; 0. 1 级 以 下 ， 至 少 


应 有 3 位 数字 显示 。 


4) 输入 电阻 和 零 电流 。 数 字 陈 万 用 表 的 输入 电阻 过 低 或 零 电 流 过 高 都 会 引起 测量 误 
差 ， 天 键 要 看 测量 闻 置 所 允许 的 极限 值 是 多 少 ， 即 要 看 信号 源 的 内 阻 大 小 。 信 号 源 阻 抗 高 
时 应 选择 高 输入 阻抗 、 低 (和 零 ) 电流 的 仪表 ， 其 影响 可 以 忽略 。 

5) 串 模 抑制 比 和 共 模 抑制 比 。 在 测量 环境 存在 各 种 干扰 〈 如 电场 、 磁 场 ) 和 各 种 高 
频 噪 声 或 进行 远 距 离 测 量 时 ， 容 易 混 进 干扰 信号 ， 造 成 读数 不 准 ， 因 此 应 根据 使 用 环境 选 
择 蝇 、 共 模 抑 制 比 高 的 数字 式 万 用 表 ， 尤 其 古 进 行 蝇 精度 测量 时 ， 应 选择 市 保护 闫 G 的 数 
字 式 万 用 表 ， 能 很 好 地 抑制 共 檬 干扰 。 

6) 啊 应 时 间 、 测 量 速 度 、 频 误 纬 。 啊 应 时 间 越 短 越 好 ,但 有 一 些 数字 式 万 用 表 的 
啊 应 时 间 比 较 长 ， 要 等 一 段 时 间 后 谈 数 才能 稳定 下 来 。 测 量 速度 应 根据 是 否 与 系统 测量 联 
用 来 选择 ， 如 联 用 时 ， 速 度 驶 很 重要 ， 而 且 速 度 越 快 越 好 。 频 卒 范围 则 根据 需要 适当 
选择 。 

7) 交流 电压 转换 形式 。 交 流 电 压 测 量 分 平均 值 转换 、 峰 值 转换 和 有 效 值 转换 。 当 汲 
形 失 真 较 大 时 ， 平 均值 转换 和 峰值 转换 不 准确 ， 而 有 效 值 转换 可 不 受 波形 的 影响 ， 使 测量 
结 末 更 加 准确 。 

8) 电阻 测量 接线 方式 。 电 阻 测量 接线 方式 有 四 线 制 、 两 线 制 。 进 行 小 电阻 和 高 精度 
测量 时 ， 应 选择 四 线 制 的 电阻 测量 接线 方式 。 随 者 大 规模 集成 电路 和 显示 技术 的 发 展 ， 数 
字 式 万 用 表 逐 产 问 小 型 化 、 低 功 耗 、 低 成 本 方 回 发 展 ， 数 字 式 万 用 表 分 为 便携 式 和 人 台式 两 


种 。 便 携 式 一 般 为 3 位 或 4 位 数字 显示 ， 体 积 小 ,重量 轻 ， 耗 电 少 ， 适 合生 产 车 间或 













































































野外 使 用 ， 人 台式 可 达 6 位 或 7 位 数字 显示 ， 具 有 高 的 准确 度 和 分 辩 力 ， 采 用 微 处 理 器 
和 GP -IB 接口 设备 ,在 计量 、 科 研 和 生产 部 门 作为 标准 表 和 精密 测量 用 。 总 之 ， 选 择 数 
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字 式 万 用 表 时 不 一 定 要 具备 以 上 所 有 条 件 ， 应 根据 使 用 的 具体 要 求 来 选择 最 适当 的 数字 式 


万 用 表 。 

3. 指针 式 万 用 表 的 正确 使 用 

(1) 测量 电阻 

首先 通过 转换 开关 选择 适合 的 欧姆 档 量 程 ， 再 将 表笔 搭 在 一 起 短路 ， 使 指针 向 右 偏 
转 ， 随 即 调整 “Q” 调 零 旋 钮 ， 使 指针 恰好 指 到 0。 然 后 将 两 根 表笔 分 别 接触 被 测 电 阻 
(或 电路 ) 两 端 ， 读 出 指针 在 欧姆 刻度 线 (第 一 条 线 ) 上 的 旋 数 ， 上 再 乘 以 该 档 的 倍率 ， 束 
是 所 测 电阻 的 阻 值 。 例 如 用 R x 1009 档 测 量 电阻 ， 指 针 指 在 80， 则 所 测 得 的 电阻 值 为 
80 x 100 =8kQ。 由 于 “0Q” 刻 度 线 左 部 读数 较 密 ， 很 难看 准 ， 所 以 测量 时 应 选择 适当 的 欧 
姆 档 。 使 指针 在 刻度 线 的 中 部 或 右 部 ， 这 样 读数 比较 清楚 准确 。 每 次 换 档 ， 都 应 重新 将 两 
根 表 笔 短 接 ， 重 新 调整 指针 到 零 位 ， 才 能 保证 测量 准确 。 

(2) 测量 直流 电压 

首先 估计 一 下 被 测 电压 的 大 小 ， 然 后 将 转换 开关 拨 至 适当 的 V 量程 ， 将 正 表笔 接 被 测 
电压 “+ ” 端 ， 负 表笔 接 补 测 电 压 “ -” 问 。 然 后 根据 该 档 量程 数学 与 标 有 和 耻 流 符号 
“DC - ”刻度 线 (第 二 条 线 ) 上 的 指针 所 指数 字 ， 来 读 出 被 测 电 压 的 大 小 。 如 用 300V 档 
测量 ， 可 以 直接 读 0 ~300 的 指示 数值 。 如 用 30V 档 测量 ， 只 需 将 刻度 线 上 300 这 个 数字 
去 掉 一 个 “0”， 看 成 是 30， 再 依次 把 200 、100 等 数字 看 成 是 20、10 既 可 直接 读 出 指针 指 
示 数 值 。 例 如 用 6V 档 测 量 直 流 电 压 ， 指 针 指 在 15， 则 所 测 得 电压 为 1. 5V。 

(3) 测量 直流 电流 

先 估计 一 下 被 测 电流 的 大 小 ， 然 后 将 转换 开关 拨 至 合适 的 mA 量程 ， 再 把 万 用 表 串 接 
在 电路 中 ， 即 正 表笔 接 被 测 电路 的 高 电位 端 ， 负 表笔 接 被 测 负 从 。 同 时 观察 标 有 直流 符号 
“DC” 的 刻度 线 ， 如 电流 量程 选 在 3mA 档 ， 这 时 ， 应 把 表面 刻度 线 上 300 的 数字 ， 去 掉 两 
个 “0”, 看 成 3， 再 依次 把 200 、100 看 成 是 2、1， 这 样 就 可 以 读 出 被 测 电 流 数值 。 例 如 
用 直流 3mA 档 测量 直流 电流 ， 指 针 在 100， 则 电流 为 1mA。 

(4) 测量 交流 电压 

测量 交流 电压 的 方法 与 测量 直流 电压 相似 ， 所 不 同 的 是 因 交 流 电 没 有 正 、 负 之 分 ， 所 
以 测量 交流 电压 时 ， 表 笔 也 就 不 需 分 正 、 负 。 访 数 方法 与 上 述 的 测量 二 流 电压 的 读 法 一 
样 ， 只 是 数字 应 看 标 有 交流 符号 “AC” 的 刻度 线 上 的 指针 位 置 。 

4. 使 用 万 用 表 应 注意 的 事项 

万 用 表 是 一 种 具有 多 用 途 和 多 量 限 的 直 读 式 仪表 ， 通 常 可 用 来 测量 直流 电流 、 直 流 电 
压 、 交 流 电 压 、 电 阻 等 电量 。 目 前 ,市 面 上 的 万 用 表 种 类 和 形式 都 很 多 ， 表 盘 上 的 旋钮 、 
测量 范围 各 不 相同 。 万 用 表 是 比较 精密 的 仪 磊 ， 如 果 使 用 不 当 ， 会 造成 测量 不 准确 且 极 易 
损坏 。 因 此 ， 在 使 用 万 用 表 以 前 ， 必 须 先 了 解 该 表 的 性 能 及 各 种 旋钮 、 刻 度 和 其 他 部 件 的 
功能 ， 熟 悉 各 种 标记 。 使 用 时 一 般 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 万 用 表 在 使 用 时 ， 必 须 水 平 放置 在 无 振动 的 地 点 ， 以 免 造 成 误差 。 同 时 ， 还 要 注 
意 避 免 外 界 磁 场 对 万 用 表 的 影响 。 

2) 在 使 用 指针 式 万 用 表 之 前 ， 应 先进 行 “ 机 械 调 零 ”， 即 在 没有 被 测 电量 时 ， 使 万 
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用 表 指 针 指 在 零 电 压 或 零 电流 的 位 置 上 。 测 电阻 以 前 及 变换 电阻 档 位 时 要 重新 调 零 。 测 
电阻 时 ， 被 测 设 备 必 须 断 电 。 


ll 








3) 使 用 万 用 表 首 先 应 选择 要 测量 的 项 目 和 大 概 数值 〈 若 不 清楚 大 概 数值 时 ， 应 选择 
本 项 的 最 大 量程 要 ， 然 后 再 放置 近似 档 测 量 ) ， 选 用 的 测量 范围 应 使 指针 指 在 满 刻 度 的 2/ 
3 处 。 因 此 ， 应 对 测量 的 大 致 范围 有 所 了 解 ， 以 及 选择 合适 的 档 位 ， 读 数 应 注意 所 测量 项 
目 和 量程 档 的 相应 刻度 盘 上 的 刻度 标尺 及 倍率 。 

4) 表笔 插入 表 孔 时 ， 应 按 表笔 颜色 插入 正 、 负 孔 : 红 表 笔 插 入 “+” 孔 ， 黑 表笔 插 
入 “-” 孔 ; 尤其 在 测量 直流 电压 或 电流 时 ， 更 要 注意 极 性 不 要 接 错 。 万 用 表 的 红 表 笔 是 
接 表 内 电池 负极 的 ， 黑 表笔 是 接 表 内 电池 正极 的 。 这 样 做 的 目的 是 使 万 用 表 不 论 测 电压 、 
电流 或 电阻 时 ， 电 流 均 统一 由 红 表 笔 进 ， 黑 表笔 出 ， 表 针 均 可 正常 顺 癌 偏转 ,不致 反 打 。 
在 使 用 万 用 表 的 过 程 中 ， 不 能 用 手 去 接触 表笔 的 金属 部 分 ， 这 样 一 方面 可 以 保证 测量 的 准 
确 ， 另 一 方面 也 可 以 保证 人 身 安 全 。 

5) 测量 电流 与 电压 不 能 旋 错 档 位 。 如 末 误 用 电阻 档 或 电流 档 去 测 电压 ， 束 极 易 损 坏 
万 用 表 。 使 用 万 用 表 电 流 档 测 量 电流 时 ， 应 选择 合适 的 量程 档 位 ， 并 将 万 用 表 串 联 在 被 测 
电路 中 。 测 量 时 ， 应 断 开 被 测 文 路 ， 将 万 用 表 红 、 黑 表笔 串 接 在 被 断 开 的 两 点 之 间 ， 并 注 
意 被 测 电量 极 性 。 

当选 取 用 直流 电流 的 2.5A 档 时 ， 万 用 表 红 表笔 应 插 在 2.5A 测量 插 孔 内 ， 量 程 开 关 可 
以 置 于 和 耳 流 电流 档 的 任意 量程 上 。 

如 果 被 测 的 直流 电流 大 于 2.5A， 则 可 将 2.5A 档 扩展 为 5A 档 。 即 在 “2. 5A” 插 也 和 
黔 表笔 插 筷 之 间接 入 一 文 0.240 的 电阻 ， 这 样 该 档 位 承 变 成 了 SA 电流 档 了 。 接 入 的 
0.240 电阻 应 选取 用 2W 以 上 的 线 绕 电阻 ， 如 采 功 率 太 小 会 使 之 烧 慌 。 

使 用 万 用 表 测 量 下 流 高 压 电 路 时 ， 首 先 应 了 解 电 路 的 正 、 人 负极。 如果 事先 不 知道 ， 则 
应 选择 高 于 被 测 电 压 数 倍 的 量 限 进行 判断 测量 ， 即 将 两 只 表笔 快 接 快 离 。 如 果 指 针 正 转 说 
明 接 线 正 确 ， 否 则 应 调换 表笔 。 

测 交流 电压 时 ， 要 了 解 交 流 电 压 频 率 是 否 在 万 用 表 工 作 频 率 范 围 内 ， 一 般 万 用 表 工 作 
频率 范围 为 45 ~1500Hz。 超 出 1300Hz， 测 量 谈 数 值 将 急剧 俩 低 。 交 流 电压 刻度 是 针对 正 
弱 波 有 效 值 来 刻度 的 ， 因 此 万 用 表 不 能 用 于 测 三 角 波 、 方 流 、 锯 肯 波 等 非 正弦 波 电 压 。 当 
交流 电压 中 登 加 有 下 流 电压 时 ， 应 串 一 只 了 奉 压 值 足 够 的 隅 下 电 容 再 测量 。 

测 某 一 负 集 上 的 电压 时 ， 要 考虑 万 用 表 内 阻 是 否 远 大 于 负 稿 电阻， 否则 由 于 万 用 表 的 
分 流 作 用 ， 读 数值 就 会 远 低 于 实际 值 ， 这 时 就 不 能 下 接 用 万 用 表 测 量 ， 应 改 用 其 他 方法 。 
万 用 表 电 压 档 内 阻 等 于 电压 灵敏 度 乘 满 度 电压 值 ， 如 MF - 30 万 用 表 在 DC100V 档 电 压 灵 
敏 度 为 5kQ， 该 档 内 阻 是 500kQ。 一 般 来 说 ， 低 量程 梢 内 阻 小 ， 高 量程 档 内 阻 大 ， 当 用 低 
压 档 测 量 某 一 电压 因 内 阻 较 小 致使 分 流 作 用 较 大 时 ， 应 用 融 量 程 档 测 量 ， 这 样 ， 虽 然 指针 
偏转 角度 较 小 ， 但 由 于 分 流 作 用 小 ， 有 可 能 精度 反而 更 高 。 测 电流 也 有 类 似 情况 ， 万用表 
作为 电流 表 使 用 时 ， 大 量程 档 内 阻 小 于 小 量程 档 内 阻 。 

6) 在 测量 某 一 电量 时 ， 不 能 在 测量 的 同时 换 档 ， 尤 其 是 在 测量 高 电压 或 大 电流 时 ， 
更 应 注意 。 否 则 ， 会 使 万 用 表 损 坏 。 如 需 换 档 ， 应 先 断 开 表笔 ， 换 档 后 再 去 测量 。 开 关 转 
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一 点 通 





到 电流 位 置 时 ， 两 个 表笔 不 应 蜂 接 在 电源 上 ， 以 防 伐 毁 万 用 表 。 

7) 用 万 用 表 测 量 电 阻 时 ， 应 选 适当 的 倍率 ， 使 指针 指示 在 中 值 附近 ， 最 好 不 使 用 刻 
度 左 边 173 的 部 分 。 用 万 用 表 不 同 倍率 的 欧姆 梢 测量 非 线性 元 件 的 等 效 电阻 时 ， 测 出 的 电 
阻 值 是 不 相同 的 。 这 是 由 于 各 档 位 的 中 值 电阻 和 满 量程 电流 各 不 相同 所 造成 的 ， 在 指针 式 
万 用 表 中 ， 一 般 倍 率 越 小 ， 测 出 的 阻 值 越 小 。 测 量 电 阻 前 ， 将 万 用 表 两 个 测量 表笔 短 接 ， 
调 市 万 用 表 的 零 位 调节 天 ,使 万 用 表 指 零 后 再 测量 。 如 采 调 “和 零 欧 姆 ”旋钮 至 最 大 ， 指 针 
仍然 达 不 到 0 点 ， 这 种 现象 通 当 是 由 于 表 内 电池 电压 不 足 造成 的 ， 应 换 上 新 电池 方 能 准确 
测量 。 变 换 电 阻 档 位 时 要 重新 调 零 。 测 量 电阻 时 ， 被 测 设备 必须 断 电 。 测 量 时 不 要 用 手 触 
及 元 件 的 裸体 的 两 端 (或 两 广 表 笔 的 金属 部 分 )， 以 免 人 体 电阻 与 被 测 电阻 并 联 ， 使 测量 
结 末 不 准确 ， 被 测 电 阻 不 能 有 并 联 文 路 。 

8) 测 电容 肯 时 ， 必 须 首 和 匈 将 电容 俘 的 存储 电容 量 放 净 。 

9) 万 用 表 不 用 时 ， 不 要 旋 在 电阻 档 ， 因 为 内 有 电池 ， 如 不 小 心 易 使 两 根 表 笔 相 碰 短 
路 ， 不 仅 耗 费 电 凶 ， 产 重 时 甚至 会 损坏 表 头 。 应 将 其 转换 开关 拨 至 “0” 档 或 交流 电压 最 
大 档 。 如 果 长 期 不 使 用 ， 还 应 将 万 用 表 内 部 的 电池 取出 来 ， 以 免 电池 腐蚀 表 内 其 他 硕 件 。 


A.3 MEFS0 型 万 用 表 


MF50 型 万 用 表 为 磁 电 式 整 流 系 仪表 ， 
通过 转换 开关 可 用 来 测量 交 下 流 电 压 、 交 
直流 电流 、 电 阻 及 音频 电 平 、 品 体 管 静态 
百 流 放大 倍数 Er、7ro、 石 、ZLv、 电 容 、 
电感 等 。 图 A-4 为 MF50 型 万 用 表面 板 网 。 

1. 主要 技术 性 能 

直流 电流 : 0 ~ 100uA ~ 2.SmA ~ 
25mA; 250mA ~2.5A， 精 度 + 上 2.59%6 。 

直流 电压 . 0 ~ 2.5V ~ 10V ~ 50V ~ 
250V ~ 1000V， 精 度 . +2.5% 。 

交流 电压 . 0 ~10V ~50V ~250V ~ 1000V， 精 度 . +4%。 

电阻 . 0 ~2kQ ~20kQ ~200kQ ~2000kQ ~20000kQ， 精 度 . +2.5%。 

品 体 管 共 发 射 极 静态 电流 放大 倍数 Hir : 0 ~200。 

负荷 电流 刀 : 0 ~145pA ~1.45mA ~14.5mA ~145mA。 

负 蓓 电压 Ly: 0~1.5V。 

晶体 管 容 透 电流 fro: 同 亡 。 

电容 C: 0 ~0.03 ~0.1~0.5pF。 

电感 L. 2 ~200 ~2000H。 

音频 电 平 : -10dB ~22dB ~36dB ~ 50dB ~ 62dB， 

灵敏 度 直流 电压 . 0 ~ 250V、10000QAV，1000V、4000QAV， 交流 电压 . 0 ~ 
1000V、4000Q/V。 







































































图 A-4 MF50 型 万 用 表面 板 图 
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环境 温度 : 0 ~40YC 。 

频率 范围 : 45 ~ 1000Hz。 

2. MF50 型 指针 式 万 用 表 的 工作 原理 

MF50 型 指针 式 万 用 表 主 要 由 三 部 分 组 成 : 表 头 、 测 量 电路 和 转换 猴 置 。MF50 型 指针 
式 万 用 表 表 头 是 一 只 直流 微 安 表 ， 它 是 万 用 表 的 核心 ， 万 用 表 的 很 多 重要 性 能 ， 如 灵敏 
度 、 准 确 度 等 级 、 阻 尼 及 指针 回 零 等 大 都 取决 于 表 头 的 性 能 。 表 头 的 灵敏 度 是 以 满 刻 度 时 
的 测量 电流 来 衡量 的 ， 此 电流 叉 称 满 偏 电流 ， 表 尖 的 满 偏 电流 越 小 ， 灵 敏 度 就 越 高 。 一 般 
万 用 表示 头 的 灵敏 度 大 多 在 10 ~ 100pA 范围 内 。MEF50 型 万 用 表 表 头 的 灵敏度 是 83. 3pA。 

测量 电路 的 作用 是 把 被 测 的 电量 转化 为 适合 于 表 头 要 求 的 满 偏 电流 以 内 ， 对 MF50 型 
万 用 表 来 说 ， 在 通过 测量 电路 转化 之 后 ， 应 该 使 通过 表 头 的 电流 限定 在 83.3pA 以 内 。 测 
量 电路 一 般 包括 分 流 电路 、 分 压 电 路 和 整流 电路 等 。 分 流 电路 的 作用 是 把 被 测量 的 大 电流 
通过 分 流 电阻 变 成 表 头 所 需 的 微小 电流 ; 分 压 电 路 是 将 被 测 高 电压 通过 分 压 电 阻 分 压 变 换 
成 表 头 所 需 的 低压 ; 整流 电路 将 被 测 的 交流 通过 二 极 管 整 流 变 成 表 头 所 需 的 直流 。 

万 用 表 的 各 种 测量 种 类 及 量程 的 选择 是 徘 转换 开关 来 实现 的 ， 转 换 开 关 的 好 坏 且 接 影 
啊 万 用 表 的 使 用 效果 ， 好 的 转换 开关 应 转动 灵活 、 手 感 好 、 旋 转 定位 准确 、 触 点 接触 可 
徘 ， 这 也 是 选 购 万 用 表 时 应 重点 检查 的 一 个 项 目 。 

(1) 直流 电流 的 测量 

由 于 表 头 最 大 只 能 流 过 83. 3uA 的 直流 电流 ， 为 了 能 测量 较 大 的 电流 ， 一 般 采 用 并 联 
电阻 分 流 法 ， 使 多 余 的 电流 从 并 联 的 电阻 中 流 过 ， 而 通过 表 头 的 电流 保持 在 83.3pA 以 
内 。 并 联 的 电阻 越 小 ， 可 测量 的 电流 就 越 大 。 其 多 量程 的 测量 是 通过 转换 开关 及 不 同 的 插 
孔 来 改变 分 流 电 阻 的 大 小 而 实现 的 。 图 A-5 是 MF50 型 万 用 表 直 流 电流 档 的 电路 原理 图 。 

从 图 A -5 中 可 看 出 ， 当 使 用 2.5A 量程 时 ， 电 流 主要 流 过 0.39 电阻 ， 只 有 不 超过 
83.3pA 的 电流 经 2.70 、270Q0 、2700……$100 、10000 等 流 过 微 安 表 头 ; 当 使 用 250mA 
量程 时 ， 电 流 主要 流 过 0.30 、2.79 电阻 等 。 
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图 A-5 MF50 型 万 用 表 直 流 电流 档 的 电路 原理 图 





图 中 与 表 头 相 并 联 的 两 个 二 极 管 是 为 保护 表 头 设置 的 ， 平 时 不 起 作用 。 图 中 电容 主要 
起 阻尼 作用 ， 也 起 一 定 的 保护 作用 ， 如 将 其 增 大 ， 则 指针 转动 会 变 慢 。10000 可 调 电阻 是 
用 来 校正 谈 数 俩 差 的 ， 即 校准 用 。 





179 








图 A-5 所 示 电 路 原理 图 是 MF50 型 万 用 表 的 核心 电路 ， 也 是 MF50 型 万 用 表 的 等 效 表 





头 。 图 A-5 中 任何 一 个 电阻 或 电位 奋 有 变 值 或 短路 、 晰 路 、 接 触 不 良 等 故障 ， 都 将 影响 万 
用 表 所 有 量程 的 测量 。 

(2) 下 流 电压 的 测量 

在 直流 电路 中 ， 电流、 电阻 、 电 压 是 密 不 可 分 的 ， 既 然 表 尖 可 流 过 电流 使 指针 仿 转 ， 
而 表 头 目 喘 又 有 一 定 的 电阻 ,所 以 万 用 表 的 表 头 实际 上 也 是 一 只 直流 电压 表 (UVU = /R)， 
只 不 过 测量 范围 很 小 ， 一 般 只 有 零点 几 伏 。 在 实际 电路 中 ， 万 用 表 是 通过 串联 电阻 分 压 来 
达到 扩大 量程 的 目的 的 。 所 串联 电阻 越 大 ， 则 可 测量 的 电压 就 越 启 ， 电 压 档 不 同 的 量程 就 
是 通过 转换 开关 获得 不 同 的 分 压 电 阻 来 实现 的 。 图 A-6 就 是 MF50 型 万 用 表 百 流 电 压 档 的 
电路 原理 图 。 
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图 A-6 MF50 型 万 用 表 和 直流 电压 档 的 电路 原理 图 





(3) 交流 电压 的 测量 

由 于 表 头 只 能 流 过 直流 电 ， 因 此 测量 交流 时 还 需要 一 个 整流 电路 。 在 万 用 表 中 一 般 采 
用 二 极 管 半 波 整流 电路 将 交流 变 为 直流 。MEF50 型 万 用 表 交 流 电压 档 的 电路 原理 图 如 几 
A-7 所 示 ， 在 图 A-7 中 ， 当 被 测 交 流 电 处 于 正 半 周 时 ， 电 流 经 分 压 电 阻 (如 50V 为 
36. 1kO + 160kO) 及 整流 二 极 管 V2 流 经 等 效 表 头 ， 表 针 但 转 ; 而 在 被 测 交 流 电 的 负 半 周 ， 
电流 直接 从 二 极 管 V1 流 过 分 压 电 阻 ， 而 不 经 过 表 头 。 从 图 中 可 看 出 ， 调 节 6500 电位 需 
即 可 调节 交流 电压 档 的 读数 偏差 。 
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图 A-7 MFS50 型 万 用 表 交 流 电 压 档 的 电路 原理 图 
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(4) 电阻 的 测量 








采用 万 用 表 测 量 电阻 是 依据 欧姆 定律 进行 的 ， 利 用 通过 被 测 电阻 的 电流 及 其 两 端的 电 
压 来 反映 被 测 电 阻 的 大 小 ， 电 路 中 的 电流 大 小 取决 于 被 测 电阻 的 大 小 即 流 经 表 头 的 电流 由 
被 测 电 阻 所 决定 ， 此 电流 反映 在 表盘 上 ， 通 过 欧姆 标 度 尺 即 为 被 测 电阻 的 阻 值 。 

MF50 型 万 用 表 测 量 电阻 的 电路 原理 图 如 图 A-8 所 示 ， 由 图 A-8 可 知 , Rx1、R x10、 
R x 100 3 个 量程 的 等 效 表 头 实际 上 是 取 90Q、1000Q、1. 1kQ 3 个 电阻 两 端的 电压 为 测量 对 
象 的 。 以 R x10 量程 为 例 ， 当 被 测 电 阻 阻 值 较 大 时 ， 电 路 中 电流 较 小 ， 则 1000Q 电阻 两 并 
的 电压 也 较 低 ， 通 过 7.78kQ 电阻 流 过 每 效 表 头 的 电流 也 不 大 ， 指 针 偏转 角度 小 ; 反之 ， 
当 被 测 电阻 较 小 时 ， 电 路 中 电流 较 大 ， 如 调 零 时 的 短 接 ， 此 时 1.5V 电压 全 部 加 在 1000 
电阻 上 ， 再 通过 7.78kQ 电阻 也 加 在 了 等 效 表 头 两 端 ， 使 表 头 中 电流 最 大 ， 指 针 停 在 了 欧 
姆 标 度 尺 的 零 位 。 很 明显 ， 调 节 20000Q 电位 吉 可 改变 流 经 表 头 的 电流 大 小 ， 此 20000 电 
位 器 就 是 欧姆 档 的 调 零 电 阻 。 当 用 Rxlk 和 Rx1lok 档 时 ， 流 过 被 测 电阻 的 电流 也 全 部 流 
经 等 效 表 头 ， 只 不 过 R x 10k 档 用 的 是 15V 电源 (有 些 生 产 厂家 将 15V 电源 改 为 9V， 相 
应 电阻 阻 值 也 有 所 改变 ， 但 电路 结构 没 变 ) 。 
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图 A-8 ”MF50 型 万 用 表 测 量 电阻 的 电路 原理 图 





(5) HFE 的 测量 

MF50 型 万 用 表 对 品 体 管 HFE 的 测量 除 利 用 了 晶体 管 基 本 放大 电路 外 ， 基 本 原理 与 测 
量 电 阻 相 同 。 由 于 MF50 型 万 用 表 在 面板 上 将 e、b、c 3 个 插 孔 排 在 一 条 线 上 ， 在 实际 使 
用 中 ， 当 品 体 管 的 引 脚 排列 顺序 与 之 不 相同 时 ， 测 量 唱 体 管 的 HFE 就 显得 不 太 方 便 。 

将 以 上 各 测量 电路 结合 在 一 起 ， 即 是 MF50 型 万 用 表 的 整 机 电路 原理 图 ， 如 图 A-9 
所 示 。 

3. 使 用 方法 

1) 测量 前 的 准备 : 使 用 之 前 应 注意 指针 是 否 指 在 零 位 ， 如 不 指 堆 位， 可 调整 机 械 调 
去 的 螺钉 ， 使 指针 指 在 去 位 。 

2) 直流 电流 测量 : 根据 所 测 电流 的 大 小 ， 把 转换 开关 转 到 相应 的 电流 档 上 ， 测 量 时 
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图 A-9 MFS0 型 万 用 表 的 整 机 电路 原理 图 





把 万 用 表 串 接 在 被 测 电路 中 ， 红 表笔 接触 电路 的 正 端 ， 黑 表笔 接触 电路 的 负 端 。 当 使 用 
100MA 档 或 是 2.5A 档 时 ， 开 关 应 转 到 250mA 位 置 上 ， 但 红 表笔 的 短 杆 在 使 用 100kA 档 时 
应 搬 在 +100kA 插座 内 ， 在 使 用 2.5A 档 时 应 搬 在 +2. SA 插座 内 。 电 流 测量 时 看 第 二 条 刻 
度 线 。 

3) 直流 电压 测量 : 把 转换 开关 转 到 被 测 电压 相应 的 直流 电压 档 上 ， 红 表笔 接触 电路 
的 正 端 ， 黑 表笔 接触 电路 的 负 端 ， 测 出 的 电压 在 第 二 条 刻度 线 上 读 出 。 

4) 交流 电压 测量 : 与 直流 电压 测量 相似 ， 只 需 把 转换 开关 转 到 交流 电压 范围 内 。 交 
流 10V 档 刻 度 看 第 三 条 刻度 线 ， 其 他 各 档 看 第 二 条 刻度 线 。 

5) 直流 电阻 测量 : 先 将 开关 转 到 电阻 档 范 围 内 ， 把 红 、 黑 表笔 短路 ， 调 整 “QO” 调 
整 锅 ， 使 指针 指 在 00 位 置 上 〈 即 满 刻 度 位 置 ) ， 再 用 红 、 黑 表笔 去 可 靠 接 触 被 测 电阻 的 
两 端 ， 即 可 测 出 被 测 电阻 的 阻 值 。 电 阻 的 谈 数 在 第 一 条 刻度 线 上 该 出 ， 并 须 乘 上 该 档 的 
倍率 。 

6) 负荷 电流 广 和 负荷 电压 Ly 的 测量 : 在 测量 元 件 的 电阻 时 ， 在 该 被 测 元 件 中 流 过 





























的 电流 和 它 两 端 存 在 的 奖 电 压 简 称 为 负 谷 电流 六 和 负荷 电压 Ly。Lt、Ly 的 刻度 实际 上 是 
电阻 档 辅 助 刻度 。L1、Ly 和 R 之 间 的 天 系 为 Li =LyAR。L 看 第 六 条 刻度 线 ，Ly 看 第 七 条 
刻度 线 。 其 读数 与 欧姆 档 各 档 的 关系 见 表 A- 1。 

表 A-1 读数 与 欧姆 档 各 档 的 关系 





R x 10k 


0 ~14.3mA 0 ~1.45mA 0 ~145nA 0 ~14.3HA 
O~1.SV O~1.5V O~1.S3V 0 ~13V 


例如 用 R x 100 电阻 档 来 测定 某 元 件 电 阻 时 ， 如 果 测 出 的 阻 值 为 100002， 同 时 在 亡 ， 
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Lv 刻度 上 读 出 工 为 0.75mA，, Lv 为 0.75V。 即 表示 该 元 件 在 两 端 电压 为 0.75V 时 其 内 部 


流 过 的 电流 为 0.75mA。 

7) 品 体 管 HFE、1cpo 及 极 性 测定 : 万 用 表 转 换 开 关 转 到 R x 1k 档 ， 调 好 欧姆 零 位 ， 
把 晶体 管 ce、e 两 极 插入 万 用 表 的 晶体 管 插座 ce、e 两 孔 内 (PNP 管 插 在 PNP 插座 内 ，NPN 
党 择 在 NPN 插座 内 ) ， 这 时 测 出 的 户 即 为 [ceo。 如 来 指针 走出 Li 的 刻度 线 ， 可 把 开关 转 
到 R x 100 档 再 测 ， 但 测 前 仍 须 从 新 调 好 欧姆 去 位 ， 这 时 万 的 满 度 信 为 1.45mA。 

测量 HFE 时 ， 应 把 转换 开关 转 到 R x 1k 档 ， 调 好 欧姆 零 位 ， 再 把 转换 开关 转 到 HFE 
处 ， 把 晶体 管 e<、b、e 三 极 插入 万 用 表 上 的 c、b、e 插座 内 ， 这 时 在 HFE 刻度 上 即 可 读 出 
HFE 的 大 小 。 但 应 注意 PNP 管 看 第 四 条 刻度 线 ，NPN 管 看 第 五 条 刻度 线 ( HFE 及 Icro 为 
参考 全，HFE 仅 供 小 功率 管 测定 ) 。 

8) 电感 电容 的 测量 : 把 万 用 表 与 一 交流 电源 串联 后 ， 红 、 黑 表笔 两 端 即 可 测量 电感 
或 电容 。 万 用 表 转 换 开 关 的 位 置 及 所 串联 的 电源 电压 可 从 表 A-2 中 查 得 。 

表 A-2 万 用 表 转 换 开 关 的 位 置 及 所 串联 的 电源 电压 


开关 位 置 串联 电源 测量 范围 读数 
10 V 10 V 0 ~0.5uF 第 三 条 刻度 线 
50 Y 50 V 0 ~0. 14F n | 
第 二 条 刻度 线 

250 V 250 V 0 ~0.03uF 
10Y 10 V 20 ~2000H | 
第 三 条 刻度 线 


9) 音频 电 平 (dB 值 ) 测量 : 在 一 定 的 负 奏 阻 扰 上 ,测量 出 普 频 电压 称 为 “ 电 平 ”， 
用 于 测量 放大 级 的 增益 和 线路 输送 的 损耗 ， 测 量 单位 用 “dB” 来 表示 。“dB” 对 电压 与 功 
率 的 关系 是 





















































dB = 10logP,/P, =20l0ogU,/U) (A-1) 

刻度 的 dB 数值 以 10V 为 标准 ( -10 ~ 22dB)， 读数 大 于 22dB 时 可 换 用 50 ~ 1000V 

档 ， 并 加 上 表 A-3 中 所 列 的 校正 值 。 测 量 时 将 转换 开关 旋转 至 交流 电压 档 即 可 测量 ， 电 路 
上 如 有 直流 电压 时 需 串 一 只 大 于 0.1F 的 隅 且 电容 规 。 
表 A-3 ”读数 校正 值 


星 限 读数 校正 值 测量 的 范围 读数 
50 V +14dB 4 ~36dB 


250 V +28dB 18 ~50dB 第 八条 刻度 线 
1000 X 
使 用 万 用 表 测 量 时 ， 不 应 任意 旋转 转换 开关 。 和 看 不 知 被 测量 的 大 小 范围 ， 则 应 和 匈 放 在 
最 大 量程 要 ， 然 后 减 小 量程 到 合适 为 止 。 测 量 百 流 电压 、 电 流 时 ， 应 注意 极 性 ， 否 则 反 接 
后 ， 表 针 反 走 吻 损坏 。 如 有 果 不 知 极 性 ， 宜 放 在 大 量程 档 判 断 极 性 。 万 用 表 不 宜 测量 较 高 频 
率 的 信号 。 测 量 完 毕 后 ， 应 将 转换 开关 放 至 交流 档 位 置 ， 使 测量 笔 与 万 用 表 和 电路 脱离 ， 
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以 防止 误 置 测量 档 而 损坏 万 用 表 。 
A.4 4DT -830 型 数字 式 万 用 表 


DT - 830 是 一 种 三 位 半数 罕 式 万 用 表 ， 可 用 来 测量 下 
流 和 交流 电压 、 电 流 、 电 阻 和 二 极 管 、 电 容 、 唱 体 管 的 
HFE 参数 及 电路 通 断 检查 。DT830 型 数字 式 万 用 表面 板 图 
如 图 A-10 所 示 。 

1. DT - 830 型 数字 式 万 用 表 的 技术 性 能 

DT- 830 型 数字 式 万 用 表 的 28 个 基本 档 技 术 性 能 
如 下 : 

1) 直流 电压 (DCV) 分 5 档 : 200mV、2V、20V、 
200V、1000V; 测量 范围 为 0. 1mV ~ 1000V 。 

2) 交流 电压 (ACV) 分 5 档 . 200mV、2V、20V、 
200V、750V; 测量 范围 为 0. 1mV ~750V 。 

3) 直流电 流 (DCA) 分 5 档 : 200mA、2mA、20mA、 
200mA 、10A; 测量 范围 为 0. 1mA ~ 10A。 Ee 
4) 交流 电流 (ACA) 分 5 档 : 200mA、2mA、20mA、 @: :OQ (OO Te ] 

200mA 、10A; 测量 范围 为 0. 1mA ~ 10A。 es 

5) 电阻 (Q) 分 6 档 : 2000、2kQ、20kQ、200kQ、 图 A-10 DT -830 型 数字 式 
2MO)、20MQ, 万 用 表面 板 图 

6) 测量 晶体 管 的 HFE 档 : NPN: 测量 NPN 型 晶体 管 
的 HFE， 测 量 范 围 为 0 ~ 1000, 测量 条 件 : V.. =2.8V，1s =10mA; PNP: 测量 PNP 型 品 
体 管 的 HFEE， 测 量 范 围 为 0~1000, 测量 条 件 同 上 。 

7) 线路 通 断 检查 : 被 测 电路 电阻 小 于 20 + 上 1090 时 蜂 鸣 希 发 声 。 

DT - 830 型 数字 式 万 用 表 有 两 个 附加 档 : 直流 电流 (DCA): 10A; 交流 电流 
(ACA)。10A。DT -830 型 数字 式 万 用 表 的 时 钟 脉冲 频率 为 40kHz， 测 量 周期 : 0.4s， 测 
量 速 率 : 2.5 次 /s， 工 作 温 度 : 0 ~40%C， 相 对 湿度 ， 和 80% 。DT - 830 型 数字 式 万 用 表 整 
机 功 耗 约 为 17.5 ~25mW 。 

2. DT - 830 型 数字 式 万 用 表 的 使 用 方法 

由 于 DT -830 型 数字 式 万 用 表 应 用 了 大 规模 集成 电路 ， 使 操作 变 得 更 简便， 读数 更 精 
硝 ， 而 且 还 具备 了 较 完 善 的 过 电压 、 过 电流 等 保护 功能 。DT - 830 型 数字 式 万 用 表 的 面板 
布置 有 : 

1) 电源 开关 。 测 量 完 毕 应 立即 关闭 电源 。 寿 长 期 不 用 ， 则 应 取出 电池 ， 以 免 漏电 。 

2) LCD 显示 屏 。 最 大 显示 1999 或 -1999， 有 自动 调 零 及 极 性 自动 显示 功能 。 

3) 量程 转换 开关 。 开 关 周 围 用 不 同 颜色 和 分 界线 标 出 各 种 不 同 测量 种 类 和 量 限 。 

4) 输入 插口 。 共 有 10A、mA、COM、V. 0 4 个 孔 ， 黑 表笔 始终 插 在 COM 孔 内 ; 红 
表笔 则 根据 具体 测量 对 象 插入 不 同 的 孔 内 。 在 使 用 各 电阻 档 - 二 极 管 档 、 通 断档 时 ， 红 表 
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笔 接 “V. 0” 插 筷 ( 带 正 电 )， 黑 表笔 接 “COM” 插 筷 。 这 与 指针 式 万 用 表 在 各 电阻 档 时 


的 表笔 市 电极 性 恰好 相反 ， 使 用 时 应 特别 注意 。 

面板 下 方 还 有 “10MAX” 或 “MAX200mA” 和 “MAX750 ~ 1000V” 的 标记 ， 前 者 表 
示 在 对 应 的 插 孔 间 所 测量 的 电流 值 不 能 超过 10A 或 200mA; 后 者 表示 测 交 流 电压 不 能 超过 
750V， 测 直流 电压 不 能 超过 1000V。 

3. 基本 使 用 方法 

1) 测 直流 电压 。 将 电源 开关 拨 至 “ON” (下 同 ) ， 转 换 开 关 拨 至 “DCV” 范 围 内 的 
合适 量程 〈 应 选 到 比 估计 值 大 的 量程 档 ) ， 如 果 预 先 无 法 估计 被 测 电压 的 大 小 ， 则 应 先 拨 
至 最 高 量程 档 测 量 一 次 ， 再 视 情 况 逐 渐 把 量程 减 小 到 合适 位 置 (下 同 )。 将 红 表 笔 插 入 
“V. ”了 和 孔 内 ， 黑 表笔 插入 “COM” 了 和 孔 内 ， 再 把 DT - 830 型 数字 式 万 用 表 与 被 测 电路 并 
联 ， 即 可 进行 测量 。 但 量程 不 同 ,测量 精度 也 不 同 。 例 如 ， 测 量 一 市 1.5V 的 干电池 ,分 
别 用 “2V”、“20V”、“200V”、“1000V” 档 测量 ， 其 测量 值 分 别 为 1. 552V、1. 55V、 
1.6V、2V。 所 以 不 能 用 高 量程 档 去 测量 低 电 压 。 数 值 可 以 下 接 从 显示 屏 上 读 取 ， 硅 显示 
为 “1.”, 则 表明 量程 太 小 ,那么 就 要 加 大 量程 后 再 测量 。 如 果 在 数值 左边 出 现 “ - ”， 
则 表明 表笔 极 性 与 实际 电源 极 性 相反 ， 此 时 红 表 笔 接 的 是 负极 。 

2) 测 交 流 电 压 。 黑 表笔 插入 “V. Q” 了 和 孔 内 ， 开 关 拨 至 “ACV” 范 围 内 的 合适 位 置 ， 
表笔 插 孔 与 直流 电压 的 测量 一 样 ， 要 求 被 测 电 压 频 率 为 43 ~ 500Hz (实测 约 为 20Hz ~ 
1kHz) 。 交 流 电 压 无 正 、 负 之 分 ， 测 量 方法 与 测量 直流 电压 相同 。 无 论 测 交流 还 是 直流 电 
压 ， 都 要 注意 人 喘 安 人 全， 不 要 随便 用 手 触摸 表笔 的 金属 部 分 。 

3) 测 直 流 电流 。 量 程 开 关 拨 至 “DCA” 范 围 内 的 合适 档 。 红 表笔 接 “mA” 筷 
(<200mA) 或 “10A” 孔 ( >200mA)。 黑 表笔 接 “COM” 了 和 孔 。 厂 测量 大 于 200mA 的 电 
流 ， 则 要 将 红 表 笔 插 入 “10A” 了 筷 ， 并 将 转换 开关 打 到 直流“10A” 档 ; 奎 测量 小 于 
200mA 的 电流 ， 则 将 红 表 笔 插 入 “200mA” 了 和 孔 ， 将 旋钮 打 到 直流 200mA 以 内 的 合适 量程 。 
调整 好 后 ， 就 可 以 测量 了 。 将 万 用 表 串 进 电路 中 ， 保 持 稳 定 ， 即 可 读数 。 夺 显示 为 “1. ”， 
那么 就 要 加 大 量程 ， 如 果 在 数值 左边 出 现 “-”， 则 表明 电流 从 黔 表笔 流 进 万 用 表 。 

4) 测 交 流 电 流 。 转 换 开 关 拨 至 “ACA” 范 围 内 的 合适 档 ， 表 笔 接 法 同 测量 直流 电流 。 

5) 测量 电阻 。 转 换 开 关 拨 至 “0” 范 围 内 的 合适 档 。 红 表笔 改 接 “V.Q” 孔 。2000 
档 的 最 大 开路 电压 约 为 1.5V， 其 余 电 阻 档 约 为 0.75V。 电 阻 档 的 最 大 允许 输入 电压 为 
250V (DC 或 AC)， 这 个 250V 指 的 是 操作 人 员 误 用 电阻 档 测 量 电 压 时 仪表 的 安全 值 ， 决 
不 表示 可 以 带电 测量 电阻 。 用 表笔 接 在 电阻 两 端 金属 部 位 ， 测 量 中 可 以 用 手 接触 电阻 ， 但 
手 不 要 同时 接触 电阻 两 端 ， 这 样 会 影响 测量 精确 度 。 读 数 时 ， 要 保持 表笔 和 电阻 有 良好 的 
接触 ; 在 “200” 档 时 单位 是 “0”, 在 “2k” 到 “200k” 档 时 单位 为 “kQ”,，“2M” 以 
上 的 单位 是 “MQ”。 

6) 测量 二 极 管 。 用 数字 式 万 用 表 可 以 测量 发 光 二 极 管 、 整 流 二 极 管 。 测 量 时 ， 转 换 
开关 拨 至 标 有 二 极 管 符号 的 位 置 。 红 表笔 插入 “V. QQ” 了 和 孔 ， 接 二 极 管 正极 ， 黑 表笔 插入 
“COM” 了 筷 ， 接 二 极 窒 人 负极。 此 时 为 正 癌 测量 ， 寿 二 极 管 正常 ， 测 钱 管 时 显示 值 为 0. 150 ~ 
0.300V， 测 硅 管 时 显示 值 为 0. 550 ~ 0.700V。 进 行 反 向 测量 时 ， 二 极 管 的 接 法 与 上 相反 ， 
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右 二 极 管 正 稼 ， 将 显示 出 “1”; 寿 二 极 管 已 损坏 ， 将 显示 “000”。 
7) 测 唱 体 管 的 HFE 值 。 根 据 被 测 唱 体 管 的 类 型 (PNP 或 NPN) 的 不 同 ， 把 转换 开关 
转 至 “PNP” 或 “NPN” 处 ， 再 把 被 测 管 的 3 个 脚 插 入 相应 的 e、b、c 孔 内 ， 此 时 ， 显 示 


屏 将 显示 出 HFE 值 的 大 小 。 

8) 判断 晶体 管 电极 。 表 笔 插 位 同 二 极 管 。 先 假定 A 脚 为 基 极 ， 用 黑 表笔 与 该 脚 相 接 ， 
红 表 笔 与 其 他 两 脚 分 别 接触 其 他 两 脚 ， 若 两 次 读数 均 为 0.7V 左右 ,然后 再 用 红 表 笔 接 A 
脚 ， 黑 表笔 接触 其 他 两 脚 ， 若 均 显示 “1”， 则 A 脚 为 基 极 ， 且 此 管 为 PNP 管 ， 否 则 需要 
重新 测量 。 

集 电极 和 发 射 极 可 以 利用 HFE 档 来 判断 ， 先 将 转换 开关 打 到 HFE 档 ，HFE 档 位 旁 有 
一 排 小 插 孔 ， 分 为 PNP 管 和 NPN 管 的 测量 。 前 面 已 经 判断 出 管 型 ， 将 基 极 插入 对 应 管 型 
“b” 孔 ， 其 余 两 脚 分 别 插入 “c”，“e” 孔 ， 此 时 可 以 读 取 数值 ， 即 ，B 值 ， 再 固定 基 极 ， 
其 余 两 脚 对 调 ， 比 较 两 次 读数 ， 读 数 较 大 的 引 脚 插入 位 置 与 表面 “c”，“e” 相 对 应 。 

9) MOS 场 效应 晶体 管 的 测量 。N 沟 道 的 有 国产 的 3D01，4D01， 日 产 的 3SK 系列 。G 
极 〈 棚 极 ) 的 确定 : 利用 万 用 表 的 二 极 管 档 ， 若 某 脚 与 其 他 两 脚 间 的 正 、 反 奈 降 均 大 于 
2V， 即 显示 “1” ， 此 脚 即 为 顶 极 〈G) 。 再 交换 表笔 测量 其 余 两 脚 ， 压 降 小 的 那 次 中 ， 黑 
表笔 接 的 是 D 极 〈 漏 极 ) ， 红 表笔 接 的 是 S 极 〈 源 极 ) 。 

10) 检查 线路 的 通 、 断 。 转 换 开 关 拨 至 峰 鸣 器 档 ， 红 、 黑 表笔 分 别 接 “V、0Q” 和 
“COM”， 若 被 测 线路 电阻 低 于 规定 值 (20 +100) ， 峰 鸣 器 可 发 出 声音 ， 说 明 电路 是 通 的 。 
反之 ， 则 不 通 。 由 于 操作 中 不 需 读 出 电阻 值 ， 仅 赁 听觉 即 可 作出 判断 ， 所 以 利用 蜂 鸣 器 来 
检查 线路 ， 既 迅速 又 方便 。 

4. 注意 事项 

1) 测量 电压 时 ， 应 将 数字 式 万 用 表 与 被 测 电路 并 联 。 数 字 式 万 用 表 具 有 自动 转换 极 
性 的 功能 ， 测 直流 电压 时 不 必 考 虑 正 、 负 极 性 。 但 若 误 用 交流 电压 档 去 测量 直流 电压 ， 或 
误 用 直流 电压 档 去 测量 交流 电压 ， 将 显示 “000”， 或 在 低位 上 出 现 跳 数 。 

2) 测量 晶体 管 HFE 值 时 ， 由 于 工作 电压 仅 为 2. 8V， 上 且 未 考虑 Ui 的 影响 ， 因 此 ， 测 
量 值 偏 高 ， 只 能 是 一 个 近似 值 。 

3) 测 交流 电压 时 ， 应 当 用 黑 表 笔 〈 接 模拟 地 COM) 去 接触 被 测 电压 的 低 电 位 端 〈 例 
如 信号 发 生 器 的 公共 地 端 或 机 壳 ) ， 以 消除 仪表 对 地 分 布 电容 的 影响 ， 减 少 测量 误差 。 

4) 数字 式 万 用 表 的 输入 阻抗 很 高 ， 当 两 支 表 笔 开路 时 ， 外 界 干 扰 信 号 会 从 输入 端 帘 
入 ， 显 示 出 没有 变化 规律 的 数字 。 

5) 袖珍 式 3 二 位 数字 式 万 用 表 的 频率 特性 较 差 ， 例 如 按照 规定 ，DT - 830 型 只 能 测 


45 ~500Hz 的 交流 电压 或 交流 电流 。 实 际 测 出 的 工作 频率 范围 是 20Hz ~ 1kHz， 说 明 该 项 指 
标 在 设计 时 留 有 一 定 余 量 。 

6) 测量 电流 时 ， 应 把 数字 式 万 用 表 串 联 到 被 测 电 路 中 。 如 果 电 源 内 阻 和 人 负 葆 电阻 都 
很 小 ， 应 尽量 选择 较 大 的 电流 量程 ， 以 降低 分 流 电阻 值 ， 减 小 分 流 电阻 上 的 压 降 ， 提 高 测 
量 准 确 度 。 
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7) 严禁 在 测 高 压 (220V 以 上 ) 或 大 电流 (0.5A 以 上 ) 时 旋转 转换 开关 ， 以 防止 产 


生 电 弧 、 烧 毁 开 关 触 点 。 

8) 测量 焊 在 线路 上 的 元 件 时 ， 应 当 考 虑 与 之 并 联 的 其 他 电阻 的 影响 。 必 要 时 可 焊 下 
被 测 元 件 的 一 端 再 进行 测量 ， 对 于 晶体 管 则 需 焊 开 两 个 极 才 能 做 全 面 检测 。 

9) 严禁 在 被 测 线路 带电 的 情况 下 测量 电阻 ， 也 不 允许 测量 电池 的 内 阻 。 在 检查 电 融 
设备 上 的 电解 电容 句 时 ， 应 切断 设备 上 的 电源 ， 并 将 电解 电容 上 的 正 、 负 极 短路 一 下 ， 防 
止 电 容 上 积存 的 电荷 经 万 用 表 泄 放 ， 损 坏 仪表 。 

10) 仪表 的 使 用 和 存放 应 避免 高 温 ( >400*C) 、 寒 冷 ( <0°C)、 阳 光 直 射 、 高 湿度 
及 强烈 振动 环境 ; 测量 完 单 ， 应 将 转换 开关 拨 到 最 高 电压 档 ， 并 关闭 电源 。 帮 长 期 不 用 ， 
还 应 取出 电池 ， 以 免 电池 漏 液 。 


附录 B 绝缘 电阻 表 的 使 用 技巧 















































B.1 绝 毕 电阻 表 的 工作 原理 及 类 型 


1. 绝缘 电阻 表 的 工作 原理 

绝缘 电阻 表 是 由 高 压 手 播发 电机 及 磁 电 式 双 动 圈 比率 表 组 成 ， 具 有 输出 电压 稳定 ， 读 
数 正 确 ， 噪 声 小 ， 摇 动 轻 的 特点 ， 且 装 有 防止 测量 电路 泄漏 电流 的 屏蔽 装置 和 独立 的 接线 
柱 。 绝 缘 电 阻 表 是 用 来 测量 大 电阻 〈 主 要 是 绝缘 电阻 ) 的 直 读 式 仪 表 。 绝 缘 电阻 表 的 标尺 
以 兆 欧 (1MQO =10000000) 为 单位 。 

绝缘 电阻 表 是 电工 常用 的 一 种 测量 仪表 ， 绝 缘 电阻 表 主 要 用 来 检查 电气 设备 、 家 用 电 
器 或 电气 线路 对 地 及 相间 的 绝缘 电阻 ， 以 保证 这 些 设备 、 电 器 和 线路 工作 在 正常 状态 ， 避 
免 发 生 和 触电 伤亡 及 设备 损坏 等 事故 。 

手 摇 式 绝缘 电阻 表 主 要 由 手 摇 直 流 发 
电机 、 磁 电 系 比率 表 以 及 测量 线路 组 成 。 
绝缘 电阻 表 的 组 成 及 工作 原理 如 图 B-1 所 
示 。 手 授 直 流 发 电机 的 额定 电压 主要 有 
500V、1000V、2500V 等 几 种 。 绝 缘 电 阳 表 
主要 是 根据 所 测 设备 的 电压 和 要 测量 的 范 
围 来 选择 。 一 般 选 择 原 则 是 额定 电 不 
500V 及 以 下 的 电气 设备 一 般 选 用 500 ~ 
1000V 的 绝缘 电阻 表 ，500V 以 上 的 电气 设 
备 选 用 2500V 绝 绿 电阻 表 ， 高 压 设 备 选 用 
2500 ~5000V 绝缘 电阻 表 。 

直流 发 电机 (或 交流 发 电机 与 整流 电 
路 配合 的 装置 ) 的 容量 很 小 ， 但 输出 电压 
很 高 。 绝 缘 电 阻 表 就 是 以 发 电机 所 能 发 出 BD SO 
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一 点 通 








的 最 高 电压 来 分 类 的 ， 电 压 越 高 ， 能 测量 的 绝 绿 电阻 值 就 越 大 。 

磁 电 系 比 率 表 是 一 种 特殊 的 磁 电 系 测 量 机 构 ， 它 的 形式 有 几 种 ， 但 基本 结构 和 工作 原 
理 是 相似 的 ， 磁 电 系 比率 表 是 由 固定 的 永久 磁铁 和 可 在 磁场 转动 的 两 个 线圈 组 成 ， 没 有 产 
生 反 作用 力矩 的 游丝 。 线 圈 的 电流 是 通过 和 柔软 的 细 金 属 丝 引入 的 ， 简 称 “ 导 丝 ”。 两 个 线 
圈 彼 此 间 成 一 固定 的 角度 ， 并 连同 指针 固定 于 同一 转轴 上 。 铁 心 上 开 有 缺口 ， 因 此 ， 磁 路 
系统 的 空气 际 内 的 磁场 是 不 均匀 的 ， 这 也 是 它 和 一 般 磁 电 系 仪表 不 同 的 地 方 。 

绝缘 电阻 表 工 作 时 ， 直 流 发 电机 发 出 的 电压 一 部 分 接 到 测量 机 构 的 电压 线圈 ， 使 可 动 
部 分 产生 反作用 力矩 。 另 一 部 分 由 端 钮 通过 被 测 物 接 到 测量 机 构 的 电流 线圈 ， 使 可 动 部 分 
发 生 转动 ， 此 转角 的 大 小 与 被 测 物 的 绝缘 电阻 成 反比 。 当 转动 力矩 与 作用 力矩 相等 时 ， 可 
动 部 分 的 转动 达到 平衡 ， 同 时 带动 指针 指出 被 测 物 的 绝 绿 电阻 值 。 

当 以 120r/min 的 速度 均匀 摇动 手柄 时 ， 绝 缘 电 阻 表 内 的 直流 发 电机 输出 该 表 的 额定 
电压 ， 在 线圈 1 与 被 测 电阻 间 有 电流 万 ， 在 线圈 2 与 表 内 附加 电阻 R 有 电流 有 ， 两 种 电 
流 与 磁场 作用 产生 相反 的 力矩 ， 当 工 电流 最 大 〈 即 被 测 电阻 为 0) ， 指 针 指 向 刻度 0。 当 
六 电流 最 大 〈 即 开路 状态 ) ， 指 针 指 向 刻度 无 穷 大 o ， 当 被 测 电 阻 为 一 定 值 时 ， 指 针 指 在 
被 测 电阻 的 数值 ， 由 于 绝缘 电阻 表 没 有 游丝 ， 不 能 产生 反作用 力矩 ， 所 以 绝缘 电阻 表 在 不 
测量 时 可 停留 在 任意 位 置 〈 即 不 定位 ) ， 而 不 是 回 到 零 ， 这 跟 其 他 指针 式 的 仪表 是 有 区 
别 的 。 

被 测 电阻 Rx 接 在 “L” 与 “E” 端 钮 之 间 。 摇 动 直 流 发 电机 的 手柄 ， 发 电机 两 端 产生 
较 高 的 直流 电压 ， 线 圈 1 和 线圈 2 同时 通电 。 通 过 线圈 1 的 电流 五 与 气 辽 磁场 相互 作用 产 
生 转 动力 矩 Mi ; 通过 线圈 2 的 电流 歼 也 与 气 陀 和 磁场 相互 作用 产生 反作用 力矩 M,，Mi 与 
MM 方 回 相反 。 

由 于 气 际 磁场 是 不 均匀 的 ， 所 以 转动 力矩 Mi 不 仅 与 线圈 1 的 电流 帮 成 正比 ， 而 且 还 
与 线圈 1 所 处 的 位 置 (用 指针 仿 转 角 a 表示 ) 有 关 。 绝 绿 电阻 表 指 针 的 偏转 角 a 只 取决 于 
两 个 线圈 电流 的 比值 ， 而 与 其 他 因素 无 关 。 所 以 绝缘 电阻 表 能 够 克服 手 摇 发 电机 电压 不 太 
稳定 而 对 仪表 指针 偏转 角 产 生 影响 的 缺点 。 由 于 卫 的 大 小 一 般 不 变 ， 而 只 随 被 测 绝缘 电 
阻 RR 的 改变 而 变化 ， 所 以 可 动 部 分 的 偏转 角 a 能 直接 反映 被 测 绝缘 电阻 的 数值 。 绝 缘 电 
阻 表 的 标 度 尺 如 图 B-2 所 示 (绝缘 电阻 表 的 标 度 尺 为 反 向 刻度 )。 
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图 B-2 绝 绿 电阻 表 的 标 度 尺 
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2. 绝缘 电阻 表 的 类 型 

(1) 手 摇 式 绝缘 电阻 表 

手 摇 式 绝 绿 电 阻 表 如 图 B-3 所 示 ， 电 源 为 手 摇 发 电机 ， 测 量 机 构 为 磁 电 式 比 率 表 。 优 
点 是 比较 方便 ， 缺 点 是 输出 电压 难以 保证 。 

(2) 电动 式 绝缘 电阻 表 

电动 式 绝缘 电阻 表 如 图 B-4 所 示 ， 电 动 式 绝缘 电阻 表 利 用 6 ~ 12V 电池 直流 电压 ， 经 
过 直流 变换 器 ， 反 人 馈 、 稳 压 后 得 到 一 个 稳定 的 直流 输出 电压 (100 ~5000V)， 测量 机 构 是 
一 个 简单 的 电流 表 头 。 





图 B-3 手 摇 式 绝缘 电阻 表 图 B-4 电动 式 绝缘 电阻 表 


(3) 数字 式 绝缘 电阻 表 

数字 式 绝 绿 电阻 表 根 据 数 学 仪表 的 原理 ， 采 用 D - A 转换 天 将 所 测 绝 绿 电阻 值 转换 为 
数字 显示 ， 如 图 B-5 所 示 。 

(4) 智能 化 绝缘 电阻 表 

镶 能 化 绝 绿 电阻 表 是 在 数字 化 的 基础 上 ， 使 用 单片机 研制 的 智能 化 绝缘 电阻 表 ， 测 量 
数据 采集 、 计 时 、 计 算 、 打 印 全 部 目 动 化 ， 智 能 化 绝缘 电阻 表 如 图 B-6 所 示 。 





es 


图 B-5 数字 式 绝缘 电阻 表 图 B-6 智能 化 绝缘 电阻 表 
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B.2 绝 毕 电阻 表 的 正确 使 用 





1. 使 用 前 的 准备 

绝缘 电阻 表 在 使 用 前 要 做 好 以 下 准备 : 

1) 必须 切断 被 测 设备 电源 ， 并 对 地 短路 放电 ， 不 允许 在 设备 市 电 的 情况 下 进行 测量 。 

2) 对 那些 可 能 感应 出 高 电压 的 设备 ， 必 须 消除 这 种 可 能 性 后 ， 才 能 进行 测量 。 

3) 注意 被 测 物 表面 需 保 持 清 洁 ， 减 小 表面 电阻 ， 确 保 测 量 结果 的 正确 性 。 

4) 应 检查 绝缘 电阻 表 是 否 处 于 正常 状态 ， 主 要 检查 其 “0” 和 “oo ”两 点 。 即 摇动 
手柄 ， 使 发 电机 达到 额定 转速 ， 在 短路 绝缘 电阻 表 时 指针 应 指 在 “0” 人 位置， 而 开路 时 指 
针 应 指 在 “o ”位 置 。 

5) 注意 平稳 、 牢 固 地 放置 绝缘 电阻 表 ， 且 远离 较 大 电流 导体 及 强人 磁场 。 

2. 正确 测量 

在 测量 时 ， 要 注意 绝缘 电阻 表 的 正确 接线 ， 否 则 将 引起 不 必要 的 误差 。 绝 绿 电 阻 表 的 
接线 柱 有 3 个 : 一 个 为 “L”， 即 线 端 ; 一 个 为 “E”， 即 地 端 ; 另 一 个 为 “G”， 即 屏 珊 端 
(也 叫 保 护 环 ) 。 一 般 被 测 绝缘 体 接 在 “L”、“E” 之 间 ， 但 当 被 测 绝缘 体 表面 严重 漏电 
时 ， 必 须 将 被 测 物 的 屏蔽 并 或 不 需 测 量 的 部 分 与 “G” 妆 相 连接 。 这 样 疡 电流 就 经 由 屏 获 
端 “G” 直 接 流 回 发 电机 的 负 端 形成 回路 ， 而 不 再 流 过 绝缘 电阻 表 的 测量 机 构 ( 流 比 计 ) 。 
从 根本 上 消除 了 表面 漏电 流 的 影响 ， 特 别 应 该 注意 的 是 测量 电缆 线 芯 和 外 表 之 间 的 绝缘 电 
阻 时 ， 一 定 要 接 好 屏蔽 端 “G”。 因 为 当空 气 湿度 大 或 电缆 绝缘 表面 有 污 物 时 ， 其 漏电 流 
将 很 大 ， 为 防止 被 测 物 因 漏 电 而 对 其 内 部 绝缘 测量 所 造成 的 影响 ， 一 般 在 电缆 外 表 加 一 个 
金属 屏蔽 环 ， 与 绝缘 电阻 表 的 “G” 端 相连 。 

用 绝缘 电阻 表 测 量 电 需 设备 的 绝缘 电阻 时 ， 一 定 要 注意 “L” 和 “FE” 端 不 能 接 反 。 
正确 的 接 法 是 :“I” 端 接 被 测 设备 导体 ,“E” 端 与 接地 的 设备 外 过 相连 ,“G” 端 接 被 测 
设备 的 绝缘 部 分 。 如 果 接 反 了 “L” 和 “FE” 端 ， 流 过 绝缘 体内 及 表面 的 漏电 流 经 外 壳 汇 
集 到 地 ， 巾 地 经 “L” 流 进 比率 表 ， 使 “G” 失 去 屏蔽 作用 而 给 测量 带 来 较 大 误差 。 另 外 ， 
因为 “FE” 端 内 部 引 绪 同 外 壳 的 绝缘 程度 低 于 “ 工 ” 端 与 外 壳 的 绝缘 程度 ， 将 绝缘 电阻 表 
放 在 地 上 ， 采 用 正确 的 接线 方式 时 , “E” 端 对 仪表 外 壳 和 外 壳 对 地 的 绝缘 电阻 相当 于 短 
路 ， 不 会 造成 测量 误差 ; 而 当 “L” 与 “E” 接 反 时 , “E” 对 地 的 绝缘 电阻 就 会 与 被 测 绝 
绿 电阻 并 联 ， 使 测量 结果 偶 小 ， 造 成 较 大 的 误差 。 

3. 不 同 绝缘 电阻 表 测 出 示 值 的 差异 

由 于 高 压 绝缘 电阻 表 测 量 电 源 是 非 理 想 电 压 源 ， 内 阻 R, 不 同 , 测量 回路 串 接 电阻 尺 ， 
不 同 ， 动 态 测量 准确 度 不 同 ， 以 及 现场 测量 操作 的 不 合理 或 失误 等 ， 不 同型 志 绝 缘 电 阻 表 
对 同一 被 测量 的 测量 结果 会 存在 差异 。 实 际 测 量 时 ， 应 结合 绝缘 电阻 表 绝 缘 试 验 条 件 的 特 
殊 性 尽量 降低 可 能 出 现 的 各 种 测量 误差 : 

1) 不 同型 号 的 绝缘 电阻 表 测 量 同一 试 品 时 ， 应 采用 相同 的 电压 等 级 和 接线 方法 。 例 
如 在 测量 电力 变压器 高 压 绕组 绝缘 中 ， 当 绕组 引出 端 始 终 接 绝缘 电阻 表 工 端 钮 时 ， 下 上 、G 
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端 有 如 下 接 法 : 
e 下 匠 钮 搁 低 压 绕组 和 外 吉 ， 而 G 闪 钮 采用 悬空 的 直接 法 。 
e 下 病 钮 接 低压 绕组 ， 而 G 端 钮 采用 接 外 壳 的 外 这 屏蔽 法 〈 低 电位 屏蔽 ) 。 








。 G 端 钮 接 在 高 压 绕组 套 管 的 表面 ， 而 下 端 钮 先 接 低压 绕组 ， 然 后 分 别 再 和 外 壳 相 
连 或 不 相连 (高 电位 屏蔽 ) 。 

。 开端 钮 接 外 过 ， 而 G 端 钮 采用 接 低压 绕组 等 接线 方法 。 

不 同 结构 、 制 式 的 绝缘 电阻 表 ，G 端 电位 不 同 ，G 端 在 套 管 表面 的 安放 位 置 也 应 随 之 
改变 (KD2677 为 低 电 位 屏蔽 ， 即 G 端 钮 为 低 电 位 ) 。 

2) 不 同型 号 绝缘 电阻 表 的 量程 和 示 值 的 刻度 方法 不 同 ， 刻 度 分 辨 力 不 同 ， 测 量 准确 
度 等 级 不 同 ， 都 会 引起 示 值 间 的 差异 。 

3) 试 品 大 多 含 容 性 分 量 ， 并 存在 介质 极 化 现象 ， 即 使 测量 条 件 相 同 也 难以 获得 理想 
的 数据 重复 性 。 

4) 测量 时 ， 绝 缘 介 质 的 温度 应 与 环境 温度 一 致 ， 一 般 允 许 相 差 +5% 。 

5) 应 在 特定 时 间 段 的 允许 时 间 差 范围 内 ， 尽 快 地 读 取 测量 值 。 为 使 测量 误差 不 高 于 
+5% ， 读 取 R 60s 的 时 间 人 允许 误差 +3s， 而 读 取 R15s 的 时 间 不 应 相差 + 1s。 

6) 因 高 压 测量 电源 是 非 理 想 电压 源 ， 重 负 和 从 (被 测量 品 绝缘 电阻 值 小 ) 时 ， 输 出 电 
压低 于 其 额定 值 ， 这 将 导致 单 支 路 直 读 测量 法 绝缘 电阻 表 测 量 准确 度 因 转换 系数 的 改变 而 
降低 ， 这 种 改变 因 绝 缘 电 阻 表 测 量 电源 负荷 特性 不 同 而 异 。 

7) 不 同 动态 测量 容量 指标 的 绝缘 电阻 表 ， 试 验 电压 在 试 品 上 (及 采样 电阻 上 ) 的 建 
立 过 程 与 对 试 品 的 充电 能 力 均 存在 差异 ， ee 使 用 低 于 动态 测量 容量 指标 
门限 值 的 绝缘 电阻 表 测 量 时 ， 由 于 仪表 存在 惯性 网 络 (包括 指针 式 仪表 的 机 械 惯 性 )， 导 
致 示 值 响应 速度 较 慢 ， 来 不 及 正确 反映 试 品 实际 绝缘 电阻 值 随时 间 的 变化 规律 ， 尤 其 是 在 
测量 的 起 始 阶段 ， 电 容 充 电 电 流 未 完全 衰减 为 去， 更 会 使 尺 15$s 和 吸收 比 读 测 值 产生 较 大 
误差 ( 仿 小 )。 

8) 试 品 绝缘 介质 极 化 状况 与 外 加 试验 电压 大 小 有 关 。 由 于 试验 电压 不 能 迅速 达到 和 额 
定 值 ， 或 因 绝缘 电阻 表 测 量 电 源 负荷 特性 不 同 导 致 施加 于 试 品 上 的 试验 电压 的 差异 ， 使 试 
品 初始 极 化 状况 不 同 ， 导 致 吸收 电流 不 同 ， 使 绝缘 电阻 测量 的 示 值 不 同 。 

9) 国外 某 些 绝缘 电阻 表 的 试验 高 电压 连续 可 调 ， 开 机 后 先 由 零 调 节 至 额定 值 。 绝 缘 
电阻 表 读 数 起 始 时 间 的 不 确定 性 ， 以 及 高 压 达 到 额定 值 时 间 的 不 确定 性 ， 使 试 品 初始 极 化 
不 同 ， 也 将 引起 示 值 间 的 差别 。 

10) 不 同 绝缘 电阻 表现 场 干扰 的 敏感 度 和 抗 干 扰 能 力 不 同 ， 对 同一 试 品 的 读 测 值 会 存 
在 差异 。 

11) 数据 随机 起 伏 的 常规 测量 误差 和 绝缘 电阻 表 使 用 方法 误差 不 同等 引起 示 值 间 的 
差异 。 

12) 介质 放电 不 充分 是 重复 测量 结果 存在 差异 的 重要 原因 之 一 。 根 据 试 品 充电 吸收 电 
流 与 其 反 向 放电 电流 对 应 和 可 道 的 特点 ， 阁 需 对 同一 试 品 进行 第 二 次 重复 测量 ， 第 一 次 测 
量 结束 后 的 试 品 短 路 放电 间歇 时 间 一 般 应 长 于 测量 时 间 ， 以 放 尽 所 积聚 的 电 倚 量 ， 使 试 品 
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绝 绿 介质 充分 恢复 到 原先 无 极 化 状态 ， 否 则 将 影响 第 二 次 测量 数据 的 准确 度 。 为 使 被 试 品 











上 无 璋 余 电 从， 每 一 次 试验 前 也 应 该 将 测量 端 对 地 短路 放电 ， 有 时 甚至 需 时 近 1h， 并 应 拆 
除 与 无 关 设 备 间 的 连 线 。 总 之 ， 同 一 试 品 不 同时 期 的 绝缘 测量 ， 应 采用 相同 的 试验 电压 等 
级 和 接线 方法 ， 并 尽 可 能 使 用 同一 型 号 或 性 能 相近 的 绝缘 电阻 表 ， 以 保证 测量 数据 的 可 
比 性 。 

最 后 还 应 特别 强调 的 是 ， 选 用 动态 测量 准确 度 较 低 和 高 压 测量 电源 容量 较 低 的 仪表 ， 
由 于 电容 充电 电流 尚未 完全 衰减 为 去， 以 及 仪表 示 值 不 能 准确 地 实时 跟随 试 品 视 在 绝 绿 电 
阻 值 的 变化 ， 读 测 R 15s 阻 值 偏 低 ， 出 现 较 大 误差 ， 导致 试 品 吸收 比 测量 值 虚假 偏 高 ， 应 
引起 测量 人 员 特 别 重视 。 这 也 可 能 是 各 种 型 号 的 高 压 绝缘 电阻 表 测 量 同一 试 品 时 吸收 比 读 
测 值 存在 差异 的 主要 原因 ， 由 此 也 说 明 吸 收 比 判 比 指标 不 如 极 化 指数 科学 和 客观 。 

4. 绝缘 电阻 表 使 用 应 该 注意 的 事项 

使 用 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 时 应 注意 的 事项 有 : 

1) 应 按 设备 的 电压 等 级 选择 绝缘 电阻 表 ， 对 于 低压 电气 设备 ， 应 选用 500V 绝缘 电阻 
表 ， 右 用 额定 电压 过 高 的 绝缘 电阻 表 去 测量 低压 绝缘 ， 可 能 把 绝缘 击 穿 。 

2) 绝缘 电阻 表 引 线 应 用 多 股 软 线 ， 而 且 应 有 良好 的 绝缘 ， 两 条 线 应 为 单 根 线 (最 好 
是 两 色 ) ， 应 不 使 连 线 与 地 面 接触 ， 以 免 因 连 线 绝缘 不 良 而 引起 误差 ;接线 柱 与 被 试 品 之 
间 的 两 根 导线 不 能 缠 绞 在 一 起 ， 应 分 开 单 独 连 接 ， 以 防止 绞 线 绝 绿 不 良 而 影响 读数 。 

3) 测量 设备 的 绝缘 电阻 时 ， 必 须 先 切断 电源 。 对 具有 较 大 电容 的 设备 (如 电容 器 、 
变压器 、 电 动机 及 电缆 线路 ) 必须 先进 行 放电 。 

4) 绝缘 电阻 表 应 放 在 水 平 位 置 ， 在 未 接线 之 前 ， 使 用 绝缘 电阻 表 时 ， 首 先 鉴别 绝缘 
电阻 表 的 好 坏 ， 在 未 接 被 试 品 时 ， 先 摇动 绝缘 电阻 表 ， 其 指针 应 上 升 到 “o ”处 ， 然 后 再 
将 两 个 接线 问 钮 短路 ， 慢 慢 择 动 绝缘 电阻 表 ， 其 指针 应 指 到 “0” 处 ， 符 合 上 述 情 况 说 明 
绝缘 电阻 表 是 正常 的 ， 否 则 不 能 使 用 。 对 于 半导体 型 绝缘 电阻 表 不 宜 用 短路 校 检 ，。 

5) 用 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 时 应 由 两 人 进行 。 在 测量 时 ， 一 手 按 独 绝缘 电阻 表 外 
壳 〈 以 防 绝缘 电阻 表 振 动 ) 。 当 表 针 指示 为 0 时 ， 应 立即 停止 摇动 ， 以 免 损 坏 绝缘 电阻 表 。 

6) 不 在 被 测 回 路 的 感应 电压 超过 12V 时 ， 或 当 雷 十 发 生 时 葵 止 进行 绝缘 电阻 测量 。 

7) 测量 电容 硕 、 电 费 、 大 容量 变 压 锅 和 电动 机 时 ， 要 有 一 定 的 充电 时 间 ， 电 容量 愈 
大 ， 充 电 时 间 应 愈 长 。 一 般 以 绝缘 电阻 表 转 动 1min 后 的 读数 为 准 ; 应 在 取得 稳定 值 读数 
后 ， 移 取 下 测量 线 ， 再 停止 转 劲 手柄 ， 测 完 后 立即 对 被 测 设 备 接地 放电 。 

8) 在 摇 测 绝缘 时 ， 应 使 绝缘 电阻 表 保 持 额 定 转速 ， 一 般 为 120xmin。 当 测量 物 电容 
量 较 大 时 ， 为 了 避免 指针 摆动 ， 可 适当 提高 转速 (如 150r/min); 测量 时 转动 手柄 应 由 慢 
渐 快 并 保持 150r/min 转速 ， 待 调 速 冀 发 生 滑动 后 4 即 为 稳定 的 读数 ， 一 般 应 取 lmin 后 的 
稳定 值 ， 如 发 现 指针 指 零 时 不 允许 连续 摇动 ， 以 防线 圈 损 坏 。 如 果 测 吸收 比 ， 应 将 绝缘 电 
阻 表 与 被 试 设 备 间 的 连 线 工 或 节 断 开 一 根 ， 达 到 额定 转速 时 ， 方 可 与 被 试 设备 接 通 ， 同 时 
开始 计时 ， 读 取 15s 及 60s 两 个 数值 。 

9) 被 测 物 表 面 应 擦拭 清洁 ， 不 得 有 污 物 ， 以 免 漏 电影 响 测 量 的 准确 度 。 

10) 在 绝 绿 电阻 表 未 集 止 转动 或 被 测 设备 未 进行 放电 之 前 ， 不 要 用 手 触 及 被 测 部 分 和 






















































































192 


仪表 的 接线 柱 或 拆除 连 线 ， 以 免 触电 。 

11) 如 遇 天 气 潮湿 或 测 电缆 的 绝 绿 电 阻 时 ， 应 接 上 屏 贡 接 线 病 子 G (或 叫 保护 环 )， 
以 消除 绝 绿 物 表面 汇源 电流 的 影响 ;屏蔽 端子 应 与 所 测 设备 的 金属 屏 护 相 接 。 与 绝 绿 电 
阻 表 的 相 线 产子 工 串 接 的 部 件 和 都 有 展 好 的 屏蔽 ， 以 防止 绝缘 电阻 表 的 泄漏 电流 造成 测量 
误差 ; 而 了 端子 处 于 “地 ”电位 ， 没 有 考虑 屏 散 。 正 利 播 测 时 ， 表 的 泄漏 电流 不 会 造 
成 误差 ; 但 是 ， 如 来 玉 、 工 端子 接 错 ， 则 由 于 没有 屏蔽 ， 流 过 测量 对 和 象 的 电流 中 多 了 
一 个 绝缘 电阻 表 的 泄漏 电流 ， 一 般 测 出 的 绝 绿 电阻 都 比 实 际 值 偏 低 ， 所 以 ,EE、 工 端子 
不 能 接 错 。 

12) 茶 止 在 雷电 或 潮湿 天 气 和 在 邻近 有 融 高 压 电 设备 的 情况 下 ， 用 绝缘 电阻 表 测 量 设 
备 绝 绿 。 只 有 在 设备 不 市 电 ， 而 又 不 可 能 受到 其 他 感应 电 而 市 电 时 ， 才 能 进行 。 

13) 仪表 在 不 使 用 时 应 放 在 固定 的 地 方 ， 环 境 温 度 不 是 太 热 和 太 冷 ， 切 勿 放 在 潮湿 、 
污 移 的 地 面 上 ， 并 避免 置 于 含有 腐蚀 性 气体 的 环境 中 。 应 避免 剧烈 长 期 振动 ， 使 表 头 轴 


尖 、 受 损 而 影响 刻度 指示 。 
B.3 BC2000D 数学 绝缘 电阻 表 


1. BC2000D 数字 绝缘 电阻 表 的 技术 特性 

BC2000D 数 宇 绝缘 电阻 表 具 有 以 下 技术 特性 : 

1) 有 两 种 电压 输出 可 供 选 择 2500V/5000V， 测量 电阻 量程 范围 可 达 0 ~200GQ ,电阻 
量程 范围 可 自动 转换 ， 并 有 相应 的 指示 。 

2) 两 种 方式 可 同步 显示 绝 绿 阻 值 ， 机 械 指针 采用 超 注 型 张 丝 结构 ， 抗 振 能 力 强 ， 容 
多 观察 绝缘 电阻 的 变化 范围 ， 点 阵 液 唱 屏 的 采用 可 指导 用 户 操作 仪表 并 可 精确 得 出 测量 
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3) 机 械 表 头 与 液晶 屏 合 二 为 一 ， 双 刻度 显示 ， 量 程 上 自动 转换 。 彩 色 刻 度 易 于 读 识 ， 
并 有 LED 显示 相应 色彩 。 

4) 采用 般 入 式 工 业 单片机 和 实时 操作 软件 系统 ， 目 动 化 程度 高 、 抗 干扰 能 力 强 ， 可 
自动 计算 吸收 比 和 极 化 指数 ， 无 须 人 工 干 预 。 3 2 1 

5) 操作 界面 友好 ， 各 种 测量 结果 具有 防 抒 电 功 
能 ， 可 连续 存储 99 次 的 测量 结 

6) 仪表 产生 高 压 时 ， 有 提示 音 输出 。 内 置 残留 高 
压 放电 电路 ， 测 量 完 昔 可 目 动 放 抒 被 测 设备 上 的 残留 











7) 交 下 流 两 用 ， 内 置 可 充电 电 凶 和 智能 充电 模 





块 。 整 机 输出 功率 大 。 
8) 仪表 采用 便携 式 设 计 ， 便 于 室外 使 用 。 
2. BC2000D 数字 绝缘 电阻 表面 板 
BC2000D 数字 绝缘 电阻 表面 板 如 图 B-7 所 示 ， 面 9 10 1112 
板 说 明 见 表 B-1。 图 B-7 BC2000D 数字 绝缘 电阻 表面 板 
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表 B-1 BC2000D 数字 绝缘 电阻 表面 板 说 明 























序号 名 称 功 能 

1 线路 端 (LINE) 高 压 输 出 端口 ， 接 于 被 试 设备 的 高 压 导 体 上 

2 屏蔽 端 (GUARD) 接 于 被 试 设备 的 高 压 护 环 ， 以 消除 表面 泄漏 电流 的 影响 

3 地 端 (EARTHD) 接 于 被 试 设 备 的 外 壳 或 地 上 

4 机 械 调 堆 调整 机 械 指针 位 置 ， 在 电源 关闭 下 使 其 对 准 o 刻度 线 

5 交流 电源 输入 端 外 部 电源 输入 端 ， 输 入 电压 为 AC220V +15% 

6 电源 状态 灯 ( 红 ) 该 灯 闪 亮 时 ， 仪 器 自动 断 电 ， 需 要 充电 或 改 用 交流 电 测量 

7 充电 指示 灯 ( 红 ) 红 灯 亮 表示 正在 快速 充电 

8 充满 指示 灯 ( 绿 ) 该 灯亮 ， 电 池 充 满 ， 进 入 慢 充 程序 

9 电源 开关 仪表 工作 电源 开关 ， 接 通电 源 后 ， 开 关上 指示 灯亮 

10 高 压 输 出 指示 灯 ( 红 ) 仪表 进入 测量 状态 输出 高 压 时 ， 该 灯亮 

11 2.5kV 电压 选择 指示 灯 ( 绿 ) 该 灯亮 时 ,仪表 输出 电压 为 2. 5kV 

[2 5kV 电压 选择 指示 灯 ( 黄 ) 该 灯亮 时 ， 仪 表 输 出 电压 为 5kV 

13 翻 页 键 按 动 该 键 可 翻阅 每 次 测量 结 

14 测量 键 依次 按 动 测量 、 停 止 两 种 工作 状态 轮换 

15 设置 键 在 准备 测量 状态 下 ， 按 动 该 键 可 调 阅 历史 测量 数据 

i a i 
压 ， 相 应 的 电压 指示 灯亮 

‘3 图 形 点 阵 液晶 显示 屏 显示 各 种 参数 、 结 果 、 操 作 提 示 等 信息 

18 红色 发 光 二 极 管 发 光 时 该 红 档 (下 档 ) 刻度 

19 绿色 发 光 二 极 管 发 光 时 读 绿 档 (上 档 ) 刻度 

本 带 双 排 刻度 线 的 张 丝 机 械 上 档 为 绿色 ， 阻 值 范围 2. 5kV/1G6Q ~100GQ,， 5kV/2GQ0 ~200G0 
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下 档 为 红色 ， 阻 值 范围 2. 5kV/0 ~2C6Q,， 5kV/0 ~4G0 


3. BC2000D 数字 绝缘 电阻 表 的 技术 指标 
BC2000D 数字 绝缘 电阻 表 的 技术 指标 见 表 B-2。 
表 B-2 BC2000D 数字 绝缘 电阻 表 的 技术 指标 











测量 电压 DC2. 5kV DCSKV 
测量 范围 0 ~2GOZL ~100GQ (自动 换 档 ) 0 ~4GQ/2 ~200GQ (自动 换 档 ) 
测量 温度 9% 3 
0.01 ~2000 0.05 ~40G0 5% 
绝缘 电阻 满 刻度 +0.5% 
精度 
其 他 范围 + 10% 
机 2. SKV +5% 2. SKV +5% 
输出 电压 
(0.1~100G0O) (0.2 ~200G0) 
高 压 短 路 电流 > lmA 
工作 电源 AC220V +15% 或 机 内 电池 供电 
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工作 温度 及 湿度 -10 ~50% 最 大 相对 湿度 85% 
保存 温度 及 湿度 -20 ~70% 最 大 相对 湿度 90% 
绝缘 性 能 电路 与 机 箱 间 电压 为 DC1000V 时 ， 最 大 2000MQ 
耐 压 性 能 电路 与 机 箱 间 电压 为 AC5000V 时 ， 承 受 1min 
尺寸 300 (长 ) mmx200 ( 宽 ) mmx220 (高 ) mm 
重量 3kg 
附件 电源 线 、 测 量 高 压 线 、 接 地 线 、 说 明 书 、 合 格 证 


4. BC2000D 数字 绝缘 电阻 表 的 测量 原理 

(1) 数字 绝缘 电阻 表 的 工作 原理 

BC2000D 数字 绝缘 电阻 表 由 中 大 规模 集成 电路 组 成 ， 输 出 功率 大 ， 短 路 电流 值 高 ， 输 
出 电压 等 级 多 (有 4 个 电压 等 级 ) 。 仪 表 内 电池 作为 工作 电源 ， 经 DCZDC 变换 产生 的 直流 
高 压 ， 由 下 极 出 经 被 测量 品 到 达 工 极 ， 从 而 产生 一 个 从 E 极 到 工 极 的 电流 ,经 IV 变换 、 
除法 器 完成 运算 直接 将 被 测 的 绝缘 电阻 值 由 LCD 显示 出 来 。 

(2) 数字 绝缘 电阻 表 的 特点 

1) 输出 功率 大 ， 带 载 能 力 强 ， 抗 干扰 能 力 强 。 

2) 仪表 外 壳 巾 高 强度 铝 合金 组 成 ， 仪 表 内 设 有 等 电位 保护 环 和 四 阶 有 源 低 通 滤波 需 ， 
对 外 界 工 频 及 强 电磁 场 可 起 到 有 效 的 屏蔽 作用 。 在 进行 容 性 试 品 测量 时 ， 由 于 输出 短路 电 
流 大 于 1. 6mA ， 很 容易 使 测量 电压 迅速 上 升 到 输出 电压 的 额定 值 。 在 低 阻 值 测量 时 ， 由 于 
采用 比例 法 设计 ， 电 压 下 落 并 不 影响 测量 精度 。 

3) 量程 可 自动 转换 ， 面 板 操 作 和 LCD 显示 使 得 测量 十 分 方便 和 迅捷 。 

BC2000D 数字 绝缘 电阻 表 高 压 产 生 部 分 采用 局 频 开 关 脉 冲 宽度 调制 (PWM) ， 由 单 亡 
机 控制 调 记 输出 负极 性 二 流 高 压 ， 具 有 区 能 、 电 压 线性 度 好 、 稳 定 、 纹 波 系数 小 等 特点 。 

BC2000D 数字 绝缘 电阻 表 原 理 框图 如 图 B-8 所 示 ， 由 仪表 线路 端 (LINE) 产生 的 高 
压 经 过 负 答 电阻 R， 流 回 仪表 地 端 (EARTH)。 经 内 部 电路 采样 分 两 路 信号 ， 一 路 经 V/AI 
转换 驱动 指针 表 头 ， 另 一 路 经 A -D 转换 ， 由 单片机 进行 处 理 ， 结 果 由 液晶 屏 显 示 。 采 用 
工业 高 速 单片机 处 理 高 压 幅 值 及 电源 电压 信号， 使 得 指针 与 数 显 值 完 全 同步 。 电 源 充 电 采 
用 智能 充电 模块 ， 无 顷 人 工 调 节 充 电 参 数 。 

5. BC2000D 数字 绝缘 电阻 表 的 使 用 方法 

(1) 准备 工作 

当 第 一 次 使 用 仪表 时 ， 需 充电 6h， 和 否则 仪表 不 能 正常 工作 。 测 量 前 应 拆除 被 试 设备 电 
源 及 一 切 对 外 连 线 ， 并 将 被 试 物 短 接 后 接地 放电 1min， 电 容量 较 大 的 应 至 少 放电 2min， 
以 免 触电 和 影响 测量 结果 。 校 验 仪表 指针 是 否 在 无 穷 大 上 ， 和 否则 需 调整 机 械 调 零 螺 钉 。 在 
调整 机 械 调 零 螺 钉 时 ， 左 右 调 整 量 为 半 圈 。 用 干燥 清洁 的 柔软 布控 去 被 试 物 的 表面 污 折 ， 
以 免 表面 漏电 电流 影响 测量 结 

将 带 屏蔽 高 压 测 量 线 一 端 〈 红 色 ) 插入 LINE 端 ， 另 一 端 (红色 ) 接 于 被 试 设 备 的 高 
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图 B-8 BC2000D 数字 绝缘 电阻 表 原 理 框图 


压 导 体 上 ， 将 这 屏蔽 高 压 测量 线 屏蔽 并 (黑色 ) 插入 CROUND 端 ， 另 一 端 接 于 被 试 设 备 
的 高 压 护 环 上 ， 以 消除 表面 泄漏 电流 的 影响 。 将 另外 一 根 黑色 测量 线 搬 和 人 地 端 
(EARTH) ， 另 一 头 接 于 被 试 设备 的 外 壳 或 地 上 。 在 接线 时 ， 特 别 注 意 LINE 与 GUARD 的 
接 法 ， 不 要 将 其 接 反 ， 以 免 高 压 屏 蔽 线 的 外 层 带 电 。 并 且 严 禁 将 LINE 与 CUARD 短路 。 
(2) 开始 测量 
1) 打开 电源 开关 (开机 时 自动 选择 在 2.5kV 电压 档 ) ， 这 时 开关 上 的 电源 指示 灯 应 
发 亮 ， 整 机 开始 自 检 ， 液晶 屏幕 上 出 现 操作 提示 。 
2) 按 动 电压 选择 键 选 择 需 要 的 测量 电压 (2. 5kV 或 5kV) ， 如 不 选择 电压 可 进入 下 一 
步 操 作 。 
3) 按 动 翻 页 键 可 选择 测量 编号 。 如 不 选择 编号 可 进入 下 一 步 操作 ， 编 号 在 该 次 测量 
完成 后 自动 累加 。 
4) 按 动 测量 键 ， 开 始 测量 。 这 时 高 压 状 态 指示 输 山 电 讨 信 测试 次 数 
灯亮 并 且 仪 表 内 置 蜂 哆 需 每 隔 1s 啊 一 声 ， 代 表 LINE 
站 有 高 压 输 出 。 在 测量 过 程 中 ， 严 禁 触 措 LINE 端 裸 2 SOkY 第 01 次 
露 部 分 以 免 发 生 触 电 危 险 。 这 时 液晶 屏 进 入 测量 状态 
显示 模式 ， 如 图 B-9 所 示 。 仪 表 每 隔 一 定时 间 发 出 100G O01s 
提示 音 (1$s、lmin、10min) 。 
根据 所 需要 的 测量 结果 ( 普 i 
量 、 极 化 指数 测量 ) ， 再 次 按 下 测量 键 。 这 时 仪表 停 
止 高 压 输出 ， 并 目 动 计算 、 显 示 测 量 结 采 (各 个 时 间 状 态 的 电阻 值 、 吸 收 比 、 极 化 指数 ) 。 
5) 按 动 翻 页 键 可 调 阅 此 次 测量 结果 (当前 阻 但、1$s 阻 但 、60s 阻 但 、10min 阻 信 、 
吸收 比 、 极 化 指数 ) 。 吸 收 比 测量 时 间 应 大 于 lmin， 极 化 指数 的 测量 时 间 应 大 于 10min。 
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当前 绝缘 阻 值 己 测 试 的 时 间 
图 B-9 测试 状态 显示 模式 
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每 次 测量 的 时 间 最 长 为 10min，10min 以 后 仪表 会 自动 关闭 高 压 ， 并 自动 计算 、 显 示 测 量 
结 采 。 
测量 完毕 或 重复 进行 测量 时 ， 必 须 将 被 试 物 短 接 后 对 地 充分 放电 (仪表 也 有 内 置 自 动 
放电 功能 ， 不 过 时 间 较 长 ) 才 能 保证 人 身 安全 和 下 次 测量 的 准确 性 。 需 连续 进行 第 二 次 测 
量 时 ， 再 次 按 下 测量 键 ， 返回 选择 测量 编号 状态 时 可 按 3) ~5) 步骤 进行 操作 。 仪 表 可 
连续 进行 99 次 测量 ， 超 过 99 次 从 第 一 次 开始 。 每 次 测量 结果 都 自动 保存 ， 以 便 日 后 
调 阅 。 

(3) 调 阅 测量 结果 

在 选择 测量 编号 状态 下 ， 可 按 动 功能 键 进入 历史 测量 结果 状态 。 按 动 翻 页 键 和 电压 选 
择 刍 来 增加 和 减少 测量 结果 的 编写。 选择 好 编写 后 ， 按 动 测量 键 可 进入 该 编号 的 测量 结 
果 ， 按 动 翻 页 键 可 调 阅 该 次 测量 结果 (当前 阻 值 、1$s 阻 值 、60s 阻 值 、10min 阻 值 、 吸 收 
比 、 极 化 指数 ) 。 查 阅 完毕 ， 按 动 功能 键 返 回 准备 测量 状态 。 

(4) 屏蔽 加 (GUARD) 的 使 用 方法 

在 进行 电力 电缆 等 绝缘 测量 或 外 界 电 磁场 干扰 时 ， 为 了 消除 表面 漏电 和 外 界 电磁 场 的 
干扰 ， 在 实际 测量 过 程 中 ， 采 用 仪表 的 屏蔽 端 来 消除 漏电 电流 、 屏 蔽 干扰 。 

6. 电池 元 电 

当 开 机 时 ， 仪表 电源 状态 灯 闪 亮 ， 表示 电池 电量 快要 耗 尽 ， 应 立即 充电 。 仪 表 可 采用 
交 生 流 两 种 方式 供电 ,但 在 现场 电源 干扰 较 大 或 不 稳定 时 ， 应 使 用 仪表 的 内 部 电源 供电 。 

充电 电路 采用 专用 智能 充电 管理 模块 ， 可 上 自动 停止 充电 并 监视 电池 电量 ， 在 测量 过 程 
中 发 现 电源 状态 指示 灯亮 时 表示 电池 电量 快要 用 尽 ， 需 充电 ,但 这 时 不 影响 仪表 的 正常 使 
用 。 在 充电 之 前 ， 应 确认 交流 输入 电压 范围 应 为 AC220V +15% ， 以免 接 错 电 源 造 成 不 必 
要 的 损失 。 搬 和 人 仪表 所 配 的 电源 线 ， 接 通 交 流 电 源 ， 充 电 指示 灯亮 ， 充 电 开 始 。 电 池 充 满 
后 ， 充 满 指示 灯亮 ， 快 速 充电 完成 ， 这 时 可 适当 延长 充电 时 间 。 仪 表 不 使 用 时 ， 应 确保 电 
源 开 关 关 闭 , 长 期 (1 ~2 月 ) 不 使 用 时 ， 要 定期 充电 一 次 ， 以 延长 电池 的 使 用 寿命 。 
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